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13.07.2014, Starkregenereignis mit Schadensfolge, Quelle Kachelmannwetter.com
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Stadt Nidda 
Starkregen – Risikomanagement 



Starkregen-Risikomanagement

Bestandsanalyse

Gefahrenermittlung

Gefahren- und Risikobeurteilung

Konzeptionelle Maßnahmenentwicklung

Sturzflut-Risikomanagement

Erkennen
Starkregengefahrenkarten

Schützen
Baulichen / nicht-baulichen
Schutzmaßnahmen

Förderung Land Hessen
80 – 100 % (Klima-Kommune)
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Teil 1:
Erkennen der Gefahren

Mit Starkregengefahren- und Risikokarten
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Maximale Wassertiefen
 > 1.00 m
 1.00 m – 0.50 m
 0.50 m – 0.10 m
 0.10 m – 0.05 m



Starkregen-Risikomanagement

B.2 Gefahrenermittlung

Starkregengefahrenkarte
Jährlichkeiten (KOSTRA-DWD):
- N30
- N50
- N100
- Nextrem

Maximale Wassertiefen
 > 1.00 m
 1.00 m – 0.50 m
 0.50 m – 0.10 m
 0.10 m – 0.05 m

Wallernhausen
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Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=3WkS9dl0wCU
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Hohensteiner Bach

Wallernhausen
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Teil 2:
Schützen vor Gefahren

mit baulichen und nicht-baulichen Schutzmaßnahmen
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Konzeptionelle Maßnahmenentwicklung

Handlungsfelder

Flächennutzung und 
Landbewirtschaftung

Informationsvorsorge

Krisenmanagement

Kommunale Flächenvorsorge

Bauliche Schutzmaßnahmen

Mess- und 
Überwachungssystem
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Informationsvorsorge

§ 5 Abs. 2 WHG

(2) Jede Person, die durch Hochwasser 

betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr 

Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, 

geeignete Vorsorgemaßnahmen zum 

Schutz vor nachteiligen 

Hochwasserfolgen und zur 

Schadensminderung zu treffen, insbesondere die 

Nutzung von Grundstücken den möglichen 

nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder 

Sachwerte durch Hochwasser anzupassen.
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Teil 1

12.03.2019
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Teil 2

12.03.2019
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12.03.2019
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Quelle :https://www.lfl.bayern.de/iab/boden/258793/index.php

Hochwasserschutz fängt im 
Außengebiet an!

Hochwasserschutzgesetz II 2018
§ 78d Hochwasserentstehungsgebiete

Zielsetzung: 
- Rückhaltung und Abflussverzögerung 
- Verringerung von Erosion 

Flächennutzung und 
Landbewirtschaftung
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Quelle: Boden:ständig / Gemeinde Hohenthann

Erosionsschutz

hangparallele 
Bewirtschaftung

Erosionsschutz-
streifen

Eigenvorsorge
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Quelle: Stadt Abensberg

Dezentrale, kleinskalige Rückhaltung
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Bauliche Schutzmaßnahmen

Gebiets-Schutzmaßnahmen
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Quelle: SFRM Markt Pfeffenhausen
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Quelle: SFRM Markt Pfeffenhausen

Variante 1: 
Zentrale Regenrückhaltung

Kritisch: 
• Flächenerwerb 

(Bauerwartungsland)
• Eingriff in das Landschaftsbild 

(Dammhöhe)
• Finanzierbarkeit 
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Rd. 8300 m³

Rd. 7200 m³

Gesamtabflussvolumen

1,2 m³/s

1,6 m³/s

1,0 m³/s

2,5 m³/s

Quelle: SFRM Markt Pfeffenhausen
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Quelle: SFRM Markt Pfeffenhausen

Variante 2: 
Dezentrale Regenrückhaltung

Positiv: 
• Flächenerwerb
• Geringere Eingriffe in das 

Landschaftsbild
• Teil-Umsetzung möglich 

• Synergie: Rückhaltung von 
Sedimenten, geringerer Eintrag in 
Fließgewässer, Erhalt des 
Mutterbodens, … 
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IST-Zustand SOLL-Konzept

Überprüfung durch hydraulische Simulation
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> - 1.00 m 

- 1.00 m –  - 0.50 m 

- 0.50 m –  - 0.20 m 

Differenzen der Wassertiefen 
gegenüber dem IST-Zustand

- 0.20 m –  - 0.10 m 

- 0.10 m –  - 0.00 m 

0.00 m – 0.10 m

0.10 m – 0.20 m

0.20 m – 0.50 m

0.50 m – 1.00 m

> 1.00 mA
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Empfehlung

Fördermittelbeantragung

Umsetzung Starkregen-

Risikomanagements

Förderung Land Hessen
80 – 100 % (Klima-Kommune)
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Wasserforum 2024
Florian Brodrecht
SPEKTER GmbH

Kontakt: 
fb@spekter.de

09132 753 89 80

mailto:fb@spekter.de
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