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1.2.1.8 Analyse sonstiger Einwirkungen auf den Zustand des Grundwassers

D Erganzung / Konkretisierung des Bezugs zur Richtlinie und den Guidance
Papers der CIS Arbeitsgruppe

(2) Bezug zur LAWA-Arbeitshilfe

Von den vielen Faktoren, die sich negativ auf das Grundwasser auswirken kénnen und in
der LAWA-Arbeitshilfe genannt werden, sind fur Hessen lediglich relevant: Staustufen an
Flissen, Talsperren bzw. Hochwasserrtickhaltebecken, Einleitungen von Abwasser in
Grundwasserleiter, Aufhaldungen sowie Flachenversiegelung. Im Hinblick auf die Mal3-
stabsfrage sind die von Staustufen im Main, in der Lahn usw. ausgehenden hydraulischen
EinflUsse auf das Grundwasser (u.a. Aufstau des Grundwassers im Oberwasser und Ab-
senkung im Unterwasser, Veranderung des Grundwasserstromungsfeldes hinsichtlich
Richtung und Geschwindigkeit und somit mdgliche Veranderung der Grundwasserbeschaf -
fenheit) vernachlassigbar gering und brauchen daher nicht betrachtet zu werden. Bei den
anderen Einwirkungen auf den Zustand des Grundwassersist das nicht der Fall, daher ist
eine Analyse erforderlich.

3) Methodisches Vorgehen in Hessen

Aufgrund der Kenntnisse der Bearbeiter in den RPUen als Genehmigungsbehdrden und im
HLUG erfolgte eine Vorselektion moglicher grof¥fléachiger sonstiger anthropogener Aus-
wirkungen. Danach kommt lediglich die Salzabwasserversenkung im Werra-Kaligebiet als
derartiger Faktor in Betracht.

Im Werra-Kaligebiet wird seit 1928 Salzabwasser aus der Kaliproduktion in einer Menge
von derzeit ca. 7 Mio. m3/a in den Plattendolomit, einen nattrlich versalzenen, von dem
Horizont zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserstockwerk im Buntsandstein
hydraulisch Uber weite Flachen abgetrennten Grundwasserleiter versenkt. Auswirkungen
auf den Buntsandstein-Grundwasserleiter und auf oberirdische Gewasser (diffuse Eintrége)
treten jedoch lokal auf und sind daher zu dokumentieren und zu bewerten. Darlber hinaus
muss eine Bewertung der Ruckstandshalden der Kaliindustrie und ihrer Auswirkungen auf
das Grundwasser vorgenommen werden.

Die Effekte der Versiegelung der Landoberfldche durch Siedlungs-, Gewerbe- und Indust-
rieflachen sowie Verkehrswege auf den Zustand des Grundwassers sind fur eine Mengen-
bilanz nur schwer zu bestimmen, lediglich die Belastung tber diffuse Quellen ist besser
differenzierbar und wird bei den entsprechenden Betrachtungen behandelt.
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Hydrogeol ogische Berichte, Gutachten und Stellungnahmen sowie geologische und topo-
graphische Karten sind auszuwerten. Hinsichtlich der Salzabwasserversenkung im Werra-
Kaligebiet und den Einfllssen der Kali-Grofthalden, die auf Grund ihrer beschrankten
flachenhaften Ausdehnung als Punktquellen aufgefasst werden sollen, liegen Jahresberich-
te des Salzabwasserausschusses Hessen (Federfuhrung HLUG) sowie hydrogeol ogische
Stellungnahmen zu den im Finfjahresrhythmus erteilten wasserrechtlichen Erlaubnissen
zur Versenkung vor, die samtliche relevanten Auswertungen zu Art und Umfang einer
Beeinflussung des Grundwassers und der oberirdischen Gewasser detailliert enthalten. Die
Flache, in der Mal3nahmen zur Messung und Beobachtung des Grundwassers beztiglich
des Versenkgeschehens durchgefiihrt werden, kennzeichnet gleichzeitig die potentiell von
der Versenkung beeinflusste Flache.

Erganzung / Konkretisierung der Grundlagenmaterialien

(5)
Erstellung einer Karte mit Darstellung der Flache und den Messstellendes Mess- und
Beobachtungsprogrammes zur Sal zabwasserversenkung mit Darstellung der Grundwasser-
korper, die zu mehr als 33 % beobachtete Flache enthalten. Diese Grundwasserkorper
gelten als potentiell gefahrdet.

Erforderliche Arbeiten auf der Berichts- und Aggregationsebene

(6) Erforderliche Arbeiten auf der Arbeitsebene
Lfd. | Arbeitsschritt Wer? (Zwischen-) Produkt Daten / Fundstelle Verweis auf andere
Nr. (Karte, Tabelle, HB-Kapitel bzw.
Text/Grafik) sonstige Unterlagen
1 Darstellung des Mess- und HLUG, | Zwischenprodukt: Karte mit | HLUG Gis-Server
Beobachtungsprogrammes zur G5/G6 | Messpunkten
Salzabwasserversenkung
2 Darstellungen einer Umhillenden | HLUG, | Zwischenprodukt: Karte mit | HLUG Gis-Server
Linie um die beobachtete Flache G5/G6 | Prozentanteilen Beobach-
und Verschneidung mit Grundwas- tungsflache an der Flache
serkdrpern, Ermittlung des Fla- der GWK. Endprodukt:
chenanteil der Beobachtungsflache Karte mit potenziell geféhr-
am GWK deten GWK
3 Erstellen eines Textteils mit HLUG, | Endprodukt Text HLUG Gis-Server
Beschreibung G5/G6
6 Ausschneiden von Kartenteilen HLUG, | Karten, Tabellen und Texte | HLUG Gis-Server, -
und Lieferung mit Text und G5/G6 | fur Bearbeitungsgebiete Birokommunikation,
Tabellenergénzung fur Bearbei- gemaf dortiger Vorgaben federfuhrende Stellen
tungsgebiete der Bearbeitungsge-
biete
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(7) Anwendungsbeispiele aus Hessen

Ergebniskarten zu diesem Thema sind auf der Homepage zur Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie in Hessen (www.flussgebiete.hessen.de>> Stadt Land Fluss) einschlief3lich
textlicher Erlauterungen unter der jeweiligen Kapitelnummer zu finden.

(8) Fragen und mdgliche Vorschlage flur Antworten
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