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1.2 DV-System

1.2.1 Infrastruktur (Hardware, Software)

In Hessen sind alle an der Umsetzung der WRRL beteiligten Dienststellen des Umweltres-
sorts Uber ein Weitverkehrsnetz (WAN) miteinander verbunden und durch eine Firewall
geschutzt. Ein fachlicher Austausch und die Sammlung von Daten zur zentralen Weiterver-
arbeitung sind dadurch gewahrleistet. Dies gilt im besonderen Mal3e fir das Hessische Mi-
nisterium fur Umwelt, landlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV), die Abteilungen
Staatliche Umweltamter der Regierungsprasidien (RPUen) und das Hessische Landesamt fir
Umwelt und Geologie (HLUG). Die Infrastruktur wird im I T-Standard-Papier beschrieben.
Das I T-Standard-Papier wurde per Erlass am 09.04.1999 eingefuhrt (Az.: 19 102a12.13 —
11057/99) und stellt eine einheitliche Grundlage fir den Betrieb und die Nutzung der Infor-
mationstechnik sowie fir die Beschaffung von Hardware und Standardsoftware und fir die
Erstellung von Fachanwendungssoftware dar.

_______________________________

stellt. Weitere Erlauterungen zum Aufbau des | T-Standard-Papiers sind unter Punkt 1.2.3 zu
finden.

Derzeit wird ein Konzept zum Umbau der 1 T-Infrastruktur des HMULYV erarbeitet, welches
die Vorgaben der Hessischen Landesregierung

berticksichtigt und eine Vereinheitlichung der I T-Infrastruktur der Ressortbereiche zum Ziel
hat.

Dieim IT-Standard-Papier enthaltenen Grundlagen gelten auch fir die Umsetzung der
WRRL in der Hessischen Umweltverwaltung. Das | T-Standard-Papier wird kontinuierlich
fortgeschrieben.

Nur fir die Systeme, die diesem Standard entsprechen, ist eine Betreuung gewahrleistet.

Alle Abweichungen sind mit der zentralen I T-Koordination (Referat | 2 Bim HMULV und
I T-L enkungsausschuss) abzuklaren.

1.2.1.1 Sonderregelungen fur die Umsetzung der WRRL

Wenn Sonderregelungen fir die WRRL getroffen werden, sollen diese hier beschrieben
werden. Dieser Punkt wird Uberarbeitet werden, sowie hier ndhere Informationen vorliegen.
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1.2.1.2 Personal, Schulung

In der Hessischen Umweltverwaltung ist eine Vollausstattung mit Arbeitsplatz-Rechnern
(APC) vorhanden. Das Personal wurde bereits in den EDV - Grundlagen entsprechend ge-
schult und fir neue Mitarbeiter sind entsprechende Kurse ebenfalls vorgesehen. Die
allgemeine I T-Fortbildung ist durch den Erlass vom 22.12.1998 (Az.: 19 - 102a22.07 -
11053/98), der regel maliig fortgeschrieben wird, abgedeckt. Fir den Bereich GIS besteht
alerdings noch Bedarf an entsprechenden Schulungen.

Bel Umsetzung der WRRL entsteht im Umweltressort sowohl zentral als auch dezentral
verstarkter GIS-Bedarf. Hierfur sind entsprechende Personal ressourcen einzuplanen und
GIS-Schulungen durchzufhren. Ein entsprechender Bedarf ist noch nicht quantifizierbar.
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1.2.2 Kommunikation und Informationsbereitstellung

1.2.2.1 Internet

In der Hessischen Umweltverwaltung sind Internet-Zugange nicht an alen Arbeitspldtzen
eingerichtet. Es besteht jedoch die M6glichkeit, dass ausgewahlte Inhalte aus dem Internet
als Spiegel im Intranet zur Verfiigung gestellt werden. Einen Zugriff auf das Landes-Intranet
und auf das Intranet des Umweltressorts hat jeder Bedienstete des Umweltressorts. FUr
Bedienstete aus anderen Ressorts, z.B. Innenministerium (RP und Untere Wasserbehorden
(UWB)), ist der Zugang zum Intranet des Umweltressorts derzeit nicht moglich.

Das bisherige Internetangebot der ahu AG ist mittlerweile durch einen neuen Web-Auftritt
ersetzt worden, der auch in das Internet-Angebot des HMULYV integriert ist. Das neue
Inter net-Angebot wurde mit Hilfe von Imperia erstellt und steht sowohl im Inter- als auch
im Intranet zur Verfligung.

Fur Kommunikation und Informationsaustausch mit der Berichtsebene wurde die "Bund-
/Landerinformations- und Kommunikationsplattform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie”, kurz
WasserBLIcK eingerichtet. Sie steht den beteiligten Institutionen als Extranet im Internet

Fur die Nutzung von WasserBL IcK sind folgende Einstellungen erforderlich:
o Zulassung von Cookies im Browser

o Zulassung von JAVA SCRIPT im Browser

o Zulassung von JAVA SCRIPT in der Firewall

. SMTP

1.2.2.2 E-Mall

Im Umweltressort besteht mittlerweile eine Vollausstattung mit Internet-e-Mail-Adressen.
Es konnen Anhange mit einer Gréf3e bis zu max. 10 MB verschickt werden. Fur die Sicher-
heit steht jedem Bediensteten auf dem Standard-Umwelt-PC ein aktueller Virenscanner zur
Verfigung (Update erfolgt zentral Uber hu-psi). Dieser sollte vor dem Versand von Anhén-
gen und auch beim Erhalten von Anhangen benutzt werden. Fir zusétzliche Sicherheit 6ff-
net der Doppelklick bel Standard-Umwelt-PCs auf Anhange in Word oder Excelformat
lediglich einen Viewer, damit Makroviren nicht aktiviert werden.

Eine Signatur oder Verschlisselung von e-Mails steht z.Zt. zentral noch nicht zur Verfi-
gung.

Grolere Datenmengen sollten nicht durch E-Mail ausgetauscht werden. Im Ressort steht fr
diesen Zweck ein Austauschserver (HLH1) zur Verfigung (s. auch T4, Kap. 1.2.2.6).
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Fur das Projekt ,,Umsetzung der WRRL in Hessen soll der Server Imperia-Server (Extra-
net) beim Datenaustausch mit Externen diese Rolle mit Ubernehmen (s. auch T4, Kap.
1.2.2.4). Sollen grofRere Dateimengen dennoch viae-Mail verschickt werden (z.B. an einen
Empfanger aul3erhalb des Intranets), so wird dringend empfohlen Datei-Packer zu verwen-
den (s. T4, Kap. 1.2.4.1).

1.2.2.3 Intranet

Die Intranet-Angebote sind auf unterschiedlichen Plattformen aufgebaut (z.B. Apache,
WebDB, Imperia usw.). In der Hessischen Umweltverwaltung gibt es mehrere Intranet-
Angebote, z. B. MINTRA = Intranet des Hessischen Umweltministeriums, INFOSY S =
Informationsserver fir Systemadministratoren und Fachanwendungsbetreuer usw. Der Intra-
net-Server MERKUR nimmt dabei eine zentrale Rolle ein, davon dort aus mit Links zu den
anderen Angeboten des Intranets der Hessischen Landesverwaltung verwiesen wird. Dieser
Server wird auch standardmal3ig bel der Installation eines APCs in der Umweltverwaltung
voreingestellt. Es wird angestrebt, alle wichtigen Informationen nur einmal vorzuhalten und
auf den anderen Intranet-Servern durch entsprechende Links zur Verfligung zu stellen.

1.2.2.4 Das web-basierte Informationsverwaltungssystem ,Imperia"

Die termingerechte Erfullung der Umsetzungspflichten der WRRL setzt effiziente Methoden
des ressortiibergreifenden Kommunikations- und Datenaustausches voraus. Das Internet ist
hier das Medium der Wahl fir eine leistungsfahige Informationsplattform zur WRRL. Mit
web-basierten Informati onsverwaltungssystemen l&sst sich eine benutzerfreundliche Bereit-
stellung von heterogenen Informationen und Datenbestanden realisieren. Im Unterschied
zum Intranet kann die Verwaltung der Daten und Informationen auch dezentral erfolgen.
Hierzuist die Vergabe und Verwaltung von abgestuften Zugriffsrechten fur Nutzer und
Nutzergruppen erforderlich. Die Eintrage werden von Imperia in anwendungsspezifische
Informationskategorien strukturiert (Sachbezug durch Schlagworte, Zeit- oder Raumbezug
und Attributierung der Information).

Was sind die Benutzervoraussetzungen?

1. Internetzugang

2.  Web-Browser (z. B.: Netscape 4.x, Mozilla)
3. Handelsublicher PC

Der Imperia-Server steht in der HZD und dient der Kommunikation der verschiedenen
Arbeitsgruppen und zur Darstellung der Ergebnisse im Internet URL : www.flussgebiete-
hessen.de. Die Administration wurde wahrend der Projektphase vom Projektmanagement
ubernommen. In das neue Informationsangebot, das mit Hilfe von Imperia bereitgestellt
wird, werden die Inhalte von Redakteuren eingestellt. Es konnen grob folgende Bereiche
unterschieden werden:
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1. Bereich

Internetbereich: 6ffentliche Informationen fir die Bevolkerung, Mittel zur Offentlichkeitsbe-
teiligung.

2. Bereich

Projektinterner Bereich (Extranet) mit Zugangskontrolle (Dokumente in Bearbeitung, Proto-
kolle etc.).

3. Bereich

Daten fur die Berichte zum Download durch die zentrale Stelle der BRD (Schutz erforder-
lich, um Datenmanipulation der fertigen Ergebnisse zu verhindern).

Es wurde auf das Produkt Imperia zuriickgegriffen, weil diesim Ressort auch fir andere
Internet- und Intranet Angebote genutzt wird. Dadurch ergeben sich Synergie-Effekte. Es
kdnnen im Grunde die gleichen Features genutzt werden, wie bei WebGenesis, welches bel
,, WasserBLIcK *“ eingesetzt wird. Die Nutzung von Imperiaist in Hessen aber kostenglinsti-
ger.

1.2.2.5 Zentraler Geodatenserver

Dieser Server steht in der HZD und ist zunéchst nur Uber das WAN im Geschéftsbereich des
HMULYV zuganglich. Kernbestandteil dieses zentralen Geodatenservice ist elne Geodatenba-
sis, die aus Geobasisdaten, Geofachdaten und deren Metadaten besteht. Mit Hilfe dieser
Geodatenbasis, eines Geoinformationsnetzwerks sowie von Diensten und Standards sollen
die Voraussetzungen fir eine den Anspriichen der Fachanwender gerecht werdende Auswer-
tung und Anwendung von Geoinformationen geschaffen werden.

Mit dem DV-Konzept GeoBasis existiert hierzu ein Gesamtkonzept, das den fachlichen,
organisatorischen und technischen Rahmen der zukuinftigen Gl S-Infrastruktur im Geschéfts-
bereich des HMULV beschreibt und derzeit in die Praxis umgesetzt wird (Aufbau der erfor-
derlichen Strukturen zur System- und Datenadministration sowie zur Betreuung der GIS-
Anwender). Neben der Ablage aller relevanten Geodaten auf einem zentralen UNIX-Server
ist die Bereitstellung der (bspw. fir Verschneidungen oder Abfragen) benttigten Geo-
Funktionen tber Internet Map Services (IMS) bzw. Windows Terminal Server (WTS) eben-
S0 vorgesehen wie eine Bereitstellung bestimmter Funktionen tber das Internet.
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Die Pflege der Daten verbleibt bei den Datenlieferanten (Fachanwendungen), der zentrale
Datenbestand wird je nach V oraussetzungen auf Seite der Fachanwendungen entweder
zentral per WTS erzeugt oder Uber Replikation dezentral vorhandener Geodaten hergestellt.
Der strukturelle Aufbau des Geobasis-Projektesist in den folgenden Abbildungen schema-
tisch dargestellt.

Struktur der Geobasis-Hardware-Architektur
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Struktur der Geobasis-Intranet-Architektur
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(Bildquelle:Geobasis-Projekt 07.06.2004, geringfiigige Anderungen sind noch mdglich.)
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1.2.2.6 Ressortinterner Austauschserver HLH1

Im Umweltressort steht den Projekt-Beteiligten im Intranet der Austauschserver HLH1 fir
den Austausch grof3erer Datenmengen zur Verfigung (Ubermittelbare Dateigrof3e via e-Mail
ist auf max. 10 MB beschrankt).

Dieser ist auf Standard-Umwelt-PCs unter dem Menupunkt "Start”  "Programme"  "hu-
psi-Utils"  "hu-psi FTP" (32 Bit) zu erreichen. Es kdnnen auf der HLH1 beliebige Daten
ausgetauscht werden, d.h. alle Dateiformate. Zugriff mittels "anonymen ftp" ist ausschlief3-
lich fur die BK-Server der Hessischen Umweltverwaltung konfiguriert und nur fir diese
erlaubt.

Die Zugriffe auf diesen Server werden protokolliert.

Jeden Sonntag werden alle Dateien im Austauschbereich, die élter als 28 Tage sind, ge-
|6scht.

Zum Anmelden muss man lediglich mit OK bestétigen und man gelangt zum Austausch-
Server. Unter dem Verzeichnis\pub\allgemein\wrrl (= Bereich Publik) kénnen eigene Un-
terverzeichnisse angelegt werden.

Auf diese Verzeichnisse hat jeder im Umweltressort Zugriff. Durch readme-Dateien soll der
Inhalt dokumentiert werden, um den Datenaustausch zu erleichtern.

Fur den Austausch besonders grof3er Dateien oder mehrerer Dateien, die sich ggf. Uber
Verzeichnisse/Dateiordner hinweg erstrecken, empfiehlt sich der Einsatz eines Datel-
Packers (s. T4, Kap. 1.2.4.1).
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1.2.3 IT Standards (Standards und Spezifikationen im Umweltressort)

Die erste Fassung des | T-Standard-Papiers wurde im Jahre 1998 erstellt. Es erfolgt seitdem
eine kontinuierliche Fortschreibung dieses Papiers. Diesesist in der aktuellen Fassung ein-

Standard-Papier richtet sich an IT-Entscheidungstréger, | T-Projektleiter, Fachanwendungs-
verantwortliche, Softwareentwickler und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der I T-
Betreuung.

Der Umfang des I T-Standard-Papiers umfasst:

o Informationen zu den im Umweltressort eingesetzten Servern (BK-Server, DB-Server,
Web-Server und Anwendungsserver).

o Informationen zu den Arbeitsplatzrechnern (Hardware, Betriebssysteme, Schnittstel-
len, Laufwerkszuordnungen, Bildschirme usw.)

o Informationen zum Einsatz von mobilen Rechnern
o Informationen zu Lokalen Netzwerken (LAN)
o Informationen zum Weitverkehrsnetz (WAN)

o Informationen zu Internet und Intranet

o Informationen zur Anwendungssoftware

o Informationen zur Datenhaltungssystemen

o Informationen zur Vorgehensweise fir die Einfihrung und Betreuung von I T
o Informationen zur I T-Sicherheit

Weiterhin findet man darin eine Liste von Anlagen, in der relevante Erlasse aufgezahlt sind
sowie schematische Darstellungen des Weitverkehrsnetzes und die derzeitige 1 T-Anbindung
der Unteren Wasserbehorden an die Umweltamter sowie ein spezifisches Glossar.

Ein IT-Standard-Papier zum Thema GISist erarbeitet worden und ist Bestandteil desIT-
Standard-Papiers (Anlage 11).

Bel Fragen zum I T-Standard-Papier setzen Sie sich bitte mit dem Referat | 2 B im |
HMULYV in Verbindung. (Frau Borkmann Tel. 0611/815-1137) |
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1.2.4 Software und Fachanwendungen

1.2.4.1 Standardsoftware

Die Arbeit in einem Ubergreifenden Projekt erfordert Vereinbarungen Uber Daten- und Do-
kumentenaustauschformate. Diese sind von allen Projektbeteiligten einzuhalten, um unndti-
ge Konvertierungen zu vermeiden und ein effizientes Arbeiten zu gewéahrleisten. Fir die
Umsetzung der WRRL in Hessen werden daher folgende Konventionen vorgeschlagen

Office Software

Als Office-Software wird Microsoft Office eingesetzt. Fur Textverarbeitung wird in der
Hessischen Umwelt-V erwaltung Microsoft Winword XP eingesetzt. Fur den Austausch von
Dokumenten in Bearbeitung soll das Text-Austauschformat (RTF) benutzt werden. Inner-
halb des Umweltressortsist zwar durch die zentrale IT Office XP a's Standard-Produkt fir
Birokommunikation (BK) festgeschrieben, dies kann aber von externen Projektbeteiligten
womoglich nicht bearbeitet werden.

Grafiken und Bilder in Texten sollten vom Speicherplatz moglichst klein gehalten werden
(z.B. Verwendung des JPEG-Format statt Bitmaps).

Acrobat (PDF)

Fur fertiggestellte Dokumente und Présentationskarten wird das PDF-Format (Version 4.0)
von der UAG-Datenmanagement vorgeschlagen. Dieses Format kann mit dem kostenl osen
Acrobat-Reader gelesen und ausgedruckt werden. Im Ressort wird ein Destiller zum Erzeu-
gen von pdf-Formaten eingesetzt, der mit der Version 4.0 arbeitet. Dieses Produkt ist nur an
einigen Arbeitsplétzen verfligbar.

Far alle Anwender stehen die Freeware-Produkte Ghost-Script und Ghost-View unter hu-
psi-Utils zur Verfigung. (Auslieferung erfolgte mit hu-psi - Version 9.24). Dazu wurde eine
entsprechende Kurzanleitung mitgeliefert.

PDF bietet einen Schutz vor unbefugter Veranderung der Dokumente und Prasentati onskar-
ten.

Datenaustauschformat (Access)

Fir den Austausch reiner Daten sollte das M S-Access-Format benutzt werden (Access XP).
Um einen reibungslosen Datenaustausch zu gewahrleisten, ist geplant, dass Spaltentiber-
schriften und Feldformate zentral vorgegeben werden sollen. Fur elgene Erfassungen konn-
ten dartiber hinaus auch Access-Runtime-V ersionen eingesetzt werden.
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Der Austausch und die Zusammenfihrung von Daten Uber das Excelformat sollten nur in
Ausnahmefdlen angewandt werden sofern der Datenumfang gering ist und die Beschaffung
von Access-Lizenzen unverhdltnismafdig ist.

Formulare und Mini-Anwendung

Eswird in Ausnahmefélen auch Mini-Anwendungen speziell zur Erfassung von WRRL-
relevanten Daten in Abstimmung mit der UAG-Datenmanagement geben. Besser ist jedoch
der Einbau in Fachanwendungen, da auf diese Weise auch eine konstante Pflege sicherge-
stelltist.

Datenbank (DB): ORACLE

Im Umweltressort ist ORACLE als Datenbankstandard (Version 8.1.7) derzeit definiert. Auf
dieser Grundlage soll die Datenhaltung fur die Umsetzung der WRRL erfolgen.

Geographische Informationssysteme: GIS

In der Hessischen Umweltverwaltung werden Produkte der Firma ESRI flr geographische
Informationsverarbeitung eingesetzt. Dazu zdhlen Produkte wie ArcView, ArcGIS, Arclinfo
und ArclMS. Derzeit konnen die Formate " Shapefile" (ArcView) und "Coverage" (ArclIN-
FO) verarbeitet werden, zukiinftig auch die neue ArcGl S-Geodatabase.

Die GIS-Bearbeitung findet in Hessen vorwiegend zentral im Hessischen Landesamt fir
Umwelt und Geologie (HLUG) statt. Werden fr einige Facharbeiten Gl S-Informationen
benétigt, so besteht die Mdglichkeit, ArclMS-Projekte zu erstellen, die RPUen zur Verfi-
gung gestellt werden kdnnen. Derzeit wird z.B. fur die erweiterte Eingabe in das HAA ein
ArcIMS-Projekt mit den notwendigen Daten erstellt und fur die RPUen als Produkt ,integ-
riert’. D.h. auf jedem Arbeitsplatz-PC der hessischen Umweltverwaltung kann das Produkt
per Browser aufgerufen werden.

Fir die UWBen wird das Produkt derzeit als ArcExplorer-Projekt auf CD verteilt.

Nach derzeitigen Planungen sollen die Anforderungen der WRRL Uber das GeoBasis-
Projekt abgedeckt werden, d.h. das GeoBasis-Projekt stellt die Infrastruktur fur die WRRL
bereit. Im Rahmen des Geobasis-Projektes ist geplant, die Daten zukinftig Uber ArclMS zur
Verfligung zu stellen. Dies wird aber voraussichtlich erst ab Ende des Jahres 2004 flachen-
deckend der Fall sein. Dann wird auch per Terminalemulation der Zugang zu ArcGI S erfol-
gen kénnen, wo ggf. von den RPUen Fragestellungen selbststéndig bearbeitet werden kén-
nen. Bis dahin ist derzeit in den RPUen nur die Arbeit mit herkdmmlichen Karten mdglich.
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Datei-Packer

Auf den Umwelt-APC steht jedem Bediensteten der Hessischen Umweltverwaltung das
Packertool FilZip zur Verfigung. Es handelt sich dabei um ein Tool, mit dem man eine
Datel nach bestimmten Algorithmen zu einer anderen Datei umcodiert (*.zip). Esist unter
Start Programme  hu-psi-Utils  FilZip zu finden. Es konnen aber auch andere Packer-
tools fur den Datenaustausch verwendet werden, z.B. WinZip oder Info-Zip usw. Die erstell-
ten Archive haben die Datei-Endung *.zip und lassen sich untereinander 6ffnen und extra-
hieren. Durch die Verwendung solcher Packer-Tools sind z.B. bel Verwendung von Word ,
RTF und Exceldokumenten grof3e Komprimierungsraten zu erzielen und die Dateigrofile
erheblich zu reduzieren. Auch beim Austausch tber Internet, z.B. Downloads, oder beim
Austausch grof3er Datenmengen Uber FTP-Server ist der Einsatz von Dateipackern sinnvoll,
dadie Netzbelastung verringert wird. (s. T4, Kap. 1.2.2.4 und 1.2.2.6)

1.2.4.2 Fachanwendungen und Fachinformationssysteme (FIS)

Zu Beginn des Projektes ,,Umsetzung der WRRL in Hessen® ist noch keine abschlief}ende
Aufzahlung aller datenliefernder FI Sse moglich. Bisher wurde diese FISse noch nur be-
grenzt Ubergreifend ausgewertet, dadurch sind Redundanzen bei den Datenbestanden mog-
lich. Die nachfolgende Aufzahlung der FISse kann im Rahmen der Uberarbeitung dieses
Dokumentes noch erweitert werden.

Esist in der Hessischen Umweltverwaltung ein Meta-Informationssystem fir die FI Sse und
Fachanwendungen (diese Begriffe werden synonym verwendet) geplant, welches durch
regelméfdige Abfragen bel den Betreibern der FI Sse und Fachanwendungen aktualisiert
werden soll (geplant: zweimal jahrlich).

Die Stammdaten sollen in einer Datenbank abgelegt werden und im Intranet des Umweltres-
sorts zur Verfugung gestellt werden (1 T-L enkungsauschuss-Beschluss 02/2002).
(URL steht derzeit noch nicht fest — wird erganzt!)

Die Durchfihrung liegt beim Umwelt-FIS-Team, welches sich aus Mitarbeitern von Referat
| 2 BimHMULV zusammensetzt.
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HUMANIS
Status: In Betrieb

HUMANIS steht fur Hessi sches Umwel t-M anagement-1 nformationssystem und bi etet
Grundfunktionalitéten fur die FIS-Entwicklung, d.h. Fachanwendungen, die unter HUMA-
NIS entwickelt werden, konnen auf standardisierten FIS-Funktionalitdten (z.B. Benutzer-
verwaltung, Auswertemanager usw.) gemeinsam zu nutzen, was die Entwicklungskosten
senkt.

Die unterschiedlichen Fachinformationssysteme (FIS) unterscheiden sich fast ausschliefdlich
durch unterschiedliche Datenmodelle und Daten (Inhalte des Datenmodells). HUMANIS
wurde in Zusammenarbeit zwischen HZD und der Firma EDV Beratung Nussler (EBN) aus
Wiesbaden entwickelt und wird von der Firmain etwas modifizierter Weise auch als kom-
merzielles Produkt (PROFIS) vertrieben.

(Quelle: FIS-Datenbank)

FlSse, die unter HUMANIS entwickelt wurden, sind:

WALIS: Wasserwirtschaftliches-Anlagen-Informations-System
Status : In Betrieb

WALISist ein Fachinformationssystem (FIS) mit dezentraler Datenhaltung, welches unter
HUMANIS entwickelt wurde.

Zu den Landesaufgaben des vorsorgenden Gewasserschutzes im Rahmen der Wasseraufsicht
nach § 74 Hessisches Wassergesetz (HWG) gehort die Uberwachung anzeigepflichtiger und
genehmigungsbedirftiger Anlagen zum Umgang mit wassergeféhrdenden Stoffen. Diese
Uberwachung setzt eine Erfassung der anzeige- und genehmigungsbeduirftigen Anlagen vor-
aus. Gemal3 § 53 und 74 HWG erfolgen dartiber hinaus eine Prifung aller genehmigungs-
pflichtigen Abwasserbehandlungsanlagen sowie die Uberwachung der Durchflussmessein-
richtungen und die Einleitung bestimmter Stoffe. Die Uberwachung hat haufig die Feststel-
lung von Mangeln zur Folge, deren Beseitigung wiederum zu tberwachen ist.

Weiterhin werden Eignungsfeststellungen fir Anlagen zum Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen, Genehmigungen fir gewerbliche Abwasseranlagen und Erlaubnisse fir die
Einleitung gewerblichen Abwassers ertellt (VAwWS).

Beschreibung der 1T-Anwendung:

DV -technische Unterstiitzung der Betriebserfassung und -tiberwachung, d.h. Erstellung von
Betriebsportraits, Erstellung von Genehmigungen, Erlaubnissen, Verfligungen, Mahnungen,
Erinnerungsschreiben und Protokollen von Betriebsbegehungen, Erfillung von EU-
Berichtspflichten, Uberwachung von Sachverstandigenpriifungen, der Méangelverfolgung
und -beseitigung und des Handelns im akuten Schadensfall sowie der Ursachenforschung
bei Gewasserverunreinigungen.
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Beschreibung der zu verarbeitenden Informationen:

Es werden Technische Angaben zur Anlage wie Baujahr des Behdlters, Bauweise des Behal-
ters (z.B. Edelstahl), Fugenabdichtung (z.B. nach DIN), Betreiberadressen, Parameterlisten
mit Angaben der einzuhaltenden Grenzwerte nach Abwasserverordnung und Erlaubnis als
Informationen vorgehalten.

Der Teilbereich, der die industriellen Einleitungen abdeckt, ist Anfang 2003 in Betrieb ge-
gangen. Der Tell von WALIS, der die VAwS abdeckt, ist bereits |anger in Betrieb.

(Quélle: FIS-Datenbank und Erhebung I T-Sicherheitskonzept 1999)

WBuch: Elektronisches Wasserbuch
Status : In Entwicklung

Das elektronische Wasserbuch ist ebenfalls ein FIS, das unter HUMANIS entwickelt wird,
und voraussichtlich Mitte 2004 in Betrieb geht. Bel den 3 Regierungsprésidien in Kassel,
Giefsen und Darmstadt (Oberen Wasserbehtdrden = RPUen) werden Wasserbiicher jeweils
von einem RPU gefihrt, in die wasserrechtliche Ge-nehmigungen, Bewilligungen usw.
eingetragen werden. Fir die Umsetzung der WRRL werden Felder mit Geobezug (Rechts-
und Hochwerte, Gewassernummer nach LAWA usw.) in das Datenmodell eingebaut. Die
Lieferung dieser Informationen ist bei aktuellen Eintragungen aus den anderen Fachanwen-
dungen (WALIS, HAA usw.) notwendig. Die Wasserblcher sollen landeseinheitlich in das
DV-System tbernommen werden. Dies sind nach derzeitigem Stand die fir die WRRL
relevanten Wasserbuchbl &ter.

Wasserbuchblatt A: fir oberirdische Gewasser

1.  Benutzungen der oberirdischen Gewasser
a. Erlaubnisse und gehobene Erlaubnisse fir langer als drei Jahre
b. Bewilligungen
c. alte Rechte und alte Befugnisse (hier finden sich auch Benutzungen, z.B.
alte M Uhlenrechte, Entnahmerechte)

Uberschwemmungsgebiete
besondere V erpflichtungen zur Unterhaltung von Gewassern

Panfeststellung oder Plangenehmigung zum Ausbau von Gewéssern und fur das
Errichten, Beseitigen, Verstarken oder das wesentliche Umgestalten von Deichen und
Dammen

5.  Fischereirechte, die nicht dem Eigentimer des Gewassers zustehen

B. Wasserbuchblatt B: Benutzungen des Grundwassers
a. Erlaubnisse fir langer als drei Jahre
b. Bewilligungen
c. alte Rechte und Befugnisse

C.  Wasserbuchblatt D: Wasser- und Heil quellenschutzgebiete
(Quelle: Information aus der Projektgruppe WBuch)
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FIS_GW: Fachinformationssystem Grundwasserschutz-Wasserversorgung

Status : In Betrieb
FIS GW wird unter HUMANIS entwickelt und ist 2003 in den flachendeckenden Betrieb
gegangen. Es handelt sich hierbel um eine dezentral gepflegte Datenbank. |

Im Verwaltungsvollzug ist eine umfangreiche Nutzung der Wasserversorgungs- und Grund-
wasserschutzdaten zwecks Umsetzung einer vorsorgenden Umweltpolitik zwingend notwen-
dig. Dabei handelt es sich um Datenbesténde der Teilbereiche:

Wasserversorgungsunternehmen, Anlagen der Wasserversorgung, Wasserrechte, Betriebs-
prifungen, Trink- und Rohwasseruntersuchungen, Wasserschutzgebiete, Grundwassergiite,
Hydrologie des Grundwassersektors, Fordermengen und Verteilung, Wasserbilanz.

Das Projekt ist folgendermal3en konzipiert: Entwicklung eines DV -gestuitzten Grundwasser-
schutz- und Wasserversorgungsmanagementsystems, Erstellung des Pflichtenheftes, Pro-
grammierung, Erfassung der Stammdaten und vorhandenen technischen Daten der Wasser-
versorgungsunterlagen, Entwicklung von Auswertungs- und Bewertungsmethoden, Umset-
zung der Anwendungssysteme und Integration in ein Wasserinformationssystem.

Nach Erfassung der Stammdaten der Wasserversorgungs- und Grundwasserschutzdaten ist
eine zeitnahe laufende Erfassung und Auswertung der im Dienstbetrieb anfallenden Daten
vorzunehmen. Die Ergebnisse werden kurzfristige Entscheidungen und ein effektiveres
umweltschutzbezogenes Handeln der Verwaltung ermdglichen.

(Quélle: FIS-Datenbank)

ANAG = Analysendatenbank Altlasten und Grundwasserschadensfalle
Status: In Testbetrieb

ANAG ist eine HUMANIS-Fachanwendung (Teil von FIS-AG) und enthélt die Daten zur
Beschreibung der Messstellen, die zur Untersuchung einer Altflache oder eines Grundwas-
serschadensfalles errichtet worden sind. Aul3erdem werden die Probenahmeprotokolldaten
und die Analysendaten dieser Messstellen erfasst. Es werden die Umweltmedien Grundwas-
ser, Oberirdische Gewasser, Boden, Bodenluft und Raumluft aufgenommen. ANAG priift
die Plausibilitét dieser Daten, vergleicht die Messwerte mit gangigen Priif- und Richtwert-
Listen und bietet eine tabellarische und graphische Aufbereitung der Daten. Die bereits
erfassten Messstellendaten sollen der rascheren Ursachenfindung neuer Félle dienen.
Beschreibung der zu verarbeitenden Informationen:
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In ANAG werden nur fachtechnische Daten (z.B. Messstellenart, Nennweite der Bohrung
und des Ausbaus, Probengewinnungsart, Entnahmetiefe, Messwerte etc.) erfasst.

Diese Fachanwendung soll im HLUG, in den RPUen und die 26 Unteren Wasserbehorden
eingesetzt werden.

(Quelle: FIS Datenbank / INFOSY S)

HAA: Hessisches Abwasseranlagenkataster
Status: In Betrieb

Die Fachanwendung HAA unterstiitzt den Sachbearbeiter bel der Erstellung einer wasser-
rechtlichen Genehmigung, der wasserrechtlichen Erlaubnis (Rechtsgrundlage: Hessisches
Wassergesetz "HWG") und bel der Durchfihrung der Betriebsprifung und der staatlichen
Uberwachung von Abwasseranlagen im Kommunalen Bereich. Gleichzeitig werden im
Programm Bauwerksdaten und Eigenkontrolldaten (Eigenkontrollverordnung: "EKV Q")
gehalten und gepflegt. Im Zuge der Neuorganisation der hess. Umweltverwaltung sind auch
die Unteren Wasserbehdrden (UWBen) mit in das DV -System einbezogen.

Die Datenbank Hessische Abwasseranlagen unterstiitzt im Einzelnen folgende Geschéfts-
prozesse:

o Genehmigung von Kléranlagen,

o Genehmigung von Mischwasserentl astungsanl agen,

o Betriebsprifung von Abwasseranlagen,

. Staatliche Einleiteriberwachung,

o Kanalinspektionsbericht,

o Eigenkontrollbericht,

o Bauprogramm fur Abwasseranlagen.

Das Programm enthdlt ferner Flief3bilder der einzelnen Abwasserbehandlungsanlagen und
folgende Standardauswertungen:

o Zusammenstellung der Stammdaten,

o Erstellung von Genehmigungs- und Erlaubnisbescheiden,

o V orbereitungsbogen, Berichtswesen fir Betriebsprifung
und staatliche Uberwachung,

o Prifung der Einhaltung der Mindestanforderungen,

o Bauprogramm hessischer Abwasseranlagen sowie

o Sichten auf die Daten fur individuelle Auswertungen.
(Quelle: FIS-Datenbank)
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GruWaH: Grundwasserdatenbank Hessen
Status : In Betrieb

GruwWaH ermoglicht das zentrale Sammeln und Fortschreiben der Roh- und Grundwasser-
analysedaten, mit Zugriffsmoglichkeit von anderen Behdrden. Diese Fachanwendung dient
der Bearbeitung der qualitativen und quantitativen Daten des L andesgrundwasserdienstes
sowie der zentralen Bearbeitung der Rohwasserdaten.

Vorschriften und Rechtsgrundlagen fir die Fachaufgabe
o Wasserhaushaltsgesetz

o Rohwasseruntersuchungsverordnung
o Wasserwirtschaftlicher Landesdienst
Sonderauswertungen: Hessisches Ried, Vogelsberg u.a.

Aufgabe desHLUG ist es, die aufgrund vorstehender Gesetze, Verordnungen u.a. eingehen-
den Informationen zu sammeln, aufzubereiten, zu dokumentieren und sie neben der Nutzung
in eigenen Fachbereichen allen zusténdigen Behérden und Beteiligten verflgbar zu machen.
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um folgende Informationen:

(Ein Teil der Daten wird von FIS-GW mitbenutzt. GruWaH ist kein HUMANIS-Produkt).

Stammdaten von Messstellen, Wasserwerken, Anlagen und | nstitutionen

L agekoordinaten, Zuordnung zu einer Gemeinde, Gemarkung, L agebeschreibung, Messstel-
lenart, Ausbaudaten, geohydraulische Verhaltnisse, geologische Verhaltnisse, Storeinfllsse,
Umgebungsbeschreibung, Beprobungsturnus, Betreiber mit Historienbeschreibung, Labors,
Behorden, Wasserwerke und Wasserwerksanlagen, Wasserrechte, Rahmenbedingung der
Probennahme.

Qualitative und guantitative Analysedaten

Qualitative Analysedaten mit Untersuchungsmethoden, Messdaten des Grundwasserstands,
der Quellschittung, der Flief3gewasser, des Niederschlags, Entnahme und Infiltration.

Die GruWaH besteht aus einem Erfassungsmodul, einer Schnittstelle zum Einlesen von
Labordaten und 2 Auswertungsmodulen (GruRep und GruSchu).

(Quelle: FIS-Datenbank und Erhebung 1 T-Sicherheitskonzept 1999)
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BEDA: Beschaffenheitsdatenbank Oberflachengewasser
Status : Projekt

Erfassung von chemischen und biol ogischen Parametern in Form von Zeitreihen in einer
zentralen Datenbank. Auswertungen bezliglich Emissionen und Immissionen der oberirdi-
schen Gewasser mit Datentibernahmen aus HAA, WALIS, WISKI, GESIS usw. Es handelt
sich hierbel um ein Produkt der Firma Kisters. BEDA ist noch in der Projekt-Phase.

(Quelle: FIS-Datenbank)

GESIS: Gewasserstrukturgite-Informationssystem
Status : In Betrieb
URL: http: //www.her asum.de/gesigges's inter.htm |

GESISist ein interaktives Programm zur Darstellung der Strukturgute aller Fliel3gewasser in
Hessen.

Die bereitgestellten Informationen (Daten, Texte, Karten) ermdglichen in Verbindung mit
den Werkzeugen eine umfassende Analyse und Darstellung der Gewasserstrukturgtite, die
weit Uber die Mdglichkeiten einer Kartendarstellung hinausgeht. Die Gewasserstrukturgite-
karte im Mal3stab 1:200.000 zeigt den Strukturzustand der Flief3gewasser anhand eines
Gesamtparameters aus 25 Einzel parametern auf einer 7-stufigen Skala.

Das Gewasserstrukturgite-1nformationssystem (GESIS) ermdglicht dartiber hinaus die
Darstellung aller Einzelparameter in einer raumlichen Aufldsung von 100 m, das Suchen
nach bestimmten Merkmalen sowie die Ermittlung statistischer Werte einzelner oder kombi-
nierter Parameter fUr definierte Gewasserabschnitte, Gewassersysteme oder Gebiete. Zudem
stehen alle Erhebungsdaten zur Verfligung, so dass die Einstufungen voll transparent und
jederzeit nachvollziehbar sind.

Dias ausgewahlter Gewasserabschnitte ermoglichen zudem ein ,,Bild der Lage" und Defizit-
karten zeigen die kol ogischen Storfaktoren anhand von Piktogrammen. GESIS st als fach-
spezifische Anwendung konzipiert. Die Nutzungsmaoglichkeiten von GESIS sind daher sehr
vielféltig, erschlief3en sich jedoch erst nach einer gewissen Einarbeitung.

GESISrichtet sich sowohl an Mitarbeiter von Wasserbehtrden, Forschungsei nrichtungen,
Verbanden und Kommunen, welche sich mit Aufgaben der Gewasserrenaturierung, Gewas-
serunterhaltung oder Planung beschéftigen als auch an Landschaftsplaner und die interes-
sierte Offentlichkeit. Insbesondere soll es auch den an den Gewéssern tétigen Mitgliedern
der hessischen Naturschutzverbande und den Bachpaten ein Instrument zur Unterstiitzung
ihrer ehrenamtlichen Tétigkeit sein.
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WISKI: Wasserwirtschaftliches Informationssystem Kisters
Status : Im Probebetrieb

Es handelt sich um ein Programm zum automatisierten Erfassen von Pegelstdnden, und es
dient zur Hochwasservorhersage und Auswertungen der Pegelstande.

An den Pegeln werden die Wassersténde digital registriert. Diese Daten werden per Daten-
ferntbertragung vom HLUG und zuktinftig auch von anderen Nutzern (RPUen, Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung) abgerufen. Im HLUG erfolgt per DV die Umrechnung der Wasser-
stéande in AbflUsse. Zum Schlief3en der Liicken bel den digitalen Wasserstandsdaten ist das
Digitalisieren der entsprechenden Pegelbdgen erforderlich.

AulBerdem ermoglicht WISKI die Erfassung und Auswertung von Ombrometer- und Lysi-
meter-M essungen.

An 80 Pegeln in Hessen werden die Daten digital registriert und per Datenferntibertragung
vom HLUG abgerufen.

Ein Ablaufprogramm speziell fiir den Hochwasserwarndienst soll bel allen Umweltamtern
installiert werden.

(Quélle: FIS-Datenbank)

WIN-LIMS: Labordaten-Management-System
Status : In Betrieb
Es werden Untersuchungen in folgenden Bereichen durchgefuhrt:

Bereich Wasser: Untersuchungen von industrielle Einleiter, Gewassergiite-M essprogramm
sowie Grundwasser-M essprogramm.

Bereich Luft: Untersuchungen von Niederschlagsproben, Staubniederschlag und Biomonito-
ring.

Bereich Abfall / Boden: Untersuchungen ausgewahlter Deponien und Altlastenerfassung.

Die Zahl der pro Jahr bearbeiteten Auftrége liegt bel etwa 1.600, mit ca. 7.000 Proben und
140.000 Einzelbestimmungen. Im Rahmen des Projektes ,,Umsetzung der WRRL in Hes-
sen® konnen hier Daten bereitgestellt werden.

(Quelle: FIS-Datenbank)

EPER = Européaisches Schadstoffemissionsregister
Status: In Betrieb

Hier werden umfassende I nformationen zum Europdischen Schadstoffemissionsregister
EPER fir die Umsetzung des EPER in Deutschland bereitgestellt, sowie der EinfUhrungs-
prozess unterstiitzt und begleitet.

Die Inhalte werden von der Landesanstalt fur Umweltschutz Baden — Wirttemberg (LfU)
und dem Umweltbundesamt (UBA) gemeinsam erstellt. Im Auftrag des UBA leitet und
begleitet die LfU das F/E Folgevorhaben "Erste Durchfihrung der Berichterstattung fir das
Européi sche Schadstoffemissionsregister (EPER) in Deutschland nach Art. 15 (3) IVU-
Richtlinie".
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Das EPER geht zurtick auf Artikel 15 (3) der Richtlinie 96/61/EG Uber die integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung ("IVU-Richtlinie"). In der Ent-
scheidung der Kommission vom 17.Juli 2000 tber den Aufbau eines Européischen Schad-
stoffemissionsregisters (EPER) 2000/479/EG ("EPER-Entscheidung") sind die Anforderun-
gen an Inhalt und Form des EPER konkretisiert.

WSG - Teil Grafik / GruSchu: Wasserschutzgebiete
Status: In Betrieb

In diesem Fachinformationssystem kénnen Karten der Trinkwasserschutzgebiete visualisiert
werden.

Im Programm konnen folgende Datengrundlagen verwendet werden:

o Coverage der bestehenden Wasserschutzgebi etsgrenzen

o Amtliches Topografisches-Kartografisches I nformationssystem (ATKIS)
o Amtliches Liegenschaftskataster (ALK)

,©"Aus den Datengrundlagen (ALK, ATKIS, TWS-Datensatz (TWS= Trinkwasserschutzge-
biet)) werden vom Bearbeiter die Geometrien ausgewdahlt die zu einer Zone eines TWS
gehoren. Zwischen den Basisdatensétzen kann wahrend der Bearbeitung gewechselt werden.
Nach der Selektion der Geometrien eines Datensatzes werden die Geometrien in einem
Zwischenspeicher kopiert und kdnnen dort weiterbearbeitet werden (z.B. UberflUssige Li-
nienabschnitte |6schen, eigene Linien digitalisieren etc.) oder es kbnnen weitere Geometrien
selektiert und in den Zwischenspeicher kopiert werden. Es kann nur ein Polygon auf einmal
bearbeitet werden. Wenn der Benutzer das neue Polygon in den Datensatz des TWS (iber-
fuhren will, wird fir das Polygon Topologie aufgebaut. Ist das Polygon nicht geschlossen,
wird es nicht tbernommen. Das aktuelle Polygon muss dann vom Nutzer Uberarbeitet wer-
den. Bei einem erfolgreichen Aufbau der Topologie wird der Nutzer angehalten eine TWS-
Nr. und eine Zone anzugeben. Erst wenn das TWS-Polygon geschlossen und attributiert ist,
wird esin den TWS-Datensatz Ubernommen.

Die Daten dieser Anwendung sind auch tber GruSchu (ArclMS-Projekt) fur FIS-GW er-
schlossen worden. Derzeit ist die Abfrage auf das HLUG und RPUen beschrénkt. Im Rah-
men des Geobasi sprojektes soll es auch in den UWBen verfiigbar gemacht werden.

(Quelle: HLUG: w:\hydrogeol ogie\wsg\docu\alk2wsg_manual _cO.pdf)
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ALTIS - Altlasten Informationssystem
Status : In Betrieb

Gemal3 810 Abs. 1 HAltlastG hat das Hessische Landesamt fir Umwelt und Geologie eine
Altflachendatel zu fuhren.

Altflachen sind:  Altablagerungen:

stillgel egte Abfallentsorgungsanlagen sowie Grundstiicke auf3erhalb von Abfallentsorgungs-
anlagen, auf denen Abfédlle behandelt, gelagert und abgel agert worden sind;

Altstandorte sind: Grundstiicke:

a)  mit stillgelegten Anlagen, die gewerblichen, industriellen, sonstigen wirtschaftlichen
Unternehmen oder hoheitlichen Zwecken dienen,

b)  deren militdrische Nutzung aufgegeben wurde, sofern auf ihnen mit umweltgefahrden-
den Stoffen umgegangen wurde;

Erfassung, Verwaltung und Bewertung von Altfl&chen (Altablagerungen, Altstandorte und
Grundwasserschadensfélle) findet bei dem HLUG und den Staatlichen Umweltamtern statt.

In ALTIS werden fachtechnische Daten verarbeitet z.B. Nutzungen, geologische und hydro-
logische Daten, Abdichtungen und Abdeckungen, Angaben und Untersuchungen zu

Grund- und Oberfl&achenwasser sowie Boden und Bodenluft, Verunreinigungen und Sanie-
rungen, ...).

Aul¥erdem werden in ALTIS Verfahrensdaten z.B. betroffene Flurstiicke und betroffene
Personen, Verwaltungsverfahren, Gerichte, Rechtsmittel, V erwaltungsaktionen etc. abge-
speichert.

ALTIS arbeitet mit den Fachanwendungen: AltPro (Erfassungsprogramm fir Altstandorte
bei Kommunen und Kreisen in Hessen) / DATUS (Datentibertragungssystem von ALTIS zu
Ingenieur-Buros) und ANAG (Altlasten und Grundwasserschadensfalle) zusammen.

ALTIS soll zukinftig durch FISAG (HUMANIS-Produkt) ersetzt werden.
(Quelle: FIS-Datenbank / INFOSY S)
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