Handbuch Hessen 3. Lieferung — Juni 2004

1.2.1.6 Beschreibung der Verschmutzung durch diffuse Quellen einschlief3lich
der zusammenfassenden Darstellung der Landnutzung

(1) Erganzung/Konkretisierung des Bezugs zur Richtlinie und den Guidance
Papers der CIS Arbeitsgruppe

Gemal3 WRRL sollen im Rahmen der Erstmaligen Beschreibung die Grundwasserkérper
identifiziert werden, bel denen eine Gefahrdung durch diffuse Schadstoffeintrage moglich
erscheint. Eine detaillierte Betrachtung und Bewertung der einzelnen Flachen- und Linien-
quellen ist in diesem Schritt nicht vorgesehen.

(2) Bezug zur LAWA-Arbeitshilfe

Die Formulierung in der LAWA-Arbeitshilfe ist missverstandlich. Die WRRL fordert
keine Beschreibung der V erschmutzung (des Grundwassers) durch diffuse Quellen, son-
dern lediglich eine Konstatierung, ob ein Grundwasserkorper einer Gefahrdung durch
diffuse Quellen ausgesetzt sein kann (2.1: ”The pressures to which the groundwater body
or bodies are liable to be subjected including: ... diffuse sources of pollution ...”). Insofern
ist es eine Beschreibung der potenziellen diffusen Quellen.

Dennoch ist in der Uberschrift die zu diesem Kapitel gehdrende Formulierung der LAWA-
Arbeitshilfe gewahlt worden, um Irritationen zu vermeiden.

Im Sinne der LAWA-Arbeitshilfe bilden Landnutzungsdaten, Agrarstatistiken und Grund-
wassermesswerte die Grundlage fur die Einschatzung einer moglichen Gefahrdung von
Grundwasserkdrpern durch diffuse Quellen. Entgegen den Vorgaben der Arbeitshilfe
lassen sich Schadstoffstrome nicht quantifizieren.

(83) Methodisches Vorgehen in Hessen

Auf Landesebene werden Informationen zur Verfiigung gestellt, die eine erste Abschét-
zung hinsichtlich einer moglichen Belastung des Grundwassers durch diffuse Quellen
ermadglichen. Fir Hessen wurde ein kombinierter Emissions-/lmmissionsansatz gewahit. Er
bezieht sich lediglich auf berechnete Stickstoffiiberschiisse im Boden bzw. auf Nitratkon-
zentrationen im Grundwasser, fur die es einen EU-Grenzwert gibt, und wegen einer nicht
ausreichenden Datengrundlage nicht auf Pflanzenschutz- und -behandlungsmittel, deren
maximale K onzentrationen im Grundwasser ebenfalls EU-welt geregelt sind. Andere
mogliche Schadstoffe sind ohnehin nicht relevant, da bislang dafir keine EU-Grenzwerte
definiert sind.

Der mogliche Schadstoffeintrag wird drei Kategorien zugeordnet:

1. Landwirtschaftliche Landnutzung, abgeleitet aus ATKIS-Daten,

2. Siedlungsfléachen einschl. Flughéfen, abgeleitet aus ATKIS-Daten, und
3. Luftverschmutzung.

Verkehrswege aller Art kommen nicht in Ansatz (rd. 2,5 % der Landesfl&che), die Luftver-
schmutzung als diffuse Belastungsguelle wird nur indirekt berticksichtigt (siehe weiter
unten).
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L andwirtschaftliche Landnutzung

Aus dem ATKIS-Datenpool werden in einem ersten Schritt die landwirtschaftlichen Fl &
chen, Waldgebiete und Siedlungsflachen selektiert.

Dadie von ATKIS vorgegebene Differenzierung der landwirtschaftlichen Nutzflachen
nicht ausreichend erscheint, um das diesen zuzuordnende Gefahrdungspotenzial genauer
einschatzen zu kénnen, missen weitere Datenquellen genutzt werden. Im Auftrag des
HLUG erstellte die Universitét Giessen, FB 09 Agrarwissenschaften, Okotrophologie und
Umweltmanagement, Institut fr Landeskultur (Dr. Martin Bach) eine auf Gemeindeebene
bezogene massenstatistische Auswertung des N-Uberschusses auf landwirtschaftlichen
Flachen (,,Flachenbilanz*) fir das Jahr 1999. Aus dem N-Uberschuss resultiert ein poten-
zieller Nitrateintrag in das Grundwasser, dessen Grofdenordnung unbekannt ist. In einem
zweiten Schritt muss der sich auf landwirtschaftliche Nutzflachen (auf eine Differenzie-
rung in Ackerflachen und Griinland wurde verzichtet) beziehende N-Uberschuss flachen-
gewichtet auf die gesamte Gemeindeflache umgerechnet werden, wobel fir Wal dgebiete
entsprechend einer Empfehlung von Hessen-Forst 20 kg N/(ha-a) in Ansatz gebracht. Fir
sonstige Flachen wurden 5 kg N/(ha-a) berlicksichtigt. Aus diesen Flachen wurde der N-
Uberschuss pro Grundwasserkorper berechnet. Betrégt dieser mehr als 50 N/(ha-a), gilt
dieser as potenziell gefahrdet (Emissionsansatz).

Zusétzlich werden die Nitratkonzentrationen in grundwasserburtigen Rohwéassern und in
aus den Messstellen des staatlichen L andesgrundwasserdi enstes entnommenen Wasserpro-
ben ausgewertet (Immissionsansatz). Dazu werden alle relevanten Forderbrunnen, Quellen
und Messstellen (ca. 4300) lagegerecht in die Karte der Grundwasserkorper eingetragen
und die maximalen Nitratgehalte der letzten 10 Jahre (1992-2002) jeweils einem oberirdi-
schen Kleinsteinzugsgebiet zugeordnet.

Betragt die Summe aller Kleinsteinzugsgebiete mit Nitratkonzentrationen von mehr als 25 |
mg/l mehr a's 33 % der Flache aller Kleinsteinzugsgebiete mit durch Grundwassermess-
stellen erfassten Nitratkonzentrationen in einem Grundwasserkorper, wird dieser als poten-
ziell gefahrdet eingestuft.

Siedlungsflachen

Die Anhaufung von fur Siedlungsflachen typischen vielen (kleinen) punktuellen Schad-
stoffquellen auf engem Raum (u.a. Gewerbe und Industrie, Baumal3nahmen, Kanalisation,
Verkehr, Kleingéarten usw.) wird in der Flache als potenzielle diffuse Schadensquelle ange-
sehen. Zu berticksichtigen sind auch Flugh&fen, obwohl von diesen auch grof3e punktuelle
Emissionen ausgehen kdnnen, die dann jedoch als Schadensfélle gemald Kap. 1.2.1.5 be-
handelt werden.

Siedlungsflachen werden ohne weitere Differenzierungen aus ATKIS selektiert. Betragt ihr
Antell an der Flache eines Grundwasserkdrpers mehr als 33 %, wird dieser als at risk
eingestuft.
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L uftverschmutzung

In der Karte 3-1.2-xx werden die Gebiete durch eine Schraffur besonders gekennzeichnet,
die aufgrund einer fehlenden oder nicht ausreichenden Karbonatpufferung der Béden und
der unterlagernden Gesteine versauerungsgefahrdet sind. Das betrifft vor allem die hessi-

schen Buntsandstei ngebiete und devonische Quarzitvorkommen im Rheinischen Schiefer-
gebirge.

(4) Erganzung / Konkretisierung der Grundlagenmaterialen

Die Beschreibung mdglicher diffuser Quellen erfolgt landesweit unter Verwendung fol-
gender Daten:

ATKIS (Landwirtschaft, Siedlungsgebiete und Flughé&fen als potenzielle Flachenguellen)

NitratUberschussbilanz (ergénzende Differenzierung der landwirtschaftlichen Fl&chennut-
zung) nach der Methode Bach/Frede (,,Flachenbilanz®)

Nitratkonzentrationen im Grund- und Rohwasser (GruWaH-Daten)

(5) Erforderliche Arbeiten auf der Arbeitsebene

Die fur die Beschreibung potenzieller diffuser Quellen bendtigten Flachendaten werden
durch das HLUG aus dem ATKIS-Datenpool anhand bestimmter Attribute selektiert und as
Arc-View-Themenlayer abgespeichert. Danach erfolgt eine Verschneidung mit den Daten
der NitratUberschusshilanz nach Bach/Frede einerseits und den auf Kleinsteinzugsgebiete
bezogenen Nitratkonzentrationen im Grund- und Rohwasser andererseits.

Lfd. | Arbeitsschritt Wer ? (Zwischen-) Daten / | Verweis auf
Nr. Produkt (Karte, Fund- andere HB-
Tabelle, Text, Grafik) | stelle Kapitel bzw.
sonstige
Unterlagen
1 Selektion der Land-nutzung aus dem W 3/ Zwischenprodukt: Karte | W3 1.21.1
ATKIS-Datenpool und Ubertragung in die
Karte der Gw-Kdorper 75

2 Berechnung des N-Uberschusses (1999) Kolster/ | Zwischenprodukt: Karte | W 3
auf Gemeindeebene unter Beriicksichtigung | ahu AG
der Bach/Frede-Daten und der Vorgaben fiir
Wald- und Siedlungsflachen

3 Selektion der auf alle Messstellen, Quellen | W 3 Zwischenprodukt: Karte | W 3
und Férderbrunnen bezogenen maximalen
Nitratgehalte der Jahresreihe 1992-2002

4 Ermittlung, ob Summe der Gemeindenfla- Kolster/ | Zwischenprodukt: Karte | --
chen mit einem N-Uberschuss von = 50 ahu AG
kg/ha mehr als 33 % der Flache eines Gw-
Korpers betragt

5 Zuordnung der Nitratgehalte zu Kleinstein- | Kolster/ | Zwischenprodukt: Karte | --
zugsgebieten ahu AG
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Lfd. | Arbeitsschritt Wer ? (Zwischen-) Daten / | Verweis auf
Nr. Produkt (Karte, Fund- andere HB-
Tabelle, Text, Grafik) | stelle Kapitel bzw.
sonstige
Unterlagen
6 Ermittlung, ob Summe der Kleinsteinzugs- Kolster/ | Zwischenprodukt: Karte | --
gebiete mit einem Nitratgehalt > 25 mgl/l ahu AG
mehr als 33 % der Flache eines Gw-Kdrpers
betragt
7 at risk-Ermittlung W3 Endprodukt: Karte, Text | -- 1219
(6) Erforderliche Arbeiten auf der Berichts- und Aggregationsebene

Die gemal3 (5) erzeugten Grundkarten werden fur die Risikobetrachtung Uberlagert.

()

Anwendungsbeispiele aus Hessen

Ergebniskarten zu diesem Thema sind auf der Homepage zur Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie in Hessen (www.flussgebi ete.hessen.de>> Stadt Land Fluss) einschliefdich
textlicher Erlauterungen unter der jeweiligen Kapitelnummer zu finden.

(8) Fragen und mogliche Vorschlage fir Antworten

Die urspruinglich erfolgte Regionalisierung von punktuellen qualitativen Grundwasserwerten

(Aggregierung von Messwerten) mittels Thiessen-Polygonen ist méglicherweise ein Prob-
lem, dain einigen Bereichen aufgrund langjahriger Erfahrungen eine Risikoeinschatzung
vorgenommen wird, die nicht konform mit einer at risk-Bewertung ist, die auf einem ma-

thematischen Verfahren beruht. Daher wird nun ein Bezug auf die Kleinsteinzugsgebiete des

hess. Flachenverzei chnisses als Zwischenschritt vorgenommen.
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