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0 EINLEITUNG

Am 22. Dezember 2000 ist die Europaische Wasserrahmenrichtlinie (im Folgenden WRRL
genannt) in Kraft getreten. lhr Titel lautet im vollen Wortlaut ,Richtlinie 2000/60/EG des
Européischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens fir Malnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“ und in-
tegriert in sich die zum Teil bereits seit den 1970er Jahren bestehenden wasserbezoge-
nen EG-Richtlinien. Ergdnzend und unter Bezug auf Artikel 17 der WRRL ist fur das
Grundwasser am 16. Januar 2007 die ,Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzungen und Verschlechterung® (im Folgenden Grundwasserrichtlinie genannt) in
Kraft getreten. Unter Bezug auf Artikel 16 der WRRL ist fur die prioritaren Stoffe am 13.
Januar 2009 die ,Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2008 Uber Umweltqualitatsnormen im Bereich der Wasserpolitik und
zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinien des Rates 82/176/EWG,
83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie zur Anderung der
Richtlinie 2000/60/EG (im Folgenden Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe“ genannt) in Kraft
getreten.

Zentraler und langfristiger Ansatz der WRRL ist es, fiir die Gewasser in ganz Europa ei-
nen einheitlichen Standard des Zustands bei der Vermeidung einer weiteren Verschlech-
terung sowie beim Schutz der aquatischen und der mit Wasser direkt in Verbindung ste-
henden Landokosysteme zu erreichen. Die Wassernutzung soll nach Nachhaltigkeits-
grundsatzen erfolgen, wobei die Ressource Wasser langfristig geschiitzt wird. Dies steht
auch im Einklang mit § 1a des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), nach dem die Gewas-
ser als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum fir Tiere und Pflanzen zu
sichern sind.

Erster Schritt der Umsetzung der WRRL ist, wie bei jeder anderen rechtsverbindlichen
Richtlinie auch, die Umsetzung in Bundes- und Landerrecht. Die geforderte Zielsetzung
der WRRL wurde in das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und das Hessische Wasserge-
setz (HWG) aufgenommen. Diese bilden die Grundlage fir die anstehende Bewirtschaf-
tungsplanung, mit der ein kontinuierlicher Dialog zwischen den Flussgebietseinheiten in
Europa eingeleitet wurde und damit eine koordinierte und koharente Wasserpolitik ge-
stutzt wird. Grundlage fir den vorliegenden Bewirtschaftungsplan ist das Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG)' in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 2002, zuletzt
geandert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008.

Verantwortlich flr die Umsetzung der WRRL und damit die zustandige Behoérde geman
Art. 3 Abs. 7 WRRL ist in Hessen das Hessische Ministerium fir Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELYV). lhr obliegen die Rechts- und Fachaufsicht
und die Koordination mit den nachgeordneten Behdrden. Mit der Aufstellung des Bewirt-
schaftungsplans und des MaRnahmenprogramms wurde federfliihrend das Hessische
Landesamt flir Umwelt und Geologie (HLUG) beauftragt; dies erfolgt in enger Abstimmung
bzw. Zusammenarbeit mit dem HMUELV, den hessischen Regierungsprasidien sowie
anderen Behoérden. Detaillierte Informationen Gber den Prozess der hessischen Umset-

' Die entsprechenden Regelungen des neuen Wasserhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBI | S. 2585)
treten ab 1. Mérz 2010 in Kraft.
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zung der WRRL, die Projektstruktur und weiterfuhrende Hintergrunddokumente zum Be-
wirtschaftungsplan finden sich auf der Projekthomepage http://www.flussgebie-
te.hessen.de.

Mit dem vorliegenden Entwurf des Bewirtschaftungsplans gemal § 4 des Hessischen
Wassergesetzes (HWG) werden fir die hessischen Teile der Flussgebietseinheiten Rhein
und Weser die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten einschliellich des Malinahmenpro-
gramms zusammenfassend beschrieben.

Der (hessische) Bewirtschaftungsplan und das (hessische) Mallhahmenprogramm fliel3en
in die Mallnahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane fiir die Flussgebiete Weser und
Rhein ein und sind mit diesen abgestimmt. Sie werden von der obersten Wasserbehdrde
festgestellt und im Staatsanzeiger fur das Land Hessen veroffentlicht. Sie sind fur alle
Planungen und MaRnahmen der oOffentlichen Planungstrager verbindlich (HWG § 4,
Abs. 2, S. 3). Der Bewirtschaftungsplan und das MaRnahmenprogramm sind erstmals bis
zum 22. Dezember 2009 aufzustellen und von da an alle sechs Jahre zu Uberprifen und
zu aktualisieren. Nach § 5 Absatz 4 HWG ist der Entwurf des Bewirtschaftungsplans spa-
testens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan bezieht (22. Dezember
2009 bis 22. Dezember 2015) durch die oberste Wasserbehodrde (das Hessische Ministe-
rium fur Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) zu veroffentlichen.

Gemal § 4 Absatz 3 HWG sind — wenn keine Ausnahmen in Anspruch genommen wer-
den — die MalRnahmen bis zum Jahr 2012 umzusetzen und die Ziele nach § 7 Absatz 2
und § 32 Absatz 2 HWG bis zum Ablauf des Jahres 2015 zu erreichen. Im Jahr 2015
muss berichtet werden, inwieweit mit den bis dahin durchgefiihrten Malknahmen die
gesteckten Gewasserziele bereits erreicht werden konnten bzw. ob die Mallnahmen ver-
starkt oder verandert werden mussen. Nach drei Zyklen, also bis zum Jahr 2027, missen
gemal § 7 Absatz 2 und § 32 Absatz 2 HWG alle Ziele definitiv erreicht sein. Da in Hes-
sen die Inhalte der Richtlinie 2000/60/EG, der sogenannten Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) ,1:1“ in das HWG bzw. in die Verordnung zur Umsetzung der Wasserrahmen-
richtlinie (VO-WRRL) tbernommen wurden, wird im Folgenden der Einfachheit halber auf
die entsprechenden Inhalte der WRRL verwiesen.

Die Bewirtschaftungsplanung setzt als grundsatzliches Ziel fir alle Oberflachenwasser-
korper den guten chemischen und 6kologischen Zustand bzw. das gute ékologische Po-
tenzial sowie fir alle Grundwasserkérper den guten chemischen und mengenmaRigen
Zustand. Hierzu ist eine sorgfaltige Analyse des vorhandenen Zustands der Gewasser
notwendig sowie eine Abschatzung und Begrindung, inwieweit und in welchen Zeitrau-
men die geforderten Zustande durch ein geeignetes MalRhahmenprogramm erreicht wer-
den kénnen.
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Abb. 0-1: Bearbeitungsschritte zur Umsetzung der WRRL bis zum Jahr 2015

Die Umsetzung WRRL erfolgt in vorgegebenen Bearbeitungsschritten, die in der WRRL
mit konkreten Fristen versehen sind (Abb. 0-1). Die ersten Schritte der Umsetzung wur-
den Ende 2004 (Erstellung der Bestandsaufnahme) bzw. Ende 2006 (Aufstellung der
Uberwachungsprogramme) abgeschlossen und bilden die Grundlage fiir Bewirtschaf-
tungsplan und MaRnahmenprogramm. Die Ergebnisse fir Hessen sind auf der bereits
erwahnten Projekthomepage verdffentlicht.

Bei der Bewirtschaftungsplanung werden Fliisse, Seen, Ubergangs- und Kiistengewasser
und das Grundwasser sowie die zwischen diesen Kategorien vorhandenen Wechselwir-
kungen betrachtet. Neben den vielfaltigen chemischen und chemisch-physikalischen
Kenngrofen sind umfangreiche Untersuchungen der verschiedenen biologischen Kompo-
nenten (Fische, Wirbellose, Wasserpflanzen, Plankton) durchgefihrt worden und werden
im Zeitraum des Bewirtschaftungsplans fortgesetzt, um die Wirkung der Malinahmen fest-
zustellen.

Die Umsetzung aller bisherigen EG-Richtlinien mit Wasserbezug wird durch die soge-
nannten ,grundlegenden MaRnahmen“ abgedeckt. Werden dartiber die Umweltziele noch
nicht erreicht, so werden ergdnzende Malnahmen angezeigt. Bei der Erstellung des
MafRnahmenprogramms wurden Aspekte der Kosteneffizienz in die Planung einbezogen.
Hierbei ist auch eine Betrachtung der Kostendeckung von bestehenden Wasserdienstleis-
tungen vorgenommen worden unter Beachtung der Umwelt- und Ressourcenkosten und
unter dem Gesichtpunkt, ob Uber die Geblhrenpolitik hinreichend und angemessen An-
reize gegeben werden, Wasser effizient zu nutzen und einen Beitrag fir gute Wasserzu-
sténde zu leisten.

Der vorliegende Bewirtschaftungsplan stellt die hessischen Anteile der Flussgebietsein-
heiten Rhein und Weser vor, visualisiert den Zustand der Wasserkorper im Grundwasser
und in den Oberflachengewassern, beschreibt die Zielvorstellungen, gibt einen Uberblick
Uber die MaBnahmen fur den Bewirtschaftungszeitraum bis zum Jahr 2015 (Maf3hahmen-
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programm) und zeigt die mogliche Entwicklung fur die nachfolgenden Bewirtschaftungs-
zyklen 2021 und 2027 auf. Fir die gesamten Flussgebietseinheiten Rhein und Weser
wurden auch zusammenfassende Bewirtschaftungsplane erstellt, die flir den Rhein bei
der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (http://www.iksr.org) und fur die
Weser bei der Flussgebietsgemeinschaft Weser (http://www.fgg-weser.de) zu beziehen
sind.

Die Einbeziehung der Offentlichkeit ist ein ganz wesentliches Element bei der Bewirt-
schaftungsplanung. Daher wurden die Vorgehensweise und die Ergebnisse zu den oben
genannten Bearbeitungsschritten intensiv mit der Offentlichkeit diskutiert; insbesondere
zur Aufstellung des MalRnahmenprogramms wurde ein umfangreiches Beteiligungsverfah-
ren durchgefihrt. Dieser Bewirtschaftungsplan wurde ab dem 22. Dezember 2008 flr
sechs Monate zur Stellungnahme ausgelegt. Die Stellungnahmen wurden anschlie3end
ausgewertet. Dieser Bewirtschaftungsplan ist Grundlage fiir die elektronische Ubermitt-
lung von Daten und Angaben zur Berichterstattung an die EU-Kommission.
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1 BESCHREIBUNG DER HESSISCHEN ANTEILE DER FLUSSGEBIETS-
EINHEITEN WESER UND RHEIN

Allgemeine Grundlagen

Gewasser orientieren sich nicht an Staatsgrenzen. Mit ihren gro3en und kleinen Zuflissen
sind sie oft auch grenziberschreitend die Landschaft pragende Elemente. Zum Gewas-
sersystem gehdren das Grundwasser und die Oberflachengewasser, zwischen denen
Wechselwirkungen bestehen. Dieses Okosystem, das Lebensraume fiir viele Organismen
bietet und fur die Menschen Ressource und Erholungsraum zugleich darstellt, unterliegt
vielseitigen Anspriichen. Die Schifffahrt, Entnahmen flr unterschiedlichste Zwecke und
die Einleitungen aus Abwasseranlagen sind Beispiele fir Belastungen, die sich auf den
Okologischen, chemischen oder mengenmaliigen Zustand der Gewasser nachhaltig aus-
wirken konnen. Der Bewirtschaftungsplan strebt an, den Schutz und die Nutzungen aller
Gewasser so weit wie moglich miteinander in Einklang zu bringen.

Hessen liegt in den Flussgebietseinheiten von Rhein und Weser (siehe BEWIRTSCHAF-
TUNGSPLAN RHEIN und BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN WESER) und gehdrt insgesamt acht Be-
arbeitungsgebieten an (siehe Anhang 1, Karte 1-1 sowie Tab. 1-1). Aufgrund des sehr
geringen hessischen Anteils am Bearbeitungsgebiet Niederrhein (rd. 6 km?) wird dies im
Weiteren nicht ndher betrachtet.

Tab. 1-1: Flussgebietseinheiten, Bearbeitungsgebiete, Flachenanteile und Einwohner in

Hessen
Bearbeitungsgebiet” Fliﬁ:]zez) Lange Fliil'fﬁewéssera Einwohner Einonh/E%rgichte
Weser 167 73 13.252 79
Fulda 6.185 2.484 1.039.256 168
Diemel 1.243 507 125.084 101
Werra 1.400 546 143.992 103
Niederrhein 6 0 1.118 186
Mittelrhein 4.974 1.897 1.075.727 217
Main 5.070 1.992 2.534.273 500
Oberrhein 1.769 776 1.125.304 636
Neckar 300 138 34.323 114
Flussgebietseinheit Weser 8.996 3.610 1.321.584 147
Flussgebietseinheit Rhein 12.119 4.803 4.770.745 394
Hessen (gesamt) 21.115 8.413 6.092.329 289

" Die Einzugsgebiete von Fulda und Diemel sind getrennt aufgefiihrt.
? hessische Gebietsanteile
¥ pezogen auf FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet > 10 km?2
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Wichtigste Systematik der Bearbeitungselemente der WRRL sind die Einzugsgebiete der
Gewasser bzw. deren hydrologische Grenzen:

e beginnend mit dem kleinsten Element Wasserkérper? tiber

e Bearbeitungsgebiet bzw. Koordinierungsraum (z.B. Fulda oder Main; siehe An-
hang 1, Karte 1-1) bis zum

e groflten Element Flussgebietseinheit (wobei Hessen Anteile an den Flussgebiets-
einheiten Rhein und Weser hat, siehe Anl. 1-1).

Ein wichtiger Schritt zur flussgebietsweiten Bewirtschaftung ist die Identifizierung der
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (HMULYV 2007a). Dabei handelt es sich um die
zentralen Kernfragen des flr den ersten Bewirtschaftungsplan erkennbaren Handlungs-
bedarfs. Fur Hessen sind das:

1. hydromorphologische Veranderungen

2. Nahrstoffbelastung

3. Belastung mit organischen Stoffen

4. Belastung mit gefahrlichen Stoffen

5. Salzbelastung im Werra-Fulda-Einzugsgebiet

Mit diesen Belastungen befassen sich die folgenden Kapitel wegen ihrer entweder grof3-
flachigen oder besonders relevanten Bedeutung schwerpunktmaRig.

Etliche Grundlagen der Bearbeitung, z.B. die Einteilung der Wasserkdrper, die fir ein
Verstandnis der Methodik der Bearbeitung wichtig sind, werden im Bewirtschaftungsplan
nicht mehr erlautert. Sie sind bereits in dem Bericht nach Art. 5 WRRL (,Bestandsauf-
nahme®) eingehend behandelt und kénnen dort nachgesehen werden (HMULV 2004a).

Geographie

Hessen ist Uber weite Bereiche ein typisches Mittelgebirgsland. Tabelle 1-1 zeigt die
grundlegenden strukturellen Eckdaten der Flussgebietseinheiten und Bearbeitungsgebie-
te.

Die hessischen Teile der Flussgebietseinheiten Rhein und Weser liegen in einer Hohen-
lage zwischen 100 und 950 m U.NN. In den Niederungen der grof3eren Flisse betragt der
mittlere jahrliche Niederschlag rund 600 mm, in den Hochlagen der Mittelgebirge steigt er
auf rund 1.300 mm an. Die mittlere Jahrestemperatur betragt in den unterschiedlichen
Regionen Hessens zwischen 5,0 und 10,0 °C.

2 Wasserkorper der FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?, Wasserkorper der Seen
mit einer Oberflache von mindestens 0,5 km? (Anh. 1l Ziff. 1.2.1 und 1.2.2 WRRL) und Grundwasserkorper
(abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter).
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Die hessischen Anteile der Flussgebietseinheiten weisen mit einer spezifischen Gewas-
serlange (FlieBgewasserdichte) von 400 m/km? ausgeglichene Verhaltnisse auf. In Tabel-
le 1-2 sind Lange und Schiffbarkeit der Gewasser aufgefihrt.

Tab. 1-2: Lange und Schiffbarkeit der Gewasser

q P
Bearbeitungsgebiet "/ Gewasserlange? Wasserstraien?
Flussgebietseinheit

Bezeichnung Gewasser- Lange davon Freizeit- von von

kennziffer gesamt schiffbar schifffahrt | regionaler internat.
Bedeutung | Bedeutung
(WEG) (km) (km) (km) (km) (km)

Weser 43**/48** 73 41,0 - -41,0 -

Fulda 42+ 2.484 90,0 90 - -

Diemel 44** 507 - - - -

Werra 41** 546 69,0 69 - -

Mittelrhein 25** 1.897 136,0 136 - 17

Main 24** 1.992 78,0 - - 78

Oberrhein 239* 776 92,0 - - 92

Neckar 238* 138 17,0 - 17,0 -

Flussgebiets- 3.610 200,0 159 41,0 .

einheit Weser

Flussge-

bietseinheit 4.803 323,0 136 17,0 187

Rhein

Hessen 8.413 523,0 295 58,0 187

(gesamt)

Y Die Einzugsgebiete von Fulda und Diemel sind getrennt aufgefiihrt.

2 Lange der FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?

3 Klassifizierung der Binnenwasserstrallen gemal Bundeswasserstrallengesetz
* = Platzhalter fir untergeordnete Gewasserkennzahl

Main und Neckar sind in den gesamten hessischen Abschnitten Bundeswasserstral3en
der Klasse Va (HMULV 2004a). Die hessischen Abschnitte des Rheins sind der Wasser-
strallenklasse VIb zuzuordnen. Im hessischen Abschnitt des Mains zwischen Seligenstadt
und der Einmindung in den Rhein befinden sich insgesamt sechs Schifffahrtsschleusen.

Die Lahn ist auf ihrer gesamten Lange (als Bundeswasserstra’e) der Wasserstralenklas-
se 0 zugeordnet. Fulda und Werra sind in Teilabschnitten Bundeswasserstralien der Klas-
se Va (HMULV 2004a). Die Oberweser ist bis Hann. Miinden schiffoar. Nach HMULV
(2004a) ist sie eine Wasserstral’e von nationaler Bedeutung der Klasse IV. Der Unterlauf
der Fulda ist bis km 75 fur die Freizeitschifffahrt ausgebaut. Zwischen Hann. Minden und
Kassel befinden sich funf Schleusen.

In Hessen gibt es insgesamt 773 stehende Gewasser mit einer Flache > 1 ha. Es sind in
der Regel kinstliche Seen, die durch Abgrabungen von Kies oder durch Ausbeutung von
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Kohle entstanden sind, oder erheblich veranderte Gewasser wie Talsperren, die aus
Griinden des Hochwasserschutzes oder der Niedrigwassererhohung angelegt wurden.

1.1 Oberflachengewasser

1.1.1 Typologie der Oberflachengewasser

Die richtige Zuordnung der Gewassertypen stellt die Grundlage fir die Bewertung des
Okologischen Gewasserzustands nach naturraumspezifischen Lebensgemeinschaften
dar. Wichtig ist zudem, dass die Typologie alle fir die Umsetzung der WRRL relevanten
GewassergroRRen bericksichtigt. Bei den Flielgewassern umfasst dies alle GroRenklas-
sen mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?, d.h. vom Bach Uber den kleinen
und grof3en Fluss bis zum Strom.

Tab. 1-3: Anzahl und GrofRe der Gewassertypen (FlieRgewasser und Stehgewasser)
in Hessen (Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2004/HLUG 2008)

Gewassertyp FlieBgewasser Anzahl | @ Lange (in km)
Typ 5: Grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbache (s) 193 20,0

Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbache (s) 106 17,7

Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbache (k) 19 8,0

Typ 7: Grobmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbache (k) 23 12,5

Typ 19: Kleine NiederungsflieRgewasser in Fluss- und Stromtalern (k) 37 17,5

Typ 9: Silikatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse (s) 26 24,2

Typ 9.1: Karbonatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse (k) 4 6,4

Typ 9.2: Grof3e Flusse des Mittelgebirges (k) 16 31,4

Typ 10: Kiesgepragte Strome (k) 9 30,1
Gewassertyp Stehgewdasser > 50 ha Anzahl | @ Flache (in ha)
Nr. 5: kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ grolem 5 683
Einzugsgebiet

Nr. 6: ka!kreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ groRem Ein- 6 93
zugsgebiet

Nr. 7 kalkreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem Einzugs- 2 08

gebiet

Typ 88: Sondertyp natiirlicher See (Altrheinsee) 1 74

Typ 99: Sondertyp kinstlicher See (geogen saurer Tagebausee) 1 71
Gewassertyp Stehgewéasser > 10 ha und <50 ha Anzahl | @ Flache (in ha)
Nr. 6: ka!kreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ groRem Ein- 6 247
zugsgebiet )

Nr. 8 kalkarmer, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ grokem Einzugs- > 329
gebiet ’

Typ 99: Sondertyp kinstlicher See 4 20,1

k = karbonatisch gepragt; s = silikatisch gepragt
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GemaR Anhang XI der WRRL wurde das hessische Gebiet insgesamt der Okoregion 9
.Zentrales Mittelgebirge* zugeordnet. Die zu betrachtenden Oberflachenwasserkorper
wurden neun FlieRgewassertypen und sechs Seentypen zugeordnet (Tab. 1-3). Die als
erheblich verandert ausgewiesenen Talsperren (Abschn. 1.1.3) wurden aufgrund des Ka-
tegoriewechsels (Flielgewasser - Stehgewdasser) ebenfalls einem Seentyp zugeordnet.
Die Tagebauseen und die Baggerseen sind kinstliche Gewasser. Sie werden wie auch
die Talsperren den Seentypen zugeordnet, die den natlrlichen Seen am nachsten stehen
(MATHES et al. 2002). Grafische Darstellung siehe Anhang 1, Karte 1-2.

Die Verteilung der FlieRgewassertypen in Hessen ist in Anhang 1 in der Karte 1-3 darge-
stellt. Anhand von Tabelle 1-3 und Abbildung 1-1 ist ersichtlich, dass in Hessen sowohl
hinsichtlich der Anzahl, als auch hinsichtlich der FlieRlange deutlich die silikatischen Mit-
telgebirgsbache (Typ 5 und 5.1) Uberwiegen. Mit einer Gesamtlange von 3.866 km wird
nahezu die Halfte der Wasserkorper allein dem grobmaterialreichen silikatischen Mittel-
gebirgsbach (Typ 5) zugeordnet.

Gegenuber der ersten Typeinstufung der FlieRgewasser (Bestandsaufnahme 2004) wurde
bei insgesamt 30 Wasserkdrpern eine Typanderung vorgenommen. Insbesondere war es
bei einigen Mittelgebirgsbachen im Wesereinzugsgebiet erforderlich, statt des Typs 5.1
hier nun den Typ 5 zuzuordnen.

Beispiele von verschiedenen in Hessen vorkommenden FlieRgewassertypen sind in Ab-
bildung 1-2 dargestellt.

4.000

3.500 +

3.000 -

2.500 -

2.000 +

FlieRlange [km]

1.500 +

1.000 -

500 -

5 5.1 6 7 19 9 9.1 9.2 10
FlieBgewassertyp

Abb. 1-1: FlieRlangen der neun verschiedenen FlieRgewassertypen in Hessen
(Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2004/HLUG 2008)
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Grundelbach Holzape
(Typ 5: grobmaterialreicher, silikatischer Mittel- (Typ 5.1: feinmaterialreicher, silikatischer Mittel-
gebirgsbach) gebirgsbach)

Gatterbach Riedgraben

(Typ 7: grobmaterialreicher, karbonatischer (Typ 19: kleine NiederungsflieRgewasser in Fluss-
Mittelgebirgsbach) und Stromtalern)

Untere Nuhne Untere Eder
(Typ 9: kleiner, silikatischer Mittelgebirgsfluss) (Typ 9.2: groRer, silikatischer Mittelgebirgsfluss)

Abb. 1-2: Beispiele verschiedener Flieigewassertypen in Hessen (HLUG 2008)

Seite 10



Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 1, 22. Dezember 2009

In Stdhessen finden sich zudem in den breiten Talsohlen von Main und Oberrhein relativ
haufig gefallearme, langsam flielende Gewasser (Typ 19 oder Typ 9; siehe Anhang 1,
Karte 1-3). Fir diese grofReren ,Niederungsgewasser®, also fir die gefallearmen FlieRge-
wasser der Mittelgebirgsregion mit einem Einzugsgebiet von mehr als 300 km?, fehlt der-
zeit ein vollstandig zutreffender Typ. Deshalb ist fir die in Tabelle 1-4 angeflihrten Ge-
wasser der Main- und Oberrheinebene ggf. im zweiten Bewirtschaftungszeitraum eine
neue Typisierung zu erwarten.

Tab. 1-4: Derzeitige Typeinstufung der in Hessen vorkommenden gefallearmen Fliel3-
gewasser mit einem Einzugsgebiet > 300 km?
(Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2004/HLUG 2008)

MS_CD_RW Name des Wasserkorpers FlieBgewassertyp
DEHE_2478.1 Untere Kinzig 9
DEHE_248.1 Nidda/Frankfurt 9
DEHE_2482.1 Untere Horloff 9
DEHE 2484 .1 Untere Wetter 9
DEHE_2486.1 Untere Nidder 9
DEHE_2582.1 Untere Ohm 9
DEHE_2394.1 Untere Weschnitz 19
DEHE_239498.1 Halbmaasgraben 19
DEHE 23962.1 Untere Modau 19
DEHE_2398.1 Schwarzbach/Astheim 19
DEHE_2476.1 Gersprenz/Dieburg 19
DEBY2476_0_6660 Gersprenz 19
DEHE_2476372.1 Stillgraben 19
DEHE 24768.1 Lache/Babenhausen 19

Bei den Stehgewassern bildet der Seentyp 6 (kalkreicher, ungeschichteter Mittelgebirgs-
see mit groRem Einzugsgebiet) die groRte Typenklasse. Darin sind die meisten Talsper-
ren enthalten. Die beiden groRen Talsperren an der Eder und an der Diemel sind ge-
schichtet und fallen daher in den Seentyp 5. Ein tiefer Baggersee und ein tiefer Tagebau-
see gehdren zum Typ 7, zwei kalkarme Talsperren zum Typ 8. Ein Altrheinsee und ein
geogener Tagebausee sind jeweils einem nattrlichen und einem kiinstlichen Sondertyp
zuzuordnen.

Die Bewertung der Oberflachengewasser anhand der biologischen Qualitatskomponenten
erfolgt leitbildbezogen auf der Grundlage der vorgenommenen Typisierung (Abschn.
5.1.1.2). Dabei sind jedoch fur die verschiedenen Qualitdtskomponenten innerhalb eines
Gewassertyps unterschiedliche Auspragungen mdglich. Die den Gewassertypen zuge-
ordneten unterschiedlichen Auspragungen lassen sich somit nicht immer auf einen ge-
samten Wasserkorper Ubertragen.
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1.1.2 Abgrenzung der Oberflachenwasserkdrper

In Hessen wurden die WRRL-relevanten Flieigewasser mit einer Gesamtlange von
8.413 km in 433 Wasserkorper unterteilt (siehe Anhang 1, Karte 1-2). Diese Wasserkorper
haben somit im Mittel eine FlieRlange von 19 km, weisen jedoch in ihrer tatsachlichen
Auspragung erhebliche Unterschiede auf (Abb. 1-3).

Der Wasserkérper ,,Obere Ohm* (Ohm und zuflieRende Bache) ist mit insgesamt 140 km
FlieRlange der langste Wasserkdrper, und mit nur 1,6 km Lange ist die Antrift-Talsperre
der kirzeste vollstandig in Hessen liegende Wasserkorper.

140

120 ~
.. 100 -
()
=
fe]
4
s 80 +---------- i el
2]
(%]
©
=
5 60 - - i el
©
=
<
N 40 + - . RN | — e

20 ~

0
0-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-70 70-100 > 100
FlieBlange [km]

Abb. 1-3: Anzahl der Wasserkérper nach FlieRlange (Datengrundlage: aktualisierte Be-
standsaufnahme 2004/HLUG 2008)

1.1.3 Kunstliche und erheblich veranderte Wasserkdrper

Ein kunstlicher Wasserkorper (Artificial Water Body, AWB) ist ,ein von Menschenhand
geschaffener Oberflachenwasserkdrper” (Art. 2 Nr. 8 WRRL), der weder durch die direkte
physikalische Veranderung noch durch eine Verlegung oder Begradigung eines beste-
henden Wasserkorpers entstanden ist.

In Hessen werden die drei Baggerseen (Werratalsee, Langener Waldsee und NSG Main-
flingen) und die zwei Bergbaurestseen (Borkener See, Singliser See), die eine Flache von
mindestens 50 ha aufweisen und damit WRRL-relevant sind, als kinstliche Gewasser
ausgewiesen.
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Der Lampertheimer Altrheinsee, ein vom Hauptstrom abgetrennter Altrheinarm mit innen
liegenden Seen, wird als natlrlicher Sondertyp des Oberrheingebietes betrachtet. Er ist
somit das einzige ,natlrliche“ Stehgewasser Gber 50 ha in Hessen.

Ein erheblich veranderter Wasserkorper (Heavily Modified Water Body, HMWB) ist u.a.
durch intensive und dauerhafte oder irreversible Nutzungen gepragt.

Als erheblich veranderte Wasserkorper wurden neben den Talsperren (15 Wasserkorper)
weitere 18 FlieRgewasserabschnitte ausgewiesen (Anhang 2-1). Die klnstlichen Seen
sowie der Altrhein wurden den Wasserkorpern oberirdischer Flielgewasser zugeordnet.

1.2 Grundwasser

1.2.1 Charakterisierung und Beschreibung des Grundwassersystems

Hessen setzt sich aus 25 hydrogeologischen Teilrdumen zusammen, die sich teilweise
Uber die Landesgrenze hinaus erstrecken (Abb. 1-4). Hydrogeologische Teilrdume sind
Gesteinseinheiten, die aufgrund ihrer Gesteinsbeschaffenheit (z.B. Gesteinsart, Hohl-
raumart, Verfestigung, Durchlassigkeit) und ihrer tektonischen Situation (z.B. Verwerfun-
gen, Klufte) charakteristische hydraulische und hydrochemische Eigenschaften haben.
Jeder hydrogeologische Teilraum weist dabei eine typische Kombination der vorgenann-
ten Eigenschaften auf.

In Nord- und Mittelhessen Uberwiegen Kluftgrundwasserleitersysteme (z.B. Rheinisches
Schiefergebirge, Vogelsberg, Fulda-Werra-Bergland). In Stdhessen sind neben Kluft-
grundwasserleitersystemen wie Odenwald, Spessart und Taunus auch grof¥flachige Po-
rengrundwasserleitersysteme vorhanden (z.B. Hessisches Ried, Untermainebene). Ver-
karstete Grundwassersysteme sind in Hessen in Bezug auf ihren Flachenanteil nur von
untergeordneter Bedeutung.

Die mittlere Grundwasserneubildungsrate in Hessen betragt 2.210 Mio. m?¥*a (ermittelt fur
die Jahre 1971 bis 2000). Im Jahr 2005 wurden in Hessen rund 420 Mio. m*® Grundwasser
aus dem Untergrund entnommen. Daraus lasst sich ableiten, dass in Hessen etwa 20 %
des sich jahrlich neubildenden Grundwassers durch Entnahmen zur Trink- und Brauch-
wassernutzung wieder entzogen werden.
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Nordrhein-Westfalen

Thiiringen

o Kreisstadte
—-- Landesgrenzen

=== Grenze Flussgebiets-
einheiten Weser/Rhein

[1 Bearbeitungsgebiete
— Gewasser

Hydrogeologische Teilrdume

Rheinland-Pfalz (siehe nebenstehende Legende)

J

“

¢/ Baden-Wirttemberg
0 10 20Km .

p

ATKIS® DLM 1000; @ Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2006

Abb. 1-4: Karte der hydrogeologischen Teilrdumen Hessens
(Legende siehe nachste Seite)
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03 Oberrheingraben mit Mainzer Becken
und norhessischem Tertidr
031 Oberrheingraben mit Mainzer Becken
03101 | | Rheingrabenscholle

054 Thiiringische Senke

05402 ] Buntsandsteinumrandung der
Thuringischen Senke

05404 [l Muschelkalk der Thiiringischen
Senke

03105 [ Tertiar und Quartir des Rhein-
Main Gebietes 06 West- und Siiddeutsches Schichtstufen-
032 Untermainsenke und Bruchschollenland
03201 [l Hanauer-Seligenstadter Senke 062 Siiddeutscher Buntsandstein und Muschel-
03202 [ | Wetterau kalk
033 Nordhessisches Tertiar 06201 [ | Spessart, Rhénvorland und

03301 [ ] Niederhessische Senke Buntsandstein des Odenwaldes

03302 [l Vogelsberg 08 West- und Mitteldeutsches Grundgebirge
081 Rheinisches Schiefergebirge
08101 [l Palsozoikum des nérdlichen
Rheinischen Schiefergebirges

08102 1] Palsdozoikum des sudlichen
Rheinischen Schiefergebirges

08109 [ | Lahn-Dill Gebiet
08110 [ | Tertisr des Westerwaldes
08111 || Idsteiner Senke

05 Mitteldeutsches Bruchschollenland
051 Nordwestdeutsches Bergland

05112 || Borgentreicher Mulde und
Kasseler Graben

05117 || Leinetalgraben
052 Mitteldeutscher Buntsandstein
05201 | Fulda-Werra Bergland und Solling

05202 [ | Trias und Zechstein westlich der
Niederhessischen Senke

_ 10 Siidwestdeutsches Grundgebirge
05203 [ | Kuppenrhén

101 Schwarzwald, Vorspessart und Odenwald

05204 ] Lange Rhén 10102 [ | Kristallin des Odenwaldes
05205 [ | Zechsteinrand Stidwestthiringens 10103 | | Rotliegend des Sprendlinger
05206 [1] Werra Talaue  Horstes

10104 | | Kristallin des Vorspessart und

Rotliegend der dstlichen Wetterau

Abb. 1-4: Karte der hydrogeologischen Teilrdumen Hessens (Legende)

1.2.2 Lage und Grenzen der Grundwasserkorper
Die WRRL definiert einen Grundwasserkorper als ein abgegrenztes Grundwasservolumen
innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter.

In Hessen wurden die Grundwasserkérper nach hydrogeologischen und hydrologischen
Kriterien festgelegt. Dabei wurden die Grenzen der hydrogeologischen Teilrdume (siehe
Abschn. 1.2.1) mit den Grenzen von hydrologischen Einzugsgebieten verschnitten. Insge-
samt ergeben sich hieraus 128 Grundwasserkdrper mit einer mittleren Flache von rd.
170 km2. Darin enthalten sind 4 Grundwasserkdrper mit einer Flache < 1 km2. Weiterhin
enthalten sind die mit den Nachbarlandern abgestimmten, die Landesgrenze tUbergreifen-
den Grundwasserkorper. Die Lage der Grundwasserkdrper ist in Anhang 1 in der Karte
1-4 dargestellt.
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Die Nummern der Grundwasserkorper (Hessen-ID) setzen sich aus der bundesweiten
Nummerierung der hydrogeologischen Teilrdume und aus der Nummer des jeweiligen
hydrologischen Teileinzugsgebietes (in Anlehnung an das gewasserkundliche Flachen-
verzeichnis) zusammen. Abhangig von Regelungen in den Flussgebieten wurden zusatz-
lich spezifische Nummerierungen (z.B. Weser-ID) vergeben.

Nach der Bestandsaufnahme wurden in Nordosthessen Grundwasserkérpergrenzen in
Abstimmung mit dem Bundesland Thiringen im Hinblick auf die Uberwachung des chemi-
schen Grundwasserzustands korrigiert. Dies betrifft die Grundwasserkérper 4_1012,
4 1015, 4 1018, 4_1022 und 4 _1044. Zudem wurden zur einfacheren Bearbeitung die
beiden Teile des Grundwasserkérpers 4 1019 nach der Bestandsaufnahme mit unter-
schiedlichen Grundwasserkdrpernummern versehen (4_1019 und 4_1045).

1.2.3 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Im Sinne der WRRL sind grundwasserabhangige Landdkosysteme Indikatoren flir den
Zustand eines Grundwasserkdrpers. Der gute Zustand kann nur erreicht werden, wenn es
zu keiner grundwasserbedingten signifikanten Schadigung von grundwasserabhangigen
Landdkosystemen kommt.

In Hessen gibt es eine Vielzahl von grundwasserabhangigen Landdkosystemen. Um eine
mogliche Beeintrachtigung abschatzen zu kdnnen, wurden FFH-Gebiete, Vogelschutzge-
biete, Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete betrachtet, deren Schutzzweck
eine Relevanz hinsichtlich grundwasserabhangiger Biotope oder Arten aufweist. Die
Uberpruften Schutzgebiete nehmen eine Flache von 5.267 km? ein (siehe Anhang 1, Karte
1-5).

Eine potenzielle Gefahrdung wurde dann angenommen, wenn die 0.g. Schutzgebiete
ganz oder teilweise im Absenkungsbereich von Wassergewinnungsanlagen liegen und
eine Anbindung an den fur die Wassergewinnungsanlage genutzten Grundwasserleiter
haben. Eine weitere Moglichkeit einer Beeintrachtigung kann sich durch eine groR¥flachige
Absenkung der Grundwasseroberflaiche ergeben, die durch Uberlagerung zahlreicher
Wassergewinnungsanlagen hervorgerufen wird und bei der sich die Absenkung der
Grundwasseroberflache nicht eindeutig einer Wassergewinnungsanlage zuordnen lasst.
Grol¥flachige Absenkungen der Grundwasseroberflache gibt es z.B. im Hessischen Ried
und in der Untermainebene.
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2 ZUSAMMENFASSUNG DER SIGNIFIKANTEN BELASTUNGEN UND
ANTHROPOGENEN EINWIRKUNGEN AUF DEN ZUSTAND VON OBER-
FLACHENGEWASSERN UND GRUNDWASSER

Neben den unten genannten Belastungen werden in Zukunft auch die Auswirkungen des
Klimawandels auf den Wasserhaushalt deutlich spirbar werden. Nahere Ausfliihrungen
sind dem Abschnitt 1.3 ,Klimawandel und demographische Entwicklung® im Maflnahmen-
programm zu entnehmen.

2.1 Belastungen der Oberflachengewasser

211 Belastung der Oberflachengewasser durch Punkt- und diffuse Quellen
21.1.1 Kommunale Einleitungen

Ausgangssituation, Grundlagen, Vorgehensweise

Durch den Ausbau der kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen konnte erreicht wer-
den, dass das hausliche Abwasser von rund 99 % der hessischen Bevolkerung mecha-
nisch-biologisch behandelt wird. In Hessen werden 739 kommunale Abwasserbehand-
lungsanlagen mit mehr als 50 Einwohnerwerten (EW) und einer Gesamtausbaugréfe von
rund 10,3 Mio. EW betrieben. Die Lage der Klaranlagen mit einer AusbaugréRe gréler als
2.000 EW ergibt sich aus Abbildung 2-1. Einzelheiten ergeben sich aus dem Abschnitt
2.1.7 (Kommunalabwasserrichtlinie) im MaRnahmenprogramm sowie dem Bericht zur
,Beseitigung von kommunalen Abwassern in Hessen* (HMULV 2007c).

Die Niederschlagswasserableitung erfolgt zu ca. 80 % im Mischsystem und zu ca. 20 %
im Trennsystem. In den Mischwassersystemen stehen landesweit 1,6 Mio. m® Beckenvo-
lumen und 300.000 m® Kanalstauraum zur Verfigung. Der Anteil des unbehandelt in die
Gewasser abgeschlagenen Niederschlagswassers (Entlastungsrate) betragt im landes-
weiten Durchschnitt ca. 40 % (SCHREINER & BRAHMER 2008).
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Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

0 10 20 Km
| IS

ATKIS® DLM 1000; © Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2006

O Kreisstadte
—-- Landesgrenzen

=== (Grenze Flussgebietseinheiten
| Wasserkorper

[] Bearbeitungsgebiete

— Gewasser

Kommunale Klaranlagen
[Einwohnerwerte]

@ 2.000 - 10.000

© =10.000 - 100.000

O >100.000

Industrielle Direkteinleiter

A Chemische Industrie
Metallverarbeitung
Mahrungsmittelindustrie
Papierherstellung
Sonstige Industriezweige
Kaliindustrie

aerrp

Abb. 2-1: Kommunale Klaranlagen > 2.000 Einwohnerwerte und industrielle Direkteinlei-

ter (Stand 2005)
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Ergebnisse

Die Reinigungsleistungen der Klaranlagen lagen im Jahr 2005 im Mittel bei den organi-
schen Summenparametern bei 95 % (CSB) und 98 % (BSBs), bei Nges (Summe der orga-
nischen und anorganischen Stickstoffkomponenten) bei 79 % und bei Gesamt-Phosphor
(Pges) bei 90 % (siehe Abb. 2-2).

Die in Hessen aus den Klaranlagen eingeleiteten Frachten ergeben sich, aufgegliedert
nach Bearbeitungsgebieten, aus Tabelle 2-1. Da diese Auswertung nur zum Stand 2005
vorliegt, wurden auch in Abbildung 2-2 die Daten zu dem entsprechenden Lagebericht
2006 dargestellt. Der aktuelle Lagebericht 2008 wurde im Juni 2009 veroffentlicht.
(HMULV 2007c)

Wasserwirtschaftliche Besonderheiten, Unsicherheiten

Die Klaranlagen werden mindestens entsprechend dem Stand der Technik oder nach den
jeweils zu stellenden, weitergehenden gewasserbezogenen Anforderungen ausgebaut
bzw. betrieben.

Die Datenerfassung — auch als Grundlage der Planung erganzender Mallhahmen — im
Bereich der Abwasser-, Mischwasser- und Niederschlagswassereinleitungen wird laufend
fortgeschrieben.

100

ocsB

90 || | @BSB5
ONges.
OPges.

80 +— —

70 41— -

60 +— —

40 +— -

Eleminationsrate 2005 (%)

30 {— -

20 +— _

2.000 - 10.000 5.000 - 10.000 >10.000 - 100.000 >100.000
GréRenklassen (EW)

Abb. 2-2: Eliminationsraten kommunaler Klaranlagen (HMULV 2007c, Beseitigung von
kommunalen Abwassern in Hessen — Lagebericht 2006)
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Tab. 2-1: Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen, Mischwasser und Trennkanali-
sation (Stand 2005) (FZ JULICH 0.J.)

Fracht
Klaranlagen vl\\gzg;r schI':Igesdvs;-sser
Bearbeitungsgebiet/ Abwassermenge (Trennkanal)
Flussgebietseinheit Nges
BSB5 CSB anorga- Pges Pges
nisch
m3/a t/a
Weser 1.424.704 8 50 11 4 1 0
Fulda/Diemel 197.935.222 | 1.130 5.442 2.044 235 33 13
Werra 25.902.706 167 664 214 34 5 2
Weser (hess. Teil) 225.262.632 | 1.304 6.157 2.269 272 39 15
Mittelrhein 197.138.785 900 4.382 1.458 196 27 10
Main 315.665.482 | 1.371 8.303 2.567 282 41 16
Oberrhein 100.943.501 373 2.735 634 60 18 7
Neckar 6.740.498 39 160 69 8 1 1
Rhein (hess. Teil) 620.488.266 | 2.683 | 15.580 4.728 545 87 34
Hessen 845.750.898 | 3.987 | 21.736 6.997 817 126 49
2.1.1.2 Industrielle Einleitungen

In Hessen obliegt die Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht anderen Kdrperschaften des
offentlichen Rechts Ubertragen wurde, den Gemeinden, in denen das Abwasser anfallt.
Angefallenes Abwasser ist den Beseitigungspflichtigen zu Uberlassen (§ 43 HWG). Aus-
nahmen von dieser Uberlassungspflicht sind nur méglich durch Entscheidung der Was-
serbehorde auf Antrag des Beseitigungspflichtigen, wenn eine anderweitige Beseitigung
des Abwassers aus Grinden des Gewasserschutzes oder wegen eines unvertretbar ho-
hen Aufwandes zweckmaRig ist.

Der weit Uberwiegende Anteil des Abwassers der hessischen Industrie- und Gewerbebe-
triebe wird gegebenenfalls nach erforderlicher Vorbehandlung in die kommunalen Klaran-
lagen eingeleitet (Indirekteinleiter). Von dem Abwasseranfall im industriell-gewerblichen
Bereich wird daher nur ein Teil von den Betrieben selbst in die Gewasser eingeleitet (so-
genannte Direkteinleiter). In Abbildung 2-1 sind die wichtigsten industriellen Direkteinleiter
dargestellt. Bei den im friiheren Europaischen Schadstoffemissionsregister (EPER) er-
fassten Einleitungen handelt es sich im Wesentlichen um Einleitungen aus Anlagen, die in
den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996
Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-
Richtlinie) fallen

Alle industriellen Direkteinleiter erfiillen die technischen Anforderungen, die in der Abwas-
serverordnung (AbwV) genannt sind. Die Schadstofffracht wird dabei so gering gehalten
wie dies bei Einhaltung der jeweils in Betracht kommenden Verfahren zur Abwasserreini-
gung nach dem in der AbwV beschriebenen Stand der Technik mdglich ist.
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Teilweise gehen die Anforderungen an die Begrenzung der Einleitung Uber die Anforde-
rungen nach dem in der AbwV beschriebenen Stand der Technik hinaus. So wird u.a. bei
Einleitungen in leistungsschwache Gewasser eine Immissionsbetrachtung durchgefiihrt,
was zu strengeren Anforderungen an die Einleitung fiihren kann.

Die industriellen Direkteinleiter verteilen sich tGber ganz Hessen und sind in Abbildung 2-1

dargestellt.

Im Wesentlichen sind sie den folgenden Branchen zuzuordnen:

e chemische Industrie,

e Metallbearbeitung, Metallverarbeitung,

e Energiewirtschaft (Warmeeinleitungen),

e Papierherstellung,

e Nahrungsmittelindustrie.

Die eingeleitete Abwassermenge der industriellen Direkteinleiter betragt ohne Wéarmeein-
leitungen aus Kraftwerken und Salzeinleitungen jahrlich rund 44,4 Mio. m®. Neben den
Frachten der in Tabelle 2-2 angegebenen Stoffgruppen sind im Wasserwirtschaftlichen
Anlageninformationssystem (WALIS) noch eine Reihe von Einzelstoffen, Summenpara-
metern und biologischen Testverfahren aufgefihrt.

Da flr diese Einzelstoffe und Summenparameter die Frachten im Einzelnen und insge-
samt sehr gering sind, werden diese hier nicht dokumentiert.

Tab. 2-2: Frachten der wesentlichen industriellen Abwassereinleitungen 2005 (Direkt-
einleiter) (Datengrundlage: Auswertung WALIS [ohne Warmeeinleitungen
aus Kraftwerken und Salzeinleitungen], Datenstand 2005)

Einleitestellen

Produktionsabwasser

Frachten in Tonnen

Bearbeitungsgebiet/ Anzahl (1.000 m3) CSB N P
Flussgebietseinheit gesamt gesamt
Weser 0 0 0 0 0
Fulda 8 3.381 400 6 0,7
Diemel 1 376 65 1 0,2
Werra 2 1.413 207 10 0,7
Weser (hess. Teil) 11 5.107 672 17 1,6
Mittelrhein 7 1.352 28 443 0,3
Main 9 28.279 3.230 730 25,0
Oberrhein 4 9.576 2.921 88 3,3
Neckar 0 0 0 0 0
Rhein (hess. Teil) 20 39.207 6.179 1.261 28,6
Hessen 31 44.377 6.851 1.278 30,2
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Direkte Einleitungen von industriellem Abwasser in die Gewasser erfolgen zum weit
Uberwiegenden Mengenanteil im Rhein-Main-Gebiet. Von besonderer Bedeutung sind
dabei die Einleitungen der chemischen Industrie in den Main und den Rhein.

Die Belastung der drei zum stdlichen Schwarzbachgebiet (Ried) gehérenden Wasserkor-
per mit Hexachlorcyclohexan (HCH) ist auf Belastungen zuriickzufiihren, die aus einer
bereits im Jahr 1972 stillgelegten Produktion stammen. Ein einzelner Eisen- und Stahler-
zeuger in Mittelhessen ist flr den Uberwiegenden Anteil der dortigen direkten industriellen
Nickeleinleitungen verantwortlich.

Ein Belastungsschwerpunkt von Warmeeinleitungen ergibt sich im Rhein-Main-Gebiet
durch die dortigen GroRkraftwerke der Energieversorgungsunternehmen sowie durch die
Produktionsabwasser der Grofdindustrie. Ansonsten findet sich in Hessen lediglich eine
bedeutende Warmeinleitung an der Fulda.

Warmeeinleitungen in Gewasser werden durch die LAWA-Empfehlung zur Beurteilung
von Kihlwassereinleitungen (LAWA 1991) sowie durch die hessische Fischgewasserver-
ordnung geregelt. Zur Einhaltung der darin definierten Anforderungen (Maximaltemperatu-
ren, Aufwarmspannen) wird die Warmezufuhr in die Gewasser durch Abwarmereglements
in wasserrechtlichen Bescheiden festgelegt. Die Wassertemperaturen werden durch Kon-
trollmessungen tberwacht.

Aktuelle Messdaten der Gewassertemperaturen kénnen im Internet lber die Homepage
des HLUG (http://www.hlug.de) abgerufen werden.

Durch den teilweisen Einsatz von Ruckkuhlwerken wird der Warmeeintrag verringert. Die
Anforderungen der Fischgewasserverordnung wurden bislang eingehalten. Fir wasser-
wirtschaftliche Planungen und MalRnahmen steht flr den hessischen Untermain ein EDV-
gestiutztes Warmesimulationsmodell zur Verfugung.

Signifikante Salzeinleitungen ergeben sich im osthessischen Einzugsgebiet der Werra
durch produktionsbedingte Abwasser aus der Kaliindustrie. Aus den Produktionsstandor-
ten in Heringen und Philippsthal wurden im Jahr 2005 rd. 4,8 Mio. m*® Salzabwasser mit
einer Salzfracht von 845.000 t (Cl und Mg) in die Werra eingeleitet. Hinzu kommen weite-
re diffuse Eintrage aus der Versenkung der Salzabwasser.

2.1.1.3 Diffuse Quellen

Ausgangssituation

Die Anteile der einzelnen Pfade wurden wasserkorperbezogen mit Hilfe des ,Modells zur
Ermittlung des Phosphateintrags aus diffusen und punktuellen Quellen in die Oberfla-
chengewasser® (MEPhos; FZ JULICH 0.J.) ermittelt. Die Anteile der einzelnen Eintragspfa-
de, die zur diffusen Belastung beitragen, variieren stark und werden durch die Auspra-
gung von Geographie, Form und Besonderheiten des oberirdischen Einzugsgebietes,
Landnutzung, Siedlungsdichte sowie den Bodennutzungsstrukturen bestimmt.

Neben den punktférmigen stellen die diffusen Quellen die wesentliche Ursache der Ge-
wasserbelastung dar (MEPhos; FZ JULICH o0.J.). Als wesentliche diffuse Quellen werden
betrachtet:
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e Erosion als partikelgetragener Stoffeintrag in die Gewasser aus der ackerbaulich ge-
nutzten Flache?®,

e Abschwemmung mit dem Oberflachenabfluss als geldster Eintrag von Stoffen aus der
ackerbaulich genutzten Flache,

e Eintrag aus Drainage landwirtschaftlich genutzter Flachen,

e Eintrag Uber das Grundwasser.

Diese Aufstellung ist durch Modellbetrachtungen fir Phosphor gepragt (Tab. 2-3) und
nicht vollstandig. Tatsachlich gibt es weitere Quellen diffuser Belastungen (oberflachen-
naher Zwischenabfluss, trockene und nasse Deposition etc.). Die atmospharische Deposi-
tion einschlieRlich Winderosion ist, verglichen mit den wassergetragenen Stoffeintragen,
im Allgemeinen von nachrangiger Bedeutung. Im Gewasser unterliegen die Stoffe dann
diversen biotischen und abiotischen Prozessen kurzfristiger und langfristiger Art (Trans-
port, Deposition, Erosion, Losung, Sorption, Desorption, biologischer Stoffumbau etc.).

Eine Quantifizierung der diffusen Belastungen erfolgt in Hessen Uber chemische und phy-
sikalisch-chemische Gewasseruntersuchungen (Immissionsbetrachtung) sowie teilweise
Uber die Erfassung der punktférmigen Eintrage (Emissionsbetrachtung). Die Auswahl der
zu untersuchenden prioritaren Stoffe und der gewasserspezifischen Schadstoffe sowie
der Messstellen erfolgte auf Grundlage der Erkenntnisse aus der fortlaufenden Umset-
zung der Richtlinie des Rates 2006/11/EG mittels Sonderprogrammen zur Uberwachung
der Oberflachengewassergite und den Ergebnissen der Bestandsaufnahme aus dem
Jahr 2004. Das Messprogramm ist in Abschnitt 4.1.1.1 dargestellit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachen in den hessischen Oberflachengewadssern
stoffliche Belastungen durch menschliche Aktivititen nahezu flachendeckende Uber-
schreitungen der Orientierungswerte (LAWA 2007) fir Phosphor (Gesamtphosphor und
Ortho-Phosphat, siehe Abschn. 4.1.2.1).

Einzelne Wasserkdrper weisen Belastungen in Form von Uberschreitungen der Qualitats-
normen fur chemische Gewasserschadstoffe auf. Flr einige Schadstoffe wie PCB,
Schwermetalle und PAK, die auch diffus in die Gewasser gelangen, sind in Hessen die
diffusen Eintrage nicht relevant. Sie gelangen im Wesentlichen Gber kommunale Klaran-
lagen in die Oberflachengewasser.

Auf diffuse Quellen lassen sich wesentliche Anteile der Belastung der Oberflachengewas-
ser durch folgende Stoffe und Stoffgruppen zurtckflhren:

® Hierzu gehort auch der Eintrag von Boden in Gewasser, der sich auf befestigten landwirtschaftlichen oder
forstwirtschaftlichen Betriebswegen befindet (z.B. als Folge einer Bodenbearbeitung).
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a) Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Diffuse Belastungen der Oberflachengewasser treten im Wesentlichen in Gewassern mit
groliem Anteil landwirtschaftlicher Nutzflachen am Einzugsgebiet des jeweiligen Wasser-
kérpers auf. Sie sind im Wesentlichen auf eine oder mehrere der folgenden Wirkstoffe
zurlckzufuhren:

e prioritare Stoffe nach Anh. X WRRL (Diuron und Isoproturon),

e Schadstoffe im Sinne des Anhangs VIII WRRL (Bentazon, Dichlorprop, Mecoprop
oder MCPA, Chloridazon, Metazachlor und Metolachlor).

Bei den genannten Stoffen handelt es sich um Herbizidwirkstoffe. In den Ausfihrungen
zum Okologischen Zustand (Abschn. 4.1.2.1) und zum chemischen Zustand (Abschn.
4.1.2.2) sind die Belastungsschwerpunkte dargestellt. Nach dem derzeitigen Kenntnis-
stand sind die Gewasserbelastungen auf diffuse Belastungen, die bei der Anwendung der
Mittel eintreten, und auf Einleitungen aus kommunalen Abwasseranlagen zurtckzufih-
ren. Wesentliche Ursache fiir die Einleitung Uber kommunale Abwasseranlagen durfte die
vorschriftswidrige Durchfliihrung von Entleerungs- und Reinigungsvorgangen der Pflan-
zenschutzgerate durch einzelne Landwirte sein.

Fur die in hessischen Gewassern bedeutsamen Stoffe Bentazon, Dichlorprop, Mecoprop
und MCPA sind von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) Um-
weltqualitatsnormvorschlage am 1./2. Juli 2009 verabschiedet und auf der Homepage der
IKSR unter www.iksr.org = Dokumente/Archiv = Fachberichte = Nr. 164 veroffentlicht
worden (IKSR 2009). Diese UQN-Vorschlage sollen durch die IKSR-Mitgliedstaaten in das
nationale Recht tlbernommen werden. Die Belastung der hessischen Oberflachengewas-
ser mit diesen Stoffen liegt unterhalb dieser UQN-Vorschlage. Die Bundesregierung plant,
bis spatestens zum 13. Juli 2010 zur Umsetzung der Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe"
eine Rechtsverordnung zu erlassen. Dabei sollen u.a. Umweltqualitdtsnormen der fluss-
gebietsrelevanten Stoffe und die bisherigen VO-WRRL der Lander mitberlcksichtigt wer-
den. Die sich aus der vorgesehenen Verordnung der Bundesregierung ergebenden Ande-
rungen werden im Vollzug umgesetzt; dies erfolgt unabhangig von der erforderlichen Fort-
schreibung des Bewirtschaftungsplans und des Mallnahmenprogramms fir den Zeitraum
ab 2015.

Die insgesamt vorliegenden Messwerte zeigen, dass die Belastung der hessischen Ober-
flachengewasser durch PSM in den letzten Jahren zuriickgegangen ist. Der Riickgang der
Belastung lasst sich am Beispiel der Frachten von Diuron und Isoproturon an der Nidda-
Messstation Frankfurt-Nied belegen.* Bei Diuron ist dabei der Belastungsriickgang auch
auf die schrittweise erfolgten Anwendungseinschrankungen zurtickzufiihren Der Wirkstoff
Diuron wurde durch Entscheidung der EU-Kommission vom 13. Juni 2007 (2007/417/EG)
zunachst nicht in den Anhang | ,Fir die Verwendung in Pflanzenschutzmitteln zugelasse-
ne Wirkstoffe“ der Richtlinie 91/414/EWG aufgenommen. Das hatte zur Folge, dass in den
Mitgliedstaaten und damit auch in Deutschland bestehende Zulassungen fir diuronhaltige
PSM bis zum 13. Dezember 2007 widerrufen werden mussten. Allerdings wurde Diuron

* Die Messstelle Nied ist neben der Messstelle Bischofsheim am Main die einzige Messstelle, an der PSM mit
hoher Untersuchungshaufigkeit regelmaRig und seit langer Zeit gemessen werden. Die Messstelle Bischofs-
heim ist fir eine Betrachtung der Entwicklung der Belastung weniger geeignet, da die dort gemessenen Kon-
zentrationen sehr haufig unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen.
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mit der RL 2008/91/EG vom 29. September 2008 erstmalig in den 0.g. Anhang | der RL
91/414/EG mit einer Beschrankung der Aufwandmenge aufgenommen, wodurch die Mog-
lichkeit der Zulassung von diuronhaltigen PSM nach Antragstellung geschaffen wurde. In
Deutschland gibt es zurzeit keine zugelassenen PSM mit dem Wirkstoff Diuron. Der Wirk-
stoff ist jedoch weiterhin in den Gewassern zu erwarten, da er nach wie vor in Fassaden-
farben eingesetzt wird (siehe MalRnahmenprogramm Hessen, Abschnitte 2.1.8 und
2.13.1).

b) Phosphorverbindungen

Aus den vorliegenden Ergebnissen der Immissions- und Emissionsbetrachtungen geht
hervor, dass bei der Belastungsanalyse der Oberflachengewasser auf den Na&hrstoff
Phosphor besonders geachtet werden muss. Er bildet in der Regel den wesentlichen limi-
tierenden Faktor fiir die Trophie in den Fliissen und Seen.’® Dabei muss beriicksichtigt
werden, dass die verschiedenen Phosphorverbindungen in ihrer kurzfristigen Wirkung
nach der Einleitung unterschiedlich bioverfigbar sind. Die erosionsburtigen Phosphorver-
bindungen wirken nur zum Teil unmittelbar eutrophierungsférdernd, wohingegen Uber
Einleitungen aus Klaranlagen Uberwiegend unmittelbar bioverfiigbares Ortho-Phosphat in
die Gewasser gelangt.

Die Anteile der einzelnen Pfade wurden wasserkorperbezogen mit Hilfe von MEPhos er-
mittelt. Die Anteile der einzelnen Eintragspfade, die zur diffusen Belastung beitragen, vari-
ieren stark und werden durch die Auspragung von Orografie, Form und Besonderheiten
des oberirdischen Einzugsgebietes, Landnutzung, Siedlungsdichte sowie von den Boden-
nutzungsstrukturen bestimmt.

Die wesentlichen punktférmigen und diffusen Belastungspfade (punktférmig: Klaranlagen,
Einleitungen aus Mischwasser und Niederschlagswasser aus Trennkanalisation, indus-
trielle Direkteinleiter; diffus: Erosion, Drainage, Abschwemmung, Grundwasser) sind fir
Hessen in Tabelle 2-3 dargestellt. Die Grundlagen fiir die Modellanwendung sind Daten
und Informationen aus Kartographie (einschliellich differenzierter Flachennutzung), Hy-
drologie, Bodenkunde, landwirtschaftlicher Bodennutzung, Niederschlags- und Abwasser-
ableitung und Abwasserbehandlung.

® Stickstoff ist demgegeniiber in Salzwasser, also in Ubergangs- und Kistengewéssern eutrophierungsrele-
vant.
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Tab. 2-3: Phosphoreintrage in die hessischen Oberflichengewésser nach MEPhos®
(Datenstand: 2005, Quelle: FZ JULICH 0.J.)

—_— Eintrag Anteil
t/a Pges %
Klaranlagen 540 53
Industrielle Direkteinleiter 28 3
Mischwasserentlastungen 87 9
Niederschlagswassereinleitungen 34 3
Erosion 252 25
Abschwemmungen 18 2
Drainage 11 1
Grundwasser 45 4
Flussgebietseinheit Rhein (hess. Teil) 1.015 100
Klaranlagen 270 45
Industrielle Direkteinleiter 5 1
Mischwasserentlastungen 39 6
Niederschlagswassereinleitungen 15 2
Erosion 225 37
Abschwemmungen 14 2
Drainage 7 1
Grundwasser 27 4
Flussgebietseinheit Weser (hess. Teil) 602 100
Klaranlagen 810 50
Industrielle Direkteinleiter 33 2
Mischwasserentlastungen 126 8
Niederschlagswassereinleitungen 49 3
Erosion 477 30
Abschwemmungen 32 2
Drainage 17 1
Grundwasser 72 4
Hessen 1.616 100
Hessen diffuser Anteil 598 37

® Die Betrage der einzelnen Stoffstrome sind das Ergebnis von Bilanzierungen auf unterschiedlichen Grundla-
gen, die einen Eindruck von der relativen Bedeutung der einzelnen Pfade vermitteln. Die nummerische Ge-
nauigkeit ist begrenzt und unterliegt fortlaufender Uberpriifung.

Seite 26



Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 2, 22. Dezember 2009

Nach den Modellergebnissen liegt der Phosphoreintrag aus diffusen Quellen im Landes-
mittel bei knapp 40 % des Gesamteintrags, wobei der aus der Bodenerosion von Acker-
flachen stammende Anteil mit fast 30 % bei weitem Uberwiegt. Bezogen auf den einzelnen
Wasserkorper ergeben sich in Folge der unterschiedlichen umweltrelevanten menschli-
chen Aktivitaten im jeweiligen Einzugsgebiet allerdings stark unterschiedliche Verteilun-
gen der Belastungspfade der einzelnen Wasserkérper (Abschn. 5.1.3.2).

2.1.2 Belastungen des quantitativen Zustands der Oberflachengewasser
(einschl. Entnahmen)

Wasserentnahmen aus oberirdischen Gewassern kdénnen FlieRgewasserbiozénosen er-
heblich beeintrachtigen. Verminderte Wassertiefen und FlieRgeschwindigkeiten ver-
schlechtern die Lebensraumbedingungen fiir strdmungsliebende Fische und Zoobenthos-
Organismen. In Verbindung mit erhdhter Sonneneinstrahlung kann es zu einer Erwar-
mung des Wassers und damit u.U. zu Sauerstoffdefiziten kommen. Zudem wirken sich
stoffliche Eintrage in das Gewasser durch den geringeren Verdinnungseffekt starker ne-
gativ aus. DarUber hinaus stellen die Entnahmen eine Gefahrdung fur die Gewasserfauna
dar, da Gewasserorganismen mit dem Entnahmewasser ebenfalls entnommen oder an
den Entnahmestellen geschadigt werden koénnen, sofern nicht geeignete Schutzeinrich-
tungen bestehen. Auch Entnahmen mit Wiedereinleitung kénnen kleinrdumig negative
Folgen fir die Biozonose hervorrufen. Die wasserarmere Ausleitungsstrecke im Mutterbett
des Hauptgewassers kann zudem fiir die Durchgangigkeit des Gewassers nachteilig sein.

Im Rahmen der Bestandsaufnahme zur WRRL erfolgte die Einschatzung und Ermittlung
der Belastungen aufgrund von Wasserentnahmen in Hessen anhand des Kriteriums ,dau-
erhafte Wasserentnahmen > 50 I/s ohne Wiedereinleitung®. Nach diesem Kriterium gibt es
in Hessen sechs relevante Wasserentnahmen aus Oberflachengewassern (drei an der
Fulda, zwei am Oberrhein und eine im Einzugsgebiet der Werra).

Fur die Erfassung der Wasserentnahmen mit Wiedereinleitung wurde eine Kartierung der
Wanderhindernisse in Hessen mit den zugehdérigen Nutzungen erstellt. Die Ergebnisse
zeigt Tabelle 2-4. Weitere Entnahmen ohne Zusammenhang mit Wanderhindernissen im
Gewasser wie Staueinrichtungen etc. sind von ihrer Bedeutung her vernachlassigbar.

Tab. 2-4: Kennzahlen zu Wasserentnahmen in Hessen in Verbindung mit Querbau-

werken
Flussgebietseinheit (hessische Anteile)
Rhein Weser
Anzahl Entnahmen 553 506
Anzahl Ausleitungsstrecken 355 390
Mittlere Lange der Ausleitungsstrecken* [m] 510 590
Anzahl Wasserkraftanlagen 262 371
Anzahl Wasserkraftanlagen an Ausleitungsstrecken 227 338

* ermittelt als mittlere Lange der Betriebsgraben unter der Annahme einer ungefahr gleichen Lange
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Die wasserrechtliche Regelung der Wasserentnahmen wird in Abschnitt 7.1.4 beschrie-
ben. Bei einem groRen Teil der Wasserentnahmen treten aufgrund wasserrechtlicher Auf-
lagen fur die Wasserentnahme keine wesentlichen Belastungen der Gewasser auf.

Die bisherigen Untersuchungen geben keine Hinweise auf eine Belastung der Gewasser
infolge von Wasserknappheit und Dirren.

2.1.3 Abflussregulierungen und hydromorphologische Belastungen

Die morphologische Gewéasserstruktur und ihr ékologisches Wirkungsgefiige sind in Hes-
sen heute groBtenteils anthropogen beeintrachtigt. Die vielfaltigen Nutzungen der Ober-
flachengewasser und des Gewasserumfeldes haben zu weit reichenden Umgestaltungen
gefuhrt. Zu diesen, die Gewasser beeintrachtigenden Nutzungen zahlen die Abflussregu-
lierungen, hydromorphologische Belastungen, Grof3schifffahrt, Wasserkraftnutzung,
Hochwasserschutz und Landgewinnung sowie sonstige Nutzungen (Fischteiche, Freizeit-
schifffahrt, urbane Uberpragung).

2.1.3.1 Abflussregulierungen - Wanderhindernisse

An den Oberflachengewassern in Hessen wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl von
abflussregulierenden MaRnahmen durchgeflihrt, die zum Ziel hatten, das jeweilige Ab-
flussregime im Sinne des Menschen zu beeinflussen. In der Regel dienen diese MaR-
nahmen der Sicherstellung des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Teichwirtschaft
sowie der landwirtschaftlichen und industriellen Gewassernutzung. Diese MalRnahmen
haben hydraulische Veranderungen wie z.B. die Anderung von Wassersténden, FlieRge-
schwindigkeiten oder Niedrigwasserabflussen zur Folge und somit einen unmittelbaren
Einfluss auf den chemischen und physikalischen Zustand der Gewasser. Diese und die
Barrierewirkung der Bauwerke selbst kdnnen von wesentlicher negativer Bedeutung fir
den 6kologischen Zustand sein (Abschn. 4.1.2.1).

Als Grundlage flir die Mallnahmenplanung wurden im Jahr 2007 in samtlichen WRRL-
relevanten Gewassern Hessens die den Abfluss beeinflussenden Querbauwerke erfasst
und in einer sogenannten ,Datenbank Wanderhindernisse“ eingepflegt. Erfasst wurden
nicht nur klassische Wehre, sondern auch Abstlrze, Verrohrungen, Durchlasse, Massiv-
sohlenabschnitte, Sohlengleiten etc. Die Anteile der erfassten Wanderhindernistypen be-
zogen auf Hessen (gesamt) und bezogen auf die hessischen Anteile der FGE Weser und
der FGE Rhein sind in Tabelle 2-5 dargestellt.

Insgesamt wurden hessenweit iber 19.000 Wanderhindernisse kartiert, von denen im
hessischen Teil der FGE Weser etwa 38 % und in der FGE Rhein rund 62 % liegen
(Abb. 2-3). Wie in Tabelle 2-5 dargestellt, dominieren bei den Wanderhindernistypen die
Abstlrze, die Massivsohlenabschnitte sowie die Verrohrungen mit Anteilen von jeweils um
die 15 bis 20 %. Wesentlich weniger haufig sind klassische Fischwechselhindernisse wie
Sohlenrampen / raue Rampe (10,3 %), Verrohrungen mit Absturz (7,5 %) und feste Weh-
re (6,3 %).
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Wanderhindernisse in Hessen
(n =19.279)
14.000
12000 4 - - oo ___ o
10000 L - - _______ FGE Rhein
= 8000 f-----m oo
[o]
N
S 6.000 +---- FGEWeser|- - - - - - —— -
7.340
4000 +---- @8%) |- __
2000 L-——-| |- _______
0
FGE Weser FGE Rhein

Abb. 2-3:  Anzahl der Wanderhindernisse in Hessen, getrennt nach
Flussgebietseinheiten (RP DARMSTADT u. HLUG 2008)

Tab. 2-5: Anteil der erfassten Wanderhindernistypen (RP DARMSTADT u. HLUG 2008)

Wanderhindernistyp prozentualer Anteil (%)
Hessen hess. Anteil hess. Anteil
gesamt FGE Weser FGE Rhein

Absturz 19,2 21,4 17,8
Absturz hinter Durchlass/erosionsbedingt 1,2 1,2 1,2
Absturztreppe 2,3 2,5 2,2
Beckenstau im HS* (Dauerstau) 0,3 0,3 0,3
Beckenstau im HS* (ohne Dauerstau) 0,1 0,1 0,1
Durchlass 2,9 3,2 2,8
Massivsohlenabschnitt 15,8 14,4 16,6
Ruckstau 0,1 0,2 0,1
Sohlengleite 3,9 3,2 4.4
Sohlenrampe / raue Rampe 10,3 7,7 11,8
Sohlenschwelle 2,6 2,0 3,0
Stutzschwelle / Grundschwelle 2,8 3,0 2,8
Teich im HS* 0,7 0,7 0,8
Teilrampe 0,0 0,0 0,0
Verrohrung 18,2 20,7 16,7
Verrohrung mit Absturz 7,5 8,6 6,9
Verrohrung / Durchlass (Substrat durchgangig) 3,5 1,9 4,5
Wehr, beweglich 2,1 1,8 2,3
Wehr, fest 6,3 71 59

* Hauptschluss
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Bei den jeweiligen Wanderhindernissen wurden die betrieblichen Aspekte sowie die geo-
metrischen, hydraulischen und hydrologischen Randbedingungen erhoben. Es erfolgte
eine Gesamtbewertung der Mdglichkeit des Auf- und Abstiegs basierend auf der Passier-
barkeit der Hindernisse fiir grof3e Fische, kleine Fische sowie fir das Makrozoobenthos.

Die vierstufige Bewertungsskala reicht von ,passierbar Uber ,bedingt passierbar‘ und
,weitgehend unpassierbar* bis ,unpassierbar*’. Bei ,weitgehend unpassierbaren® bis ,un-
passierbaren“ Querbauwerken wird angenommen, dass zur Erreichung des guten &kolo-
gischen Zustands Handlungsbedarf besteht.

In der Gesamtbewertung fiir den Aspekt der flussaufwarts gerichteten Passierbarkeit
(Aufstieg) wurde etwa die Halfte der ermittelten Wanderhindernisse (48,4 %), d.h. insge-
samt 9.302 Wanderhindernisse als ,weitgehend unpassierbar“ oder ,unpassierbar® einge-
stuft (Abb. 2-4). Bezogen auf die Durchgangigkeit flussabwarts gerichtet (Abstieg) sind
dagegen nur 19,2 %, d.h. 3.693 Wanderhindernisse als ,weitgehend unpassierbar® oder
Lunpassierbar bewertet worden (Abb. 2-4).

Innerhalb der hessischen Anteile an den Flussgebietseinheiten Weser und Rhein spiegelt
sich die Verteilung der Bewertungskategorien der Gesamtbewertung wieder. Beim Auf-
stieg sind jeweils knapp 50 % der erfassten Wanderhindernisse entweder als ,weitgehend
unpassierbar oder ,unpassierbar® eingestuft worden, beim Abstieg sind es jeweils etwa
20 % (Abb. 2-5 und 2-6).

Bewertung Wanderhindernisse (n =19.279)
o Aufstieg m Abstieg ‘
10.000 9333
9.000 -
8.000 -
7.000 - 6.167
g 00007 4.252 5.050
C 5000 f------------—--—-—-—-~-|NEE---- {5 .- e — -
< 4000 oo SRR F
3.000 +------—-——-—-—--—--1  PF-----1 |- |- -
2.000 -
1.000 -
0 78 86
Ohne passierbar bedingt weitgehend unpassierbar
Bewertung Passierbar unpassierbar

Abb. 2-4: Bewertung samtlicher kartierter Wanderhindernisse in Hessen
(RP DARMSTADT u. HLUG 2008)

"In wenigen Fallen konnte eine Bewertung nicht vorgenommen werden (Rubrik: ohne Bewertung).
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Wanderhindernisse im FGE Rhein (n =11.939)
o Aufstieg m Abstieg
7.000
6.029
6000 +
5000 +- -~
= 4000 4o
©
c
23000 4
2000 -
1000 4 -- -
43 45
0
Ohne passierbar bedingt weitgehend unpassierbar
Bewertung Passierbar unpassierbar

Abb. 2-5:  Bewertung der kartierten Wanderhindernisse im hessischen Teil der
FGE Rhein (RP DARMSTADT u. HLUG 2008)

Wanderhindernisse im FGE Weser (n =7.340)
o Aufstieg m Abstieg ‘
4.000
3.304
3.000 -
=
82004
c
<
1.000 +---—-—-—-—-—--—--—---—
35 41
0
Ohne passierbar bedingt weitgehend unpassierbar
Bewertung Passierbar unpassierbar

Abb. 2-6: Bewertung der kartierten Wanderhindernisse im hessischen Teil der
FGE Weser (RP Darmstadt u. HLUG 2008)
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Wie beschrieben bezieht sich die vorliegende Auswertung auf die WRRL-relevanten Ge-
wasser mit einem Einzugsgebiet > 10 km?, die in Hessen eine Gewasserlange von insge-
samt 8.413 km haben. Die Gesamtheit aller in Hessen befindlichen Gewasser umfasst
eine Gewasserlange von ca. 24.000 km. Aus der Erkenntnis der Bedingungen in den
Oberlaufen der hessischen Flielgewasser kann davon ausgegangen werden, dass die
Gesamtzahl der Wanderhindernisse mindestens das Dreifache der ermittelten Zahlen fur
die WRRL-relevanten Gewasser betragt.

2.1.3.2 Hydromorphologische Belastungen

Durch die hydromorphologischen Beeintrachtigungen werden die Gewassersohle, das
Ufer, die Laufstruktur und die Gewasseraue verandert. Die Folge ist, dass der Lebens-
raum flr die aquatischen Lebensgemeinschaften beeintrachtigt wird und sich dadurch der
Okologische Gewasserzustand verandert. Vor allem die biologischen Qualitatskomponen-
ten Makrozoobenthos und Fischfauna sind zur Ausbildung eines entsprechenden Artenin-
ventars bzw. stabiler und reproduktiver Populationen auf bestimmte gewassertypspezifi-
sche morphologische Strukturen angewiesen (Abschn. 5.1.3.1).

Morphologische Beeintrachtigungen sind durch das Fehlen der Wertstrukturen (z.B.
Langs- und Querbanke, Sonderstrukturen, Strdmungsdiversitat etc.) bzw. vorhandene
Schadstrukturen (z.B. eingetieftes Querprofil, Sohlenverbau, Ruckstau etc.) gekennzeich-
net.

Tabelle 2-6 zeigt beispielhaft typische morphologische Veranderungen und mdégliche Ur-

sachen.

Tab. 2-6: Beispiele fiir morphologische Veranderungen und deren maogliche Ursachen

Morphologische Verédnderung

Mogliche Ursache

fehlende Langs- oder Querbanke

Gewasserausbau, Sohlenverbau, gestortes Geschie-
beregime

fehlende Strémungsdiversitat

Gewasserausbau, Rickstau, strukturarme Sohle

mangelnde Tiefen- oder Breitenvarianz

Festlegung des Gewassers im Regelprofil,
Gewassereintiefung

kaum Substratdiversitat bzw. besondere Sohlen-
strukturen

Gewasserausbau, Sohlenverbau, gestortes Geschie-
beregime

starke Defizite in Bezug auf das Sohlensubstrat

Sohlenverbau, gestortes Geschieberegime, Rickstau

Ruckstau

Wasserkraftnutzung, Ausleitung Brauchwasser

fehlende Ufer- bzw. sonstige Entwicklungsstreifen

Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur

fehlende bzw. nicht bodenstandige Einzelgeholze

Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur, falsche
Unterhaltung

keine standortgerechte sonstige Ufervegetation

Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur, falsche
Unterhaltung

keine besonderen Uferstrukturen bzw. massiver
Uferverbau

Gewasserausbau, Minimierung Unterhaltungsaufwand,
Belastung aus Schiffsverkehr

fehlende Auengewasser oder Sonderbiotope in
der Aue

Nutzungsdruck, Meliorationsmafinahmen, Gewasser-
ausbau
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Der morphologische Gewasserzustand ist in Hessen im Zeitraum 1995 bis 1998 flachen-
deckend an uber 23.000 km FlieRgewasserstrecke erfasst worden. Zudem gab es Nach-
kartierungen (2006 bis 2008) an Gewasserstrecken, an denen zwischenzeitlich struktur-
relevante Verbesserungen erzielt wurden. Die Ergebnisse kénnen in dem Gewasserstruk-
tur-Informationssystem (GESIS) unter http://www.gesis.hessen.de eingesehen werden.

2.1.3.3 GrofRschifffahrt

Gerade durch die GroRschifffahrt werden Gewasser auch in Hessen in besonderer Weise
belastet. Die Ausbau- und Unterhaltungsmalinahmen, aber auch der laufende Schiffsbe-
trieb an Bundeswasserstrallen erzeugen erhebliche hydromorphologische Veranderun-
gen, durch die die gewasserdkologischen Rahmenbedingungen und damit die Gewasser-
biozénose nachhaltig gestort werden.

Die naturlichen Maander der fir die GroRschifffahrt genutzten Gewasser sind oft verkiirzt
und die natlrlichen Auengewasser im Uferbereich sind oft trockengelegt worden. Zudem
sind die Uferbdschungen meist mit Steinschittungen oder Steinsatz befestigt.

Fast immer fehlen an den fur die Grof3schifffahrt genutzten Gewassern die naturlichen
flachen, strukturreichen Uferzonen mit kiesigen oder sandigen Substraten und unter-
schiedlichen Stromungsbildern, die von strdomungsliebenden und kieslaichenden Fischar-
ten als Laich- und Jungdfischhabitate genutzt werden konnten. Als weitere bedeutsame
Belastung, vor allem fiir Britlinge und Jungfische, kommen schiffsbedingter Wellenschlag,
Sog und Schwall hinzu.

2.1.3.4 Wasserkraftnutzung

Die Wasserkraft wird insbesondere in den Mittelgebirgslagen Nordhessens durch viele
Wasserkraftanlagen energetisch genutzt. Einen nennenswerten Beitrag zur Energieer-
zeugung tragen jedoch nur relativ wenige gréRere Anlagen in Main, Lahn, Fulda, Werra
und Eder bei. Daten zur Wasserkraftnutzung in Hessen (Quelle: Datenbank Wanderhin-
dernisse, siehe Abschn. 2.1.3.1) sind in Tabelle 2-7 dargestellt.

Tab. 2-7: Wasserkraftnutzung in Hessen

FGE Rhein FGE Weser

Hessen gesamt

(hessischer Anteil)

(hessischer Anteil)

Anzahl Laufwasser-
kraftwerke

633

262

371

Anzahl Querbauwerks-
standorte in Betrieb

602

258

344

durchschnittliche

1 Wasserkraftanlage

1 Wasserkraftanlage

1 Wasserkraftanlage

kraftwerke

Kraftwerksdichte je 13 km je 18,1 km je 9,5km
Gesamtjahresarbeit ca. 290 GWh ca. 180 GWh ca. 110 GWh
aller Anlagen

Anteil Ausleitungs- 89 % 87 % 91 %
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Zurzeit befinden sich 633 Laufwasserkraftwerke und 2 Pumpspeicherkraftwerke an 602
Querbauwerksstandorten in Betrieb. 87 % aller Wasserkraftanlagen liegen im Rhithral
(Forellenregion oder Aschenregion). Die Ausbauleistungen dieser Anlagen sind (iberwie-
gend sehr gering (Abb. 2-7) (Median = 13 kW). Die auf Grundlage der Ausbauleistungen
abgeschatzte Gesamtjahresarbeit aller Anlagen (ohne Pumpspeicherkraftwerke) betragt
ca. 290 GWh.

89 % der Laufwasserkraftanlagen werden als Ausleitungskraftwerke betrieben. Fischauf-
stiegsanlagen befinden sich an 129 Wehren mit Wasserkraftnutzung und zusatzlich an 50
Wasserkraftanlagen. Die Okologische Durchgangigkeit der Wasserkraftanlagenstandorte
ist insbesondere stromaufwarts haufig defizitdr (Abb. 2-8). Stromabwarts sind 36 % der
Anlagen passierbar oder bedingt passierbar.

Die Auswirkungen der energetischen Nutzung der Wasserkraft auf die Fliefigewasseroko-
logie werden u.a. in JUNGWIRTH et al. (2003) und MUNLYV (2005) dargestellt. Die mogli-
chen negativen 6kologischen Effekte von Wasserkraftanlagen in hessischen FlieRgewas-
sern sind insbesondere:

e Unterbrechung der stromauf- und stromabwarts gerichteten Wanderungen,
e Schadigung von Organismen infolge der Passage der Turbinen,

e Verlust freier FlieRstrecke, weitgehende Unterbindung dynamischer Prozesse,
Herabsetzung der strukturellen Vielfalt des Lebensraumes,

e Veranderungen des Feststoffhaushaltes und physikalisch-chemischer Parameter
(siehe auch Abschn. 2.1.3.5),

e geringe Wasserflhrung in Ausleitungsstrecken.

250
=100 %
39 % 25 % 17 % 6 % 9% 4%
200
150 +---------4 - - - -
= 134 O Hessen FGE Weser
< OHessen FGE Rhein
100 - - T - -
e 94
55
50 -
74 72 28
39 35 19
19 9
. 13 10
unbekannt 1-10 kW 11-20 kW 21-50 kW 50 - 100 kW 101 - 500 kW > 500 kW

Abb. 2-7: Verteilung der Laufwasserkraftwerke in Hessen nach der Ausbauleistung
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Abb. 2-8: Okologische Durchgéngigkeit aufwarts (Gesamtbewertung; 10 Anlagen ohne
Bewertung)

2.1.35 Rickstau und Sohlerosion

Rickstau

Querbauwerke in FlieRgewassern, insbesondere Wehre und Staustufen, kénnen den
Wasserstand erhdéhen und Rickstau verursachen. Die Erhéhung des Wasserstands dient
verschiedenen Zielen, wie der Verbesserung der Bedingungen fur den Schiffsverkehr
oder fur die Wasserkraft, der Sohlsicherung oder dem Anheben des Grundwasserstands.
Im Jahr 2007 wurde hessenweit eine Kartierung der relevanten anthropogenen Ruickstau-
strecken vorgenommen.

Fir den Hochwasserschutz haben Querbauwerke in Flieligewassern eine besonders
wichtige Bedeutung, da sie geeignet sind, die natlrlichen Retentionsraume zu vergrofiern,
um so das im Einzugsgebiet zuriickgehaltene Wasservolumen zu erhéhen und zur Ab-
flussverzogerung beizutragen. Neben der Bestandssicherung flir vorhandene Retentions-
raume werden zur Verbesserung des Hochwasserschutzes zusatzliche Raume aktiviert
bzw. reaktiviert.

Im Rahmen des Projekts ,Niederschlagsgebietsweise Erfassung der natirlichen Retenti-
onsraume in Hessen® (Retentionskataster Hessen - Projekt RKH) werden seit 1995 an
den wesentlichen Gewasserstrecken in Hessen mit rund 4.750 km Gesamtlange diese
Gebiete systematisch erfasst. Die vorhandenen Uberflutungsrdume sollen wo méglich
aufgeweitet oder in ihrer Wirkung fir den Hochwasserriickhalt mittels konstruktiver Mal3-
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nahmen aktiviert werden kénnen. Diese Gebiete werden als potenzielle Retentionsraume
bezeichnet. Bei dem Kataster handelt es sich um eine insbesondere an die Kommunen
und die Wasserverbande gerichtete Angebotsplanung mit dem Ziel der Realisierung. In
dem Kataster werden auch die realisierten Malknahmen erfasst.

Im Rahmen des Programms zur Foérderung von MaRnahmen zur Gewasserentwicklung
und zum Hochwasserschutz werden diese MalRnahmen als vorbeugende Hochwasser-
schutzmalRnahmen zur Aktivierung von potenziellen Retentionsrdumen gefdérdert, wobei
darauf zu achten ist, dass die sich aus der WRRL ergebenden Erfordernisse bertcksich-
tigt werden.

Ruckstau auf relevanten Streckenanteilen der GesamtflieRstrecke tritt in Hessen insbe-
sondere in Flissen (Gewassertypen 9, 9.1, 9.2, 10 und 19, siehe auch Abschn. 1.1.1) auf.
Sehr hohe Rickstauanteile bis zu 100 % liegen in Hessen in den staugeregelten Bun-
deswasserstralten Neckar, Main und Lahn vor. Auch in kleineren Flissen kann, je nach
Nutzung und Ausbauzustand, ein hoher Ruckstauanteil vorliegen. Folgende Auswirkun-
gen von Ruckstau kdnnen insgesamt auftreten:

e Hydromorphologische Auswirkungen:

o0 Veranderungen des Geschiebehaushalts durch Verringerung der Fliel3geschwin-
digkeit und der Transportkapazitat

o Versandung und Verschlammung der Gewassersohle im Staubereich mit Uberla-
gerung von gewassermorphologischen Wertstrukturen

o0 Verringerung von Stromungs- und Substratdiversitat
0 Verkurzung der FlieRgewasserstrecken

o0 Veranderungen des Gewasserbetts im Unterwasser (z.B. Eintiefung) (MUNLV
2005)

e Physikalisch-chemische Auswirkungen:
0 Temperaturerh6hung des Wassers
o Verringerung der Wiederbellftungsrate: In Verbindung mit stofflichen Belastungen
kann vermehrt Sauerstoffmangel auftreten
e Auswirkungen auf Flora und Fauna:
0 Veranderung der Artenzusammensetzung und der Dominanzverhaltnisse
o Ausfall von Laichhabitaten insbesondere fir Kieslaicher
o0 Fehlen von Jungfischhabitaten fiir viele Fischarten
o]

Ruckgang bzw. Ausfall strdomungsliebender Arten bei Fischen und Makrozoo-
benthos (POTTGIESER et al. 2008) und Zunahme von Arten, die geringere Anspru-
che an ihren Lebensraum stellen oder an Unterlaufe von Gewassern oder stehen-
de Gewasser angepasst sind

0 Unterbrechung des Flie3igewasserkontinuums durch die geringe Stromung (bis hin
zum stehenden Wasser) sowie durch die Versandung und Verschlammung der
Gewassersohle: Wirkung als Hindernis fiir die longitudinale Durchwanderbarkeit
(ATV-DVWK 2003).
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Sohlerosion

Ist bei hohen Gewasserabflissen die Geschiebezufuhr kleiner als die Transportkapazitat,
so kann das FlieRgewasser Geschiebe aus der Sohle erodieren. In vielen Gewassern
findet Sohlerosion und Eintiefung statt (KERN 1998). Eingetiefte Gewasser kénnen ihre
vielfaltigen okologischen Funktionen nur eingeschrankt wahrnehmen. Zudem verliert oft
die Gewasseraue ihre natlrlichen Biotopverhaltnisse, ihre 6kologische Funktionsfahigkeit
und ihre Fahigkeit zur Hochwasser-Retention.

Hauptursachen fur Sohlerosion und Eintiefung sind:

e erhohte hydraulische Belastung (z.B. durch Einleitungen von Misch- und Nieder-
schlagswasser),

e Begradigung (Gefalleerhéhung),

e Geschiebemangel (Geschieberlickhalt in Rickhaltebecken, Stauhaltungen, Teichan-
lagen etc.),

e unangepasste Gewasserunterhaltung mit Entfernung der Sohldeckschichten und/oder
Entfernung naturlicher abflusshemmender Strukturen wie Totholz, Steinblécke,

e Erhdhung der hydraulischen Leistungsfahigkeit durch Ausbau, Eintiefung oder Auen-
auflandung,

o Uferbefestigung und dadurch bedingte Verhinderung der Krimmungs- und Breiten-
erosion,

e (berhohte hydraulische Leistungsfahigkeit, spate Ausuferung.

Aussagen zu Streckenanteilen, die Sohlerosion aufweisen, sind aus der Strukturgutekar-
tierung (Abschn. 2.1.3.2) nicht direkt ableitbar. Es wurden jedoch die Einzelparameter
Profiltyp, Profiltiefe (Breiten-/Tiefenverhaltnis) sowie Breiten- und Krimmungserosion er-
fasst, so dass Ruickschlisse auf die Sohlenerosion madglich sind.

Die Auswertung zeigt, dass 66 % Prozent der hessischen FlieRgewasser ein tiefes oder
sehr tiefes Profil aufweisen. Beim Uberwiegenden Teil dieser Gewasser ist davon auszu-
gehen, dass Sohlerosion vorliegt. Weitergehende ortsbezogene Untersuchungen werden
im Zusammenhang mit der Erteilung von Einleiteerlaubnissen fiir Misch- und Nieder-
schlagswassereinleitungen erfolgen.

Folgende Auswirkungen von Sohlerosion kénnen insgesamt auftreten:

e Verschlechterung bzw. Verlust der Auenanbindung,

e erhdhte Verdriftung,

e Verlust des natirlichen Sohlsubstrats und somit des Lebensraums vieler Arten,
e Verlust von Refugialrdumen,

e Verlust der Zuganglichkeit von Nebengewassern,

e Verringerung von Flachwasserbereichen.
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2.1.3.6 Hochwasserschutz und Landgewinnung

Seit Beginn der Siedlungstatigkeit des Menschen in Gewassernahe wurden Versuche
unternommen, sich durch Gewésserausbau gegen Uberflutungen zu schiitzen. Neben
dem Schutz flir hochwertige Flachennutzung (Wohnhauser, gewerbliche Bauten) war
auch die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen zur Ertragsstei-
gerung das Ziel. Dieses wurde durch zusatzliche Entwasserungseinrichtungen (Graben-
systeme, Drane, Rigolen) erreicht. Insbesondere nach der Einfihrung der maschinellen
Bodenbearbeitung konnte die Nutzungsintensitat auf landwirtschaftlichen Flachen gestei-
gert werden, was allerdings standortabhangig war und oft die Absenkung hoher Grund-
wasserstande voraussetzte.

Eine grolflachige Verbesserung des Bodenwasserhaushalts wurde durch die Begradi-
gung (Laufverkilirzung, Vergrofierung des Langsgefalles), Verbreiterung und Vertiefung
vieler Flielkgewasser erreicht. Durch eine Absenkung der Wasserspiegellage in den Ge-
wassern konnte die Vorflut verbessert und gleichzeitig der Grundwasserspiegel gesenkt
werden. Die Hochwasserfreilegung landwirtschaftlicher Flachen und Siedlungen durch
den Bau von Flussdeichen fuhrte zu einer Abkopplung der Auen von den FlieRgewassern
und zum Verlust von Retentionsraum (DVWK 1996).

Gewasser wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Uberwiegend unter technischen Gesichts-
punkten betrachtet, gestaltet und unterhalten. Sie hatten vor allem dem schadlosen Ab-
fluss des Wassers und der landwirtschaftlichen Melioration in der Aue zu dienen. Hydrau-
lisch glatte und gegen Erosion unempfindliche Gewasserprofile boten hier wegen des
hydraulischen Leistungsvermogens Vorteile.

In vielen der umgestalteten Gewassern setzte mit der Laufverkirzung und der Uferbefes-
tigung wegen des dadurch vergroRerten Flie3gefalles eine Erhéhung der Schleppkraft des
Wassers und damit verbunden eine Tiefenerosion ein, der im Wasserbau mit dem Bau
von Staustufen oder anderen querenden Stlitzbauwerken begegnet wurde.

Die Grinde zur Umgestaltung der Gewasser waren vielfaltig, so dass sich der Umfang der
Ausbaumalinahmen in Hessen nicht eindeutig bestimmen |asst. Der Ausbau an Bundes-
wasserstralen und an sonstigen Gewassern erfolgte in unterschiedlichen Zeitraumen und
Bauabschnitten. Ausbaumafnahmen, die den genannten Zielen dienten, betreffen nahezu
alle Gewasser in Hessen.

Die Gewasserausbaumalnahmen stellen erhebliche hydromorphologische Belastungen
dar, die das Okosystem der Gewéasser nachhaltig verandert haben. Die Vereinheitlichung
der Ufer, die Beseitigung typischer Gewasserbettstrukturen, die Vergleichmaligung der
Strdmung und der Sohlsubstrate bewirkten insgesamt ein Zurlickdrangen spezialisierter
und die Zunahme ubiquitarer Arten. Zudem flihrten die beschriebenen Gewasserausbau-
mafinahmen durch die erhéhten FlieRgeschwindigkeiten zwar zu einer Verbesserung der
Hochwassersituation am Ort des Ausbaus, aber durch die Beschleunigung der Abfluss-
wellen stellten sich unterhalb des Ausbaus meist verscharfte Hochwasserverhaltnisse ein.
Durch Deiche nicht mehr verfligbare Retentionsraume flihren zu einer weiteren Verschar-
fung der Hochwassersituation.
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214 Sonstige anthropogene Einwirkungen

In Hessen sind zusatzlich zu den in den bisherigen Abschnitten dargestellten Belastungen
auch Belastungen durch Freizeit- und Erholungsnutzung, Freizeitschifffahrt, anthropogene
Uberpragungen und Fischteiche flr den Zustand der Gewasser von Bedeutung.

Belastung durch Fischteiche

In Hessen sind Fischteichanlagen weit verbreitet und relativ gleichmafig verteilt. Fischtei-
che kdnnen die Gewasser stofflich, morphologisch und hinsichtlich der Entnahmemengen
belasten und zu Schadigungen bzw. Verdanderungen der aquatischen Lebensgemein-
schaften flhren, die sich moglicherweise negativ auf den 6kologischen Zustand auswir-
ken.

Eine Auswertung der hessischen Datenbank Wanderhindernisse ergab, dass es 716
Teichanlagen in Hessen gibt, die Uber ein Querbauwerk gespeist werden. An 80 % der
erfassten Querbauwerke mit Teichnutzung besteht Handlungsbedarf.

Welche Teichart fiir das angrenzende FlieRgewasser am belastungsintensivsten ist, hangt
nicht nur von der Nutzungsart der Teichanlage und dem Fischbesatz, sondern vor allem
von dem Verhaltnis TeichgroRe/FlieRgewassergrélie ab: Je grofier der Teich und je ge-
ringer der Abfluss des angrenzenden FlieRgewassers, desto grofRer die Belastungen, so-
wohl von morphologischer als auch hydraulischer und stofflicher Seite her.

Die Lebensgemeinschaften vieler kleiner Flieligewasser in den Mittelgebirgen werden vor
allem durch die bestehenden Querbauwerke und die Restabflussproblematik stark beein-
trachtigt. Aus rein hydromorphologischer Sicht sind Fischteiche insgesamt eher negativ zu
bewerten.

Belastungen durch Freizeit und Erholung

Die Belastungen der Gewasser durch Freizeit- und Erholungsnutzung sind vielfaltig.
Ebenso vielfaltig wie die Freizeit- und Erholungsaktivitaten an den Gewassern selbst. Das
Spektrum reicht von Errichtung baulicher Anlagen wie Kleingarten, Campingplatzen und
Spazierwegen bis hin zur Nutzung fiir den Wassersport (Kanusport, Jet-Ski fahren etc.).

Signifikante Belastungen hessischer FlieRgewasser aufgrund wassersportlicher Freizeit-
nutzung sind aus Nord- und Mittelhessen bekannt. Betroffen sind vor allem Eder und
Edersee, Fulda, Schwalm und Diemel sowie Weser, Werra und Lahn.

Durch diese Nutzungen an Gewassern kénnen empfindliche Habitatstrukturen wie Ufer-
saume, Kiesbanke und Stillwasser beeintrachtigt oder gar zerstért werden. Das Abfluss-
geschehen und die eigendynamische Entwicklung kénnen zudem durch bauliche Nutzun-
gen beeintrachtigt werden. AuRerdem kann das Laich- und Brutverhalten der im und am
Gewasser lebenden Arten gestort werden. Die naturliche Zusammensetzung der Lebens-
gemeinschaften wird beeintrachtigt.
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Belastungen durch urbane Uberpragung

In den Ballungsraumen Hessens, allen voran im Rhein-Main-Gebiet, resultieren wesentli-
che anthropogene Belastungen aus der zunehmend urbanen Uberpragung. Die FlieRge-
wasser werden durch flachenbeanspruchende Infrastrukturmalinahmen beeintrachtigt und
sind morphologisch, stofflich und hydraulisch stark Gberformt. Sie wurden begradigt, ver-
legt, ihre Abflisse wurden reguliert; sie sind durch Einleitungen und Entnahmen beein-
flusst und ihre natirliche Ufervegetation wurde weitgehend zurlickgedrangt. Die Belas-
tungen der aquatischen Lebensgemeinschaft durch urbane Uberpragung sind so vielfaltig,
komplex und umfassend, dass die defizitaren Auswirkungen den einzelnen Belastungs-
quellen nicht mehr klar zuzuordnen sind.

Die aquatischen Lebensgemeinschaften sind auch in Wasserkorpern mit einem Strecken-
anteil von Uber 35 % morphologisch guter Strecken haufig verarmt, wobei auch die unter-
suchten stofflichen Parameter oft keine Hinweise auf die direkten Ursachen der Verar-
mung geben. Der Handlungsbedarf an den Wasserkérpern in urban Uberpragten Berei-
chen ist generell gro®. Der gute 6kologische Zustand wurde in keinem dieser Wasserko-
per erreicht.

In den flachenbezogenen Planungen, insbesondere den Regionalplanen, muss den Flief3-
gewassern geniigend Raum zugestanden werden, da die Flachenbereitstellung eine zent-
rale und kosteneffiziente MaRnahme flr die Erreichung des ,guten 6kologischen Zu-
stands® ist. Das Erreichen dieses Ziels kdnnte sonst aufgrund des schwindenden verflig-
baren Planungsraumes gefahrdet sein.

Gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten

Auch Hessens Oberflachengewasser werden von gebietsfremden Pflanzen- und Tierar-
ten, den sogenannten Neozoen und Neophyten® besiedelt. Diese verdndern die heimische
Flora und Fauna.

Es sind grundsatzlich verschiedene Wege mdglich, auf denen Neophyten und Neozoen in
die Gewasser gelangten: zum einen die aktive Einbringung durch den Menschen in die
Gewasser (bspw. Einsetzen von Aquarienpflanzen oder fremden Tierarten in FlieRgewas-
ser), zum anderen die Einschleppung durch den Schiffsverkehr oder z.B. auch mittels
Verschleppung von Pflanzensamen durch Voégel oder durch Verwehungen. Die zuneh-
mende Vernetzung der Wasserstrallen und der zunehmende internationale Handel mit
See- und Binnenschiffen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer Beschleunigung der
Verbreitung und einer Erhéhung der eingeschleppten Artenzahl gefiihrt.

Die Beeinflussung der einheimischen Flora und Fauna durch das Auftreten aquatischer
Neophyten und Neozoen ist in den meisten Fallen sehr individuell. Einige Arten bilden
sehr schnell grole Dominanzbestande aus und haben einen starken negativen Einfluss
auf die vorhandene Biodiversitat in einigen Gewassern. Andere Arten hingegen fligen sich
in die vorhandenen Lebensgemeinschaften ein und verursachen keine Verdrangungen
einheimischer Arten. Die Auswirkungen sind also zum einen zwischen den verschiedenen

8 Als Neophyten und Neozoen gelten Pflanzen, die etwa seit dem Jahr 1500 bei uns eingewandert sind bzw.
eingeschleppt wurden.
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Arten und zum anderen auch innerhalb einer Art je nach Gewasser und Standort unter-
schiedlich. Eine generelle Aussage kann somit nicht getatigt werden.’

In Hessen wird insbesondere die benthische Besiedlung in den Bundeswasserstrallen
deutlich von Neozoen dominiert. Die Ursache ist die Verschleppung und Einburgerung
durch die Schifffahrt. Da somit die Hydromorphologie diesbeziglich nur einen sehr gerin-
gen Einfluss hat, wurde das Makrozoobenthos hier nicht zur Abschatzung des héchsten
Okologischen Potenzials herangezogen (siehe formelle Hintergrunddokumente zum Be-
wirtschaftungsplan). Die Behandlung von ,alien species” in der Zustandsbewertung wird in
europaischen Gremien (CIS Working Group on Ecological Status) gegenwartig allerdings
noch beraten.

Inwieweit diese neuen Arten sich in den Gewassern eine 6kologische Nische erobern
kénnen und ob dabei bestehende Arten in ihrem Bestand reduziert oder ausgeldéscht wer-
den, ist in den kommenden Jahren zu beobachten. Bislang berat das Land seine Unter-
haltungspflichtigen Uber die GFG (Gemeinnultzige Fortbildungsgesellschaft fir Wasser-
wirtschaft und Landschaftsentwicklung mbH) zum Umgang mit Neophyten.

2.1.5 Bodennutzungsstrukturen

Im Gegensatz zur Landnutzung, bei der in der Regel Merkmale wie Wald, landwirtschaftli-
che Nutzflache oder Siedlungsflachen ausgewiesen werden, werden bei Bodennutzungs-
strukturen wesentlich detailliertere Angaben zur Nutzung der Flachen gemacht. Hier wird
z.B. die Ackernutzung nach Fruchtarten (z.B. Getreide, Hackfrlichte) aufgeschlisselt und
gleichfalls Angaben zur Viehbesatzdichte gemacht. Die Bodennutzungsstrukturen geben
somit die Intensitat der Landnutzung an. Durch die unterschiedliche Art der Generierung
von ATKIS-Daten und von Daten hinsichtlich der Agrarstrukturerhebung sowie deren un-
terschiedliche thematische Schwerpunktsetzung kommt es allerdings zu erheblichen Ab-
weichungen bezuglich der ausgewiesenen landwirtschaftlichen Flachen. Die Folge ist,
dass in der Agrarstrukturerhebung die Ackerflache im Vergleich zu den ATKIS-Daten 10
bis 20 % geringer ausfallt.

Tab. 2-8 Flachennutzungen in den Flussgebietseinheiten Rhein und Weser (hessischer
Anteil) (Datengrundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-Datenbestand)

) . landwirtsch. Siedlung, . .

Flussein- Einwohner Flache Nutzflache Wald Verkehr Gewasser | Sonstige
zugsgebiet .

km % % % % %
Rhein 4.770.745 | 12.119 43 43 12 1 1
(hess. Teil)
Weser | 1321584 | 8.996 48 43 7 1 1
(hess. Teil)
Hessen 6.092.329 21.115 45 43 10 1 1

® Verandert nach Dr. Andreas Hussner, Institut fir Biochemie der Pflanzen, AG Jahns, Heinrich-Heine-
Universitat Dusseldorf; http://www.aquatischeneophyten.de = Allgemeines tUber Neophyten.
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Das hessische Rhein-Einzugsgebiet nimmt mit rund 12.000 km? etwas mehr als die Halfte
der Landesflache ein, beherbergt aber annahernd 80 % der Bevolkerung (HSL 2008). Die
raumliche Lage der Flusseinzugsgebiete von Hessen sowie die Verteilung der Landnut-
zung in den Flussgebietseinheiten Rhein und Weser kénnen Abbildung 2-9 enthommen
werden.

In den Tabellen 2-8 und 2-9 werden die jeweiligen Flachennutzungen fir die Bearbei-
tungsgebiete und Gewassereinzugsgebiete dargestellt. Fir Hessen wird eine Ackerflache
von mehr als 6.000 km? ausgewiesen. Die Griinlandfléche belauft sich auf ca. 3.500 km?.
Bei der Nutzungsform Wald ist der Mischwald die vorherrschende Waldform, gefolgt von
Nadelwald. Innerhalb der einzelnen Gewassereinzugsgebiete variieren die einzelnen Fla-
chennutzungen. Generell wird fur das Weser-Einzugsgebiet eine starkere landwirtschaftli-
che Ausrichtung der Flachen als im Rhein-Einzugsgebiet (z.B. Ballungsraum Rhein-Main)
ermittelt.
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Abb. 2-9: Landnutzung in den hessischen Anteilen der FGE Rhein und Weser (Daten-
grundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-Datenbestand)
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Tab. 2-9

Datenbestand; ASE (Agrarstrukturerhebung) Statistische Landesamt Hessen, 2003)

Differenzierte Flachennutzungen in den einzelnen Gewassereinzugsgebieten (Datengrundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-

- bi Bearbei G;‘gjjsser' Acker- | Grin- | Dauer- Laub- | Misch- | Nadel- Siedlun Gewasser | Sonstige
ussgebiets- earbel- | b ssge- 9 fliche | land | kultur | wald | wald | wald 9 g
einheit tungs- bi gebiet
- ! iets_ID
(hess. Anteile) gebiet ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
km km km km km km km km km km
Keine Flussge- keine 0 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0
bietszuordnung Zuordnung
Rhein Main 24 5.082 1.427 862 16 456 976 609 681 28 28
Rhein Mittelrhein 25 5.297 1.317 907 38 711 1.266 517 498 31 13
Rhein Neckar 238 301 18 44 0 11 117 96 15 1 1
Rhein Oberrhein 239 1.457 455 204 15 156 236 112 233 25 21
Weser Werra 41 1.404 426 277 2 196 299 110 86 7 1
Weser Fulda 42 6.203 1.934 1.060 1 562 1.190 923 484 37 11
Weser Diemel 44 1.247 507 192 1 153 215 103 70 4 2
Weser Weser 43, 48 168 32 18 0 40 44 24 7 2 0
Rhein 2%** 12.137 3.217 2.017 68 1.333 2.594 1.333 1.427 85 62
Weser 4> 9.022 2.898 1.547 6 951 1.748 1.159 648 50 15
Hessen 21.165 6.115 3.564 74 2.284 4.347 2.494 2.075 134 77

*** Platzhalter fiir niedrigere Gewasserkennzahlen in den FGE Rhein und Weser
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Die Auspragung der Bodennutzungsstrukturen kann als Indikator fur die Intensitat der
Landnutzung gewertet werden. Damit ist sie ein wichtiger Hinweis auf mogliche Gefahr-
dungspotenziale flr oberirdische Gewasser sowie fur das Grundwasser. In Tabelle 2-10
wird eine Ubersicht der Bodennutzungsstrukturen in den Bearbeitungsgebieten von Hes-
sen gegeben. Zur Verdeutlichung der Problematik der Flachenermittlung von landwirt-
schaftlichen genutzten Arealen (siehe Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2008)) werden
in Tabelle 2-10 die aus ATKIS und der Agrarstrukturerhebung (ASE) ermittelten Ackerfla-
chen fiur die einzelnen Gewassereinzugsgebiete aufgefiihrt. Da diese differieren, wurden
nicht die absoluten Flachenanteile der einzelnen Fruchtarten dargestellt, sondern deren
prozentuales Verhaltnis zur Ackerflache aus der ASE. Es kann angenommen werden,
dass die Verhaltniszahlen auch fur die Ackerflachen, die in ATKIS ausgewiesen werden,
Geltung haben.

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe belduft sich hessenweit auf 25.529 Betriebe
(Stand 2003). Der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich fort und die Zahl der
Betriebe geht weiter zurtick (HMULV: Jahresagrarbericht 2008). Diese verteilen sich etwa
zu gleichen Anteilen auf die beiden FGE Rhein und Weser. Besonders viele landwirt-
schaftliche Betriebe befinden sich im Bearbeitungsgebiet Fulda, einer Region, die Uber-
wiegend durch die Landwirtschaft gepragt wird. Die Anbauverhaltnisse werden vom Ge-
treideanbau dominiert, der meist um die 70 % der Ackerflache ausmacht. In den meisten
Regionen folgen nach dem Getreideanbau schlieBlich die Olfriichte, die auf 10 bis 18 %
der Ackerflachen angebaut werden. Drittwichtigste Fruchtart sind die Hackfrichte, die 5
bis 10 % der Ackerflache belegen.

Neben den Anbauverhaltnissen spielt vor allem der Viehbesatz eine wichtige Rolle zur
Abschatzung des Belastungspotenzials, da fur Rinder, Schweine u.a. eine Aussage Uber
die jahrliche Stickstoff- und Phosphatausscheidung getroffen werden kann. Damit ergibt
sich aus der Anzahl der Tiere pro Gewassereinzugsgebiet eine erste Abschatzung Uber
den Anfall an Wirtschaftsdingern in dieser Region. Um die unterschiedlichen Tiere hin-
sichtlich ihrer Ausscheidungen ,berechenbar‘ zu machen, wurde die GroRe GroRviehein-
heit eingeflihrt (z. B. Zuchtschweine lber 50 kg Lebendgewicht entsprechen 0,3 Grof3-
vieheinheiten). Hessenweit werden lber 500.000 Grolivieheinheiten ausgewiesen. Trotz
des geringeren Flachenanteils des hessischen Anteils der FGE Weser werden flr diesen
Raum mit ca. 280.000 GroRvieheinheiten mehr Tiere ausgewiesen als dies flr die hessi-
schen Anteile der FGE Rhein mit ca. 240.000 Grof3vieheinheiten der Fall ist.
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Tab. 2-10: Bodennutzungsstrukturen in den einzelnen Gewassereinzugsgebieten (Datengrundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-
Datenbestand; ASE (Agrarstrukturerhebung) Statistische Landesamt Hessen, 2003)

Flussgebiets- Bearbeitungs- Flussge- | Betriebe Acker- Acker- GroRvieh- Rinder Schweine
einheit gebiet biets_ID flache flache einheiten
(hess. Anteile) (ATKIS) (ASE) darunter darunter darunter | darunter
Getreide | Hackfriichte | Olfriichte Futter-
pflanzen
Anzahl km? km? % % % % Anzahl Anzahl Anzahl
keine Zuordnung keine Zuordnung 0 4 0 0 57 64 6
Rhein Main 24 5.618 1427 1.129 72 10 10 8 108.395 105.900 102.573
Rhein Mittelrhein 25 6.099 1317 1.039 75 2 15 9 108.023 106.621 124.324
Rhein Neckar 238 230 18 9 63 1 0 36 5.254 6.243 978
Rhein Oberrhein 239 1.578 455 368 71 19 2 8 23.216 18.910 32.763
Weser Werra 41 1.904 426 320 72 4 16 9 41.209 40.190 67.589
Weser Fulda 42 8.402 1934 1.529 73 3 16 8 193.890 182.285 397.748
Weser Diemel 44 1.576 507 397 72 4 15 9 41.536 39.771 76.869
Weser Weser 43, 48 118 32 29 74 3 18 5 2.375 2.138 4244
Rhein 13.525 3.217 2.544 73 8 11 9 244.888 237.674 260.638
Weser 12.000 2.898 2274 73 3 16 8 279.010 264.384 546.450
Hessen 25.529 6.115 4.819 73 6 13 8 523.955 502.121 807.094
ATKIS: Amtliches, topografisches kartografisches Informations-System
ASE: Agrarstrukturerhebung des Hessischen Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2003
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Landwirtschaftliche Vergleichsgebiete in Hessen

Hessen wird aus Sicht der Agrarverwaltung in zehn landwirtschaftliche Vergleichsgebiete
(Wirtschaftsgebiete) eingeteilt (Tab. 2-11). Bei der Einteilung der Vergleichsgebiete wer-
den die durchschnittlichen Jahrestemperaturen, Jahresniederschldage und Bodenklima-
zahlen berlcksichtigt. Somit kénnen die Vergleichsgebiete als typische regionale Nut-
zungsform gewertet werden. Zudem erleichtert die Namensgebung (z.B. Rheingau) den
raumlichen Bezug. Die Lage der einzelnen landwirtschaftlichen Vergleichsgebiete ist in
Abbildung 2-10 dargestellt.

In den klimatisch beglinstigten Regionen von Hessen (z.B. Rheingau, Bergstralle) trifft
man Dauerkulturen wie den Weinbau an. Im hessischen Ried werden verstarkt Markt-
frchte wie Spargel, Erdbeeren und Salat angebaut. Die klimatisch beglnstigten Regio-
nen konzentrieren sich in Hessen auf das Rhein-Einzugsgebiet. In Mittel- und Nordhessen
sind Ackerland und Grinlandnutzung die vorherrschende Nutzungsform. Die Wetterau
zeichnet sich durch ihre machtigen LoRstandorte als guter Ackerbaustandort aus. In den
sudhessischen Mittelgebirgslagen (Odenwald), den nordwesthessischen Mittelgebirgs-
lagen (z.B. Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill-Gebiet) sowie osthessischen Mittelgebirgs-
lagen (z.B. Werra-Meil3ner-Kreis, Schwalm-Eder-Gebiet) sind in der Regel fur die land-
wirtschaftliche Produktion schwach ertragsfahige Rdume anzutreffen.

Wasserwirtschaftliche Bedeutung / Unsicherheiten

Die Art der Bodennutzung / Landnutzung sowie die Auspragung des Reliefs beeinflussen
und pragen viele Prozesse des oberirdischen und unterirdischen Wasserkreislaufs. Somit
spielt die Landnutzung eine groRe Rolle fiir die Beschreibung von Wasserhaushaltsgro-
Ren (z.B. Grundwasserneubildung, Anteil Direktabfluss, Erosion). Daneben wird durch die
Art der Landnutzung die Beschaffenheit von oberirdischen Gewassern und des Grund-
wassers malfigeblich beeinflusst (z.B. Siedlungsgebiete mit hoher Abwasseranlagendich-
te, diffuse Nahrstoffeintrage durch die landwirtschaftliche Nutzung).

Somit stellt die Landnutzung, die durch die Bertcksichtigung der Bodennutzungsstruktu-
ren noch eine hohere Detailscharfe erlangt, eine wesentliche Grundlage bei der Abschat-
zung des ,Gefahrenpotenzials® fiir oberirdische Gewasser und Grundwasser dar. Diese
Risikoabschatzung ist nicht auf die Ergebnisse von speziellen Messnetzen hinsichtlich
oberirdischer Gewasser bzw. Grundwasser angewiesen und kann daher alleine auf
Grundlage von leicht zuganglichen Daten (topografische Daten, Bevolkerungs- und Ag-
rarstatistik u.a.) durchgefihrt werden. Gleichfalls bietet die Bewertung der Flachennut-
zungs-/Bodennutzungsstrukturen die Mdglichkeit, gleichgeartete Raume (z.B. Ackeranteil
im Einzugsgebiet oder Einwohnerzahlen) zu erkennen.

Durch die unterschiedliche Art der Generierung von ATKIS-Daten und Daten hinsichtlich
der Agrarstrukturerhebung sowie deren unterschiedliche thematische Schwerpunktset-
zung kommt es allerdings zu erheblichen Abweichungen beziglich der ausgewiesenen
landwirtschaftlichen Flachen. Die Folge ist, dass in der Agrarstrukturerhebung die Acker-
flache im Vergleich zu den ATKIS-Daten 10 bis 20 % geringer ausfallt.
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Somit kommt der Generierung der hessenweiten und flachendeckenden Erstellung der
landwirtschaftlichen Nutzflachen in Zukunft eine gro3e Bedeutung zu. Dieser ,Nutzungs-
layer kann aus den InVeKoS-Datensatzen abgeleitet werden. Somit entfallen Verzerrun-
gen, die sich durch die Agrarstrukturerhebung ergeben. Gleichfalls kbnnen mit Hilfe dieser
Landnutzungsdaten, unter Zuhilfenahme der Viehzahlen schlielich flachenbezogene N-
Bilanzen berechnet werden. Die zeitliche Veranderung dieser flachenbezogenen N-
Bilanzen kann dann als ein Kriterium hinsichtlich der Beurteilung von Ma3hahmen heran-
gezogen werden.
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Abb. 2-10: Lage der landwirtschaftlichen Vergleichsgebiete (Datengrundlage: ATKIS

2004/2005; ASE (Agrarstrukturerhebung) Statistisches Landesamt Hessen,
2003; LLH)
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Tab. 2-11: Bodennutzungsstrukturen in den landwirtschaftlichen Vergleichsgebieten (Mitteilung des LLH)

Region_ID [ Name Wirtschaftsgebiet | Betriebe | Ackerflache | Ackerflache | GroRvieheinheiten | Rinder Schweine
(ATKIS) (ASE)
km? Anzahl km? km? Anzahl Anzahl Anzahl
1 BergstralRe, Vorderer Odenwald, 1.373 1.858 517 425 21.866 15.018 47.540
Rheingau
2 Wetterau, Rhein-Main-Gebiet 1.792 2.096 735 589 26.945 20.935 49.226
3 Werragebiet 338 338 122 103 5042 3.943 10.606
4 Niederhessische Senke, 1.596 2.192 779 655 50.099 34.049 170.453
Amoneburger Becken
5 Rodgau, Limburger Becken 1.111 759 259 215 14.888 12.209 16.868
6 mittelhessisches Ackerbaugebiet, 1.518 1.880 499 413 41.920 41.117 66.263
Fuldaer Becken
7 nordhessisches Ackerbaugebiet 885 984 304 245 18.758 15.546 46.134
8 sudhessische Mittelgebirgslagen 2.896 2.878 549 428 57.702 58.721 33.573
9 nordwesthessische Mittelgebirgslagen 3.735 4.679 930 685 99.464 100.488 142.035
10 osthessische Mittelgebirgslagen 5.920 7.865 1.421 1.060 187.271 200.096 224.397
Hessen 21.165 25.529 6.115 4.819 523.955 502.121 807.094
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2.2 Grundwasser

221 Chemische Belastungen des Grundwassers

2211 Punktquellen

Punktquellen mit potenzieller Grundwasserrelevanz sind Altablagerungen, Altstandorte,
schadliche Bodenveranderungen und Grundwasserschadensfalle, bei denen Boden-
und/oder Grundwasserverunreinigungen nachgewiesen wurden oder ein hinreichender
Verdacht darauf besteht. Die Schadstoffe werden in den meisten Fallen aus dem Konta-
minationsherd im Boden mit dem Sickerwasser oder als Schadstoffphase in das Grund-
wasser transportiert.

In Hessen steht flr die Erfassung dieser Flachen das Fachinformationssystem Altlasten
und Grundwasserschadensféalle (FIS AG) zur Verfugung. Es gliedert sich in das Altfla-
cheninformationssystem Hessen (ALTIS) und die Analysendatei Altlasten und Grundwas-
serschadensfalle (ANAG). Das FIS AG wird vom HLUG in Zusammenarbeit mit den Re-
gierungsprasidien und den unteren Wasser- und Bodenschutzbehdrden als automatisierte
Datei geflhrt.

Die hessenweite Auswertung ergab eine Haufung von Punktquellen in den industriell ge-
pragten Ballungsrdumen Rhein-Main und Kassel (Abb. 2-11). Die Auswertung nach Wirk-
flachen im Rahmen der Bestandsaufnahme zeigte jedoch, dass in Hessen kein Grund-
wasserkorper aufgrund der Belastungen durch Punktquellen in den schlechten Zustand
eingestuft werden muss. Dies bedeutet aber nicht, dass von den Punktquellen keine Ge-
fahrdungen fur das Grundwasser im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes oder des
WHG in Verbindung mit dem HWG ausgehen. Es handelt es sich hierbei jedoch um klein-
raumige Einflisse im Verhaltnis zur Flache des jeweiligen Grundwasserkorpers.

Die grundwasserrelevanten Punktquellen werden unabhangig von dieser Bewertung sys-
tematisch im Verwaltungsvollzug der Wasser- und Bodenschutzbehdrden weiter bearbei-
tet. Sofern detaillierte Untersuchungen eine Gefahrdung fir das Grundwasser ergeben,
wird auf der Grundlage eines an den Standort angepassten Sanierungskonzeptes die
Sanierung der Kontamination mit den geeigneten technischen MalRnahmen eingeleitet.

Im September 2008 waren in Hessen rund 1.600 schadliche Bodenveranderungen und
Grundwasserschadensfalle erfasst. Hinzu kommen tGber 110.000 Altflachen (Altstandorte
und Altablagerungen), von denen auf Grund ndherer Untersuchungen derzeit ca. 900 als
altlastverdachtige Flachen und ca. 470 als Altlasten eingestuft sind.
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Abb. 2-11: Grundwasserkdrper mit Punktquellen (schematische Darstellung)
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22.1.2 Diffuse Quellen

Bei der Ermittlung und Bewertung von diffusen Stoffeintrdgen wurde zwischen dem Ein-
trag im Bereich von Siedlungsflachen (z.B. Chlorid durch den Einsatz von Streusalz) und
dem Eintrag Uber sonstige Flachennutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) unter-
schieden. Unter Berlcksichtigung von Vorgaben der LAWA wurde am Ende der Be-
standsaufnahme kein Grundwasserkorper aufgrund moéglicher Eintrage aus Siedlungsfla-
chen in der Zielerreichung als potenziell gefahrdet eingestuft.

Von landwirtschaftlichen Flachennutzungen und immissionsbedingten Eintrdgen aus der
Atmosphare kénnen Belastungen fir das Grundwasser ausgehen. Fir die Bewertung und
MafRnahmenplanung der Grundwasser im Rahmen der WRRL sind Stickstoff (NO3; und
NH,) sowie Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM) mal3geblich.

Stickstoff / Nitrat

Landwirtschaft

Die Bestandsaufnahme (HMULV 2004a) hat gezeigt, dass in einigen hessischen Grund-
wassermessstellen erhohte Nitratkonzentrationen vorhanden sind (Immissionsansatz).
Weiterhin kénnen in anderen Bereichen, die nicht durch Grundwassermessstellen abge-
deckt werden, durch die Ableitung eines Belastungspotenzials flachenhaft erhdhte Nitrat-
konzentrationen im Grundwasser angenommen werden (Emissionsansatz). Ein Teil des
Stickstoffs, der zu hohen Nitratkonzentrationen fuhrt, wird Gber die Luft eingetragen. Ver-
ursacher der Sickstoffdepositionen sind u.a. der Verkehr, die Industrie und die Landwirt-
schaft. Der Haupteintragspfad von Stickstoff in das Grundwasser resultiert aber aus der
Anwendung von stickstoffhaltigen Dungemitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Um einen optimalen Ertrag und eine den Markterfordernissen entsprechende Qualitat zu
erzielen, sind Sicherheitszuschlage bei der nach Dingeverordnung zu erstellenden Stick-
stoffbedarfsermittlung erforderlich und zulassig, die wiederum zu Stickstoffbilanziber-
schissen flihren kénnen, wenn durch unvorhersehbare Witterungsbedingungen die Nahr-
stoffe nicht entsprechend der Kalkulation aufgenommen werden kénnen (v.a. Trockenpe-
rioden). Dadurch kann es nach der Ernte je nach Standortbedingungen (z.B. Bodenart,
Wasserspeichervermdgen des Bodens, Folgekultur) und Héhe des Niederschlags zu ei-
ner Auswaschung des Uberschiissigen Nitrats bis in das Grundwasser kommen.

Wald

Wahrend der Sulfateintrag seit Ende der 1980er Jahre stark zuriickgegangen ist, bewe-
gen sich die Stickstoffeintrage mit jahrlichen Schwankungen auf einem gleich bleibenden,
deutlich zu hohen Niveau. Der jahrliche Eintrag von anorganischem Stickstoff mit der Kro-
nentraufe (Minimalschatzung der Stickstoffgesamtdeposition) betrug im langjahrigen Mittel
(1986 bis 2006) in hessischen Fichtenaltbestdnden zwischen 19 und 32 kg/ha, in Bu-
chenaltbestanden zwischen 17 und 21 kg/ha. Der Stickstoffeintrag in Waldokosystemen
liegt folglich seit mindestens zwei Jahrzehnten selbst bei konservativer Schatzung (Kro-
nentraufemessung) Uber dem Stickstoffbedarf alterer Walder in Héhe von rd. 10 bis
15 kg/(ha*Jahr), von dem ein groRer Teil systemintern aus der Zersetzung organischer
Substanz gedeckt werden kénnte.
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Rund 45 % des anorganischen Stickstoffs wird als Ammoniumstickstoff, d.h. als reduzier-
ter Stickstoff in das Okosystem eingetragen. Die Deposition von Ammonium ist stets mit
Bodenversauerung und Folgeerscheinungen wie Nahrelementauswaschung, Aluminium-
mobilisierung sowie Nitratbildung und Nitratauswaschung bei einem Stickstoffiberangebot
verbunden. Quelle der Ammoniakemissionen und seines Umwandlungsproduktes Ammo-
nium ist zu 95 % die Landwirtschaft. Vom Umweltbundesamt werden derzeit Szenarien
Uber die Entwicklung der Stickstoffgesamtdeposition bis zum Jahr 2015 erarbeitet.

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Zum Schutz vor Pflanzenschadlingen und -krankheiten werden Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffe (PSM) gebraucht, die teilweise nicht vollstandig abgebaut werden und je nach
Standorteigenschaften in das Grundwasser gelangen konnen. Folgende Ursachen kon-
nen in Frage kommen:

e unsachgemaRes Ausbringen (z.B. Uberdosierung),
e Ablassen von Spritzbriheresten,
e Abtrift (z.B. zu windiges Wetter),
e Reinigung der Spritzgerate auf befestigten Flachen,

e Versickerung.

Eine weitergehende Analyse, bei der Bodendaten und Flachennutzungsdaten sowie die
gemessenen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser auf Gemarkungsebene bezlg-
lich ihres Belastungspotenzials ausgewertet wurden, zeigt, dass auch in einigen Grund-
wasserkorpern, die zurzeit noch in einem guten Zustand sind, ebenfalls ein Handlungsbe-
darf besteht, damit sie kunftig nicht in einen schlechten chemischen Zustand gelangen.

2.2.1.3 Sonstige anthropogene Einwirkungen

Im hessischen Teil der FGE Weser fallen bei der Herstellung von Kalium- und Magnesi-
umprodukten Produktionsrickstande an, die entsorgt werden missen. Die Produktions-
rickstande der Kaliindustrie, die im osthessischen Kalirevier im Werk ,Werra“ mit den
hessischen Standorten Wintershall (Heringen) und Hattorf (Philippsthal) und im Werk
.Neuhof-Ellers* in fester und flissiger Form anfallen, werden trocken aufgehaldet, in den
Untergrund versenkt oder in das Gewasser eingeleitet (Abb. 2-12). Sowohl die Versen-
kung als auch die Aufhaldung haben Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwassers.

Versenkung

Seit dem Jahr 1925 wurde im Werra-Kali-Gebiet rd. 1 Milliarde m® Salzabwasser versenkt.
Versenkt wird dabei in den Plattendolomit, einen Kluft-/Karstgrundwasserleiter in rd. 200
bis 500 m Tiefe, der in natirlichem Zustand von versalzenem Wasser vollkommen erfillt
ist. Er wird im Liegenden und Hangenden von 40 bis 50 m machtigen, schlecht durchlas-
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sigen Tonsteinschichten begrenzt, wodurch ein groR¥flachiger Grundwasseraustausch zur
Salzlagerstatte im Liegenden und zum SiRwasser flhrenden Buntsandstein-Grund-
wasserleiter im Hangenden unterbunden wird. Durch die morphologisch hoch liegenden
Grundwasserneubildungsgebiete (Richelsdorfer Gebirge, Thiringer Wald, Rhén) ist der
Grundwasserspiegel schon im natirlichen Zustand gespannt und in tief eingeschnittenen
Flusstalern sogar artesisch.

Trotz der begrenzenden Tonsteinschichten handelt es sich um ein offenes Speichersys-
tem: Uber lokal vorhandene Verbindungen zum Buntsandstein, einem Kluftgrundwasser-
leiter mit freiem Grundwasserspiegel, nimmt das Grundwasser des Plattendolomits am
Wasserkreislauf teil und stromt letztlich den oberirdischen Gewassern zu. Diese Verbin-
dungen sind in Gebieten mit Schwachezonen im Deckgebirge (tief reichende Stérungen,
Uber dem Salzhanginnenrand, lUber Basaltgdngen sowie in Salzauslaugungssenken) und
in morphologischen Tieflagen (z.B. Werratal) vorhanden. Diese Gebiete werden als Ent-
lastungsgebiete bezeichnet.

Die mit der Versenkung in das System eingegebene Salzabwassermenge hoher Dichte
und hoher Mineralisation sowie der bei der Versenkung aufgebrachte Druck erhdhen den
hydrostatischen Druck im Plattendolomit. Dadurch kommt es in Entlastungsgebieten zur
Verdrangung einer der Versenkmenge entsprechenden Formations- oder Mischwasser-
menge, die aus dem Plattendolomit in den Buntsandstein aufsteigt bzw. bis an die Ober-
flache dringen kann und z.B. in der Werratalaue nérdlich von Heringen als sogenannter
diffuser Eintrag in den Gewassern messbar ist.

Die Grundwasserstromung und damit auch die Ausbreitung des Salzabwassers bzw.
Mischwassers im Plattendolomit erfolgt vom héchsten Druck (in den Versenkgebieten) in
Richtung des niedrigsten Drucks, also zu den Entlastungsgebieten, an denen das Wasser
dann in die hangenden Schichten des Buntsandsteins aufsteigt.

Die sogenannten diffusen Eintrage in die Gewasser bewirken, dass bei niedriger Wasser-
fuhrung der Grenzwert von 2.500 mg/l Chlorid am Pegel Gerstungen (Werra) allein durch
diese Eintrage erreicht und zeitweise Uberschritten wird. Im Jahr 2003 mit seinem heil3en
und trockenen Sommer wurde der Grenzwert sechs Wochen lang erreicht bzw. Uber-
schritten.

Aufhaldung

Die Aufhaldung von trockenem Riickstand aus der elektrostatischen Rohsalzaufbereitung
umfasst jahrlich etwa 10 bis 11 Mio. t auf zwei GroRRhalden im Werra-Gebiet, kumulativ
liegen rd. 280 Mio. t Salz (hauptsachlich NaCl) auf diesen zwei Halden. Im Gebiet Neuhof-
Ellers liegt die jahrliche Aufhaldung bei rd. 2,5 Mio. t; kumulativ liegen hier 96 Mio. t Rick-
standssalz auf der Halde.

Durch die in die Halden eindringenden Niederschlage werden die Rickstandssalze geldst.
Das abflieBende, aufgesalzene Wasser wird zum gréf3ten Teil Gber randliche Auffanggra-
ben gefasst. Eine verhaltnismaRig geringe Menge sickert insbesondere in den alten Hal-
denbereichen, die keine Basisabdichtung besitzen, in den Untergrund ein. Die Menge des
gefassten Ablaufwassers betragt pro Halde jahrlich 0,7 bis 0,9 Mio. m3.
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2.2.2 Belastungen des quantitativen Zustands des Grundwassers

2221 Wasserentnahmen

Grundwasserentnahmen wirken sich in unterschiedlicher Intensitat zum Teil auch in der
weiteren Umgebung der Entnahmestelle und ggf. in mehreren Grundwasserstockwerken
auf die Grundwasserstande bzw. das Grundwasserstromungsfeld aus. Hierdurch kann es
zum Trockenfallen von oberirdischen Gewassern oder aufsteigenden Quellen, Absinken
des oberflachennahen Grundwassers und damit zusammenhangend auch zu Beeintrach-
tigungen von grundwasserabhangigen Landokosystemen kommen. Die grundwasserab-
hangigen Landdkosysteme werden im Abschnitt 2.2.3 gesondert behandelt.

Die WRRL fordert unter anderem eine Analyse der Belastungen, denen der Grundwas-
serkorper durch die Entnahme und durch kunstliche Anreicherungen ausgesetzt ist bzw.
sein kann.

Die Bewertung der Belastungen und somit die Beurteilung des mengenmaligen Zustands
wurde bei der Bestandsaufnahme in einem ersten Schritt flichendeckend mittels einer
Grundwasserbilanz fir jeden Grundwasserkorper vorgenommen. Hierbei wurde die lang-
jahrige mittlere Grundwasserneubildung in den Grundwasserkorpern den erteilten Was-
serentnahmerechten gegenibergestellt. Grundlage fir die Grundwasserneubildungsbe-
rechnung waren die Grundwasserneubildungsspenden der hydrogeologischen Einheiten,
deren Flachenanteil pro Grundwasserkorper und die Grolke des Grundwasserkorpers
selbst. Hohe Grundwasserneubildungsspenden treten z.B. im Buntsandstein-Odenwald,
im Oberrheingebiet, im Vogelsberg und in der Hohen Rhoén auf, wahrend insbesondere im
Hintertaunus und im nérdlichen Rheinischen Schiefergebirge die Grundwasserneubildung
gering ist.

Betrug die Summe der Entnahmerechte fir Brunnen in einem Grundwasserkérper mehr
als 50 % der Grundwasserneubildung, erfolgte eine weitergehende Bewertung. Hierbei
wurden einzelne Bestimmungen der Grundwasserneubildung verfeinert, der Grundwas-
seraustausch zwischen Grundwasserkorpern sowie Daten von kiinstlichen Grundwasser-
anreicherungen (z.B. Hessisches Ried) und bekannte naturliche Infiltrationen von Ober-
flachengewassern berlicksichtigt. Auf die kiinstlichen Grundwasseranreicherungen wird in
Abschnitt 2.2.2.2 naher eingegangen.

Als Resultat dieser stufenweisen Bewertung der Bestandsaufnahme befindet sich kein
Grundwasserkorper mengenmafig in einem schlechten Zustand (siehe Anhang 1,
Karte 1-19).

Eine zusatzliche Bewertung des mengenmaligen Zustands wurde im Rahmen der
Grundwasseruberwachung durch die Auswertung der Wasserstandsganglinien der
110 Uberwachungsmessstellen vorgenommen (N&heres hierzu siehe Abschn. 4.2.2.1). Es
zeigte sich, dass die Ganglinien aller Messstellen (Beobachtungszeitraum seit 1993 und
langer) einen typischen Verlauf, also nur jahreszeitliche Schwankungen und Reaktionen
auf mehrjahrige niederschlagsarme und niederschlagsreiche Perioden aufzeigen. Dies gilt
auch fir die Oberrhein- und Untermainebene und den westlichen Vogelsberg, wo grof3-
raumig vor Jahrzehnten in den Grundwasserhaushalt eingegriffen wurde. Auch hier hat
seit Uber 20 Jahren das Grundwasser ein neues Gleichgewicht auf tieferem Niveau er-
reicht und es gibt innerhalb des Betrachtungszeitraums keinen Trend zu sinkenden Was-
serstanden.
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Der gute mengenmaflige Zustand des Grundwassers gemal’ Definition Anhang V, Tabelle
2.1.2 der WRRL wird somit durch die Auswertung der Uberwachungsergebnisse fir alle
hessischen Grundwasserkorper bestatigt.

Hessen ist aufgrund seiner klimatischen Lage kein Land, das unter Dlrren oder Wasser-
knappheit leidet. Im Hessischen Ried verhindert der Bewirtschaftungsplan Hessisches
Ried Wassermangelsituationen, indem Grenzgrundwasserstande bei den Grundwasser-
entnahmen einzuhalten sind. Die Infiltration von aufbereitetem Oberflachenwasser dient
dabei als StellgrofRe fir eine ausgeglichene Wasserbilanz und kompensiert so Nieder-
schlags- und damit Grundwasserneubildungsdefizite.

2.2.2.2 Grundwasseranreicherungen

Die Grundwasseranreicherung ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundwasserbewirt-
schaftung im Hessischen Ried und im Frankfurter Stadtwald (Abb. 2-13). Dort wird aufbe-
reitetes Rhein- bzw. Mainwasser Uber Infiltrationsorgane in das Grundwasser eingeleitet.
Die Infiltrationen dienen folgenden Punkten:

e Grundwasseranreicherung zu Trink- und Brauchwasserzwecken,

e Verbesserung der 6kologischen Verhaltnisse.

Infiltrationsanlagen befinden sich in Eschollbriicken (GWK 2396 3101), im Gernsheimer
und im Jagersburger Wald (GWK 2695 3101) sowie im Frankfurter Stadtwald (GWK
2490_3101). Eine weitere Anlage befindet sich derzeit im Lorscher Wald in Umsetzung
(GWK 2393_3101). Im Bereich Lampertheim ist derzeit keine zusatzliche Infiltrationsanla-
ge erforderlich, da die Ziele des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried
aufgrund der seit Jahren reduzierten Grundwasserentnahmen im geplanten Umfeld auch
ohne zusatzliche Infiltration erreicht werden (GWK 2393_3101).

In diesen Grundwasserkorpern Uberschreiten die Grundwasserentnahmerechte die in der
Bestandsaufnahme als vertretbar angesehenen 50 % der Grundwasserneubildung (siehe
oben). Durch die bereits vorhandenen Infiltrationsanlagen wird das vorhandene Defizit
ausgeglichen und der gute mengenmaRige Zustand erreicht.
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wasserbewirtschaftungsplan Hess. Ried)

2.2.3 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Die grundwasserabhangigen Landékosysteme werden in Anhang V der WRRL als Indika-
toren fur den mengenmafigen und den chemischen Zustand der Grundwasserkorper auf-
gefuihrt. Der gute Zustand kann nur erreicht werden, wenn es zu keiner signifikanten
Schadigung von grundwasserabhangigen Landokosystemen kommt. Als grundwasserab-
hangige Landdkosysteme wurden in Hessen bei der Bestandsaufnahme FFH-Gebiete,
Vogelschutzgebiete, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete betrachtet, deren
Schutzzweck eine Relevanz hinsichtlich grundwasserabhangiger Biotope oder Arten auf-
weist.

Als potenziell gefahrdet wurden die 0.g. Schutzgebiete dann eingestuft, wenn sie im Ab-
senkungsbereich von Wassergewinnungsanlagen liegen und eine Anbindung an den fir
die Wassergewinnungsanlage genutzten Grundwasserleiter haben oder wenn sie im Be-
reich der grof3flachigen und von zahlreichen Wassergewinnungsanlagen gepragten Po-
rengrundwasserleiter im Hessischen Ried oder in der Untermainebene liegen.

Seite 59



Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 2, 22. Dezember 2009

Im Ergebnis wurden so 494 Flachen mit potenziell gefahrdeten grundwasserabhangigen
Landbdkosystemen ermittelt (Anlage 1-5).

Die Uberprifung dieser Landékosysteme anhand der Daten und Unterlagen zu Wasser-
rechtsverfahren im Zuge der anschlieBenden Uberwachungsphase hat gezeigt, dass in
den meisten Fallen kein negativer Trend der Grundwasserstande vorliegt und demzufolge
fur die meisten der 0.g. Landékosysteme keine tatsachliche Gefahrdung zu besorgen ist.

Fur 35 potenziell gefahrdete grundwasserabhangige Landdkosysteme werden bereits
aufgrund von Auflagen in bestehenden Wasserrechten Uberwachungen durchgefiihrt
(Tab. 2-12 und Abb. 2-14). Diese Okosysteme werden nachrichtlich in das Uberwa-
chungsprogramm nach WRRL Ubernommen. Fir 28 andere potenziell gefahrdete grund-
wasserabhangige Landdkosysteme wird noch im Rahmen laufender Wasserrechtsverfah-
ren geklart, ob signifikante Schadigungen dieser Okosysteme durch die beantragten
Grundwasserentnahmen ausgeschlossen werden kénnen oder ob entsprechende Aufla-
gen zur Uberwachung erforderlich sind (vgl. Tab. 2-13 und Abb. 2-14).

Sofern tatsachlich signifikante Schadigungen der Okosysteme aufgrund der Ergebnisse
der Uberwachung zu besorgen sind, werden im Rahmen des Vollzugs der Wasserrechte
entsprechende MaRnahmen zur Vermeidung und ggf. zur Kompensation ergriffen.

Eine gesonderte Betrachtung der grundwasserabhangigen Landdkosysteme in Bezug auf
chemische Belastungen konnte entfallen, weil einerseits in denjenigen Grundwasserkor-
pern, die durch diffuse oder sonstige anthropogene Stoffeintrage nicht im guten chemi-
schen Zustand sind, ohnehin entsprechende Malnahmen zur Verbesserung des Zu-
stands zu ergreifen sind und weil andererseits in Hessen aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen keine Erkenntnisse Uber signifikante Schadigungen von grundwasserabhangigen
Landdkosystemen durch Schadstoffe im Grundwasser vorliegen.
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Tab. 2-12: Grundwasserabhangige Landdkosysteme mit Uberwachung aufgrund
bestehender Wasserrechte

Grundwasserabhangiges Art des Schutz- | Wasser- Flussgebiet Kreis
Landdkosystem (Name) gebietes schutzgebiet
(Bezeichnung)
Forehahi (LSG); Walder der sudlichen | LSG; VSG WW Kafertal Rhein Landkreis
hessischen Oberrheinebene (VSG) (Oberrhein) Bergstralle
AV Kinzig LSG Kirchbracht Rhein Main-Kinzig-
(Main) Kreis
Gewassersystem der Bracht (FFH); FFH; LSG; NSG Neuenschmidten | Rhein Main-Kinzig-
AV Kinzig (LSG); Brachttal bei Hitzkir- | geplant (Main) Kreis
chen (NSG)
AV Kinzig LSG Neuenschmidten | Rhein (Main) Main-Kinzig-
Kreis
Schifflache bei GroRauheim (NSG) LSG; NSG fest- WW 1V, Grol3- Rhein (Main) Main-Kinzig-
gesetz krotzenburg Kreis
AV Kinzig LSG Br. Niedermittlau | Rhein (Main) Main-Kinzig-
Kreis
AV Wetterau LSG Ostheim Rhein (Main) Main-Kinzig-
Kreis
Biberlebensraum Hessischer Spessart | FFH; LSG Br. Oberzell Rhein (Main) Main-Kinzig-
(Jossa und Sinn) (FFH); Vogelsberg- Kreis
Hessischer Spessart (LSG)
Biberlebensraum Hessischer Spessart | FFH; LSG Br. Weichersbach | Rhein (Main) Main-Kinzig-
(Jossa und Sinn) (FFH); Vogelsberg- Kreis
Hessischer Spessart (LSG)
Magerrasen bei Weichersheim und FFH Br. Mottgers- Rhein (Main) Main-Kinzig-
weitere Flache Schwarzenfeld Kreis
Spitzer Berg bei Schlo3born/Ehlhalten | NSG geplant Ehlhalten Rhein (Main) Main-
Taunus-Kreis
AV Kinzig LSG Diebach Rhein (Main) Wetterau-
kreis
AV Kinzig LSG Br. Krebsbachtal | Rhein (Main) Wetterau-
kreis
Merkenfritzbachaue bei Gedern FFH WW Gedern- Rhein (Main) Wetterau-
Merkenfritz kreis
Grinlandgebiete in der Wetterau FFH WW Orbes Rhein (Main) Wetterau-
kreis
AV Wetterau LSG Br. Miinzenberg Rhein (Main) Wetterau-
kreis
Vogelsberg-Hessischer Spessart LSG Br. Ulfa Rhein (Main) Wetterau-
kreis
Vogelsberg VSG Lauter Rhein Landkreis
(Mittelrhein) Gielen
Laubacher Wald (FFH); Vogelsberg FFH; VSG Br. Freienseen Rhein Landkreis
(VSG) (Mittelrhein) Gielden
Wetterau VSG OVAG Hun- Rhein (Main) Landkreis
gen/Inheiden Gielen
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Grundwasserabhangiges Art des Schutz- Wasser- Flussgebiet Kreis
Landékosystem (Name) gebietes schutzgebiet
(Bezeichnung)
Lahnhange zwischen Biedenkopf und FFH TB Rost, Allen- Rhein Landkreis
Marburg dorf (Mittelrhein) Marburg-
Biedenkopf
Am Dimberg bei Steinperf FFH; NSG fest- TB Steinperf Rhein Landkreis
gesetzt (Mittelrhein) Marburg-
Biedenkopf
Hoher Vogelsberg FFH TB Sichenhausen | Rhein (Main) Vogelsberg-
kreis
Oberes Lempetal bei Hombressen NSG festgesetzt WSG Lempetal, Weser Landkreis
Hofgeismar (Fulda/Diemel) | Kassel
Ederaue VSG TB Solzer Wiese | Weser Landkreis
(Fulda/Diemel) | Waldeck-
Frankenberg
Kellerwald VSG TB Allendorf Weser Landkreis
(Fulda/Diemel) | Waldeck-
Frankenberg
Ménchbruch und Walder bei Morfel- VSG kein WSG Rhein Landkreis
den-Walldorf und Gro3-Gerau betroffen (Oberrhein) Grof3-Gerau
Tongrubengelande von Bensheim und | FFH kein WSG Rhein Landkreis
Heppenheim betroffen (Oberrhein) Bergstralle
Schwanheimer Wald FFH kein WSG Rhein (Main) Frankfurt
betroffen
Hinterer Bruch sudlich von Heppen- FFH kein WSG Rhein Landkreis
heim betroffen (Oberrhein) Bergstralle
Reliktwald Lampertheim und Sandra- FFH kein WSG Rhein Landkreis
sen Untere Wildbahn betroffen (Oberrhein) Bergstralle
Walder der stdlichen hessischen VSG kein WSG Rhein Landkreis
Oberrheinebene betroffen (Oberrhein) Bergstralle
Kammereckswiesen und Kirchner- FFH kein WSG Rhein Landkreis
ecksgraben von Langen betroffen (Oberrhein) Offenbach
Schwarzenbruch und Pechgraben bei | FFH kein WSG Rhein (Main) Landkreis
Seligenstadt betroffen Offenbach
Ménchbruch von Mérfelden und Rus- FFH kein WSG Rhein Landkreis
selsheim, Grundwiesen bei Morfelden- betroffen (Oberrhein) Grof3-Gerau
Walldorf

WW = Wasserwerk

TB = Tiefbrunnen

Br. = Brunnen

VSG = Vogelschutzgebiet,

FFH = Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet
NSG = Naturschutzgebiet

LSG = Landschaftsschutzgebiet

AV = Auenverbund

WSG = Wasserschutzgebiet
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Tab. 2-13: Grundwasserabhangige Landokosysteme, fur die die Notwendigkeit einer
Uberwachung in Wasserrechtsverfahren geklart wird

Grundwasserabhangiges Landdko- | Art des Schutz- | Wasserschutzge- | Flussge- Kreis
system (Name) gebietes biet (Bezeich- biet
nung)
Forehahi (LSG); Walder der sudlichen | LSG; VSG WW Blrstadter Rhein Landkreis
hessischen Oberrheinebene (VSG) Wald (Oberrhein) | Bergstralle
Jagersburger und Gernsheimer Wald FFH; LSG; VSG WW Jéagersburger Rhein Landkreis
(FFH); Forehahi (LSG); Jagersbur- Wald (Oberrhein) | BergstralRe
ger/Gernsheimer Wald (VSG)
Forehahi LSG WW Biblis Rhein Landkreis
(Oberrhein) | Bergstralle
Untere Gersprenzaue VSG Gruppenwasser- Rhein Landkreis
werk Dieburg (Main) Darmstadt-
Dieburg
Forehahi (LSG); Jagersbur- LSG; VSG WW Gernsheim Rhein Landkreis
ger/Gernsheimer Wald (VSG) (Oberrhein) | GroR-Gerau
Jagersburger und Gernsheimer Wald FFH, LSG; VSG WW Allmendfeld Rhein Landkreis
(FFH); Forehahi (LSG); Hessische (Oberrhein) | GroRR-Gerau
Altneckarschlingen-Rheinnieder-
terrassen (VSG); Jagersbur-
ger/Gernsheimer Wald (VSG)
Wiister Forst bei Risselsheim NSG festgesetzt | WW Hof Schénau Rhein Landkreis
(Oberrhein) | GroRR-Gerau
Silberbachtal bei SchloRborn NSG festgesetzt Silberbachtal Rhein Hochtau-
(Main) nuskreis
Saubach und Niedgesbach bei FFH; NSG fest- Seelenberg Rhein Hochtau-
Schmitten (FFH); Saubach und Nied- gesetzt (Mittelrhein) | nuskreis
gesbach bei Schmitten (NSG)
Riedelbacher Heide NSG festgesetzt Rosbach Rhein Hochtau-
(Mittelrhein) | nuskreis
Talauensystem der Bieber und Kinzig FFH; LSG Wirtheim Rhein Main-Kinzig-
bei Biebergemiind (FFH); AV Kinzig (Main) Kreis
(LSG)
AV Kinzig LSG Br. Roth Rhein Main-Kinzig-
(Main) Kreis
Krebsbachtal bei Ruppertshain (FFH); | FFH; NSG Fischbach/ Kalk- Rhein Main-Kinzig-
Krebsbachtal bei Ruppertshain (NSG) | festgesetzt heim (Main) Kreis
Krebsbachtal bei Ruppertshain (FFH); | FFH; NSG Im Schmidtstuck Rhein Main-Taunus-
Krebsbachtal bei Ruppertshain (NSG) | festgesetzt (Main) Kreis
Oberlaufe der Gersprenz FFH In den Stockwiesen | Rhein Odenwald-
(Main) kreis
Hengster NSG festgesetzt WW Lammerhecke | Rhein Landkreis
(Main) Offenbach
Bong’sche Grube und Mainflinger VSG WW Lange Rhein Landkreis
Mainufer; Ehemalige Tongrube von Schneise Ost (Main) Offenbach
Mainhausen
Rechtebachtal (NSG festgesetzt); NSG festgesetzt; | TB Rechtebachtal Rhein Rheingau-
Walluftal am Kloster Tiefen (NSG NSG geplant (Oberrhein) | Taunus-Kreis
geplant)
Mittleres Aartal NSG geplant TB Lausbach Rhein (Mit- Rheingau-
telrhein) Taunus-Kreis
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Grundwasserabhangiges Landdko- | Art des Schutz- Wasserschutzge- Flussge- Kreis
system (Name) gebietes biet (Bezeich- biet
nung)
Silberbach, Sdhwarzbach und Firs- NSG festgesetzt Platterstr./ Hafer- Rhein (Mit- | Rheingau-
tenwiese bei Wehen stlick telrhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach NSG geplant Dombachtal Rhein (Mit- Rheingau-
telrhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach NSG geplant Br. Dottenbach Rhein (Mit- | Rheingau-
telrhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach NSG geplant Br. Saale Rhein (Mit- Rheingau-
telrhein) Taunus-Kreis
Laubacher Wald FFH Laubach Rhein Landkreis
(Main) GielRen
Hoher Vogelsberg FFH Muna Weser Vogelsberg-
(Werra) kreis
Vogelsberg VSG TB Eichenrod Weser Vogelsberg-
(Werra) kreis
Hessische Altneckarschlingen VSG WW Eschollbri- Rhein Landkreis
cken (Oberrhein) | GroR-Gerau,
Landkreis
Darmstadt-
Dieburg
Hessische Altneckarschlingen VSG WW Pfungstadt Rhein Landkreis
(Oberrhein) | GroR-Gerau,
Landkreis
Darmstadt-
Dieburg

WW = Wasserwerk

TB = Tiefbrunnen

Br. = Brunnen

VSG = Vogelschutzgebiet,

FFH = Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet

NSG = Naturschutzgebiet

LSG = Landschaftsschutzgebiet
AV = Auenverbund

WSG = Wasserschutzgebiet
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3 VERZEICHNIS DER SCHUTZGEBIETE

Gemal Artikel 6 Abs. 1 und Anhang IV WRRL ist ein Verzeichnis aller Gebiete innerhalb
der einzelnen Flussgebietseinheiten zu erstellen, fir die gemak den spezifischen gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflachengewasser und des Grund-
wassers oder zur Erhaltung von unmittelbar vom Wasser abhangigen Lebensraumen und
Arten ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde. Im Anhang 1 sind entsprechend
den Anforderungen der WRRL Karten zu den Schutzgebieten beigeflugt, aus denen sich
die Lage der Schutzgebiete ergibt. Verzeichnisse der Schutzgebiete sind in Anhang 2
enthalten.

3.1 Wasser- und Heilquellenschutzgebiete

Soweit es das Wohl der Allgemeinheit erfordert, kdnnen zum Schutz der Gewasser vor
nachteiligen Einwirkungen nach § 19 WHG in Verbindung mit § 33 HWG Wasserschutz-
gebiete festgesetzt werden. Die Ausweisung von Wasserschutzgebieten erfolgt durch die
Regierungsprasidien als obere Wasserbehorde.

In Hessen werden Wasserschutzgebiete zum qualitativen Schutz des durch Trinkwasser-
gewinnungsanlagen gewonnenen Grundwassers sowie zum qualitativen und quantitativen
Schutz von Heilquellen durch eine Verordnung nach einem Anhdérungsverfahren festge-
setzt.

Die Wasserschutzgebiete fir die durch Trinkwassergewinnungsanlagen gewonnenen
Grundwasser werden in der Regel in drei Zonen unterteilt: Zone | (Fassungsbereich), Zo-
ne Il (Engere Schutzzone) und Zone Ill (Weitere Schutzzone). Heilquellenschutzgebiete
(HQS) werden nur fur staatlich anerkannte Heilquellen festgesetzt. Bei den Heilquellen-
schutzgebieten werden qualitative Schutzzonen (Zone |, Il und lll) sowie quantitative
Schutzzonen (A und B) ausgewiesen. In Wasserschutzgebieten sind bestimmte Handlun-
gen oder Anlagen, von denen eine Gefahrdung ausgehen kann, verboten oder nur be-
schrankt zugelassen.

Derzeit sind in Hessen 1.734 Trinkwasserschutzgebiete und 23 Heilquellenschutzgebiete
ausgewiesen (Stand 2008). Weiterhin befinden sich 230 Trinkwasserschutzgebiete im
Festsetzungsverfahren. Gleiches gilt flir 6 Heilquellenschutzgebiete.

Die Wasserschutzgebiete haben dabei eine Flache von 7.958 km2. Dies entspricht einem
Anteil von rd. 38 % an der Landesflache Hessens. Die Lage der Wasserschutzgebiete ist
im Anhang 1 in der Karte 1-6 dargestellt (siehe auch Abb. 3-1 und 3-2).

Die Wasser- und Heilquellenschutzgebiete kénnen (ber die Internetseite des HLUG unter
http://www.hlug.de eingesehen werden. (Unter http://gruschu.hessen.de findet sich ein
Link zum Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen).
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Abb. 3-1: Lage der Trinkwasserschutzgebiete in Hessen
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3.2 Nahrstoffsensible und empfindliche Gebiete

Gemal der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) ist das Bundesland Hessen flachendeckend mit
dem gesamten Bundesgebiet als nahrstoffsensibel ausgewiesen worden.

Auch die gemal der Richtlinie Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser
(91/271/EWG) als empfindlich eingestufte Gebiete umfassen das Bundesland Hessen
flachendeckend, da sie das gesamte Einzugsgebiet von Nord- und Ostsee abdecken.
Daher umfasst der Geltungsbereich der beiden Richtlinien fir die Ausweisung von nahr-
stoffsensiblen und empfindlichen Gebieten das gesamte Bundesland Hessen und ist nicht
separat dargestellt.

3.3 Badegewaésser

Badegewasser werden auf der Grundlage der Richtlinie 2006/7/EG des europaischen
Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 Uber die Qualitat der Badegewasser
und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG (Badegewas-
serrichtlinie) beziehungsweise durch deren Umsetzung in Rechtsnormen der Bundeslan-
der (hier: Hessische Badegewasserverordnung) durch das zustandige Gesundheitsamt
ausgewiesen. Als Badegewasser gilt dabei jeder Abschnitt eines Oberflachengewassers,
in dem regelmafig mit einer groflen Zahl von Badenden zu rechnen ist. Das zustandige
Gesundheitsamt berlcksichtigt bei der Beurteilung der Anzahl der Badenden auch die
bisherige Entwicklung des Badebetriebs am Gewasser und die Infrastruktur, die zur For-
derung des Badebetriebs bereitgestellt wird. Die Ausweisung als Badegewasser erfolgt im
Benehmen mit der Eigentimerin oder dem Eigentumer des Gewassers.

Ziel der Badegewasserrichtlinie ist die Erhaltung bzw. die Verbesserung der Wasserquali-
tat sowie der Schutz der menschlichen Gesundheit. Hierfir sollen insbesondere fakale
Verunreinigungen und UbermafRige Nahrstoffeintrage zur Verhitung von Algenmassen-
vermehrungen aus den Badeseen ferngehalten werden. Dies erfordert haufig auch Mal-
nahmen im Oberlauf der Badeseen und dient somit der Zielerreichung in den Badeseen
und in ihren Einzugsbereichen.

Malnahmen, die sich aus der Richtlinie ergeben, sind im Wesentlichen:
e die Uberwachung und die Einstufung der Qualitat von Badegewassern,
e die Bewirtschaftung der Badegewasser hinsichtlich ihrer Qualitat,

e die Information der Offentlichkeit (iber die Badegewasserqualitat.

Zur Uberwachung der Wasserqualitét werden vor allem die Konzentrationen an speziellen
Indikatorbakterien flr fakale Verschmutzungen (Escherichia coli und intestinale Entero-
kokken) regelmaRig, mindestens einmal im Monat wahrend der Badesaison bestimmt.

Zu Beginn der Badesaison 2008 gab es in Hessen 64 Badestellen, die gemaR der Bade-
gewasserrichtlinie iberwacht und bewirtschaftet werden (Anh. 2-3). Hierbei handelt es
sich um Stauseen und um Abgrabungsseen. Die Lage der in Hessen ausgewiesenen Ba-
deseen (Stand 2008) ist im Anhang 1 in Karte 1-7 dargestellt.
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3.4 Fischgewasser

Auf der Grundlage der Richtlinien 78/659/EWG (Fischgewasserrichtlinie) und
79/923/EWG (Muschelgewasserrichtlinie) sowie deren Umsetzung in Rechtsnormen der
Bundeslander sind Fisch- und Muschelgewasser auszuweisen. In Hessen sind aus-
schliellich Gewasser der Richtlinie78/659/EWG (Fischgewasserrichtlinie) vorhanden und
durch Veréffentlichung der Fischgewasserverordnung vom 24. April 1997 entsprechend
ausgewiesen worden.

Ziel der Fischgewasserrichtlinie ist es, die Fischpopulationen in Gewassern aus 6kologi-
schen aber auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu bewahren. Durch Konzentrati-
onsvorgaben fur 14 Parameter werden Qualitatsanforderungen an die Beschaffenheit der
Gewasser vorgegeben.

Fur lachsartige (Salmoniden) und karpfenartige Fische (Cypriniden) ist in den ausgewie-
senen Gewassern die Wasserbeschaffenheit zu Gberwachen und zu gewahrleisten, dass
diese Fische dort geeignete Lebensbedingungen vorfinden.

Zur Uberwachung der Wasserqualitdt werden physikalisch-chemische Kenngrofen he-
rangezogen, fur die spezifische Qualitdtsanforderungen als Grenzwerte festgelegt sind.
(Naheres siehe Abschn. 5.3.3).

Die Lage der in Hessen ausgewiesenen Fischgewasser ist im Anhang 1 in der Karte 1-8
dargestellt. Es wird gemal der Fischgewasserrichtlinie zwischen Salmonidengewassern
in den Mittelgebirgen und Cyprinidengewassern in der Ebene unterschieden.

Die in Hessen geschutzten Fischgewasser mit einer Gesamtlange von 421 km verteilen
sich auf 21 Flussabschnitte und sind in Anhang 2-4 zusammengestellt:

Die meisten der ausgewiesenen Fischgewasser sind landeribergreifende FlieRgewasser.
Lediglich acht — meist kleinere und im Landesinneren gelegene — Fischgewasser sind auf
der gesamten Flielstrecke komplett in Hessen. Da fast alle Gewasser in Hessen in den
Berglandschaften des Mittelgebirges entspringen, sind deren Oberlaufe in der Regel der
Salmonidenregion zuzuordnen. In den tiefer gelegenen Auen von Rhein, Main, Wetter,
Lahn, Schwalm, Fulda und Weser sind Cyprinidengewasser zu finden.

Die Salmonidenregionen der Wetter und der Ohm sind relativ kurz und somit nahe an
ihrer Quellregion im Vogelsberg. In diesen Bereichen kommt es in den Sommermonaten
teilweise zum Trockenfallen der Gewasser. Zur Uberwachung der hessischen Fischge-
wasserverordnung sind 38 Fischgewasser-Probestellen eingerichtet.
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3.5 FFH- und Vogelschutzgebiete

Fur das europaische Netz geschitzter Gebiete wird die Bezeichnung ,Natura 2000“ ver-
wendet. Bestandteil dieses Netzes sind die Vogelschutzgebiete, die dem Schutz der eu-
ropaischen Vogel dienen und die Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Gebiete, die fir alle anderen
auf europaischer Ebene schutzwiirdigen Arten und natirlichen Lebensraume auszuwei-
sen sind. Dabei werden flr die Wasserrahmenrichtlinie nur diejenigen selektiert, fur die
eine Wasserabhangigkeit festgestellt wurde. Die Methodik dieser Selektion wird im Hand-
buch WRRL Hessen (HMULV 2004b) ausfuhrlich beschrieben.

Im Kapitel 2.1 des Mallnahmenprogramms Hessen werden im Rahmen der Erlauterung
der grundlegenden Malinahmen die rechtliche Umsetzung sowie die Bedeutung der Vo-
gelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie in Bezug auf die Umsetzung und die Ziele der
WRRL beschrieben.

Grundlage des hier aufgefiihrten Verzeichnisses der FFH- und Vogelschutzgebiete (siehe
auch Anhang 1, Karte 1-9 sowie Anhange 2-5 und 2-6) sind die Gebietsmeldungen Hes-
sens an die EU (1. bis 4. Tranche, Meldestand It. Bundesamt fuir Naturschutz — BfN 29.
Juni 2007 bzw. 27. Dezember 2007). Dabei werden hier nur die wasserabhangigen FFH-
und Vogelschutzgebiete aufgelistet (siehe Tab. 3-1).

Tab. 3-1: FFH- und Vogelschutzgebiete (Datengrundlage: siehe Text)

Schutzgebiet Flache' Anteil’
407 wasserabhangige FFH-Gebiete (von 585) rd. 184.700 ha 8,7 %
47 wasserabhangige Vogelschutzgebiete (von 60) rd. 300.700 ha 14,2 %

! Die FFH- und Vogelschutzgebiete konnen sich gegenseitig raumlich Uberlagern.

Das Verzeichnis der FFH- und Vogelschutzgebiete (Anhange 2-5 und 2-6) beinhaltet ne-
ben der Schutzgebietsnummer, dem Namen, dem zustandigen Regierungsprasidium und
der Flache auch Spalten mit generell grundwasserabhangigen Lebensraumtypen, fallwei-
se wasserabhangigen Lebensraumtypen, ausgewahlten Arten der FFH-Anhange, ausge-
wahlten Arten nach Vogelschutzrichtlinie und den Gebietstyp (EU-Meldestand 2007).

Weitere detaillierte Informationen und Schutzgebietsrecherchen kdonnen (iber das Hessi-
sche Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) abgerufen werden:

e http://wrrl.hessen.de

Dort sind auch die Code-Listen fir die WRRL-relevanten generellen und fallweisen was-
serabhangigen Lebensraumtypen sowie flir den Gebietstyp hinterlegt.

Weitergehende Informationen zur Natura 2000-Verordnung sind abgelegt unter:
e http://natura2000-Verordnung.hessen.de

Dort sind auch detaillierte Informationen zu jedem einzelnen Schutzgebiet sowie der kar-
tografischen Darstellung hinterlegt.
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4 UBERWACHUNGSNETZE UND ERGEBNISSE DER UBERWACHUNGS-
PROGRAMME

4.1 Oberflachengewasser

41.1 Messnetze

4111 FlieRgewdasser — Chemie

Zur Vorbereitung des im Dezember 2006 vorgelegten Uberwachungs- bzw. Monitoring-
programms ,Stoffliche Belastung hessischer Flieigewasser” (Handbuch WRRL Hessen
(HMULV 2006 und HMULYV 2007b)) wurde in den Jahren 2004 bis einschlief3lich 2006 ein
»<Zwischenmonitoring“ durchgefiihrt. Dieses umfasste neben den physikalisch-chemischen
Qualitatskomponenten Stoffe, fir die im Rahmen der Bestandsaufnahme eine Relevanz
ermittelt wurde. Die Auswahl der Messstellen sowohl fir das ,Zwischenmonitoring® als
auch fir das Uberwachungsprogramm folgt dem generellen Ansatz der Auswahl eines
reprasentativen Messpunktes pro Wasserkorper bzw. pro Wasserkdorpergruppe, der je-
weils im hydrologisch unteren Bereich angesiedelt ist.

Fur die Untersuchungen der FlielRgewasser auf PSM sind der Abwasser- und Ackeranteil
im Einzugsgebiet die entscheidenden Auswahlkriterien. Feststoffgebundene spezifische
Schadstoffe und prioritdre Stoffe wurden in Wasserkérpern, deren Zielerreichung in der
Bestandsaufnahme als unklar eingeschatzt wurde, mit einer Durchflusszentrifuge in
Schwebstoffen gemessen. An allen Messstellen der Schwebstoff-Probenahme wurden
erganzend Schwermetalle jeweils in einer unfiltrierten und einer filtrierten Wasserprobe
analysiert.

Die Messnetze zur Uberwachung des chemischen Zustands der hessischen FlieRgewas-
ser sind entsprechend den Regelungen der WRRL dreigliedrig angelegt und unterteilen
sich in:

o Uberblickstiberwachung,

o operative Uberwachung,

o Uberwachung zu Ermittlungszwecken.

Uberblickstiberwachung

Die Uberblicksiiberwachung nutzt das aus insgesamt 13 bedeutsamen und repréasentati-
ven Messstationen und -stellen bestehende Messnetz fiir die Umsetzung der Richtlinie
2006/11/EG (friher 76/464/EWG). Die Anforderungen an die Einzugsgebietsgrolie wer-
den erfillt. Im Fall der Messstation Lahn/Solms-Oberbiel Gbertrifft das Einzugsgebiet die
GréRe von 2.500 km?.
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Abb. 4-1: Messstationen und -stellen und zugehérige Einzugsgebiete der Uberblicks-

Uberwachung in Hessen (HLUG 2008)
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In Abbildung 4-1 sind die Messstationen bzw. Messstellen und die dazugehdrigen Ein-
zugsgebiete der Uberblicksiiberwachung in Hessen dargestellt. Der Untersuchungsum-
fang umfasst die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten und orien-
tiert sich zusatzlich an den prioritdren Stoffen des Anhangs X WRRL und anderen Schad-
stoffen der Anhange VIl und IX WRRL, die punktuell oder diffus in signifikanter'® Menge
im Gewasser enthalten sind.

Operative Uberwachung

In die operative Uberwachung werden Wasserkdrper aufgenommen, bei denen die Errei-
chung eines guten chemischen und 6kologischen Zustands unklar oder unwahrscheinlich
ist. Die Karte 1-10 im Anhang 1 gibt einen Uberblick tiber die Messstellen der operativen
Uberwachung.

Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Die Bewertung der Analysenergebnisse der allgemeinen physikalisch-chemischen Para-
meter erfolgt auf Basis der LAWA-Orientierungswerte (LAWA 2007). Dies gilt insbesonde-
re fur die wichtigsten Qualitdtskomponenten Ortho-Phosphat, Gesamtphosphor und Am-
monium-Stickstoff.

Ein bedeutendes Ergebnis des ,Zwischenmonitorings® betrifft die ermittelten Gesamt-
Phosphor-Konzentrationen, die in etwa 90 % der untersuchten Wasserkorper den damali-
gen Orientierungswert von 0,15 mg/l als 90-Perzentil Uberschritten.

Es wurden im Jahr 2008 abweichend vom Uberwachungskonzept wegen der erforderli-
chen Verbesserung der Datenbasis flr die Ortho-Phosphat- und Gesamtphosphor-
Gehalte alle 241 Messstellen des hessischen Messnetzes der Gewassergiteiberwa-
chung in aquidistanten Abstanden mindestens zwdlfmal beprobt und jeweils alle physika-
lisch-chemischen Standardparameter analysiert.

Pflanzenschutzmittewirkstoffe (PSM)

Fir den Uberwachungszeitraum 2007 bis 2009 konnten aufgrund der Ergebnisse des
LZwischenmonitorings“ die bisherigen 119 Messstellen auf insgesamt 97 Messstellen re-
duziert werden. Pro Jahr werden an jeweils einem Drittel dieser Messstellen bis zu maxi-
mal 17 Stichproben genommen. Sobald die im Abschnitt 2.1.1.3 genannten Anderungen
von Qualitdtsnormen flir PSM erfolgt sind, kann die Zahl der Messstellen weiter vermin-
dert werden.

Feststoffgebundene spezifische Schadstoffe und prioritare Stoffe

Im ,Zwischenmonitoring“ (2005 und 2006) wurden an 29 Wasserkdrpern zwischen drei
und sechs Schwebstoffproben enthommen und auf polychlorierte Biphenyle (PCB), die
zinnorganischen Verbindungen Dibutylzinn (DBT) und Tributylzinn (TBT), Schwermetalle
und polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) untersucht. Hexachlorcyclohe-
xan (HCH)-Analysen erfolgten aufgrund der regionalen Belastungssituation nur im
Schwarzbach/Ried (WK DEHE_2398.x).

% bie Einstufung ,signifikant* erfolgt bei Uberschreitung des halben Werts der Umweltqualitatsnorm.
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Fir die weitere operative Uberwachung ergaben sich folgende Schlussfolgerungen aus
den Ergebnissen des ,Zwischenmonitorings®:

o] In allen untersuchten Wasserkdrpern des ,Zwischenmonitorings“ werden bei Uber-
schreitung der halben Umweltqualitadtsnorm insgesamt acht Proben auf PCB unter-
sucht.

o] Die Anzahl der DBT-Bestimmungen wird in allen finf Wasserkdrpern, deren ,Zwi-
schenmonitoring“-Ergebnisse mindestens Gber 80 % der Umweltqualitdtsnorm la-
gen, auch auf insgesamt acht Untersuchungen erweitert. TBT wird zusammen mit
DBT untersucht, weil dies ohne zusatzlichen analytischen Aufwand mdglich ist. Dar-
Uber hinaus werden an drei der Probenahmestellen, an denen (umgerechnet aus
Schwebstoffuntersuchungen) die Umweltqualitdtsnorm fur TBT Uberschritten wurde,
insgesamt zwolf Schwebstoffproben einschliellich ,Zwischenmonitoring“ untersucht.

o Die PAK werden mit Ausnahme der Messstelle Steinbach, Haunetal unter Einbezie-
hung der Probenanzahl und Ergebnisse des ,Zwischenmonitorings® in insgesamt
zwolf Schwebstoffproben bestimmt.

Schwermetalle

Die prioritaren Schwermetalle Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber sowie Arsen,
Chrom, Kupfer und Zink werden parallel zu den PAK-Bestimmungen sowohl im Schweb-
stoff, in der Gesamt- und der filtrierten Wasserprobe ermittelt.

Uberwachung zu Ermittlungszwecken

Eine Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist auf der Grundlage der Ergebnisse des
»<Zwischenmonitorings® in drei FlieRgewassern beabsichtigt:

o] Im Lahn-Einzugsgebiet zwischen Marburg und Wetzlar sollen in Abstimmung mit
dem RP Gielen und den rheinland-pfalzischen Behérden ausgewahlte Wasserkor-
per zur Ermittlung der Ursachen der PCB-Belastung untersucht werden.

o] Am unteren Winkelbach in Gernsheim soll in Abstimmung mit dem RP Darmstadt
und dem HMUELYV eine Uberwachung zur Ermittlung der Ursachen der hohen DBT-
Konzentrationen eingeleitet werden.

o] Wegen der besonderen Belastungssituation mit den prioritdren Schwermetallen
Cadmium und Quecksilber sowie den PAK im Schwarzbach-Gebiet (WK DE-
HE_2398.x) soll in Absprache mit dem RP Darmstadt in diesem Einzugsgebiet eine
Uberwachung zur Ermittlung der Ursachen stattfinden. Dabei soll insbesondere ge-
klart werden, ob die bisherige Einschatzung zutrifft, dass diese Belastung im We-
sentlichen auf alte Sedimente zurlickzufiihren ist. In diese Uberwachung werden
zusatzlich die Schwermetalle Kupfer und Zink sowie einzelne PCB-Kongenere ein-
bezogen.
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Warmesimulationsmodell Main und Uberwachung der Chlorid-Konzentration in der
Werra

In den Jahren 2003 und 2006 wurde wegen der hohen sommerlichen Lufttemperaturen
der Grenzwert der Fischgewasserverordnung von 28 °C flr die maximal zulassige Was-
sertemperatur im Main erreicht und kurzzeitig tGberschritten. In das beim HLUG vorhande-
ne Warmesimulationsmodell Main, das von den zustéandigen Wasserbehdrden als Instru-
ment zur Einleiterkontrolle bei kritischen Warmeperioden ab Frihjahr 2008 eingesetzt
wird, flieRen die Uberwachungsdaten mehrerer ausgewéhlter Messstationen ein, die auch
Messstellen der Uberblicksiiberwachung sind (siehe Abb. 4-1).

Die Chlorid-Konzentrationen in der Werra werden durch Landesbehorden an zwei Stellen,
der Messstelle Gerstungen und der Messstation Witzenhausen, Uberwacht. Letztere ist
auch Messstelle der Uberblickstiberwachung (Abb. 4-1).

Wasserwirtschaftliche Bedeutung / Unsicherheiten

Die entsprechend dem vorliegenden Uberwachungsprogramm (Handbuch WRRL Hessen
(HMULV 2006 und HMULV 2007b)) erzielten Untersuchungsergebnisse der physikalisch-
chemischen Qualitatsparameter und der feststoffgebundenen Schadstoffe und prioritéaren
Stoffe ermdglichen flachendeckende Aussagen zur Gewasserglte der hessischen Fliel3-
gewasser. Unsicherheiten auch einer qualitatsgesicherten Probenahme sind, unabhangig
von der Problematik der Reprasentativitat, beispielsweise durch die Art der Probenahme
begriindet.

Insgesamt gilt, dass die Stoffkonzentrationen in den Gewassern das Ergebnis von Belas-
tungen, stofflichen Veranderungen, Transportvorgangen und hydrologischen Ereignissen
und Prozessen sind. Die Abhangigkeit von den Abflissen ist somit stoffabhangig unter-
schiedlich. Reprasentative Messwerte bzw. Zeitreihen kénnen nur gewonnen werden,
wenn die anderen Randbedingungen ebenfalls reprasentativ sind. Insbesondere die sta-
tistischen Parameter des Abflusses missen hinreichend typisch sein, um auch eine
durchschnittliche Zeitreihe der stofflichen Konzentrationen gewinnen zu kénnen.

41.1.2 FlieBgewdasser — Biologie

Die biologischen Qualitatskomponenten unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit fir die
verschiedenen stofflichen und hydromorphologischen Belastungen; sie sind daher unter-
schiedlich gute Indikatoren. Gemeinsam decken die in Tabelle 4-1 aufgeflhrten biologi-
schen Qualitatskomponenten die in Frage kommenden Belastungssituationen ab.

Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, sind in den meisten Wasserkérpern verschiedene
Belastungen zu erwarten, so dass bei der Uberwachung der Gewasser in der Regel in-
nerhalb eines Wasserkdrpers mehrere biologische Qualitdtskomponenten untersucht
werden. Die Vorgehensweise bei der Auswahl und Festlegung der Untersuchungsberei-
che ist ausfihrlich im Handbuch zur Umsetzung der WRRL in Hessen (5. Lieferung, Kap.
3.1, siehe http://www.flussgebiete.hessen.de) dargestellt.
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Tab. 4-1: Indikation verschiedener Belastungen durch biologische Qualitdtskomponenten

Biologische x
Qualitatskomponente = - S
23 25 | <8
~~ c

= < C c = o X

Belastungen o= >3 =2 S5
© O = =% "5
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£ O < o O 0= X o
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hydromorphologische Belastung

morphologische Veranderung (x) X

nur Veranderung Stromsohle X (x)

hydraulische Belastung (x) (x) (x)

Ausleitungsstrecken (x) X

Rickstau X (x) (x) X

Wanderhindernisse (x) X

Fehlende Beschattung (x) X (x) (x)

stoffliche Belastung

Sauerstoffhaushalt / organische Belastung X (x) (x)

Temperatur (x) X

Versauerung (x) X (x)

Versalzung (x) (x) X (x)

Nahrstoffe (x) (x) X (x) X

gute Indikation
mafige Indikation

X
(x)

Fir die biologischen Qualitdtskomponenten (mit Ausnahme des Phytoplanktons) sind die
Messstellen der Uberblickstiberwachung nicht reprasentativ, so dass hier der 6kologische
Zustand nur Uber die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse aus der operativen
Uberwachung im Einzugsgebiet einer Uberblicksiiberwachungsmessstelle ermittelt wer-
den kann.

Der Umfang der operativen Messstellen sowie die Gesamtzahl der Untersuchungen je
Qualitatskomponente sind aus Abbildung 4-2 ersichtlich. Im Anhang 1 in der Karte 1-11
findet sich eine Darstellung der Verteilung der biologischen Uberwachungsmessstellen.
Um speziellen Fragestellungen nachzugehen (z.B. zur Erprobung der Bewertungsverfah-
ren), wurden ab dem Jahr 2004 zahlreiche zusatzliche Untersuchungen durchgefihrt.

Aufgrund des erwarteten Belastungsschwerpunkts bei der Hydromorphologie berwiegt
die Zahl der faunistischen Untersuchungen (siehe Abb. 4-2).
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B Anzahl der operativen Messstellen B Anzahl aller Untersuchungen (2004 bis 2007)
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Fischnahrtiere Fische Kieselalgen Wasserpflanzen  planktische Algen

Abb. 4-2: Anzahl der operativen Messstellen und Gesamtzahl der durchgefiihrten Unter-
suchungen

Daruber hinaus wurden in Hessen vor Inkrafttreten der WRRL bereits im Jahr 1999 um-
fangreiche Gewasserglteuntersuchungen durchgeflihrt. Auch diese Ergebnisse von ca.
2.000 Messstellen werden bei der Auswertung zur Gewassergute (Abschn. 4.1.2.1 und
Abschn. 5.1.3.1) zum Uberwiegenden Teil mitbertcksichtigt.

Die gemald den nationalen Bewertungsverfahren empfohlenen Untersuchungszeiten und
erforderlichen Untersuchungsfrequenzen sind in Tabelle 4-2 dargestellt. Hinsichtlich der
Untersuchungsfrequenzen wurde beim operativen Monitoring in Hessen jedoch teilweise
von diesen Angaben abgewichen: Wenn die Biologie entweder einen sehr guten oder
einen unbefriedigenden bzw. schlechten Zustand anzeigte, war davon auszugehen, dass
hier eindeutig kein bzw. ein eindeutiger Handlungsbedarf besteht. Deshalb wurde dann oft
— zu Gunsten weiterer Untersuchungen in anderen Gewasserabschnitten — auf eine Wie-
derholungsuntersuchung verzichtet.
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Tab. 4-2:

geeignete Untersuchungszeiten und erforderliche Untersuchungsfrequenz

Biologische Qualitatskomponente

Jahreszeit der Erhebung
Bache
(EZG < 100 km?)

Jahreszeit der Erhebung
Flisse und Stréme
(EZG > 100 km?)

(nur in planktonreichen FlieRge-
wassern)

FlieRgewéasser

Makrozoobenthos Frahjahr Friihsommer
(Februar bis April) (Mai bis Juli)
(1x/Jahr alle 3 Jahre) (1x/Jahr alle 3 Jahre)
Fischfauna Spatsommer/Herbst Spatsommer bis Herbst
(August bis Oktober) (August bis Oktober)
(1x/Jahr alle 3 bis 6 Jahre) (1x / Jahr alle 1 bis 3 Jahre),
zusatzlich sollte die Erfassung der
Wanderfischarten mdglich sein
Phytoplankton Keine planktonreichen Mitte Marz/April bis Oktober

(6 bis 7 monatliche Probenahmen
innerhalb einer Vegetationsperiode)
(mind. 2-mal im Bewirtschaftungszeit-
raum)

Moosen und fadigen Griinalgen)

Kieselalgen Spatsommer

(Juli — September)

(1x/ Jahr alle 3 Jahre)
Makrophyten Sommer
(Wasserpflanzen inkl. Armleuch- (Juni bis Mitte September)
teralgen, (1x / Jahr alle 3 Jahre)

Fischnéahrtiere (Makrozoobenthos)

Seit dem Jahr 2004 wurden umfangreiche benthosbiologische Untersuchungen an insge-
samt 1.336 Gewasserabschnitten durchgefuhrt. Wie anhand von Abbildung 4-3 zu erken-
nen ist, lag der Schwerpunkt bei den silikatischen Mittelgebirgsbachen (Typ 5 und 5.1).
Gemalk dem Vorkommen der FlieRgewassertypen in Hessen (Abschn. 1.1.1) wurden in
einer ebenfalls vergleichsweise hohen Anzahl die Flisse (Typ 9 und 9.2) sowie die klei-
nen Niederungsflieligewasser in der Oberrhein- und Mainebene (Typ 19) untersucht.
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Abb. 4-3: Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zum Makrozoo-

benthos innerhalb der unterschiedlichen FlieRgewassertypen im
Zeitraum 2004 bis 2007
(Erlauterung der FlieRgewassertypen: sieche Abschn. 1.1.1)

Fische

Untersuchungen zur Fischfauna wurden im Herbst 2005 (104 Befischungen) und im
Herbst 2007 (385 Befischungen) durchgefihrt. Abbildung 4-4 zeigt die Verteilung der
durchgefiihrten Einzeluntersuchungen bezogen auf die einzelnen Fischgewasserregio-

nen.

Fischregion

@ Obere Forellenregion
B Aschenregion

@ Brachsenregion

O Untere Forellenregion

W Barbenregion

Abb. 4-4: Anzahl der durchgefihrten Untersuchungen zur Fischfauna
innerhalb der unterschiedlichen FlieRgewéasserregionen in den

Jahren 2005 und 2007
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Analog zu den Untersuchungen zum Makrozoobenthos wurde insbesondere die Forellen-
und Aschenregion in den FlieRgewéssern des Mittelgebirges untersucht. Ebenfalls ver-
gleichsweise hoch ist die Zahl der Untersuchungsbereiche innerhalb der Barbenregion.
Mit Ausnahme von drei Altrheinarmen, welche alle der Brachsenregion zugeordnet wur-
den, sind seitens des Landes Hessen u.a. aus methodischen Griinden in den kiesgeprag-
ten Strémen (Typ 10) bisher keine aktuellen Fischbestandserhebungen durchgeflihrt wor-
den.

Phytoplankton

Das Phytoplankton wurde in den Vegetationsperioden 2005 bis 2007 monatlich an den in
Tabelle 4-3 dargestellten Uberblicksiiberwachungsmessstellen erhoben. Dabei handelt es
sich um 8 der 13 Uberblicksiiberwachungsmessstellen (die verbleibenden 5 Uberblicks-
Uberwachungsmessstellen gehéren zu den Flusstypen 9 und 19 und sind damit keine
planktonreichen Gewasser). Mit Ausnahme des Mains (kiesgepragter Strom des Mittelge-
birges mit kleiner Abflussspende — Phytoplanktonauspragung 10.2) sind alle anderen un-
tersuchten Gewasser den grofen Mittelgebirgsflissen (Typ und Auspragung 9.2) zuzu-
ordnen.

Tab. 4-3: Ubersicht der Messstellen und Untersuchungsjahre Phytoplankton

Wasserkérper WK-Nummer Name der Messstelle Untersuchungsjahre
Main DEHEBY24_0_100969 | Main, Bischofsheim 2006 und 2007
Lahn/Limburg DEHE_258.1 Lahn bei Limburg-Staffel 2007

Lahn/Weilburg DEHE_258.2 Lahn bei Solms/Oberbiel 2005 und 2006
Werra/Eschwege DEHE_41.2 Werra Letzter Heller 2007
Fulda/Wahnhausen | DEHE_42.1 Fulda, Wahnhausen, Messstation 2005 und 2007
Fulda/Bad Hersfeld | DeHE_42.4 Fulda bei Rotenburg 2007

Untere Schwalm DEHE_4288.1 Schwalm, Felsberg-Altenburg 2007

Untere Diemel DEHE_44.1 Diemel bei Bad Karlshafen 2007

Makrophyten

Im Sommer 2005 und zu einem sehr geringen Teil im Sommer 2006 wurde an insgesamt
148 Gewasserabschnitten das Vorkommen der Wasserpflanzen kartiert. Mit 72 Abschnit-
ten (Abb. 4-5) befinden sich die meisten Bereiche in silikatischen Mittelgebirgsbachen im
Buntsandsteingebiet (Auspragung MRS). Hingegen wurden an lediglich 8 Untersu-
chungsbereichen auch Abschnitte in Strombereichen (Auspragung Mg, insbesondere
Rhein und Altarme des Rheins) untersucht.
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Auspragung Wasserpflanzen

EMRS EOMRK ®MP @Mg

Legende:

MRS: silikatische Mittelgebirgsbache
MRK: karbonatische Mittelgebirgsbache
MP:  Mittelgebirgsflisse

Mg: grof3e Mittelgebirgsflisse

Abb. 4-5: Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zur Erfas-
sung der Wasserpflanzen innerhalb der unterschiedlichen
Auspragungen in den Jahren 2005 und 2006

Kieselalgen

Zur Kieselalgenflora wurden in den Jahren 2005 bis 2007 insgesamt 690 Untersuchungen
durchgefiihrt. Wie anhand von Abbildung 4-6 ersichtlich ist, verteilt sich die Zahl der ein-
zelnen Untersuchungen innerhalb der verschiedenen Auspragungen relativ ungleichma-
Rig. Im Vergleich zu dem Vorkommen der verschiedenen FlieRgewassertypen und Aus-
pragungen in Hessen (Abschn. 1.1.1) ist diese Ungleichverteilung jedoch gerechtfertigt.
So Uberwiegen in Hessen anteilmafig deutlich die grob- und feinmaterialreichen silikati-
schen Mittelgebirgsbache (FlieRgewassertypen 5 und 5.1), welche bei den Kieselalgen
beide weitgehend der Auspragung ,Bache des Buntsandsteins und des Grundgebirges®
(D5) entsprechen.

Anhand der Abbildungen 4-3 und 4-6 ist ersichtlich, dass sowohl bei den Fischnahrtieren
als auch bei den Kieselalgen jeweils mehr als die Halfte der Untersuchungen in silikati-
schen Mittelgebirgsbachen durchgeflihrt wurde.
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402

Auspragung Kieselalgen

mD5 BD6 D7 OD8.1 0OD8.2
E D91 0OD9.2 ED10.1 @D10.2

Legende:

D5: Béche des Buntsandsteins und des Grundgebirges
D6: Béche der Vulkangebiete

D7: Kleine silikatische Flisse des Mittelgebirges

D8.1:  Bache und NiederungsflieRgewasser der Loss-, Keuper- und Kreideregion

D8.2: Kleine Flisse der Loss-, Keuper- und Kreideregion

D9.1:  Bache der Muschelkalk-, Jura-, Malm-, Lias-, Dogger- und anderer Kalkregionen

D9.2:  Kleine Flusse der Muschelkalk-, Jura-, Malm-, Lias-, Dogger- und anderer Kalkregionen
D10.1: GroRe Flisse der Mittelgebirge

D10.2: Stréme der Mittelgebirge

Abb. 4-6: Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zur Erfassung
der Kieselalgen innerhalb der unterschiedlichen Auspra-
gungen in den Jahren 2005 bis 2007

4.1.1.3 Seen und Talsperren

Uberblicksiiberwachung

Im Rahmen der Uberblickstiberwachung werden gréRere Seen (> 10 km?) und Talsperren
mit > 40 Mio. m? Inhalt zwecks Bewertung langfristiger Veranderungen untersucht. Zum
deutschen Messstellennetz der Uberblicksiiberwachung gehort die untere Edertalsperre,
Waldecker Bucht (siehe Tab. 4-4).

Tab. 4-4: Messstelle der Uberblicksiiberwachung

Gewasser/ Messstelle Flusssystem See-/Talsperren-Typ
Untere Edertalsperre/Waldecker Bucht Eder / Fulda / Weser Talsperre, geschichtet
Subtyp 5
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Die Messstelle der Uberblicksiiberwachung wird nach den chemischen Parametern ent-
sprechend dem Uberwachungsprogramm fiir FlieBgewéasser (Abschn. 4.1.1) untersucht.
Weiterhin werden an der Messstelle Giitedaten der biologischen Qualitdtskomponenten
Phytoplankton (Phyto-See-Index) und der LAWA-Seen-/Talsperren-Richtlinie erfasst.

Operative Uberwachung

Die Seen und Talsperren, die nach den Ergebnissen der Bestandsaufnahme das Umwelt-
ziel wahrscheinlich nicht erreichen, sind im Messnetz der operativen Uberwachung enthal-
ten. Hierzu geh6ren neben Seen und Talsperren mit einer Flache von > 50 ha auch kleine
Talsperren, die ein Einzugsgebiet von > 10 km? und eine Flache zwischen 10 und 50 ha
haben (siehe Tab. 4-5).

Tab. 4-5: Ubersicht der Messstellen zur operativen Uberwachung

Gewasser / Messstelle Flusssystem See-/Talsperren
Subtyp nach HOEHN et. al. (2009)

Obere Edertalsperre/ Eder / Fulda / Weser Talsperre, geschichtet

Banfebucht Subtyp 5

Diemeltalsperre Diemel / Weser Talsperre, geschichtet
Subtyp 5

Singliser See Schwalm / Eder / Fulda / Weser Tagebausee, geschichtet
Subtyp 13k

Werratalsee Werra / Weser Baggersee, ungeschichtet
Subtyp 14k

Kinzigtalsperre Kinzig / Main / Rhein Talsperre, ungeschichtet
Subtyp 12k

Lampertheimer Altrheinsee | Rhein nattrlicher Altrheinsee

Subtyp 11.2k

Driedorfer Talsperre Rehbach / Dill / Lahn / Rhein Flachstausee, ungeschichtet
Subtyp 6.2
Niedermooser See Lider / Fulda / Weser Flachstausee, ungeschichtet

Subtyp 11.2k

Antrifttalsperre Antreff / Schwalm / Eder / Fulda / Weser | Flachstausee, ungeschichtet

Subtyp 6.1

An den Messstellen der operativen Uberwachung werden die Giitedaten der biologischen
Qualitadtskomponenten Phytoplankton (Phyto-See-Index) und die der LAWA-Richtlinien
zur Bewertung stehenden Gewasser erfasst. Anhand dieser Datensatze erfolgt die Gute-
bewertung.

Die WRRL-relevanten Seen und Talsperren, die in der ersten Bestandsaufnahme das
Umweltziel nach den LAWA-Kriterien wahrscheinlich erreicht haben, wurden im Jahr
2009 auf die biologische Qualitdtskomponente Phytoplankton (Phyto-See-Index) unter-
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sucht. Von zwei Seen liegen Datensatze aus dem Jahr 2005 zur Bewertung vor. Die
Uberwiegende Anzahl der Seen und Talsperren wird erst im Marz 2010 ausgewertet sein.
Die Seen und Talsperren sind in Tabelle 4-6 aufgelistet.

Tab. 4-6: Seen und Talsperren mit wahrscheinlicher Erreichung des Umweltziels

Gewasser Flusssystem See-/Talsperrentyp
Subtyp nach HOEHN et. al.(2009)

Affolderner Talsperre Eder / Fulda / Weser Flachstausee, ungeschichtet
Subtyp 6.1

Borkener See Schwalm / Eder / Fulda / Weser | Tagebausee
Subtyp 7

Twistetalsperre Twiste / Diemel / Weser Flachstausee, ungeschichtet
Subtyp 6.1

Aartalsperre Aar / Dill / Lahn / Rhein Flachstausee, ungeschichtet
Subtyp 6.1

Krombachtalsperre Rehbach / Dill / Lahn / Rhein Flachstausee, ungeschichtet
Subtyp 6.1

Langener Waldsee Schwarzbach / Rhein Baggersee, geschichtet
Subtyp 13k

NSG Mainflingen Main / Rhein Baggersee, ungeschichtet
Subtyp 11.2k

4.1.2 Messergebnisse und Bewertung der Oberflachengewasser
4121 Okologischer Zustand und 6kologisches Potenzial der FlieRgewasser

Okologischer Zustand FlieRgewasser

Die Ergebnisse zum 6kologischen Zustand der Gewasser wurden in der Regel nach den
nationalen Bewertungsverfahren ermittelt (siehe Abschn. 5.1.1.2).

Fischnéahrtiere (Makrozoobenthos)

Das modular aufgebaute Bewertungssystem unterscheidet bei den Fischnahrtieren im
Wesentlichen die Indikation von zwei Belastungsparametern: Die Gewassergute indiziert
die organische Belastung und die allgemeine Degradation indiziert hauptsachlich eine
hydromorphologische Belastung.
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Biologische Gewassergite (DIN 38410)

In Bezug auf die Gewassergute werden gemaly der leitbildorientierten Bewertung
(Abschn. 5.1.1.2) die in Tabelle 4-7 aufgefluhrten leitbildorientierten Saprobienwerte
zugrunde gelegt. Zur Erreichung eines mindestens guten Okologischen Zustands sind —
im Vergleich zu dem bisher in Deutschland geltenden Bewirtschaftungsziel, der Guteklas-
se Il (maRig organisch belastet) — nun oft héhere Anforderungen anzusetzen. Mit Einflih-
rung von gewassertypspezifischen Klassengrenzen wird zudem der Tatsache Rechnung
getragen, dass beispielsweise ein Saprobienindex von 2,2 (innerhalb des bisherigen Qua-
litatsziels der Guteklasse Il) in einem langsam flieRenden NiederungsflieRgewasser oder
in einem grofen Fluss keine beeintrachtigende Belastung indiziert. Hingegen muss in
einem Mittelgebirgsbach mit einem hohen physikalischen Sauerstoffeintrag bei einem
Wert von 2,2 bereits von einer merklichen organischen Belastung ausgegangen werden.

Tab. 4-7: Bewertung des 6kologischen Zustands im Modul ,organische Verschmutzung®
mit gewassertypspezifischen Klassengrenzen beim Saprobienindex

Zustands- | Typ 5 Typ5.1,7&9 | Typ6&9.1 Typ 9.2 Typ 10 Typ 19
klasse

maRig >2,0-2,65 >21-275 >22-28 >2,25 - >23-29 >2,35—
2,85 2,9
unbefried. | >2,65-3,35 | >2,75- 3,35 >28-34 >285-34 |>29-345 | >29-
3,45

Wie anhand von Abbildung 4-7 zu erkennen ist, sind in Teilbereichen kiinftig noch weitere
Anstrengungen zur Verbesserung der Gewassergite erforderlich. Aufgrund der leitbild-
orientierten Bewertung und der daraus resultierenden Anforderungen sind insgesamt
noch ca. 25 % der FlieRgewdasserabschnitte organisch belastet. Der Uberwiegende Anteil
(70 %) wird hinsichtlich der biologischen Gewassergute in die gute Zustandsklasse einge-
stuft; ca. 5 % entsprechen sogar dem sehr guten Zustand.

Circa ein Drittel der Wasserkdrper weist auf mehr als 30 % der Gewasserlange eine er-
hohte organische Belastung auf. Sowohl Abbildung 4-7 als auch Abbildung 4-8 lassen
dabei einen Belastungsschwerpunkt in Sidhessen erkennen.
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Abb. 4-7: Okologischer Zustand — Modul Saprobie
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 1999 — 2007 / HLUG 2008)
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Anteil saprobiell belasteter Abschnitte innerhalb eines Wasserkorpers

30% |- -

m0% @>0-5% 0>5-30% 0>30%
100%
920% +--4 |----—--14  |---—--1 |4 e e -
136 45 10 2t 14
80% +--4  |----—-—-4  |---——-1 -4 e o] 46 |-
S 70% +--4 |----—--4 |- e -
— 2
a . 1
5 60% 61 16
x 9
(]
@ 50% -~ {14 [ 2 21 -
=
= 40% - 3 5
()
=)
3
<
<

20% -

10% + - -

0%

Gesamthessen Fulda/Diemel Werra Mittelrhein Oberrhein Main

Bearbeitungsgebiete (ohne Weser, Leine und Neckar)

Abb. 4-8: Verteilung und Anzahl der Wasserkorper ohne bzw. mit unterschiedlichen Antei-
len an saprobiell belasteten Gewasserabschnitten in Gesamthessen und inner-
halb der einzelnen Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie
1999 — 2007 / HLUG 2008)

Gesamtbewertung Makrozoobenthos

Karte 1-12 im Anhang 1 zeigt die anhand des Makrozoobenthos vorgenommene Gesamt-
bewertung der Wasserkoérper in Hessen. Insgesamt wurden 12 Wasserkdrper (Hoppecke,
Fulda/Gersfeld, Elbrighduserbach, Lindenhoéferbach, Milmisch, Rohrbach, Hungershau-
serbach, obere Ulster, Meerbach/Dillenburg, Schelde Ohrenbach, Bache im Neckargebiet
unterhalb Seebach und oberhalb Elsenz) mit sehr gut bewertet. Weitere 75 Wasserkérper
weisen einen guten Okologischen Zustand auf. Die Mehrzahl der Wasserkorper befindet
sich jedoch nur im mafigen (117), unbefriedigenden (104) bzw. im schlechten (89) Zu-
stand, so dass hier Handlungsbedarf insbesondere im Hinblick auf strukturelle Verbesse-
rungen besteht (siehe auch Abschn. 5.1.3.1).

Karte 1-13 im Anhang 1 und die nachstehende Abbildung 4-9 zeigen, dass zwischen den
einzelnen Bearbeitungsgebieten grofiere regionale Unterschiede bestehen. So ist in den
Bearbeitungsgebieten Fulda/Diemel und Werra in Uberdurchschnittlich vielen (33 % bzw.
44 %) Wasserkdrpern der gute bzw. sehr gute dkologische Zustand bereits erreicht. Deut-
lich unter dem Durchschnitt liegt hingegen dieser Anteil innerhalb der Bearbeitungsgebie-
te Oberrhein und Main (5 % bzw. 9 %).
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Qualitatskomponente Makrozoobenthos - Okologische Zustandsklasse der Wasserkdrper
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Abb. 4-9: Verteilung und Anzahl der anhand der Makrozoobenthos-Besiedlung ermittelten
Okologischen Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen
Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 — 2007 / HLUG
2008)

Fische

Anhand der Fischfauna werden in Gesamthessen 283 Wasserkorper bewertet
(Abb. 4-10). Davon weisen 8 Wasserkorper bzw. Bache einen sehr guten Zustand auf
(Banfer-Bach, Elsoff, Wesebach, Wilde, Lindenhdéferbach, obere Schlitz, Oberrieder Bach,
Wisper). Weitere 49 Wasserkdrper befinden sich in einem guten 6kologischen Zustand.
Die Mehrzahl der Wasserkorper ist jedoch im nur maRigen (95) oder unbefriedigenden
(91) Zustand. Weitere 40 Wasserkorper sind sogar in einem schlechten Zustand. Auch
hier zeigt sich fur Gesamthessen ein Handlungsbedarf in etwa 80 % der untersuchten
Wasserkorper, insbesondere im Hinblick auf strukturelle Verbesserungen einschlief3lich
der Wiederherstellung der linearen Durchgangigkeit (siehe auch Abschn. 5.1.3.1).

Ebenfalls analog zum Makrozoobenthos sind auch bei der Fischfauna die regionalen Un-
terschiede zwischen den Bearbeitungsgebieten zu erkennen (Anhang 1, Karte 1-14 und
Abb. 4-10). Die Wasserkorper in Nordhessen weisen einen vergleichsweise besseren
Zustand auf. So wurden z.B. innerhalb des Bearbeitungsgebietes Fulda/Diemel 26 Was-
serkorper mit sehr gut bzw. gut bewertet, im Bearbeitungsgebiet Oberrhein wurde dage-
gen kein Wasserkorper in den sehr guten und nur 2 Wasserkorper (Ginsheimer Altrhein
und Oberer Salzbach) in den guten Zustand eingestuft.
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Qualitatskomponente Fische - Okologische Zustandsklasse der Wasserkdrper
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Abb. 4-10: Verteilung und Anzahl der anhand der Fischfauna ermittelten Okologischen
Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen Bearbei-
tungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG
2008)

Wasserpflanzen

Insgesamt 140 Wasserkorper in Hessen werden anhand des Vorkommens von Wasser-
pflanzen bewertet (Abb. 4-11). In fUnf silikatischen Mittelgebirgsbachen (Grenff, Ful-
da/Gersfeld, untere Fliede, Eitra, Marienbach) zeigen die Wasserpflanzen einen sehr gu-
ten 6kologischen Zustand an, weitere 19 Wasserkdrper weisen einen guten 6kologischen
Zustand auf (Anhang 1, Karte 1-15). 45 Wasserkdrper werden mit mafRig bewertet. Mit 53
Wasserkorpern liegt der Schwerpunkt im unbefriedigenden Bereich. 18 Wasserkdrper
befinden sich beziiglich der Wasserpflanzen in einem schlechten Zustand. Innerhalb des
Bearbeitungsgebietes Werra wird kein Wasserkérper mit sehr gut oder gut bewertet und
auch innerhalb des Bearbeitungsgebietes Oberrhein weist nur der Wasserkdrper ,Beines-
graben®“ gemal der gutachtlichen Bewertung einen guten 6kologischen Zustand auf.

Die Ursachen fir die Zielverfehlung sind bei dieser biologischen Qualitatskomponente
unterschiedlich, z.B. Fehlen von wellenschlaggeschitzten Bereichen in den Schifffahrts-
strallen oder andere hydraulische Belastungen, starkes Algenwachstum und hohe Nahr-
stoffgehalte. Der notwendige Handlungsbedarf kann hier somit nur unter Beriicksichtigung
der Ergebnisse weiterer biologischer Qualitatskomponenten abgeleitet werden (siehe
Abschn. 5.1.3.1).
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Qualitatskomponente Wasserpflanzen - Okologische Zustandsklasse der Wasserkérper
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Abb. 4-11: Verteilung und Anzahl der anhand der Wasserpflanzen ermittelten 6kologi-
schen Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen Bear-
beitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2006 / HLUG
2008)

Kieselalgen

Die Bewertung der 405 Wasserkorper anhand der biologischen Qualitatskomponente
.Kieselalgen® zeigen Karte 1-16 im Anhang 1 und Abbildung 4-12. Insgesamt 7 Wasser-
kérper weisen einen sehr guten Zustand auf (Hoppecke, Elsoff, Eder/Frankenberg, Bach
bei Archfeld, Gatterbach, Hainbach und Bache im Neckargebiet unterhalb Seebach und
oberhalb Elsenz). Weitere 54 Wasserkorper befinden sich in einem guten dkologischen
Zustand. In 344 Wasserkorpern (85 %) zeigen die Untersuchungsergebnisse einen nur
mafigen oder unbefriedigenden Zustand an. Im Vergleich zu den anderen oben darge-
stellten biologischen Qualitdtskomponenten wird hier der gréRte Handlungsbedarf indi-
ziert. Dies und die Ergebnisse der Messungen zu den Phosphor-Konzentrationen (siehe
unten) zeigen, dass hier MaRnahmen insbesondere zur Minderung der Phosphoreintrage
notwendig sind.
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Qualitatskomponente Kieselalgen - Okologische Zustandsklasse der Wasserkérper
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Abb. 4-12: Verteilung und Anzahl der anhand der Kieselalgen ermittelten ékologischen
Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen Bearbei-
tungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 — 2007 / HLUG
2008)

Okologischer Zustand — Biologische Qualitatskomponenten

Da die einzelnen biologischen Qualitdtskomponenten durch verschiedene Umweltfaktoren
(z.B. Gewasserstruktur, lineare Durchgangigkeit, Nahrstoffgehalt) unterschiedlich stark
beeinflusst werden, erfolgt die Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands fir einen
Wasserkorper gemal der schlechtesten erreichten Zustandsklasse (Abschn. 5.1.1.2).
Durch diese strenge Anforderung wurde in Hessen kein Wasserkorper festgestellt, wel-
cher hinsichtlich aller relevanten biologischen Qualitdtskomponenten einen sehr guten
Zustand aufweist. Von 419 bewerteten Wasserkdrpern weisen insgesamt 25 Wasserkor-
per (6 %) einen guten Zustand auf. Besonders zu nennen sind hier die Wasserkorper
Hoppecke, Elsoff, Lindenhdferbach und die Bache im Neckargebiet unterhalb Seebach
und oberhalb Elsenz. In diesen 4 Wasserkorpern wurde bei mindestens 2 biologischen
Qualitatskomponenten ein sehr guter 6kologischer Zustand festgestellt.

Abbildung 4-13 zeigt das zusammenfassende Ergebnis flir Gesamthessen und fir die
einzelnen Bearbeitungsgebiete. Der Zustand der Mehrzahl der Wasserkorper wird mit
unbefriedigend bewertet. Im Bereich des Bearbeitungsgebietes Werra Uberwiegen die
Wasserkorper mit einem maRigen Zustand. Innerhalb des Bearbeitungsgebietes Main
befinden sich die meisten Wasserkérper in einem schlechten dkologischen Zustand.
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Biologische Qualitdtskomponenten - Okologische Zustandsklasse der Wasserkérper
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Abb. 4-13: Verteilung und Anzahl der anhand der biologischen Qualitatskomponenten
ermittelten 6kologischen Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der
einzelnen Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 —
2007 / HLUG 2008)

Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse zu den biologischen Qualitdtskomponenten

Die Besiedlung der FlieRgewasser unterliegt natlrlicherweise bereits groften Populations-
schwankungen, welche zunachst unabhangig von einer anthropogenen Belastung sind.
Um den jahreszeitlichen Einfluss auf die Bewertung moglichst auszuschliel3en, wurde bei
der Durchfihrung der Untersuchungen auf den richtigen Untersuchungszeitraum geach-
tet, z.B. Erfassung der Fischfauna im Frihherbst, um auch die Jungstadien der Fische zu
fangen.

Zur Berlcksichtigung der raumlichen Unterschiede in einem Gewasser wurden moglichst
reprasentative Untersuchungsbereiche ausgewahlt. Dennoch kann — auch aufgrund der
naturlicherweise unterschiedlichen Bedingungen im FlieRgewasserkontinuum — nicht da-
von ausgegangen werden, dass die an einem Untersuchungsbereich festgestellte Fauna
und Flora — bei gleicher bzw. fehlender Belastung — auf jeden anderen Abschnitt eines
Wasserkorpers Ubertragbar ist.

Neben dieser natlirlichen Schwankungsbreite wird die Genauigkeit der Untersuchungser-
gebnisse derzeit auch durch die z.T. nur geringe Zahl an Untersuchungen bestimmt. Ins-
besondere beruhen die oben dargestellten Ergebnisse zur Fischfauna und zu den pflanz-
lichen Komponenten (Phytoplankton, Wasserpflanzen und Kieselalgen) oft nur auf einer
Untersuchung innerhalb eines Wasserkorpers. Mit zunehmendem Umfang der Uberwa-
chungsdaten wird die Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse ansteigen.
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Fur die Bewertung des 6kologischen Zustands anhand der biologischen Qualitdtskompo-
nenten wurden in Deutschland neue Bewertungsverfahren entwickelt. Diese Verfahren
sind erst seit kurzem einsatzbereit, so dass kinftig noch mit einzelnen Modifikationen zu
rechnen ist (siehe auch Abschn. 5.1.1.2).

Da die biologischen Untersuchungsergebnisse in einigen Bereichen somit derzeit noch
unsicher sind, ist es — insbesondere bei den 6kologischen Zustandsklassen gut und ma-
Rig — wichtig, die Ergebnisse durch die unterstitzenden Qualitdtskomponenten zu unter-
mauern bzw. in Frage zu stellen (siehe auch Abschn. 5.1.3.1).

Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter wurden in den Wasserkérpern un-
tersucht, in denen zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme mit Defiziten bei den biologi-
schen Komponenten und insbesondere einem negativen Einfluss durch zu hohe Phos-
phor-Gehalte zu rechnen war. Kriterium fir die Auswahl war der Abwasseranteil im Ge-
wasser; Gewasser mit einem Abwasseranteil grofier als 10 % bei mittlerem Abfluss wur-
den in die Uberwachung einbezogen. Insgesamt wurden so fiir 266 Wasserkdrper 259
reprasentative Messstellen beprobt. In Zukunft werden Messungen auch an weiteren
Wasserkorpern vorgenommen, da die genannte Auswahl zwangslaufig Unsicherheiten
beinhaltet.

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter sind Hilfsgré3en zur Beurteilung der
Ursachen der festgestellten Defizite bei den biologischen Komponenten. Zu deren Beur-
teilung wurden die von der LAWA flr die einzelnen Gewassertypen abgeleiteten Orientie-
rungswerte zugrunde gelegt. Diese Orientierungswerte sind keine rechtlich verbindlichen
Grenzwerte. |hre Uberschreitung kann einen Hinweis auf die Ursache von Defiziten bei
biologischen Qualitdtskomponenten geben (Abschn. 5.1.3.1).

In Hessen sind fur die Beurteilung der biologischen Defizite insbesondere die Parameter
Ortho-Phosphat-Phosphor, Chlorid, Ammonium und Sauerstoff!" interessant. Auf diese
Parameter wird im Folgenden naher eingegangen. Beurteilungsgrundlage ist jeweils der
Mittelwert aus den Messzeitrdumen.

Gesamtphosphor

Die bisher verwendeten Gesamtphosphor-Ergebnisse haben sich wegen analytischer
Probleme als nicht valide herausgestellt. Auf eine Kartendarstellung dieser Werte wird
daher verzichtet. Die Untersuchungen zum Gesamtphosphor werden fortgesetzt. Eine
Karte mit validen Gesamtphosphor-Ergebnissen ist flir den Zwischenbericht im Jahr 2012
vorgesehen.

" Eventuelle ,Mangel“ bei der Sauerstoff-Konzentration kdnnen sowohl die Ursache (Saprobie) als auch die
Folge (Trophie) von ,biologischen Defiziten* sein.
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Ortho-Phosphat

Abbildung 4-14 zeigt die mittlere Belastung mit Ortho-Phosphat in den untersuchten Was-
serkorpern. In den dichter besiedelten Regionen Sid- und Mittelhessens ist eine hohere
Belastung zu erkennen. Dagegen ist die Belastung in den dinner besiedelten Regionen
Nord- und Osthessens deutlich geringer.

Unsicherheiten der Ergebnisse zu den Phosphormessungen

Fur einzelne Wasserkdrper liegt derzeit eine statistisch noch nicht ausreichende Anzahl
an Messergebnissen vor. Durch laufende Messprogramme sollen die Datenllicken mdg-
lichst schnell geschlossen werden.

Chlorid

Abbildung 4-15 zeigt die mittlere Belastung mit Chlorid in den untersuchten Wasserkor-
pern. Die Belastung ist im Allgemeinen relativ gering. Nur in einzelnen Wasserkérpern mit
einer besonderen Einleitungssituation ist die Belastung hoch. Auffallig mit hohen bis ex-
trem hohen Werten sind die Werra, die osthessische Solz und die Usa (Naheres siehe
Abschn. 5.1.3.1).

Ammonium

Abbildung 4-16 zeigt die mittlere Belastung mit Ammonium in den untersuchten Wasser-
kérpern. Erhdhte Werte finden sich nur in relativ wenigen Wasserkorpern. Die erhohten
Jahresmittelwerte sind in der Regel auf relativ hohe Einzelwerte im Winter zurlickzufiih-
ren. Erhdhte Ammonium-Konzentrationen wahrend der warmen Jahreszeit kdnnen kri-
tisch flr die 6kologische Situation sein, insbesondere wegen der toxischen Wirkung von
Ammoniak auf Fische.
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Abb. 4-14: Mittelwerte Ortho-Phosphat, Jahre 2005 bis 2008
(Datengrundlage: Monitoring 2005 - 2008 / HLUG 2008)
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Abb. 4-15: Mittelwerte der Chloriduntersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2006
(Datengrundlage: Monitoring 2005 - 2007 / HLUG 2008)
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Abb. 4-16: Mittelwerte der Ammonium-Untersuchungen aus den Jahren 2005 bis 2006
(Datengrundlage: Monitoring 2005 - 2007 / HLUG 2008)
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Sauerstoff

Die Konzentration von Sauerstoff ist eine der wichtigsten Grofien, die den biologischen
Zustand eines Gewassers pragt. Insbesondere die Sauerstoffminima sind von Bedeutung,
da viele Tiere auf einen dauerhaft hohen Sauerstoff-Gehalt angewiesen sind. Sauerstoff
wird zwar regelmafig bei der Entnahme von Einzelproben direkt vor Ort gemessen, die
dadurch gewonnenen Werte erlauben jedoch wegen der besonderen Dynamik des Sau-
erstoff-Gehalts nur eine stark eingeschrankte Beurteilung der Situation:

Die Daten von kontinuierlich laufenden Messungen an stark belasteten gestauten oder
sehr langsam fliellenden Gewassern wie dem Schwarzbach an der Messstation Trebur-
Astheim zeigen, dass insbesondere in Frihjahr und Sommer bei bestimmten Wetterlagen
die Sauerstoff-Gehalte einem Tagesgang unterworfen sind, der von der Sauerstoffproduk-
tion der Algen und anderer Wasserpflanzen bestimmt wird. Die Ganglinien am Schwarz-
bach zeigen zeitweise sehr niedrige Sauerstoffminima.

Spezifische Schadstoffe

Die spezifischen Schadstoffe wurden in den Wasserkdrpern untersucht, fir die sich im
Rahmen der Bestandsaufnahme Hinweise auf mogliche signifikante Eintrage ergeben
hatten. Fur Stoffe, die nicht in signifikanten Mengen eingetragen werden, besteht keine
Messverpflichtung. Die in Hessen relevanten Substanzen lassen sich im Wesentlichen
drei Parametergruppen zuordnen:

1)  Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM),
2)  Schwermetalle,
3) feststoffgebundene organische Spurenverunreinigungen.

Die genannten Gruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Herkunft als auch des
physiko-chemischen Verhaltens der einzelnen Parameter, was sich in unterschiedlichen
Untersuchungskonzepten widerspiegelt. Die PSM wurden in Wasserproben untersucht.
Die Analyse der zur Akkumulation an Feststoff neigenden Schwermetalle und organi-
schen Spurenverunreinigungen erfolgte dagegen im Schwebstoff der Gewasser
(Tab. 4-8).

Fir die auch in einzelnen hessischen Gewassern enthaltenen PSM-Wirkstoffe Bentazon,
Dichlorprop, Mecoprop und MCPA, sind — analog zum Vorgehen bei den prioritaren Stof-
fen von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) — Umweltquali-
tatsnormvorschlage am 1./2. Juli 2009 verabschiedet und auf der Homepage der IKSR
unter www.iksr.org = Dokumente/Archiv = Fachberichte = Nr. 164 veréffentlicht worden
(IKSR 2009). Diese sollen in das nationale Recht Gibernommen werden. Wie bereits in
Abschnitt 2.1.1.3 erwahnt, sollen die Umweltqualitdtsnormen der flussgebietsrelevanten
Stoffe in einer Verordnung des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, die auch die bisherigen Qualitdtsnormen nach der VO-WRRL abldésen
wird, mitbertcksichtigt werden.
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Tab. 4-8: Qualitatsnormen der VO-WRRL flr in Hessen relevante spezifische Schadstoffe

Parameter MaReinheit Qualitatsnorm (QN)
VO-WRRL

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe

Mecoprop (MCPP) pg/l 0,1
Dichlorprop (2,4-DP) pg/l 0,1
MCPA Mg/l 0,1
Bentazon pg/l 0,1
n-Chloridazon pg/l 0,1
Terbutylazin pg/l 0,5
Monolinuron pa/l 0,1
Dimethoat Mg/l 0,1
Metolachlor pg/l 0,2
Metazachlor pg/l 0,4
Chlortoluron pg/l 0,4
Methabenzthiazuron pg/l 2,0
Schwermetalle

Arsen mg/kg 40
Chrom mg/kg 320
Kupfer mg/kg 160
Zink mg/kg 800
organische Spurenverunreinigungen

PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 pg/kg jeweils 20
Dibutylzinn (DBT) pg/kg 100

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

An 120 Messstellen, die reprasentativ fir 132 Wasserkérper sind, wurden in den Jahren
2004 und 2005 jeweils 6 Proben untersucht (4 Proben im Frihjahr, 2 Proben im Herbst).
Dieses Untersuchungsprogramm entsprach noch nicht den Vorgaben des Anhangs V der
WRRL mit mindestens 12 Messungen pro Jahr ganzjahrig fur prioritare Stoffe. Ein WRRL-
konformes Messprogramm wurde erst im Jahr 2007 begonnen. Dessen Ergebnisse wer-
den schrittweise in die weitere Planung einflielen. Das Vorgehen in den Jahren
2004/2005 fiihrte zu einer Uberschatzung der Belastung, weil die Untersuchungen nur in
den Hauptanwendungszeiten von Pflanzenschutzmitteln erfolgten, also in den Zeiten mit
der erfahrungsgemal hochsten Konzentration in den Gewassern.

Die Auswahl der Messstellen erfolgte anhand des Ackerflachenanteils im Einzugsgebiet
und des mittleren Abwasseranteils im Gewasser, so dass nach den bisherigen Erfahrun-
gen die Gewasser mit der hochsten Belastung ausgewahlt wurden. Damit konnten die
Messungen auf die hinsichtlich der Konzentration von PSM bedeutenden Gewasser be-
schrankt werden.
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Die Beurteilung erfolgte, anders als bei den durch die EU zu regelnden prioritaren PSM,
durch Vergleich der Mittelwerte der wahrend der Anwendungszeit gemessenen Konzent-
rationen mit den als Jahresmittelwert festgelegten Zahlenwerten fiir die Qualitatsnormen
der VO-WRRL. Eine zulassige Hochstkonzentration wie sie von der EU flr einen Teil der
als prioritare Stoffe eingestuften PSM vorgesehen ist, ist derzeit in der VO-WRRL nicht
festgelegt.

Abbildung 4-18 zeigt die Verteilung der Ergebnisse auf die Flussgebiete in einer Worst-
Case-Darstellung. MaRgeblich fur die dort vorgenommene Einstufung ist jeweils der PSM,
der den hdchsten relativen Konzentrationsmittelwert im Vergleich zu der jeweiligen Quali-
tatsnorm wahrend des Anwendungszeitraums in den Jahren 2004/2005 hatte. Die meis-
ten untersuchten Wasserkdrper befinden sich innerhalb der Bearbeitungsgebiete von
Main und Fulda/Diemel. Insgesamt ist die Belastung in Stidhessen deutlich héher als in
Nordhessen. Nach dem gleichen Prinzip ist in Abbildung 4-19 die prozentuale Abwei-
chung von der Qualitdtsnorm dargestellt. Die héchsten Konzentrationen wurden in der
Regel bei einem der 4 nachfolgend genannten PSM gemessen (in Klammern ist nach
dem Namen des PSM jeweils der von der IKSR verabschiedete Umweltqualitdtsnormvor-
schlag aufgefiihrt): Bentazon (73 ug/l), Dichlorprop (1 ug/l), MCPA (1,4 pg/l) und Me-
coprop (18 pg/l). Wie bereits unter 2.1.1.3 erwahnt, sollen diese Umweltqualitdtsnorm-
vorschlage in einer Verordnung des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, die auch die bisherigen Qualitdtsnormen nach der VO-WRRL abldésen
wird, mitbertcksichtigt werden.

Die Abbildungen 4-17 und 4-18 berlcksichtigen nicht die als prioritdre Stoffe eingestuften
PSM, die gesondert bei der Bewertung des chemischen Zustands betrachtet werden
(Abschn. 4.1.2.2).
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Abb. 4-17: Anzahl der Wasserkdrper mit Uber- und Unterschreitung der Qualitatsnorm flr
PSM nach Anhang VIl WRRL wahrend der Anwendungszeit in den Jahren
2004/2005 in hessischen Gewassern insgesamt und innerhalb der einzelnen
Bearbeitungsgebiete (Messungen in Gewassern, in denen Hinweise auf mog-
liche Belastungen vorlagen)
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Abb. 4-18: Abweichung des Konzentrationsmittelwerts wahrend der Anwendungszeit von

PSM in den Jahren 2004/2005 vom Zahlenwert der Qualitatsnorm (Messun-
gen in Gewassern, in denen Hinweise auf mdgliche Belastungen vorlagen)
(Datengrundlage: Monitoring 2004 - 2005 / HLUG 2008)
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Schwermetalle

An 43 Messstellen, die zur Bewertung von 49 Wasserkdrpern herangezogen wurden,
wurden die Schwermetalle der VO-WRRL Arsen, Chrom, Kupfer und Zink in den Jahren
2005 bis 2007 in jeweils mindestens 11 Schwebstoffproben untersucht. Dabei lagen die
Abwasseranteile der meisten dieser Wasserkoérper bei Uber 20 % bei Mittelwasserabfluss
(MQ).

Die grote Anzahl Wasserkorper mit einem erhéhten Abwasseranteil findet sich im Bear-
beitungsgebiet Main (Abb. 4-19). In den Bearbeitungsgebieten Werra und Mittelrhein wur-
den demgegenuber nur 1 bzw. 2 Wasserkorper untersucht. Insgesamt zeigt sich, dass
abwasserreiche Gewasser in dicht besiedelten Gebieten wie dem Hessischen Ried oder
dem Ballungsraum Frankfurt starker mit Schwermetallen belastet sind als z.B. in Nord-
hessen oder im Bearbeitungsgebiet Mittelrhein.

O< 0,5QN ® 20,5 QN und <QN B >QN

1 _ -

Gesamt Fulda/Diemel Werra Mittelrhein Oberrhein Main

Anzahl der untersuchten Wasserkérper

Bearbeitungsgebiet (ohne Weser, Leine und Neckar)

Abb. 4-19: Anzahl der Wasserkdrper mit Unter- und Uberschreitung der Qualitatsnorm
fur Schwermetalle in Gewassern mit hohem Abwasseranteil in Hessen und in-
nerhalb der einzelnen Bearbeitungsgebiete im Untersuchungszeitraum 2005
bis 2007

Bei den Einzelparametern, die zu einer Gewasserbelastung beitragen, dominieren Kupfer
und Zink (Abb. 4-20). Erhdhte Werte oberhalb der halben Qualitdtsnorm wurden in 70
bzw. 60 % der untersuchten Wasserkorper gemessen. Zu einer Uberschreitung der Quali-
tatsnorm fiur Kupfer kam es in 5 Wasserkorpern. Die Qualitatsnorm fir Zink wurde in 8
Wasserkorpern nicht eingehalten, wobei es sich in 4 Fallen um die gleichen Wasserkdrper
bzw. Messstellen handelt (Schwarzbach/Trebur-Astheim, Urselbach/Frankfurt-Heddern-
heim, Schwarzbach/Nauheim, Hegwaldbach/Babenhausen). Auch in der Rodau wurde
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eine Qualitdtsnormiberschreitung fur Kupfer festgestellt. Zinkbelastungen oberhalb der
Qualitatsnorm von 800 mg/kg liegen aulRer in den vorgenannten Gewassern im Landgra-
ben, im Darmbach, in der Bieber und in der Usa vor. Ursache fiir die Maximalwerte in der
Usa von Uber 4 g/kg sind die Einleitungen von Mineralquellen. Neben Zink kommt es in
der Usa ebenfalls bedingt durch die Einleitungen der Mineralquellen zu extrem hohen
Arsenbelastungen von im Mittel 129 mg/kg. Bei Chrom kam es in keinem Wasserkorper
zu Uberschreitungen der halben oder der ganzen Qualitatsnorm.

Feststoffgebundene organische Spurenverunreinigungen

Bei Belastungen durch organische Spurenverunreinigungen sind vor allem die polychlo-
rierten Biphenyle (PCB) von Bedeutung. Sie wurden an insgesamt 36 Messstellen, die zur
Bewertung von 39 Wasserkorpern dienten, in jeweils mindestens 8 Proben analysiert.
Auch diese Untersuchungen wurden auf die Gewasser beschrankt, bei denen eine erhéh-
te Belastung zu erwarten war.
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Abb. 4-20: Anzahl der Wasserkérper mit Unter- und Uberschreitungen der Qualitatsnorm
fur polychlorierte Biphenyle (PCB) in Hessen und innerhalb der einzelnen Be-
arbeitungsgebiete mit Hinweisen auf signifikante Belastungen fir den Unter-
suchungszeitraum 2005 bis 2007
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In etwa 30 % der untersuchten Wasserkorper wurde fur mindestens ein Kongener ein
Messwert oberhalb der halben Qualitatsnorm gemessen. Zu Qualitdtsnormuberschreitun-
gen kam es in ebenfalls 30 % der Wasserkdrper. Wie bei den Schwermetallen dominieren
sowohl bei der Anzahl der belasteten Wasserkorper als auch bei der Hohe der Belastun-
gen die Gewasser in den dicht besiedelten Regionen des Hessischen Rieds (Landgraben,
Darmbach, Schwarzbach, Gundbach) und des Main-Einzugsgebietes (Eschbach, Ursel-
bach, Rodau, Bieber). Die mit Abstand hoéchsten Werte fir sechs der sieben Kongenere
wurden im Wasserkérper Schwarzbach/Moérfelden DEHE 2398.2 an einer Messstelle bei
Nauheim gefunden. Hier lag z. B. der Mittelwert flir PCB 153 mehr als sechsfach iber der
Qualitatsnorm von 20 pg/kg. Ursache fur diese Extrembelastung sind neben dem hohen
Abwasseranteil vor allem schadstoffhaltige alte Sedimente.

Bei Dibutylzinn, das an 31 Messstellen im Schwebstoff untersucht wurde, die zur Bewer-
tung von 32 Wasserkorpern herangezogen werden konnten, wurde die Qualitatsnorm im
Winkelbach und im Hegwaldbach Uberschritten. Im Winkelbach lag der Mittelwert mehr
als sechsfach uber der Qualitatsnorm. Die Ursache dieser extremen Belastung ist vermut-
lich eine ehemalige Produktionsstatte fir Ultramarinfarbstoffe im Oberlauf des Winkel-
bachs, die bei der Herstellung Organozinnverbindungen eingesetzt hat. Fir einige
Schwermetalle sowie Dibutylzinnverbindungen wird die im Abschnitt 2.1.1.3 genannte
Verordnung der Bundesregierung voraussichtlich eine Anderung der Bewertung der Ge-
wasserbelastung erforderlich machen.

Gesamtbewertung feststoffgebundener Schadstoffe

In den 49 Wasserkoérpern, die in Hessen aufgrund von Untersuchungen feststoffgebunde-
ner spezifischer Stoffe des Anhangs VIII WRRL bewertet wurden, kommt es in 15 Was-
serkorpern (ca. 30 %) zur Uberschreitung des Qualitatsziels fiir mindestens einen Para-
meter. Die Messergebnisse sind zusammenfassend in Abbildung 4-21 dargestellt. Der
hohe Anteil von Gewassern, bei denen erhéhte Belastungen durch Schwermetalle oder
PCB ermittelt wurden, ist darauf zuriickzufihren, dass entsprechend den Vorgaben der
WRRL gezielt die Gewasser untersucht wurden, bei denen erhéhte Belastungen zu erwar-
ten waren, z.B. wegen des hohen Abwasseranteils.

Wie Abbildung 4-22 ausweist, liegt der Belastungsschwerpunkt im Bearbeitungsgebiet
Oberrhein im Hessischen Ried mit seinen oft abwassergepragten Gewassern sowie bei
einigen Gewassern im Main-Einzugsgebiet. Hier kommt es zu Qualitdtsnormiberschrei-
tungen sowohl bei Schwermetallen als auch bei PCB in Schwarzbach, Landgraben, Dar-
mbach, Bieber, Rodau und Urselbach. In den Bearbeitungsgebieten Fulda und Werra
treten erhéhte Werte, allerdings immer unterhalb des Qualitatsziels, im Wesentlichen bei
Kupfer auf. Im Gegensatz dazu finden sich im Bereich der mittleren Lahn (Bearbeitungs-
gebiet Mittelrhein) polychlorierte Biphenyle in erhéhten Konzentrationen, allerdings eben-
falls unterhalb der Qualitdtsnorm. Nur im Bearbeitungsgebiet Main finden sich Gewasser
mit einem Abwasseranteil Gber 20 % bei MQ, die weder Belastungen durch Schwermetal-
le noch durch PCB aufweisen. Hierzu gehéren Bache wie der Albach, der Rost- und der
Biedrichsgraben, der Ros- und der Wolfsbach. Fir die hellgriinen Flachen der Abbildung
4-23 liegen keine Messergebnisse vor. Sie werden auf der Grundlage einer modellhaften
Abschatzung als gut eingestuft.
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Abb. 4-21: Anzahl der Wasserkérper mit Unter- und Uberschreitung der Qualitdtsnorm fiir
feststoffgebundene spezifische Stoffe des Anhangs VIII in Hessen und inner-
halb der einzelnen Bearbeitungsgebiete im Untersuchungszeitraum 2005 bis
2007 (Messungen in Gewassern, in denen hohe Belastungen erwartet wur-
den)

Gesamtbewertung 0kologischer Zustand

In Hessen weisen 29 Wasserkoérper hinsichtlich der biologischen Qualitdtskomponenten
einen guten 6kologischen Zustand auf. Mit Ausnahme des Wasserkorpers ,Untere Wehre*
mit einer erhéhten PSM-Konzentration (im Mittel 0,11 pg/l Mecoprop) wurden in den
verbleibenden 28 Wasserkérpern keine erhéhten Konzentrationen an spezifischen
Schadstoffen festgestellt. Damit entspricht der 6kologische Zustand — mit Ausnahme des
Wasserkorpers ,Untere Wehre“ — dem Ergebnis des oben dargestellten Zustands anhand
der biologischen Untersuchungen: 28 Wasserkorper befinden sich bereits heute in einem
guten, 117 Wasserkoérper in einem mafigen, 167 Wasserkorper in einem unbefriedigen-
den und 114 Wasserkorper in einem schlechten 6kologischen Zustand. Fur 5 Talsperren
und 2 Wasserkorper mit Federfiihrung Bayern bzw. Nordrhein-Westfalen mit nur sehr kur-
zen hessischen Streckenanteilen liegen keine Untersuchungen von FlieRgewasserkom-
ponenten und damit keine diesbezligliche Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands
VOr.
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Abb. 4-22: Bewertung der feststoffgebundenen Schadstoffe Schwermetalle, DBT und
PCB in den 49 aufgrund von Untersuchungen bewerteten Wasserkdrpern und
Ergebnis der modellhaften Abschatzung fur die restlichen Wasserkorper
(Datengrundlage: Monitoring 2004 - 2007 / HLUG 2008)
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41.2.2 Chemischer Zustand der FlieBgewasser

Von den Stoffen der Anhange IX und X der WRRL sind in Hessen flr die Beurteilung des
chemischen Zustands der Fliegewasser folgende Stoffgruppen relevant und Gegenstand
der Uberwachung (siehe auch Abschn. 4.1.1.1):

0 Schwermetalle (Cadmium, Blei, Nickel, Quecksilber),
o Tributylzinn-Verbindungen (Tributylzinnkation),

o Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzo(a)pyren, Benzo(b)fluoranthen,
Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren, Anthracen, Fluo-
ranthen, Naphthalin),

o Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Diuron, Isoproturon)

0 Hexachlorcyclohexan (HCH).

Die Bewertungen erfolgen auf der Grundlage der Richtlinie 2008/105/EG des Europai-
schen Parlaments und des Rates Uber Umweltqualitatsnormen im Bereich der Wasserpo-
itk und zur Anderung der Richtlinien 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG,
84/491/EWG, 86/280/EWG und 2000/60/EG (Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe®). Die Um-
weltqualitdtsnormen dieser Stoffe sind in Tabelle 4-9 zusammengestellt.

Tab. 4-9: Umweltqualitatsnormen fir in Hessen relevante prioritdre Stoffe

Umweltqualitatsnorm (UQN)
fr Binnenoberflachengewasser
Stoff gemaf Richtlinie 2008/105/EG
Jahresdurchschnitt Héchstkonzentration
(Mittelwert) [[pg/l] [[ng/]
Cadmium und Cadmiumverbindungen le r;ag‘ho\éVsisésg‘rzh:rte le ngcorj‘lvg/isisse;rgérte
Blei und Bleiverbindungen 7,2 -
Nickel 20 -
0,05
Quecksilber 20 uglkg * 0’97
Tributylzinnkation 0,0002 0,0015
Summe aus Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,002 -
Summe aus Benzo(b)fluoranthen und Benzo(k)fluoranthen 0,03 -
Isoproturon 0,3 1,0
Diuron 0,2 1,8
Hexachlorcyclohexan (HCH) 0,02 0,04

FuBnote 9 aus Anhang | der Richtlinie 2008/105/EG: Wendet ein Mitgliedstaat die Umweltqualitatsnormen fiir Biota
nicht an, so fiihrt er strengere Umweltqualitdtsnormen fiir Wasser ein, so dass das gleiche Schutzniveau erreicht wird
wie mit den in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2008/105/EG festgelegten Umweltqualitdtsnormen fiir Biota. Der Mit-
gliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten Uber den in Artikel 21 der Richtlinie
2000/60/EG genannten Ausschuss Uber die Griinde fir die Wahl dieses Vorgehens und die festgesetzten alternativen
Umweltqualitatsnormen fiir Wasser sowie (iber die Daten und die Methode fiir die Ableitung der alternativen Umwelt-
qualitdtsnormen und die Kategorien von Oberflachengewassern, fiir die sie gelten sollen.
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Schwermetalle

Die vier prioritaren Schwermetalle wurden entsprechend den Vorgaben der WRRL in der
filtrierten Wasserprobe untersucht. Die Konzentrationsmittelwerte von Cadmium lagen in
nahezu allen Gewassern unterhalb der in der Richtlinie 2008/105/EG vorgegebenen Um-
weltqualitatsnormen. Ausnahmen stellen der Landgraben (WK-Nr. 23986.1) und der Dar-
mbach, Zuflisse des Schwarzbachs, dar. Dort wurden im Mittel Cadmium-
Konzentrationen von 0,35 pg/l gemessen. Das Maximum von 1,03 pg/l Uberschritt aller-
dings nicht die zulassige Hochstkonzentration von 1,5 ug/l. Dieser Befund stimmt mit den
Ergebnissen von Schwebstoffuntersuchungen im Einzugsgebiet des Schwarzbachs aus
frheren Jahren Uberein.

Quecksilber konnte mit Ausnahme von Einzelproben des Schwarzbachs an keiner der
untersuchten Wasserproben nachgewiesen werden. Im Mittel wurde aber auch an der
Messstation Schwarzbach/TreburAstheim die bisherige Qualitatsnorm von 1 ug/l nicht
Uberschritten. Die Richtlinie 2008/105/EG sieht zur Begrenzung der Belastungen in der
Nahrungskette alternativ eine strengere Begrenzung der Konzentration in der filtrierten
Probe oder eine zusatzliche Begrenzung in Biota vor. Welche dieser beiden Alternativen
bei der Umsetzung der Richtlinie 2008/105/EG in der in Abschnitt 2.1.1.3 genannten Ver-
ordnung des Bundesministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gewahlt
wird, ist noch nicht bekannt. Fur die Bewertung von Nickel und Blei werden Messungen
aus den Jahren 2005 bis 2007 herangezogen. Bei Nickel lagen die Messwerte i.d.R.
oberhalb der Bestimmungsgrenze von 1 pg/l, aber unterhalb der Umweltqualitadtsnorm von
20 ug/l. An zwei Messstellen, dem Ohlebach (WK. Nr. 24766.1) und der Rodau (WK. Nr.
24792.1), wurden Einzelwerte von 30 ug/l bzw. 25 ug/l gemessen.

Blei wurde im Mittel an 13 Messstellen in Konzentrationen oberhalb der Bestimmungs-
grenze mit Werten zwischen 0,5 pg/l und 1,6 pg/l, weit unterhalb der in der Richtlinie
2008/105/EG vorgegebenen Umweltqualitatsnorm von 7,2 ug/l gemessen.

Die beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass die prioritdren Schwermetalle in hessischen
Gewassern mit Ausnahme des Landgrabens und des Darmbachs nicht zu relevanten Be-
lastungen fiihren.

Tributylzinnverbindungen (Tributylzinnkation, TBT)

Die Bestimmungsgrenze fur TBT in der Wasserphase liegt Uber der Umweltqualitatsnorm
von 0,0002 ug/l. Bei einer Wasseruntersuchung ware eine Bewertung deshalb in der Re-
gel nicht mdglich. Da TBT hauptsachlich an Schwebstoff gebunden und nicht im Wasser
geldst vorliegt, werden die Gehalte im Schwebstoff bestimmt und unter Zugrundelegung
der aktuellen Schwebstoffgehalte zum Zeitpunkt der Probenahmen als Naherung fur die
Gesamtkonzentration Wasserphase plus Schwebstoffe betrachtet. TBT wurde an 31
Messstellen (32 bewertete Wasserkérper) in Gewassern mit hohem Abwasseranteil im
Schwebstoff untersucht.

Die Einzelwerte sowie die errechneten mittleren Konzentrationen lagen in der Regel un-
terhalb der Umweltqualitdtsnorm. Ausnahmen hiervon sind der Eschbach (WK-Nr.
24892.1) und der Winkelbach (WK-Nr. 23954.1):

Seite 110



Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4, 22. Dezember 2009

0 Der Eschbach wies im Mittel TBT-Konzentrationen von 0,0004 ug/l auf. Diese Um-
weltqualitatsnormiberschreitung resultiert aus einem extrem hohen Einzelwert von
0,0029 ug/l, der doppelt so hoch ist wie die zulassige Héchstkonzentration eines Ein-
zelwertes. Die Probe wurde bei Hochwasser mit einem entsprechend hoéheren
Schwebstoffgehalt entnommen.

o0 Der Winkelbach wies ebenfalls sowohl im Mittel (0,0013 ug/l) als auch bei Einzelwer-
ten (Maximalwert 0,0043 pg/l) Konzentrationen oberhalb der zuldssigen Werte auf.
Hohe Belastungen zeigten sich hier auf3erdem bei anderen zinnorganischen Verbin-
dungen wie bei Dibutylzinn. Die Ursachen werden im Rahmen der Uberwachung zu
Ermittlungszwecken geklart.

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die PAK wurden im Schwebstoff an 42 Messstellen untersucht, die zur Bewertung von 47
Wasserkorpern herangezogen werden konnten (Abb. 4-23). In die Bewertung einbezogen
wurden darlber hinaus die Messergebnisse/Bewertungen der drei Rhein-Wasserkdrper
an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, die das Landesamt fur Umwelt, Wasserwirtschaft und
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz ermittelt hat. Die Umrechnung auf die Wasserphase
erfolgte wie bereits fir TBT beschrieben. Parallel dazu wurden die PAK am Schwarz-
bach/Trebur-Astheim und am Main/Bischofsheim monatlich in Wasserproben untersucht.
Bei diesen Untersuchungen lagen die Bestimmungsgrenzen jedoch mit Ausnahmen von
Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren unterhalb der vorgegebenen Umweltquali-
tatsnorm.

Konzentrationen oberhalb der Umweltqualitatsnorm wurden in nahezu allen untersuchten
Wasserkorpern flr die Summe aus Benzo(g,h,i)perylen und Indeno(1,2,3-cd)pyren fest-
gestellt. Lediglich die Lache, der Steinbach, der Wolfsbach, der Hegwaldbach und die
Eder am Ablauf des Edersees wiesen Konzentrationen unterhalb der Umweltqualitats-
norm von 0,002 ug/l auf. Sehr hohe mittlere Belastungen zeigten Gewasser im Stadtge-
biet von Frankfurt wie der Sulzbach (0,06 ug/l) und der Eschbach (0,04 ug/l). In den Was-
serproben von Schwarzbach und Main wurden fir die beiden o.g. Verbindungen mit je-
weils 0,11 pg/l lediglich zwei Einzelwerte oberhalb der Bestimmungsgrenze gemessen.
Aufgrund dieser gro3en Anzahl an Umweltqualitdtsnormuberschreitungen bei den beiden
PAK-Isomeren kann davon ausgegangen werden, dass es auch in nicht untersuchten
Wasserkorpern trotz eines geringeren Abwasseranteils zu erhdhten Werten kommt. Des-
halb wird die Belastungssituation der nicht untersuchten Wasserkoérper — anders als bei
den Ubrigen Parametern, in denen bei fehlenden Untersuchungen eine Einschatzung ge-
mafR Modellbetrachtung vorgenommen wurde — als ,unklar® bewertet (vgl. Abb. 4-24 und
Anhang 3-1 des MaRnahmenprogramms).

Zu Umweltqualitatsnormiberschreitungen kam es aullerdem bei der Summe aus Benzo-
(b)fluoranthen und Benzo(k)fluoranthen in einigen Gewassern im Bereich von Frankfurt
(Eschbach, Sulzbach). Der hochste Mittelwert wurde mit 0,07 pg/l im Sulzbach gemessen.
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Abb. 4-23: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe in hessischen Gewassern (Da-
tengrundlage: Monitoring 2004 - 2008 / HLUG 2008)
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Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Von den PSM nach den Anhangen IX und X der WRRL sind in Hessen nur Isoproturon
und Diuron relevant. Die Umweltqualitatsnorm als Jahresmittelwert liegt fir Isoproturon
bei 0,3 ug/l und fur Diuron bei 0,2 ug/l; die Umweltqualitdtsnorm als zuldssige Hochstkon-
zentration ist fur Isoproturon mit 1,0 ug/l und fir Diuron mit 1,8 ug/l festgelegt worden.

Landesweite Uberwachungsdaten von insgesamt 119 Messstellen liegen aus den Jahren
2004 und 2005 vor. Dabei wurden gezielt die Gewasser ausgewahlt, bei denen erhdhte
Belastungen erwartet wurden. Diese Untersuchungen wurden mit dem Ziel durchgeflhrt,
Grundlagen fiir die Festlegung eines Uberwachungsprogramms nach WRRL ab dem Jahr
2007 zu gewinnen. Ein Vergleich der aus diesen Messungen resultierenden Mittelwerte
mit der als Jahresmittelwert festgelegten Umweltqualitdtsnorm ist nur eingeschrankt mog-
lich, da die Messungen auf die Hauptanwendungszeiten der PSM beschrankt wurden und
in den restlichen Zeiten des Jahres niedrigere Konzentrationen gemessen wurden. Die
Feststellung der Uberschreitung der zuldssigen Hdchstkonzentration bedarf demgegen-
Uber nur eines einzelnen Messwertes.

Abbildung 4-24 zeigt zusammengefasst die Ergebnisse der Isoproturon-Untersuchungen.
Die funf héchsten Mittelwerte aus den sechs Messungen wurden mit Werten zwischen
2,69 pg/l und 1,21 pg/l im Schwarzbach/Langenschwarz, im Pfuhlgraben, in der oberen
Diemel, im Gambach und im Stadtbach festgestellt. Die héchsten Einzelwerte mit Werten
zwischen 15 pg/l und 3,5 ug/l wurden in den gleichen Gewassern gefunden.

Abbildung 4-25 zeigt die Ergebnisse fur Diuron. Die finf hdchsten Mittelwerte wurden mit
Werten zwischen 1,03 pg/l und 0,32 ug/l im unteren Urselbach, im unteren Fanggraben,
im Bachgraben, in der Werbe und in der Bieber/Rodau festgestellt. An insgesamt 12 Stel-
len war der Mittelwert gréRRer als 0,2 ug/l. Die ab Ende 2015 einzuhaltende zulassige
Hoéchstkonzentration wurde an drei Stellen (Unterer Urselbach, Bachgraben, Werbe)
Uberschritten.
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Abb. 4-24: Pflanzenschutzmittel Isoproturon in ausgewahlten hessischen Gewassern,
bei denen eine erhdhte Belastung erwartet wurde (Messungen wéahrend der
Hauptanwendungszeiten von Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 2004/2005)
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Abb. 4-25: Pflanzenschutzmittel Diuron in ausgewahlten hessischen Gewassern,

bei denen eine erhéhte Belastung erwartet wurde (Messungen wahrend der
Hauptanwendungszeiten von Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 2004/2005)
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Hexachlorcyclohexan (HCH)

Fir HCH ist sowohl die Festlegung einer Umweltqualitatsnorm als Jahresmittelwert von
0,02 pg/l als auch einer zulassigen Hochstkonzentration als Einzelwert von 0,04 ug/l vor-
gegeben.

Uberwachungsdaten aus dem Jahr 2008 an drei Wasserkdrpern im sudlichen Schwarz-
bacheinzugsgebiet (Ried) zeigen deutliche Uberschreitungen sowohl des Jahresmittelwer-
tes als auch der zulassigen Hochstkonzentration.

Gesamtbewertung chemischer Zustand

In Hessen weist in Bezug auf die prioritdren Stoffe aufgrund der unklaren Belastungssitua-
tion bei den PAK (vgl. S. 43) kein Wasserkdrper einen guten Zustand auf. Der Zustand
wird dementsprechend fur 346 Wasserkorper als unklar eingestuft. In finf Wasserkdrpern
ist der Zustand gut. In 82 hessischen Wasserkdrpern ist der gute Zustand nicht erreicht.
Die Ursachen sind hierbei sowohl die Belastung durch prioritare Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffe (37 Wasserkdrper) als auch durch PAK (32 Wasserkdrper). In 13 Wasserkdrpern
verursachen sowohl Pflanzenschutzmittelwirkstoffe als auch PAK den schlechten Zu-
stand.

4.1.2.3 Zustand der Seen und Talsperren

Mit der Vorlage des Abschlussberichts des LAWA-Projekts ,Okologische Bewertung von
kiinstlichen und erheblich veranderten Seen sowie Mittelgebirgsseen anhand der biologi-
schen  Komponente  Phytoplankton nach den  Anforderungen der EU-
Wasserrahmenrichtlinie“ im August 2008 konnten die Ergebnisse der Uberblicks- und der
operativen Uberwachung der Seen und Talsperren erstmalig WRRL-konform bewertet
werden. Hierzu wurden von diesen Seen und Talsperren in den Jahren 2007 und 2008
entsprechende Phytoplankton-Datensatze erhoben. Von zwei Baggerseen, die in der ers-
ten Einschatzung nicht in ihrem Umweltziel gefahrdet waren, liegen Phytoplankton-
Untersuchungen aus dem Jahr 2005 vor, die der Auswertung zugefiihrt werden konnten.
Von einem weiteren See und von 4 weiteren Talsperren wurden im Jahr 2009 Phytoplank-
tonproben entnommen und ausgewertet; mit einer Bewertung dieser Gewasser ist im
Marz 2010 zu rechnen.

Alle Seen und Talsperren liegen in der Okoregion Mittelgebirge und sind auch groéRtenteils
als Mittelgebirgsseen typisiert. Aufgrund der Hohenlage (< 200 m G. NN), sowie der Bio-
masseauspragung wurden einigen Seen / Talsperren jedoch den ahnlichsten Tieflandty-
pen zugeordnet.

Die Bewertung der Gewasser erfolgt anhand des Phytosee-Indexes (PSI) der sich aus der
Biomassen-, der Algenklassen- und der Phytoplanktonindex (PTSI)-Kenngrofie (Metric)
zusammensetzt. Entsprechend dem PSI-Wert erfolgt die Einstufung in die Zustandsklasse
der Okologischen Qualitat. Fur die groRRen, tiefen Talsperren der Eder und der Diemel
wurde infolge der grof’en Wasserspiegelschwankungen ein um 0,5 Zustandsklassen bzw.
um 1,0 Zustandsklassen vermindertes maximales 6kologisches Potenzial angenommen.
Dementsprechend wurde das Ergebnis des Phytosee-Indexes angepasst.
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Fir den Lampertheimer Altrheinsee gilt als natlrlicher Sondertyp der Okologische Zu-
stand. Die anderen Seen und Talsperren sind als erheblich verandertes Gewasser
(HMWB) oder als kiinstliches Gewasser (AWB) ausgewiesen. Fur sie gilt das 6kologische

Potenzial.

In der nachfolgenden Tabelle 4-10 sind die Endergebnisse der Phytosee-Bewertung, die
Potenzialbewertung einschlieRlich der Expertenbetrachtung dargestellt.

Tab. 4-10: Endergebnisse der Phytosee-Bewertung
Gewasser/ See- Anpassung PSI Endergeb- Zustandsklasse Expertenmeinung Gitedefi-
Messstelle Subtyp an verminderten nis Phyto- .. . zit / MaR3-
okologischen see-Index Okologisches nahmen-
Potenzial Potenzial (OP) planung
Okologischer
Zustand (OZ)

Antrifttal- 6.1* Nein 3,4* maRiges OP Ergebnis Ja
sperre plausibel
Diemeltal- 5 Ja 3,2 maRiges OP Ergebnis Ja
sperre plausibel
Driedorfer 6.2 Nein 3,0* maRiges OP Ergebnis Ja
Talsperre plausibel
Edertalsperre/, | 5 Ja 3,0 maRiges OP Ergebnis Ja
Banfebucht plausibel
Edertalsperre/ | 5 Ja 2,8 maRiges OP Ergebnis Ja
Waldecker plausibel
Bucht
Kinzig- 12k Nein 2,5* gutes OP Typansprach mit Ja
talspsperre Tieflandtyp nicht

korrekt, Grenzbereich

gut/mafig; Einstufung

als maRig
Lampert- 11.2 Nein 2,47 guter OZ Grenzbereich Ja
heimer Alt- gut/mafig; Algen-
rheinsee klassen-Metric un-

plausibel; Einstufung

als maRig
Langener 13k Nein 1,8 gutes OP Ergebnis Nein
Waldsee plausibel
Mainflinger 11.2 Nein 1,3 sehr gutes OP Ergebnis plausibel Nein
See
Niedermooser | 11.2k Nein 4.1 unbefriedigendes Ergebnisse Ja
See OoP plausibel
Singliser See 13k Nein keine Be- Bewertung anhand Ja

wertung BTU-Konzeption
moglich mittels BM- und AK-

Index

Aciditat: sehr gutes

OP

Nahrstoffe: unbefriedi-

gendes OP
Werratalsee 14k Nein 3,4 maRiges OP Ergebnis plausibel Ja

* Typansprache ist nicht zufriedenstellend; Verfahrensanpassung im LAWA-Praxistest-Projekt
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Bei der Bewertung des 6kologischen Potenzials sind folgende Besonderheiten zu beach-
ten:

e Die flachen Talsperren (Antrifttalsperre, Driedorfer Talsperre und Kinzigtalsperre) die-
nen dem Hochwasserschutz und haben demzufolge einen hohen Durchfluss und eine
geringe Aufenthaltszeit; daher ist die Typansprache nicht zufriedenstellend. Diese Tal-
sperren haben Ahnlichkeiten mit Flussseen des Mittelgebirges. Infolge der Héhenlage
kann aber lediglich die Kinzigtalsperre als Flusssee des Tieflandes typisiert werden.
Die anderen beiden Talsperren wurden als Mittelgebirgsseen des Typs 6 eingestuft.
Es ist zu erwarten, dass wahrend des LAWA-Praxistest-Projekts (Laufzeit ab Mitte
2009) ein Flussseetyp des Mittelgebirges entwickelt wird.

e Die Bewertung der Kinzigtalsperre ergibt je nach Untersuchungsjahr ein gutes oder
maRiges Potenzial und ist im Mittel mit einem PSI-Wert von 2,5 zunachst als gut be-
wertet. Im Hinblick auf den Referenzzustand eines Flusssees im Tiefland ist die Tal-
sperre aber zu gut bewertet, da ein solcher See im Mittelgebirge ein strengeres Refe-
renzpotenzial aufweist. Daher flihrt die Expertenmeinung zur Bewertung eines mafi-
gen Okologischen Potenzials mit einem entsprechenden Guitedefizit.

e In der Edertalsperre ist die obere Messstelle Banfebucht nur eingeschrankt geeignet.
Bei geringem Wasserstand findet hier ein Typwechsel von 5 (geschichtet) zu 6.1 (un-
geschichtet) statt; gelegentlich herrschen hier an der Stauwurzel auch flussahnliche
Verhaltnisse, die keine stetige typgerechte Bewertung als Talsperre zulassen. Daher
gilt die untere Messstelle Waldecker Bucht, als die Hauptmessstelle der Edertalsperre,
wahrend die Messstelle der Banfebucht eine Nebenmessstelle darstellt.

e Der Lampertheimer Altrheinsee war im Jahr 2007 als gut und im Jahr 2008 als mafig
bewertet worden. Summarisch ergibt sich mit einem PSI von 2,47 ein guter Zustand,
der im Grenzbereich zwischen gut und maRig liegt. Gemall dem Biomassen- und dem
PTSI-Metric wird er als maRig bewertet, wahrend der Algenklassen-Metric kein plau-
sibles Ergebnis (Cyanophyceen und Dinophyceen indizieren sehr guten Zustand) lie-
fert. Daher fUhrt die Expertenmeinung zur Bewertung des Lampertheimer Altrheinsees
mit einem magigen 6kologischen Zustand und somit zum Vorliegen eines Guitedefizits.

e Der Singliser See ist infolge seines Sauregrades (pH-Wert um 4) weder nach der LA-
WA-Trophie noch der WRRL bewertbar. Die Artenzusammensetzung und die Biomas-
seauspragung des sauren Tagebausees sind stark verandert. Dr. D. Lefmann und
Prof. Dr. B. Nixdorf von der BTU Cottbus haben eine Konzeption zur Ermittlung des
Okologischen Potenzials von sauren Bergbauseen entwickelt, das auch die Datensat-
ze des Singliser Sees enthalt. Danach wurde versuchsweise eine Bewertung anhand
des Biomasse- und des Algenklassenindexes durchgefiihrt. Nach dieser Konzeption
wird der Singliser See mit einem sehr guten Potenzial bewertet. Dem steht gegenliber,
dass das Trophiepotenzial des Singliser Sees als hoch anzusehen ist und unter neut-
ralen Bedingungen ein eutropher Zustand zu erwarten ist. Die Trophie wird derzeit
durch die Versauerung unterdrickt. Mit dem langsamen Ruckgang der Versauerung
wird die Trophie zunehmend ansteigen. Daher ist in der Gesamtbewertung den Sau-
regrad des Singliser Sees zu akzeptieren und das Nahrstoff- bzw. das Trophiepoten-
zial als unbefriedigend zu betrachten. Daraus ergeben sich ein Gultedefizit und ein
Mafinahmenansatz hinsichtlich des Gesamtphosphats.
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Abb. 4-26: Bewertung von Seen und Talsperren in Hessen nach der biologischen Quali-
tatskomponente Phytoplankton und Angabe der seetypischen Orientierungs-
werte fur Gesamtphosphor
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4.2 Grundwasser

421 Messnetze

4.2.1.1 Messnetz — Menge

Der Landesgrundwasserdienst verfiigt tber mehr als 900 Messstellen, in denen in regel-
mafigen Abstanden der Grundwasserspiegel gemessen wird. Fiir das WRRL-Messnetz
wurden hieraus 110 reprasentative Messstellen ausgewahlt. Dabei wurde in der Regel fir
jeden Grundwasserkdrper eine Messstelle mit einem fir den Grundwasserkoérper typi-
schen Ganglinienverlauf festgelegt. Da jedoch nicht in jedem Grundwasserkdrper Lan-
desgrundwasserdienstmessstellen liegen, wurden bei fehlenden Messstellen Grundwas-
serkorpergruppen gebildet, fir die eine gemeinsame reprasentative Messstelle ausge-
wahlt wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Grundwasserkdrpergruppen zu ei-
nem hydrogeologischen Teilraum gehoren.

Eine Darstellung des Messnetzes zur Uberwachung des mengenméRigen Zustands ist im
Anhang 1 in der Karte 1-18 enthalten.

42.1.2 Messnetz — Chemie

Seit dem Jahr 1984 wird in Hessen das Uberwachungsnetz zur Beurteilung der Grund-
wasserbeschaffenheit kontinuierlich ausgebaut. Die Messdaten des Landesgrundwasser-
dienstes dienen vorwiegend der hydrochemischen Typisierung von anthropogen maog-
lichst unbeeinflussten Grundwassern. Das Landesgrundwasserdienstmessnetz umfasst
derzeit rd. 350 Gutemessstellen.

Auf Basis der Rohwasseruntersuchungsverordnung (RUV) vom 19.05.1991 missen Was-
serversorgungsunternehmen das in ihren Gewinnungsanlagen gewonnene Grundwasser
auf bestimmte Inhaltsstoffe untersuchen. Hierdurch steht landesweit ein zusatzlicher, sehr
umfangreicher Datenpool zur Beschreibung der Grundwasserqualitat zur Verfliigung.

Fir das WRRL-Uberwachungsmessnetz wurden aus dem gesamten Messstellenpool re-
prasentative Messstellen ausgewahlt, deren Grundwasser in ihrer Beschaffenheit typisch
fur die jeweiligen Grundwasserkdrper sind (Anhang 1, Karte 1-18).

Punktquellen

Punktuelle Belastungen sind in der Regel nur lokal von Bedeutung und weisen zudem ein
sehr heterogenes Schadstoffspektrum auf. Sie wurden bei der Konzeption der Messnetze
nicht bericksichtigt, da nach den Ergebnissen der Bestandsaufnahme aufgrund von
Punktquellen kein Grundwasserkérper mit ,Zielerreichung unklar/unwahrscheinlich® ein-
gestuft wurde. Punktuelle Belastungen werden jedoch weiterhin in speziellen lokalen
Messnetzen (berwacht, so dass hier eine Kontrolle der Grundwasserbeschaffenheit
sichergestellt ist.
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Diffuse Quellen

Die qualitative Uberwachung des Grundwassers fiir Belastungen aus diffusen Quellen
gliedert sich entsprechend den Vorgaben der WRRL in ein ,operatives Messnetz* und ein
,Uberblicksmessnetz“. Die Messnetze orientieren sich dabei (iberwiegend am Zustand
des Grundwassers im oberen Grundwasserstockwerk, da sich hier die Belastungen und
damit auch die Wirksamkeit von Malinahmen am ehesten kontrollieren lassen. Das quali-
tative Grundwassermessnetz umfasst insgesamt 392 Messstellen und ist im Anhang 1 in
Karte 1-18 dargestellt.

Messstellenauswahl

Die Grundwasserbeschaffenheit bzw. deren negative anthropogene Beeinflussung wird im
Wesentlichen durch die flachige Landnutzung bestimmt. Deshalb wurde die Landnutzung
im Einzugsgebiet einer Messstelle als Beurteilungskriterium zur Auswahl der Messstellen
herangezogen. Die Messstellendichte richtet sich nach den lokalen Gegebenheiten. In
Gebieten mit einer héheren diffusen Belastung des Grundwassers wurden mehr Messstel-
len ausgewahlt, so dass hier eine hohere Messstellendichte vorliegt. In belasteten
Grundwasserkdrpern werden vier bis sieben Messstellen zur Uberwachung des qualitati-
ven Grundwasserzustands herangezogen, wahrend in Uberwiegend unbelasteten Grund-
wasserkorpern in der Regel zwei bis drei Messstellen zur Uberwachung ausgesucht wur-
den.

Uberblicksweise Uberwachung

Das Messnetz fiir die Uberblicksweise Uberwachung ist Bestandteil der operativen Uber-
wachung. Die Messstellen hierfir werden besonders gekennzeichnet. Fur die Uberblicks-
weise Uberwachung wurden 247 Messstellen ausgewahlt. Der Messturnus wurde in Ab-
hangigkeit von den lokalen Gegebenheiten flir jede Messstelle festgelegt. Er umfasst in
der Regel langere Zeitrdume, als es der Messturnus fiir die Messstellen der operativen
Uberwachung ist.

Operative Uberwachung

Das operative Messnetz konzentriert sich auf Belastungsgebiete. Der Parameterumfang
und das Beprobungsintervall richten sich nach den lokalen Gegebenheiten im jeweiligen
Grundwasserkorper. Die Ergebnisse werden zum Abgleich mit den Qualitatsnormen und
zur Ermittlung von signifikanten Trends herangezogen. Die Uberwachung muss nach An-
hang V der WRRL einmal pro Jahr erfolgen. Fir die operative Uberwachung werden 145
Messstellen eingesetzt.

4.2.1.3 Messnetz sonstige anthropogene Einwirkungen

Fur die Grundwasserkorper in den Bearbeitungsgebieten Fulda und Werra wurde bei der
Bestandsaufnahme festgestellt, dass sie durch die Versenkung von Salzabwassern aus
der Kaliindustrie im Hinblick auf die Zielerreichung, also auf den guten chemischen Zu-
stand bis zum Jahr 2015 als kritisch einzustufen sind. Hierbei handelt es sich sowohl um
hydrodynamische als auch hydrochemische Einwirkungen auf verschiedene Grundwas-
serstockwerke.
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Der als Versenkhorizont genutzte Plattendolomit ist Uber weite Flachen sowohl vom natur-
lichen Druckpotenzial als auch von der natlrlichen Hydrochemie (Salzwasser) her von
dem zur Trinkwassergewinnung genutzten Grundwasserstockwerk des Kluftgrundwasser-
leiters Buntsandstein getrennt. Von groRer Bedeutung sind dabei lokal begrenzte hydrau-
lische Verbindungen zwischen den Grundwasserleitern im Buntsandstein und im Quartar
bis zur Erdoberflache, darunter auch tber Stérungszonen in Grundwassernichtleitern (z.B.
Leine- bis Fulda-Folge oberhalb des Plattendolomits). Diese hydraulischen Verbindungen
fungieren als naturliche Entlastungswege, insbesondere in subrosionsbedingt stark bean-
spruchten Gebieten, wie am inneren Salzhangrand und im Bereich irregularer Auslaugun-
gen. Hier kénnen Formationswasser aus dem Plattendolomit, Mischwasser (Forma-
tionswasser aus dem Plattendolomit mit Salzabwasseranteilen) aber auch Salzabwasser
in das Deckgebirge (Buntsandstein/Quartar) aufsteigen.

Diese bei der Versenkung und auch fiir einen geraumen Zeitraum nach deren Einstellung
auftretenden Auswirkungen werden im Rahmen des Uberwachungsprogramms in Hinblick
auf ihre zeitlichen, rdumlichen, hydrodynamischen und hydrochemischen Auspragungen
Uberwacht.

Existierende Uberwachung

Die Beobachtung der Salzabwasserbeseitigung ist in die EigenUberwachung und eine
behoérdliche Uberwachung gegliedert, wobei sich der weitaus groRte Teil der Messstellen
in der Eigenliberwachung der Betreiber befindet. Wichtige und kritische Messstellen sind
jedoch nach wie vor in der behérdlichen Uberwachung verblieben. Die Ergebnisse werden
jahrlich ausgewertet.

Neben den Immissionsdaten (Grund- und Oberflachenwasserbeschaffenheit) werden die
Emissionsdaten (Menge und Beschaffenheit des versenkten Salzabwassers) sowie die
hydraulischen Daten (Grundwasserspiegel- bzw. Druckmessungen in allen Grundwasser-
stockwerken) erhoben und ausgewertet. Die Auswertungen (Jahresberichte) dienen der
standigen Anpassung des Uberwachungsprogramms und der Ableitung entsprechender
Maflnahmen.

Die behdordliche Kontrolle und die Eigenkontrolle des Werks Werra umfassen in Hessen
fast 180 Grundwassermessstellen. Auch im Umfeld der zwei groRen Riickstandshalden
der Kaliindustrie in Heringen und Philippsthal wird die Grundwasserbeschaffenheit konti-
nuierlich beobachtet. Die Auswertungen erfolgen bereits seit dem Jahr 1999 in Abstim-
mung zwischen den betroffenen Bundeslandern flusseinzugsgebietsbezogen.

Im Bereich Neuhof fallen salzhaltige Wasser aus dem Ablauf der Halde und geringe Men-
gen Fabrikwasser an. Diese werden in geringem Umfang in die Fliede eingeleitet. Der
grolkere Teil wird, nachdem die Versenkung untersagt wurde, seit April 2007 per LKW
bzw. Bahn zum Werk Werra transportiert und gemeinsam mit den dort anfallenden Salz-
abwassern entsorgt. Ein Mess- und Beobachtungsplan mit Gber 40 Messstellen im
Grundwasser (Plattendolomit und Buntsandstein) und an Oberflachengewassern ist
Grundlage fir eine jahrliche Berichterstattung mit Ableitung von Malkhahmen.
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Uberwachung nach WRRL

Aus dem oben geschilderten Prozess einer dynamischen Anpassung des Uberwachungs-
programms folgt, dass die Erfordernisse der WRRL in vollem Umfang durch die existie-
rende Organisationsstruktur und das betriebene Uberwachungsprogramm abgedeckt
werden. Zur Erfilllung der Anforderungen der WRRL wird das existierende Uberwa-
chungsprogramm in eine Uberblicksiiberwachung und in eine operative Uberwachung
gegliedert (Abb. 4-27).

Uberblicksiiberwachung

Fir die Uberblicksiiberwachung wurden von den zahlreichen Messstellen der existieren-
den Mess- und Beobachtungsprogramme reprasentative Messstellen ausgewahlt, die
aufgrund langjahriger Beobachtung die naturliche Beschaffenheit der Grundwasserstock-
werke dokumentieren.

Operative Uberwachung

Fir die operative Uberwachung wurden Messstellen aus dem existierenden Mess- und
Beobachtungsprogramm ausgewahlt, an denen entweder ein stofflicher oder hydrauli-
scher Einfluss durch die Salzabwasserversenkung festgestellt wurde bzw. ein kinftiger
Einfluss nicht auszuschliel3en ist. Diese Messstellen lassen aufgrund der bisherigen Beo-
bachtungen oder ihrer geologischen Verhaltnisse eine typische Reaktion auf Veranderun-
gen (z.B. der Versenksituation) erwarten. Sie eignen sich daher besonders, um die Aus-
wirkung durchgefiihrter Malinahmen beurteilen und plausibel dokumentieren zu kénnen.
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4.2.2 Messergebnisse und Bewertung des Grundwassers

4221 MengenmaRiger Zustand

Die Grundwasserstandsganglinien der ausgewahlten 110 Uberwachungsmessstellen be-
legen, dass die hessischen Grundwasserkérper in einem guten mengenmaRigen Zustand
sind (siehe Anhang 1, Karte 1-19). Das Ergebnis der Bestandsaufnahme wird somit durch
die Uberwachungsdaten bestétigt.

Unbeeinflusster Zustand

In den meisten Gebieten Hessens sind die Grundwasserstande grol3irdumig unbeeinflusst
von Entnahmen, die zumeist nur eine kleinrdumige, lokale Absenkung der Grundwasser-
oberflache zur Folge haben. Die Entwicklung der Grundwasserstande ist generell von
jahreszeitlichen Schwankungen gepragt, die von mehrjahrigen Feucht- und Trockenperio-
den Uberlagert werden. Hohe Grundwasserstande gab es zuletzt Ende der 1990er Jahre
bis 2002. Bis zum Jahr 2006 folgte eine Reihe von Jahren mit Grundwasserstanden, die
unter den mittleren Héhen lagen. Seit dem Jahr 2007 ist das Grundwasser gestiegen und
hat im Fruhjahr 2008 ein mittleres Niveau erreicht.

Anthropogene Beeinflussung

Gebiete, die durch grofRraumig wirkende Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beeinflusst
werden, gibt es praktisch nur in der Oberrhein- und Untermainebene sowie am Sudwest-
rand des Vogelsberges. Entnahmen finden dort teilweise seit Ende des 19. Jahrhunderts
statt. Von 1960 bis 1970 wurden die Grundwasserentnahmen in diesen Gebieten auf-
grund des erhodhten Bedarfs zum Teil enorm gesteigert. Als Folge hieraus entstanden
durch die Grundwasserabsenkungen vielfaltige Schaden. Seit Uber 20 Jahren hat das
Grundwasser in den genannten Gebieten ein neues Gleichgewicht auf einem gegeniiber
dem Ausgangszustand tieferen Niveau erreicht. Flachenhafte Trends mit sinkenden Was-
serstanden liegen nicht mehr vor.

Im zentralen Bereich des Hessischen Rieds wird seit dem Jahr 1989 aufbereitetes Was-
ser mit einer der Trinkwasserqualitdt entsprechenden Qualitat aus dem Rhein im
Oberstrom der Brunnen infiltriert. Mit Hilfe der Steuerung von Infiltration und Grundwas-
serentnahme wird das Grundwasser auf dem Niveau der im Grundwasserbewirtschaf-
tungsplan Hessisches Ried festgelegten Richtwerte gehalten.

Veroffentlichte Messwerte im Internet
Derzeit werden die Wasserstande von 37 der 110 ausgewahlten Messstellen aktuell im
Internet veroffentlicht. Grafiken der Grundwasserstande werden monatlich und teilweise

vierteljahrlich fortgeschrieben. Sie sind Uber folgende Internetadressen zu erreichen:

http://www.hlug.de/ = Wasser = Grundwasser = Grundwasserstadnde und Quellschit-
tungen

http://www.hlug.de/ = Wasser = Grundwasser = Landesgrundwasserdienst
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Allgemeines

Die Grundwasserrichtlinie definiert Grundwasserqualitdtsnormen als Werte, die aus Grin-
den des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht Uberschritten werden durfen. Kriterien
fur die Bewertung des chemischen Zustands des Grundwassers sind nach den Festle-
gungen der Grundwasserrichtlinie die Qualitdtsnormen fur Nitrat (50 mg/l) und fur PSM
(0,1 pg/l fir Einzelstoffe sowie 0,5 ug/l fir die Summe aller untersuchten PSM).

Fur Arsen, Cadmium, Blei, Quecksilber, Ammonium, Chlorid, Sulfat, Trichlorethylen,
Tetrachlorethylen und die elektrische Leitfahigkeit obliegt es gemaf Grundwasserrichtlinie
den einzelnen Mitgliedstaaten, Schwellenwerte festzulegen. Artikel 5 und Anhang IV der
WRRL fordern die Uberpriifung des Trends der Verschmutzung und das Einleiten von
Gegenmallnahmen, wenn bei steigendem Trend ein Schwellenwert zu 75 % erreicht wird.

Artikel 2 Nr. 2 der Grundwasserrichtlinie setzt den Schwellenwert mit einer Grundwasser-
qualitdtsnorm gleich. Artikel 3 Abs. 1 (letzter Absatz) der Grundwasserrichtlinie spricht von
Schwellenwerten als Indikator flir den guten chemischen Zustand eines Grundwasserkor-
pers. Daraus folgt, dass sich ein Grundwasserkdrper bei einer Uberschreitung eines
Schwellenwerts im schlechten chemischen Zustand befindet. Dies jedoch nur dann, wenn
die Uberschreitung anthropogen und nicht rein geogen bedingt ist.

Nitrat und Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Insbesondere Uberschreitungen der Qualitatsnorm fir Nitrat fihren in Hessen zur Einstu-
fung von Grundwasserkdrpern in einen schlechten chemischen Zustand. In einigen
Grundwasserkorpern treten gleichzeitig auch Uberschreitungen der Qualitatsnormen fir
PSM auf. In zwei Grundwasserkoérpern beruht der schlechte chemische Zustand allein auf
der Uberschreitung der Qualitatsnormen fiir PSM.

Von den insgesamt 128 Grundwasserkdérpern in Hessen (inkl. 4 Grundwasserkérper
<1 km?) sind zwei Grundwasserkoérper ausschlie3lich aufgrund der PSM-Belastung und
17 weitere Grundwasserkorper aufgrund der Nitratbelastung (teilweise zusatzlich auch
PSM) in den schlechten Zustand eingestuft worden. Eine Darstellung des chemischen
Zustands fur die Grundwasserkorper in Hessen findet sich in der Karte 1-20 in Anhang 1.

Sonstige anthropogene Einwirkungen

Eine Beeinflussung von Grundwasserkérpern durch die Salzabwasserversenkung kann
schon Uber natirlich mineralisiertes Formationswasser aus dem Plattendolomit oder aus
dem tiefen Unteren Buntsandstein hervorgerufen werden, das durch den Druck der Ver-
senkung in den Plattendolomit in dartber liegende SitRwasser fihrende Grundwasserlei-
ter aufsteigt. Dies ist zu unterscheiden von einer Beeinflussung durch aufsteigende Salz-
abwasser-/Formationswassergemische (Mischwasser), die durch spezielle, nicht geogen
vorkommende hohe lonen-Konzentrationen und bestimmte lonenverhaltnisse charakteri-
siert werden.
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Die Ubertragung eines Messstellenergebnisses aus dem Uberwachungsprogramm erfolgt
fur die Flache einer hydrogeologischen Typologie, in der die Messstelle liegt. Das heilt,
dass vor allem diejenigen Gebiete in die Flache einbezogen werden, die aufgrund der
geologischen Verhaltnisse pradestiniert flr einen Aufstieg von Grundwasser aus dem
Plattendolomit in den Buntsandstein bzw. in hdéhere Schichten sind. Dies sind der Salz-
hangbereich, Gebiete mit starker Blocktektonik bzw. starker bruchtektonischer Beanspru-
chung und morphologische Depressionen wie z.B. Talauen sowie Gebiete mit einer Kom-
bination solcher geologischen Merkmale.

Aufgrund der Salzabwasserversenkung sind im Werra-Kali-Gebiet 4 Grundwasserkorper
und im Kali-Gebiet Neuhof 1 Grundwasserkorper im schlechten chemischen Zustand
(Abb. 4-28).

Wasserkdrper zur Entnahme von Trinkwasser

Gemal Art. 7 (2) WRRL ist fur die Wasserkorper, die fir Trinkwasserentnahmen genutzt
werden, sicherzustellen, dass die Umweltziele und Qualitadtsnormen der WRRL eingehal-
ten werden. DarlUber hinaus muss das gewonnene Wasser unter Bertcksichtigung der
angewandten Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie
(98/83/EG) erfullen. Dies ist in Hessen in allen Grundwasserkdrpern, die fur Trinkwasser-
entnahmen genutzt werden, der Fall (s. Karte 1-21).
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Schwellenwerte

Die WRRL nennt als weitere Parameter fir die Charakterisierung des chemischen Zu-
stands in Anhang V die Konzentration von Schadstoffen und die elektrische Leitfahigkeit
im Grundwasser (Schwellenwerte, siehe oben). Des Weiteren fordert sie in Anhang Il die
Bestimmung von natlrlichen Hintergrundwerten von Stoffen im Grundwasser, die auf Ba-
sis verschiedener Typologien (z.B. Hydrogeologie, Geologie, Grundwasserstromungsver-
haltnisse) abgeleitet werden sollen. Sie nennt dabei keine konkrete Verfahrensanleitung
zur Ableitung der naturlichen Grundwasserbeschaffenheit, die als Grundlage der Ablei-
tung von Schwellenwerten dient (weitere Ausflihrungen zur methodischen Vorgehenswei-
se in Hessen finden sich im Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2008a).

Um eine handhabbare Anzahl von Schwellenwerten zu erhalten, wurden in Hessen die
hydrogeologischen Teilrdaume zugrunde gelegt (Abb. 1-3). Die naturliche Hintergrundbe-
schaffenheit wurde nach dem BRIDGE-Verfahren (Background cRiteria for the |IDentifica-
tion of Groundwater thrEsholds) abgeleitet. Die Zuordnung der Schwellenwerte zu den
jeweiligen Grundwasserkorpern erfolgte durch eine Verschneidung der hydrogeologischen
Teilrdume mit den Grundwasserkdrpern (siehe Tab. 4-11 und Abb. 4-29).

Tab. 4-11: Schwellenwerte flr die hydrogeologischen Teilrdume von Hessen
(Datenbestand HLUG 2007 / 2008)

Hydrogeologischer Arsen | Blei | Cadmium | Quecksilber | Ammonium | Chlorid | Sulfat
Teilraum

[no/l] | [no/l] [na/1] [ng/1] [mg/l] [mg/l] | [mg/]
Mitteldeutscher Buntsandstein 8 5 2,5 0,5 0,3 135 153
Nordhessisches Tertiar 6 5 2,5 0,5 0,3 136 155
Nordwestdeutsches Bergland 10 5 2,5 0,5 0,3 155 240
Obgrrheingraben mit 9 5 25 05 0.5 180 204
Mainzer Becken
Rheinisches Schiefergebirge 6 5 2,5 0,5 0,3 137 147
Schwarzwald, Vorspessart 10 6 25 05 0.3 143 154
und Odenwald
Siuddeutscher Buntsandstein
und Muschelkalk 5 5 2,5 0,5 0,3 130 137
Thiringische Senke 9 5 2,5 0,5 0,3 140 221
Untermainsenke 8 5 2,5 0,5 0,5 158 192

Die Mehrzahl aller Grundwasserkorper weist Stoffkonzentrationen auf, die deutlich unter-
halb der ausgewiesenen Schwellenwerte liegen. Vereinzelt werden die Schwellenwerte
jedoch erreicht bzw. Gberschritten.

Fiar Arsen werden die Schwellenwerte vereinzelt in den Buntsandsteinen des Odenwaldes
und im nordhessischen Buntsandsteingebiet Gberschritten. Die Uberschreitungen sind
jedoch geogener Herkunft, also natlrlichen Ursprungs. Das Arsen kommt fein verteilt in
den Tonen und Tonsteinen sowie Schluffsteinen der sedimentaren Abfolge des Bunt-
sandsteins vor und wird durch das durchflieRende Grundwasser gelost.
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Abb. 4-29: Hydrogeologische Teilrdume von Hessen mit Hinweisen auf Schwellen-
wertliberschreitungen (Datenbestand HLUG 2007 / 2008)
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Flachenhaft erhdhte Konzentrationen von Ammonium, die aber unterhalb der Schwellen-
werte liegen, sind auf eine intensive Landnutzung auf Arealen mit reduzierenden Bedin-
gungen im Untergrund zuriickzufiihren. Dies tritt im Bereich der Lockersedimente des
Oberrheingrabens und der Untermainsenke auf.

Der Abgleich mit den Schwellenwerten an den Uberwachungsmessstellen fiihrt in keinem
Grundwasserkorper dazu, dass einer der Grundwasserkorper im schlechten chemischen
Zustand ist.

4222 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Auf die Selektion und Uberwachung WRRL-relevanter grundwasserabhéngiger Landoko-
systeme wurde bereits in Abschnitt 2.2.3 eingegangen. In Abbildung 2-14 findet sich eine
Darstellung zur Uberwachung grundwasserabhangiger Landokosysteme.

4.3 Zuséatzliche Uberwachung in Schutzgebieten

4.3.1 Wasser- und Heilguellenschutzgebiete

Die Uberwachung von Wasserschutzgebieten erfolgt durch die Unteren Wasserbehdrden
sowie das Kreisgesundheitsamt. Schaukommissionen, die aus Vertretern von Wasserver-
sorgungsunternehmen, Gemeindevorstand, Gesundheitsbehdrde, Verbanden und Unterer
Wasserbehorde bestehen, kdnnen bei Auffalligkeiten im Rohwasser, bei der Feststellung
eines vorhandenen Gefahrdungspotenzials sowie im Rahmen des Verfahrens zur Schutz-
gebietsausweisung gebildet werden.

Kooperationen in Wasserschutzgebieten

Als Kooperationspartner fungieren Wasserversorgungsunternehmen und die Landwirt-
schaft, die gegenseitig eine Kooperationsvereinbarung eingehen. Die Kooperationsver-
einbarung bedarf der Zustimmung des zustdndigen Regierungsprasidiums, Abteilung
Umwelt. Im Mittelpunkt steht die grundwasserschutzorientierte Zusatzberatung der betrof-
fenen Landwirte.

Rohwasseruntersuchungsverordnung

Die ,Verordnung Uber die Untersuchung des Rohwassers von Wasserversorgungsanla-
gen (Rohwasseruntersuchungsverordnung — RUV)“ vom 19. Mai 1991 sieht vor, dass die
Unternehmer von Wasserversorgungsanlagen das zur Wasserversorgung gewonnene
Wasser (Rohwasser) nach Vorgabe der RUV zu untersuchen haben. Diese Uberwachung
ist nutzungsorientiert. Rohwasseruntersuchungen werden seit dem Jahr 1991 durchge-
fuhrt. Verantwortlich fir die Untersuchungen sind die Betreiber der Wasserversorgungs-
anlagen.
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4.3.2 Badegewasser

Die Uberwachung von Badegewassern umfasst in der Regel Sichtkontrollen, Probenah-
men und Analysen der Wasserproben. Zur Uberwachung der Wasserqualitat werden vor
allem die Konzentrationen an speziellen Indikatorbakterien fir fakale Verschmutzungen
(Escherichia coli und intestinale Enterokokken) regelmafig, mindestens einmal im Monat,
wahrend der Badesaison bestimmt. Gibt es Hinweise, dass an einem Badegewasser ein
Potenzial fur eine Massenvermehrung von Cyanobakterien oder von Makroalgen besteht,
werden weitere Untersuchungen durchgefiihrt, um maégliche Gefahren fiir die Gesundheit
zu bestimmen (Naheres siehe Abschn. 3.2).

Der Zustand der Badegewasser wird jahrlich der Europaischen Kommission berichtet. Der
Zustand der hessischen Badegewasser findet sich auf der Homepage des Hessischen
Landesamtes flir Umwelt und Geologie unter http://badeseen.hlug.de/.

4.3.3 Fischgewasser

Zur Uberwachung der Wasserqualitdt werden physikalisch-chemische Kenngréfen heran-
gezogen, fur die spezifische Qualitatsanforderungen als Grenzwerte festgelegt sind (Na-
heres siehe. Abschn. 5.3.3). Auch wurden innerhalb der Fischgewasser ca. 50 operative
Messstellen zur Erfassung der Fischfauna ausgewahit.

Der Zustand der Fischgewasser wird alle drei Jahre der Europaischen Kommission be-
richtet. Der Zustand der hessischen Fischgewasser fir die Jahre 2005 bis 2007 kann fol-
gendem Hintergrunddokument entnommen werden: ,Hessischer Beitrag fir die Zusam-
menfassung des Berichts der Bundesrepublik Deutschland gemal Artikel 16 der Richtlinie
2006/44/EG (Fischgewasser) fur die Berichtsjahre 2005 bis 2007

4.3.4 FFH- und Vogelschutzgebiete

Zur Uberwachung von grundwasserabhangigen Landoékosystemen innerhalb von FFH-
und Vogelschutzgebieten nach Maligabe erteilter oder noch zu erteilender Wasserrechte
wird auf die Ausfihrungen zu grundwasserabhangigen Landokosystemen (Abschnitte
2.2.3 und 4.2.2.3) verwiesen.

Darlber hinaus sind die Mitgliedstaaten nach Art. 11 der FFH-Richtlinie generell verpflich-
tet, den Erhaltungszustand von europaisch geschitzten Arten und Lebensraumen zu
Uberwachen und die wichtigsten Ergebnisse regelmafig zu berichten. Die Konzeption zu
dieser Uberwachung, die grundsatzlich auch die FFH- und Vogelschutzgebiete betreffen
wird, befindet sich derzeit im Aufbau.

Zur Erfassung der Fischfauna wurden ca. 50 operative Messstellen ausgewahlt, welche
durch FFH-Gebiete verlaufen und bei denen ein Vorkommen einer FFH-Art (meist Mahl-
koppe oder Bachneunauge) bekannt ist. Des Weiteren wurde im Hinblick auf die Abstim-
mung der Uberwachungsprogramme gemaR WRRL und FFH abschlieRend bei der Be-
nennung der operativen Messstellen darauf geachtet, dass in jeder TK 25 mindestens
eine Messstelle zur Fischfauna eingerichtet wurde.
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5 UMWELTZIELE UND AUSNAHMEN
51 Umweltziele fir den guten Zustand der Oberflachengewdasser
5.1.1 FlieRgewasser

5.1.1.1 Umweltziele fur prioritare Stoffe, spezifische Schadstoffe und physika-
lisch-chemisch Komponenten

Als Umweltziele flirr die Schadstoffbelastung sind im Anhang 4 Tabelle 5 der Verordnung
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (VO-WRRL) fur die ,sonstigen (spezifischen)
Schadstoffe” im Sinne des Anhangs VIIIl WRRL und im Anhang 5 der VO-WRRL fur einen
Teil der 33 prioritaren Stoffe der WRRL (Anhang X) Qualitatsziele festgelegt worden. Die-
se Qualitatsziele beziehen sich auf den arithmetischen Jahresmittelwert der Untersu-
chungsergebnisse an den Messstellen im Gewasser. Sie gelten fur die hessischen Ober-
flachengewasser, unabhangig davon, ob es sich um ein Flielligewasser oder einen See
(inkl. kiinstliche Gewasser und Talsperren) handelt.

Die Qualitdtsnormen flr die sonstigen (spezifischen) Schadstoffe werden zur Bewertung
des guten o6kologischen Zustands herangezogen (Anhang 2-8). Der gute Okologische Zu-
stand ist dabei nur dann erreicht, wenn neben den sonstigen durch die WRRL fir die Ein-
stufung in den guten 6kologischen Zustand festgelegten Kriterien (Abschn. 5.1.1.2) im
jeweiligen Wasserkdrper auch die fur die sonstigen Schadstoffe festgelegten Qualitats-
normen eingehalten werden

Fur die Bewertung des chemischen Zustands werden die Umweltqualitdtsnormen der pri-
oritdren Stoffe (siehe Anh. 2-9) herangezogen. Der gute chemische Zustand ist erreicht,
wenn bei keinem der prioritaren Stoffe die als Jahresmittelwert festgelegte Umweltquali-
tatsnorm und die zusatzlich festgelegte zulassige Hochstkonzentration Gberschritten wer-
den. Wie in Abschnitt 2.1.1.3 erlautert, sollen die Qualitadtsnormen der VO-WRRL unter
Einbeziehung der Regelungen zur Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe” kunftig in einer Ver-
ordnung des Bundesministeriums fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit gere-
gelt werden. Dabei werden maoglicherweise flr eine Reihe von Stoffen die im Anhang 4
der VO-WRRL genannten Qualitatsnormen Uberarbeitet. Dies wird dann auch zu Ande-
rungen der Anhange 2-8 und 2-9 flihren.

Ziel ist es, bis Ende 2015 in maglichst vielen hessischen Oberflachengewassern diese
Qualitatsnormen einzuhalten. Die Vorgehensweise zur Uberwachung der Konzentrationen
im Gewasser wird im Kapitel 4 beschrieben.

Fur die Stoffe der Anhange IX und X (prioritare Stoffe) der WRRL sind die erforderlichen
Umweltqualitdtsnormen in der Richtlinie 2008/105/EG festgelegt worden. Ihre Umsetzung
in nationales Recht wird bis spatestens 13. Juli 2010 durch eine Bundesverordnung erfol-
gen. Bisher sind im Anhang 5 der VO-WRRL nur die aus den Tochterrichtlinien der friihe-
ren Richtlinie 76/464/EWG (jetzt Richtlinie 2006/11/EG) ibernommenen Qualitatsnormen
aufgefthrt, weil diese nach Anhang IX WRRL bis zur Verabschiedung der Richtlinie
2008/105/EG zunachst als Qualitatsnormen gegolten haben.
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Die Ermittlung der sonstigen (spezifischen) Schadstoffe und die Festlegung von Quali-
tatsnormen fir diese Stoffe erfolgt durch die Mitgliedstaaten. Die im Anhang 4 der VO-
WRRL in Tabelle 5 enthaltene Stoffliste sowie die dortigen Qualitadtsnormen beruhen auf
einem in der Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) abgestimmten Muster-
Verordnungsentwurf. Wegen der gebotenen, landeriibergreifend gleichen Vorgehenswei-
se wurden auch die Stoffe in die Tabelle aufgenommen, die fiir hessische Gewasser kei-
ne Bedeutung haben. Dieser Sachverhalt wird bei der Durchfiihrung der Uberwachung
der Gewasser berucksichtigt.

Wie bereits u,a. im Abschnitt 2.1.1.3 erwahnt, liegen fiir eine Reihe dieser Stoffe fachlich
abgestimmte Vorschlage fur neue Qualitatsnormen vor, die entsprechend den Anforde-
rungen des Anhangs V Nr. 1.2.6 WRRL abgeleitet wurden. In diesem Bewirtschaftungs-
plan werden bis zur Veroéffentlichung der geplanten Verordnung des Bundesministeriums
fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die bisherigen Werte der VO-WRRL zu-
grunde gelegt.

Hinsichtlich der physikalisch-chemischen Komponenten in Unterstitzung der biologischen
Komponenten gilt Folgendes: Die Werte flir Temperatur, Sauerstoff, Chlorid, Ammonium
und Phosphor mussen in einem Bereich liegen, innerhalb dessen die Funktionsfahigkeit
des Okosystems und die Einhaltung der Ziele fiir die biologischen Qualitadtskomponenten
gewabhrleistet ist (Anhang V, Nr. 1.2.2 WRRL)).

5.1.1.2 Umweltziele biologischer Komponenten

Die biologischen Komponenten umfassen Phytoplankton (frei im Wasser schwebende
Algen), Makrophyten (Wasserpflanzen) und Phytobenthos (auf dem Gewasserboden le-
bende Algen), Makrozoobenthos (Fischnahrtiere) und Fischfauna. Die wichtigsten Para-
meter sind die Artenzusammensetzung und die Artenhaufigkeit, beim Phytoplankton auch
die Biomasse und bei der Fischfauna die Altersstruktur.

Als Malstab flir die Bewertung des okologischen Zustands dient somit der Referenzzu-
stand des jeweiligen Gewassertyps (Abschn. 1.1.1). Die anhand der biologischen Quali-
tatskomponenten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht dabei vollstandig oder
weitgehend vollstéandig den natirlichen Bedingungen. Das Umweltziel fir die biologischen
Komponenten ist der gute 6kologische Zustand. Beim guten 6kologischen Zustand weicht
die Zusammensetzung und Haufigkeit der Arten nur geringfiigig vom jeweiligen gewasser-
typspezifischen Referenzzustand ab. Bei einer mafligen Abweichung fehlen bereits wich-
tige taxonomische Gruppen der typspezifischen Lebensgemeinschaft (z.B. wenn in der
Forellenregion der Mittelgebirgsbache in Hessen keine Groppen festgestellt werden), so
dass dann die mafige Zustandsklasse vorliegt und ein Handlungsbedarf zur Verbesse-
rung der 0kologischen Situation besteht (Abb. 5-1).
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Abb. 5-1: Schematische Darstellung der gewassertypbezogenen
Bewertung des 6kologischen Zustands

Eine Schadigung der Biologie, z.B. durch spezifische Schadstoffe wie Dibutylzinn (DBT),
polychlorierte Biphenyle (PCB), Pflanzenschutzmittelwirkstoffe oder Schwermetalle kann
sich in den Gewassern unter Umstanden erst Jahre spater auswirken. Aus diesem Grund
werden diese toxischen Stoffe bei der Beurteilung des 6kologischen Zustands separat
betrachtet (Abschn. 5.1.1.1). Werden in einem Wasserkorper Uberschreitungen der fest-
gesetzten Umweltqualitdtsnorm festgestellt, so ist — unabhangig von dem Zustand der
biologischen Komponenten — das Umweltziel verfehlt.

Anders verhalt es sich bei den unterstitzenden physikalisch-chemischen Qualitatskom-
ponenten (z.B. Temperatur, Pflanzennahrstoffe). Zeigen die biologischen Komponenten
einen sehr guten oder guten Zustand an, fiihrt eine Uberschreitung der Orientierungswer-
te fur die physikalisch-chemischen Qualitdtskomponenten nur dann zu einer Abstufung in
den maRigen Zustand, wenn die biologische Bewertung flr diesen Bereich unsicher ist.
Fur diese unterstitzenden Parameter gelten somit keine verbindlichen Grenzwerte, er-
hohte Werte geben jedoch wichtige Hinweise auf mdgliche 6kologisch wirksame Defizite.

In Deutschland wurden neue biologische Verfahren fur die Erfassung und Bewertung der
biologischen Komponenten entwickelt. Um europaweit eine einheitliche Bewertung des
guten Okologischen Zustands zu erreichen, wurden und werden die nationalen Bewer-
tungsmethoden der Mitgliedstaaten in einem sogenannten Interkalibrierungsprozess mit-
einander verglichen und — falls erforderlich — angepasst. Dadurch soll gewahrleistet wer-
den, dass auch in Deutschland keine zu hohen oder zu niedrigen Anforderungen an den
Gewasserschutz gestellt werden.

Eine umfassende Beschreibung der deutschen Bewertungsverfahren findet sich u.a. im
Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2007b) sowie im Teil B der Rahmenkonzeption der
LAWA (LAWA 2007) und in der Beschreibung der Gewassertypensteckbriefe (POTTGIE-
SER & SOMMERHAUSER, 2008). Die aktuellen Berichte zu den nationalen Bewertungsver-
fahren sowie die entsprechenden Softwareprogramme stehen unter den folgenden Inter-
netadressen zum Download zur Verfugung:
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e Phytoplankton: http://www.igb-berlin.de = Abteilungen = Limnologie von Flussseen =
Mitarbeiterverzeichnis = Mischke

e Phytobenthos/Makrophythen (,PHYLIB®): http://www.Ifu.bayern.de = Wasser = For-
schung und Projekte = PHYLIB Deutsch = Publikationen

e Fische (,FiBS"): http://www.landwirtschaft-mir.baden-wirttemberg.de = Diensstellen
= Landesanstalten = LAZBW Aulendorf = Fischereiforschungsstelle = Fachinforma-
tionen == WRRL = FiBS

e Makrozoobenthos (,PERLODES®): http://www.fliessgewaesserbewertung.de

In der Regel werden diese nationalen Bewertungsverfahren in Hessen angewendet. Je-
doch erfolgen in wenigen Ausnahmen fir bestimmte Fliekigewassertypen (Abschn. 1.1.1)
Abweichungen von dem Bewertungsverfahren PERLODES:

e Beim Typ 19 (kleine NiederungsflieRgewasser) und bei den gefallearmen FlieRgewas-
sern der Mittelgebirgsregion vom Typ 9 erfolgt die Beurteilung der 6kologischen Zu-
standsklasse durch eine gutachtliche Einstufung, da das Bewertungsverfahren hier
derzeit noch zu unsicheren Ergebnissen fuhrt. Ab einer Einzugsgebietsgrofle von
> 100 km? wird hier als Umweltziel ein Saprobienindex von < 2,3 angenommen.

e Bei den silikatischen grobmaterialreichen Mittelgebirgsbachen (Typ 5) wird der Bewer-
tungsparameter ,Anteil Hyporhithralbesiedler® in Zweifelsfallen weniger stark berlck-
sichtigt, da dieser Parameter haufig von der Einzugsgebietsgrole abhangig ist und
somit nicht mit Belastungen im Einzugsgebiet in Zusammenhang gebracht werden
kann.

e Bei den Mittelgebirgsfliissen (Typ 9, Typ 9.1 und 9.2) wird der Bewertungsparameter
LAnteil Metarhithralbesiedler” in Zweifelsfallen weniger stark berlcksichtigt, da dieser
Parameter haufig von der Einzugsgebietsgrofie und der ortlichen Nahe von zuflieen-
den Bachen abhangig ist und somit nicht mit Belastungen im Einzugsgebiet in Zu-
sammenhang gebracht werden kann.

Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands eines Wasserkdrpers
anhand einzelner Qualitdtskomponenten

Das Umweltziel ist, dass der Wasserkorper flir die einzelnen Qualititskomponenten im
Mittel einen mindestens guten Zustand anzeigt. Bei der Mittelwertbildung werden alle Er-
gebnisse der operativen Messstellen flir die biologischen Qualitatskomponenten gleich-
wertig berticksichtigt, da die Untersuchungsbereiche nach reprasentativen Gesichtspunk-
ten ausgewahlt wurden (Abschn. 4.1.1). Nur die Ergebnisse von weiteren Einzeluntersu-
chungen mit ausgewahlten Fragestellungen (z.B. Besiedlung in renaturierten Bereichen,
Einfluss von Mischwasserentlastungsanlagen, Besiedlung in kleineren Nebengewassern
etc.) werden bei der Gesamtbewertung eines Wasserkdrpers ggf. weniger stark gewichtet.

Insgesamt ist es somit moglich, dass innerhalb eines Wasserkoérpers in begrenztem Um-
fang auch Bereiche vorhanden sein kénnen, welche den guten 6kologischen Zustand
nicht erreichen. Dies gilt ebenso fiir eine gegebenenfalls noch vorhandene organische
Belastung. Hier wird — analog zur Bestandsaufnahme — vorlaufig als Ziel formuliert, dass
fir einen guten 6kologischen Zustand maximal 30 % des Wasserkorpers eine erhdhte
organische Belastung aufweisen dirfen.
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Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands eines Wasserkdrpers
anhand verschiedener biologischer Komponenten

Da die einzelnen biologischen Komponenten durch verschiedene Umweltfaktoren (z.B.
Struktur, Durchgangigkeit, Nahrstoffe) unterschiedlich stark beeinflusst werden, erfolgt bei
der Beurteilung der Wasserkdrper anhand mehrerer biologischer Komponenten keine
Mittelwertbildung. Als Umweltziel gilt, dass der Wasserkdrper hinsichtlich aller biologi-
schen Komponenten den guten Zustand erreicht. Die Gesamteinstufung eines Wasser-
korpers erfolgt also gemaR der schlechtesten erreichten Zustandsklasse.

5.1.1.3 Umweltziele hydromorphologische Komponenten

Das Konzept der hydromorphologischen Umweltziele (UWZn) geht davon aus, dass je
nach Gewassertyp und Fischregion, eine bestimmte Mindestauspragung von gewasser-
unmittelbaren Strukturmerkmalen je Bewertungsabschnitt vorhanden sein muss, damit
dieser als ,lebensraumgeeignet® angesehen werden kann. Die Verteilung dieser héher-
wertigen Gewasserabschnitte (der 100-m-Kartierabschnitt der GESIS-Kartierung) im
Wasserkorper bzw. deren Anteil an der Wasserkdrperlange zeigen an, ob aus struktureller
Sicht ausreichend hochwertige Lebensraume vorhanden sind bzw. ob MalRhahmen zur
Entwicklung weiterer lebensraumgeeigneter Gewasserstrukturen zu ergreifen sind.

Zur Ableitung der (operationalisierten) morphologischen Umweltziele (UWZorpn) konnte in
Hessen auf die Daten der Gewasserstrukturgltekartierung zurtickgegriffen werden. Die
hinsichtlich der Gewasserstruktur bedeutsamen autékologischen Anspriiche der Leitarten
sind bei der Ableitung der UWZ.,n derart abgebildet, dass fur jede Art diejenigen Merk-
male (im Sinne der Gewasserstrukturgitekartierung) — nicht indexdotiert — angegeben
werden, die in der Gesamtheit jeweils als Voraussetzung fir den Bestand von stabilen,
reproduktiven und abundanzreichen Populationen der Art anzusehen sind. Wegen der
Vielzahl der Typ-/Fischregionskombinationen wurden ahnliche Merkmalskombinationen
zu Gruppen zusammengefasst (Tab. 5-1).

Tab. 5-1:  Gruppierung fiir die Ableitung einheitlicher Umweltziele

Gruppen-Nr. | FlieBgewassertypen (FG)l Fischregionen (FR) Charakterfischarten

1 551,7 Forellenregion Bf, MU, Bn

2 5,5.1,7,9, 9.1 Aschenregion A, Sn

3 551,9 Ba, Ha, Sn

4 6, 19 Untgre Forellen- und Leitbildbezug

Aschenregion
5 19 Leitbildbezug
6 9.2,10 Leitbildbezug

Bf = Bachforelle, Mii = Miihlkoppe, Bn = Bachneunauge, A = Asche, Sn = Schneider, Ba = Barbe, Ha = Hasel
! Erlauterung siehe Tabelle 1-3 (Abschn. 1.1.1)
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Gewahlte Auspragungen der hydromorphologischen Umweltziele

Gruppe 1 (Forellenregion der FG-Typen 5, 5.1 und 7)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke >1
Querbanke >1
Stromungsdiversitat > malig
Tiefenvarianz > maRig
Breitenvarianz > maRig

nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zuséatzlich:

Sohlensubstrat

Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels (Codierung 5-12)

Substratdiversitat
oder
besondere Sohlenstrukturen

> grof}

>2

Gruppe 2 (Aschenregion der FG-Typen 5, 5.1, 7, 9 und 9.1)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke >1

oder

Querbanke >1

Ruckstau kein
Strémungsdiversitat > malig
Tiefenvarianz > malig
Breitenvarianz > malig

nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zusatzlich:

Sohlensubstrat

Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels (Codierung 5-12)

Substratdiversitat
oder
besondere Sohlenstrukturen

> maRig

>2

Gruppe 3 (Barbenregion der FG-Typen 5, 5.1und 9)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke > Ansatze
oder

Besondere Laufstrukturen >1

Ruckstau kein
Breitenvarianz > mafig
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Gruppe 4 (Untere Forellen- und Aschenregion der FG-Typen 6 und 19)

Einzelparameter Auspragung
Querbanke >1
Tiefenvarianz > malig
Breitenvarianz > malig
Substratdiversitét > malig
Besondere Sohlenstrukturen >2

Gruppe 5 (Barben- und Brachsenregion des FG-Typ 19)

Einzelparameter Auspragung
Breitenvarianz > malig
Substratdiversitat > gering

Ufergehdlze

Ufergehdlze links oder rechts mindestens “Einzelgehdlz, boden-
standig® (Codierung >1,< 4) oder Ufervegetation mindestens
LKrautflur, Hochstauden® (Cod. >1,< 3)

Gruppe 6 (Barben- und Brachsenregion der FG-Typen 9.2und 10)

Einzelparameter

Auspragung

Ruickstau kein Riickstau
Langsbanke >1
besondere Laufstrukturen >1

Uferstrukturen > 1 (rechts oder links)
Auengewasser > 10 % (rechts oder links)
Uferverbau Nicht Beton, Mauer, Pflaster

Wasserkdrperbezogener Mindestanteil der Gewasserabschnitte, die die hydromor-
phologischen Umweltziele erfillen

Bezogen auf die einzelnen Wasserkorper werden folgende Klassen definiert:

Anteil der Abschnitte, die
alle gruppenspezifischen
Auspragungen besitzen

Handlungsbedarf

<35% Handlungsbedarf zur Verbesserung der typenrelevanten Strukturen ist vor-
handen
>35% Gewasserstruktur ist fir das Erreichen des guten dkologischen Zustandes aus

jetziger Sicht ausreichend (siehe auch Abschn. 5.1.3.1, Abb. 5-6).

Ideal ware dabei, wenn sich die hochwertigen Gewasserabschnitte mdglichst
gleichmaRig im Gewasser verteilen, so dass sie jeweils als Trittsteinhabitate

der Gewasserfauna zur Verfigung stehen. Zur Vernetzung dieser Abschnitte
ist hier die lineare Durchgangigkeit herzustellen.
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Makrozoobenthos

Es wird davon ausgegangen, dass die fur die Fischfauna identifizierten Merkmale insge-
samt weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Kriterien flr die benthischen
Invertebraten sind.

5.1.2 Seen und Talsperren

5.1.2.1 Umweltziele fur spezifische Schadstoffe und physikalisch-chemische
Komponenten

Die Umweliziele fir prioritare Stoffe und flr spezifische Schadstoffe (Abschn. 5.1.1.1)
gelten fir alle hessischen Oberflachengewasser und somit auch fir die Seen und Talsper-
ren.

Fur die Seenbewertung auf der Basis der Biokomponente Phytoplankton wurden im Rah-
men der LAWA-Projekte seetypische Hintergrund- und Orientierungswerte fiir den trophi-
schen Parameter Gesamtphosphor in einem Arbeitspapier (Stand 26.02.2009) beschrie-
ben. Grundlegend fir die Festlegung der Hintergrund- und Orientierungswerte ist die Ty-
pisierung hinsichtlich des Phytoplanktons, die sich sowohl an den LAWA-Kriterien nach
MATHES et al. (2002), als auch an den Hilfskriterien der Phytoplanktonbewertung nach
HOEHN et al.(2008) orientieren.

Die hessischen Seen und Talsperren der héheren Lagen sind Mittelgebirgstypen, die der
geringeren Hohenlagen (< 200 m U.NN) sind den Seetypen des Tieflandes zugeordnet.
Die Hochwassertalsperren weisen infolge kurzer Aufenthaltszeiten einen Flussseecharak-
ter auf, der aber fir die Okoregion der Mittelgebirge noch nicht definiert ist. Mit der Typi-
sierung tritt die Entstehung des Sees oder der Talsperre in den Hintergrund, da die See-
typen direkt miteinander vergleichbar sind. Fir jeden Seetyp ist ein maximaler Trophiesta-
tus im Referenzzustand beschrieben, aus dem sich fiir den Gesamtphosphor-Gehalt eine
Obergrenze im Referenzzustand und im guten Zustand bzw. Potenzial ergibt. Fir diese
Obergrenzen ist ein Konzentrationsbereich angegeben, der an die konkrete Situation des
Sees bzw. der Talsperre anzupassen und zu begrinden ist. In Tabelle 5-2 ist die Festle-
gung der seetypischen Orientierungswerte flr die hessischen Seen und Talsperren darge-
legt.
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Tab. 5-2:  Orientierungswerte fir Seen und Talsperren in Hessen
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Edertalsperre 5 1,75 18 -25 2,0 30-50 35
Waldecker schwach mesotroph 1 + 0,25 LAWA-
Bucht Klassen oder 0,5
Zustandsklasse
Diemeltalsperre 5 1,75 18-25 2,25 40 -60 45
schwach mesotroph 1 + 0,5 LAWA-
Klassen oder 1
Zustandsklasse
Kinzigtalsperre 12k 3,25 60 - 90 70
derzeit 12 eutroph 2
Lampertheimer 11.2 k 2,75 45-70 60
Altrheinsee schwach eutroph 1
Antrifttalsperre 6.1 2,5 45 - 65 65
stark mesotroph 2
Driedorfer 6.2 2,25 40 - 60 60
Talsperre stark mesotroph 2
Niedermooser 11.2k 2,75 45-70 50
See schwach eutroph 1
Werratalsee 14 k 2,25 40 - 60 45
mesotroph 2
Singliser See 13k 1,75 25-35 30
schwach mesotroph 1

In Anlehnung an die Orientierungswerte (Ubergang vom guten zum maRigen Zustand
bzw. Potenzial), die in LAWA (2008) fir die FlieRgewasser beschrieben sind, kénnen hin-
sichtlich der Parameter Chlorid-Gehalt und pH-Wert auch Orientierungswerte fiir die Seen
und Talsperre herangezogen werden. Danach gilt als Orientierung fir das gute 6kologi-
sche Potenzial bezuglich des Chlorid-Gehalts ein Mittelwert von 200 mg/l und eine
Spannweite des pH-Wertes von 6,5 bis 8,5.
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5.1.2.2 Umweltziele biologischer Komponenten

Referenzbedingungen und darauf aufbauende Bewertungsverfahren nach Biokomponen-
ten sind bisher ausschlieBlich fur natirlich entstandene Seen entwickelt. Die Anpassung
dieser Verfahren fir kiinstliche Seen und Talsperren wird derzeit in bundesweiten Unter-
suchungen vorgenommen, wobei auch hessische Datensatze bertcksichtigt werden. Eine
entsprechende Verfahrensanpassung wurde fir die Biokomponente Phytoplankton im
Jahr 2008 vorgenommen und wird fiir die Biokomponenten Makrophyten und Phyto-
benthos in Kirze erwartet.

Bis eine entsprechende WRRL-konforme Bewertung der hessischen Seen und Talsperren
maoglich ist, wird in erster Naherung die Bewertung mit dem Phyto-See-Index auf der
Grundlage der Seen des norddeutschen Tieflands vorgenommen. Dabei ist mindestens
ein gutes okologisches Potenzial fiir die Seen und Talsperren zu erreichen.

Weiterhin kann die LAWA-Bewertung anhand der Trophie hinzugezogen werden, die in
den entsprechenden LAWA-Richtlinien fur naturliche Seen, Baggerseen und Talsperren
beschrieben sind (LAWA 1998; LAWA 2001, LAWA 2002). Tagebauseen kdnnen, sofern
sie nicht versauert sind, wie natirliche Seen beschrieben werden. Fir die Trophie-
Bewertung der Seen nach LAWA ist jeweils ein seentypischer Referenzzustand beschrie-
ben, wobei die Bewertungsstufe 1 mit dem héchsten 6kologischen Potenzial, die Stufen 2,
3, 4 und 5 mit dem guten, maRigen, unbefriedigenden und schlechten Potenzial ange-
nommen werden.

5.1.2.3 Umweltziele hydromorphologischer Komponenten

Die Umweltziele der hydromorphologischen Komponenten zielen darauf ab, den natirli-
chen Zustand der oberirdischen Gewasser und die strukturelle Abweichung von diesem
Referenzzustand zu beschreiben. Mit Hilfe der hydromorphologischen Komponenten lasst
sich damit die strukturelle Degradation der Gewasser bewerten.

Die in Hessen vorhandenen Baggerseen und Tagebauseen sind aufgrund ihrer anthropo-
genen Entstehung als kunstliche Gewasser einzustufen. Die Talsperren sind infolge was-
serwirtschaftlicher Erfordernisse des Hochwasserschutzes oder der Niedrigwassererho-
hung durch den Aufstau von FlieRgewassern entstanden und werden daher als erheblich
veranderte Gewasser eingestuft.

Infolge dieser Einstufung als kinstliche bzw. erheblich veranderte Gewasser kénnen fir
die Seen in Hessen keine Umweltziele bezliglich der hydromorphologischen Komponen-
ten formuliert werden.
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5.1.3 Defizitanalyse Oberflachenwasserkorper
5131 Defizitanalyse Biologie und Gewasserstruktur

Biologie

Wie in Abschnitt 5.1.1.2 dargestellt ist, erfolgt die Bewertung des dkologischen Zustands
in erster Linie gemal Anhang V WRRL auf der Grundlage der biologischen Qualitdtskom-
ponenten. Die Ergebnisse der biologischen Untersuchungen sind in Abschnitt 4.1.2.1 dar-
gestellt und zeigen in weiten Bereichen einen Handlungsbedarf an.

Sowohl im Hinblick auf die Auswahl der geeigneten Malinahmen als auch im Hinblick auf
den MalRnahmenumfang ist es zunachst erforderlich, im Rahmen einer Defizitanalyse zu
prifen, welche Faktoren den Zustand der einzelnen biologischen Qualitatskomponenten
bestimmen. Mit Hilfe dieser Analyse kdnnen dann die unterstitzenden Qualitatskompo-
nenten operationalisiert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine mallige, unbe-
friedigende oder schlechte biologische Besiedlung in der Regel nicht auf eine einzige Be-
lastung zurtckzufuhren ist. Dennoch unterscheiden sich die biologischen Qualitdtskom-
ponenten in Bezug auf unterschiedliche Belastungen in ihrer Empfindlichkeit. Dies wurde
bereits bei der Aufstellung des Uberwachungsprogramms beriicksichtigt (Abschn.
4.1.1.1).

Fischnahrtiere (Makrozoobenthos)

Die Lebensgemeinschaft der Fischnahrtiere wird insbesondere vom Grad der organischen
Belastung und von den strukturellen Gegebenheiten im FlieRgewasser bestimmt. Darliber
hinaus gibt es jedoch eine Vielzahl weiterer Faktoren, welche im Einzelfall die Biozénose
sogar deutlich starker beeinflussen kénnen (z.B. Dominanz von Neueinwanderern in den
Schifffahrtsstralien infolge der Verschleppung und Einblrgerung durch die Schifffahrt).

Wie ein Vergleich der Abbildungen 5-2 und 5-3 zeigt, wird die Lebensgemeinschaft der
Fischnahrtiere vorrangig durch den Grad der organischen Belastung bestimmt. So lassen
sich bei Betrachtung der Ergebnisse aus saprobiell belasteten Gewasserabschnitten
(Abb. 5-2) keinerlei Abhangigkeiten von der Gewasserstrukturglite erkennen. Unabhangig
von der Gewasserstruktur zeigen die Fischnahrtiere (im Modul Allgemeine Degradation)
im Mittel immer einen unbefriedigenden (4) bis schlechten (5) 6kologischen Zustand an.

Hingegen zeigt sich in Untersuchungsbereichen, welche keine erhéhte organische Belas-
tung aufweisen (6kologischer Zustand im Modul Saprobie sehr gut oder gut), eine Abhan-
gigkeit der 6kologischen Zustandsklasse von der Gewasserstrukturgite (siehe Abb. 5-3).

Diese Abhangigkeit wird noch deutlicher, wenn statt der Gesamtstrukturglite bestimmte
Einzelparameter, wie z.B. Tiefenvarianz oder Laufkrimmung, betrachtet werden (siehe
auch HLUG 2007).
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Gkologische Zustandsklasse (Allgemeine Degradation)

-
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3]

malig deutlich stark

veranderte Gewasserstruktur

gering

sehr stark  vollsténdig

Abb. 5-2: Die anhand der Fischnahrtierbesiedlung (im Modul Allgemeine Degradation)
ermittelte 6kologische Zustandsklasse in Abhangigkeit von der Gewasserstruk-
turglte in Bereichen mit erhéhter organischer Belastung (n = 319)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 — 2007 / HLUG 2008)

Okologische Zustandsklasse (Allgemeine Degradation)

o
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veranderte Gewasserstruktur

Abb. 5-3: Die anhand der Fischnahrtierbesiedlung (im Modul Allgemeine Degradation)
ermittelte 6kologische Zustandsklasse in Abhangigkeit von der Gewasserstruk-
turglte in Bereichen ohne erhohte organische Belastung (n = 778)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 — 2007 / HLUG 2008)
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Fische

Im Vergleich zu den Fischnahrtieren sind die Fische starker auf eine intakte Gewasser-
struktur und miteinander vernetzte Lebensrdume angewiesen, so dass die hydromorpho-
logischen Umweltziele insbesondere anhand der Anspruche verschiedener Leitfischarten
abgeleitet wurden (Abschn. 5.1.2.3).

Die Abbildungen 5-4 und 5-5 zeigen die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische
Zustandsklasse in Abhangigkeit von der Gewasserstrukturgite bzw. den Abweichungen
zu den morphologischen Umweltzielen. Gut zu erkennen ist, dass mit zunehmenden
strukturellen Defiziten (= abnehmende Abweichungsklasse, siehe Abschn. 5.1.3.1) auch
der 6kologische Zustand nahezu linear abfallt (Abb. 5-5).

3,0

it i T
— [ Mittelwert+ Stdf.

n
[4)]

2,0 oo = :

Gesamthewertung (Fibs)

L S s O S B - 1
| .

gering maRig deutlich stark sehr stark vollstandig
veranderte Gewasserstruktur

Abb. 5-4: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustandsklasse
in Abhangigkeit von der Gewasserstrukturglte (n = 429)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008)
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ittt
[ Mittelwert+Stf.

Gesamthewertung (Fibs)

Abweichungsklasse

Abb. 5-5: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustandsklasse
in Abhangigkeit von den Abweichungsklassen (n = 480)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008)

In den Untersuchungsabschnitten, in denen die morphologischen Umweltziele erfiillt sind
(= Abweichungsklasse 4), wird jedoch der gute dkologische Zustand im Mittel knapp ver-
fehlt. Zurtckzufiihren ist dies darauf, dass auch eine intakte Fischfauna nicht allein durch
eine naturnahe Gewasserstruktur gepragt wird. Weitere mitbestimmende Besiedlungspa-
rameter sind insbesondere

e lineare und laterale Vernetzung von Teillebensraumen,
e Grad der organischen und trophischen Belastung,

e Art und Umfang von BesatzmalRnahmen.

Bei der Aufstellung des MaRnahmenprogramms werden diese verschiedenen Belastungs-
faktoren somit ebenfalls berlicksichtigt.

Betrachtet man nicht nur die Bewertung eines einzelnen Untersuchungsbereichs, sondern
die Bewertung eines gesamten Wasserkorpers, so wird deutlich, dass auch die Struktur
oberhalb und unterhalb des Untersuchungsbereichs eine entscheidende Rolle spielt. Ge-
maf dem Trittsteinprinzip ist davon auszugehen, dass in einem gewissen Umfang auch
strukturell defizitare Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper vorhanden sein kénnen.
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Abbildung 5-6 zeigt die anhand der Fischfauna ermittelte Okologische Zustandsklasse
eines Wasserkorpers in Abhangigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwer-
tiger Gewasserabschnitte (Abweichungsklassen 4 und 5) innerhalb dieses Wasserkor-
pers. Hier ist zu erkennen, dass mit zunehmenden Anteilen von strukturell hochwertigen
Abschnitten auch die Lebensgemeinschaft der Fische sich fast linear dem natlrlichen
Zustand annahert. Das Umweltziel, der gute Okologische Zustand, wird im Mittel dann
erreicht, wenn gut 35 % der Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper strukturell hoch-
wertige Abschnitte aufweisen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass es aus-
reicht, wenn in etwa 35 % der Gewasserabschnitte die morphologischen Umweltziele er-
reicht werden (Abschn. 5.1.2.3).

60

o
=

i =TT o
[ Mittelwert+ Stdf.

I
L]

]
L]

—
L]

% Anteil strukturell hochwertiger
Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper
(%)

L]

sehr gut qut malig unkbefriedigend schlecht
ﬁkulugische Zustandsklasse im Wasserkorper (Fischfauna)

Abb. 5-6: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustandsklasse in Abhangig-
keit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwertiger Gewasserabschnitte
innerhalb eines Wasserkorpers (n = 282)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008)
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Kieselalgen (Diatomeen)

Auf der Ebene der Primarproduzenten sind insbesondere die Kieselalgen ein geeigneter
Indikator zur Ermittlung der trophischen Situation im Wasserkorper. So ist das Vorkom-
men bzw. Fehlen bestimmter Kieselalgenarten in erster Linie von der Verfugbarkeit des
Pflanzennahrstoffs Phosphat abhangig. Zur Verbesserung der trophischen Situation sind
somit in erster Linie MaRnahmen zur Minderung der Phosphatbelastung erforderlich (sie-
he Abschn. 7.1).

Ein zweiter, wenngleich gegeniber dem Phosphat-Gehalt untergeordneter Parameter,
welcher die trophische Situation im Gewasser beeinflussen kann, ist der Beschattungs-
grad des Gewassers (siehe Abb. 5-7). So ist in den sonnigen und vollsonnigen Gewas-
serabschnitten der Trophie-Index im Mittel um etwa 0,1 héher als in den starker beschat-
teten Bereichen. Bei nur geringflgig erhohten Phosphat-Konzentrationen und Trophie-
Indices kann es im Hinblick auf die Trophie somit ggf. bereits ausreichen, wenn durch
gezielte Strukturverbesserungsmaflnahmen — einschlieldlich der Ausweisung ungenutzter
Uferstreifen — die Beschattung des Gewassers deutlich erhdht wird.

3,1

1

Wl = = |

Trophielndex am Untersuchungsbereich

m—Jittelviert
O Wiitte hwert+ Stdf.
R S e R RAORO .
T SRR 1
2,6 : : : : :
schattig halbschattig absonnig sonnig vollsonnig

Beschattung des Untersuchungsbereichs

Abb. 5-7: Der anhand der Kieselalgen ermittelte Trophie-Index in Abhangigkeit von der
Beschattung (n = 644)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 - 2007 / HLUG 2008)
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Biologie und Salzbelastung der Werra

Wie in Abschnitt 4.1.2.1 dargestellt, weist die Werra eine erhdhte Belastung mit verschie-
denen Salzen (insbesondere Chlorid, Kalium und Magnesium) auf. Diese Salzbelastung
Uberdeckt teilweise die hier bestehenden weiteren Belastungen (insbesondere eine eben-
falls erhéhte Phosphatbelastung und die bestehenden hydromorphologischen Defizite). Im
Gegensatz dazu wird hinsichtlich der biologischen Gewassergiite (= Saprobie) an einigen
Stellen eine erhdhte organische Belastung indiziert, obwohl diese nicht mehr besteht.

Weitere Erlauterungen zum 6kologischen Zustand der Werra einschliel3lich einer Progno-
se bei unterschiedlichen Malinahmenszenarien finden sich in den Hintergrunddokumen-
ten unter http://www.flussgebiete.hessen.de.

Gewasserstruktur

Das Konzept der ,,Abweichungsklassen” in der Defizitanalyse

Das Ergebnis der Prifung, ob ein Gewasserabschnitt die morphologischen Umweltziele
(UWZoron) erfillt (Abschn. 5.1.1.3), ist zunachst ein ,Ja-oder-Nein-Resultat®, d.h. jeder
einzelne Abschnitt eines Gewassers wird auf die Einhaltung der definierten dkologischen
Mindeststandards gepruft. Erfullt auch nur ein einziger Einzelparameter die in den
UWZorpn definierten Anforderungen nicht, wird der gesamte Abschnitt im Hinblick auf die
morphologische Zielerfiillung nicht gewertet (Prinzip der pessimalen Bewertung), d.h. die-
ser Abschnitt tragt auch nicht zur Erfillung des in Abschn. 5.1.1.3 beschriebenen notwen-
digen 35 %-Anteils hochwertiger Gewasserabschnitte im Wasserkorper bei.

Der beschriebene Ansatz, die morphologische Wertigkeit eines Gewasserabschnitts rein
Uber die Erfullung bzw. Nicht-Erfillung gewisser morphologischer Mindeststandards zu
definieren, erlaubt also zunachst keine Aussage daruber, wie grof3 die Abweichung von
den Mindestanforderungen tatsachlich ist. Auch Uber die Haufigkeit solcher, die morpho-
logischen Mindestziele nur knapp verfehlenden Abschnitte lassen sich ohne Weiteres
keine Aussagen treffen. Analoges gilt fur strukturell stark deformierte Abschnitte. Diese
scheiden zwar bei der Lokalisierung/Zahlung hochwertiger Gewasserabschnitte ebenfalls
aus. Die starke Abweichung von den UWZ,on bzw. der moglicherweise daraus resultie-
rende hohe Renaturierungsaufwand bzw. einschrankende Restriktionen sind jedoch eben-
falls zunachst nicht ersichtlich.

Zur Haufigkeitsanalyse solcher ,Abweichungen® bzw. zur Lokalisierung defizitarer Berei-
che mit Renaturierungsbedarf wurde in Hessen das Konzept der ,Abweichungsklassen®
entwickelt (ndhere Ausfiihrungen siehe Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2008a)). Die
Abweichungsklassen sind letztlich Haufigkeitsklassen der jeweiligen durch Bezug zu den
Referenzwerten der UWZ,.on und anschlieBende Normierung entstandenen Abwei-
chungsprozent-Klassen (Tab. 5-3).
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Tab. 5-3: Abweichungsklassen: Definition, Grenzen und Farbzuweisung in Analogie zu
den 6kologischen Zustandsklassen

Zustand Farbe Abweichung vom Mindestzielzustand (UWZmorph)
e g Dla de PO e Abwe g

gut grin keine oder leicht positive Abweichung

maRig gelb > -geringe negative Abweichung

unbefriedigend orange > starker negative Abweichung

Die GroéRenordnung der Abweichungen vom Mindestzielzustand in einem Gewasser oder
Wasserkorper ist so auf einen Blick zu erkennen. Sie wird analog der Gewasserstruktur-
gutedarstellung durch das GIS kartografisch veranschaulicht (Farbbander entlang des
Gewasserverlaufs). Bei den als ,blau“ (Abweichungsklasse 5) bzw. ,griin“ (Abweichungs-
klasse 4) identifizierten Abschnitten kann davon ausgegangen werden, dass kein Hand-
lungsbedarf fur Strukturverbesserungsmallnahmen besteht.

Handlungsbedarf besteht in den ,gelben bis roten“ Abschnitten (Abweichungsklassen 3
bis 1), bis der Mindestwert von 35 % Anteil hochwertiger Gewasserstrecken an der Fliel3-
ldnge im Wasserkorper — aktuell oder zuklnftig — erreicht ist (siehe oben). Die ermittelten
Abweichungsklassen liefern Uber die blolke Verortung defizitarer Gewasserstrecken hin-
aus gleichzeitig Anhaltspunkte fiir die MalRnahmenverortung: In ,gelben® Abschnitten wird
den Defiziten oftmals mit geringerem Renaturierungsaufwand abzuhelfen sein als in ,ro-
ten.

Ergebnisse der Defizitanalyse Gewdasserstruktur

Fir jede Gruppe mit einheitlichen morphologischen Umweltzielen wurde Uber GIS-
gestutzte Auswertungen der Gewasserstrukturdatensatze fir alle GESIS-Kartierabschnitte
(i.d.R. 100-m-Abschnitte) eine Defizitanalyse durchgefuhrt. Die Ergebnisse mit Angabe
der dieser Gruppe zugehdrigen Gewasserlangen (unterschieden nach ,Hessen gesamt”
und den hessischen Anteilen an den ,FGE Rhein* und ,FGE Weser®) sind in Tabelle 5-4
dargestellt. Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Gewassereinzugsgebietsgrole die
anthropogene Uberformung (wohl aufgrund des zunehmenden Nutzungsdrucks) zunimmt:
Ist beispielsweise in der Gruppe 1, die sich Uberwiegend aus den Ober- und Mittellaufen
kleinerer Gewasser rekrutiert, noch von einem Anteil strukturell héherwertiger Gewasser-
strecken von knapp 30 % auszugehen, so nimmt diese bei den potamalen Gewassern der
Gruppe 6 (hierzu gehdren auch die Bundeswasserstralien) auf weniger als 5 % ab.
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Tab. 5-4:

Parameter einer morphologischen Mindestausstattung fur die ,Defizitanalyse

Struktur® und Ergebnis der Defizitanalyse der WRRL Gewasser
(Datengrundlage: GESIS / HLUG 2008)

Gruppe 1 (Forellenregion der FG-Typen 5, 5.1, 7)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Langsbanke >1 Gruppe 1; Hessen: 4.841 km
Rhein: 2.580 km, Weser: 2.261 km
Querbanke >1 100
I . g . . gn
Stromungsdiversitat > maRig o 80 —ro—
Tiefenvarianz > maRig £ 70 FRhein
= g0 B Weser
Breitenvarianz > maRig E -
]
nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zusatz- g
lich: & . .
Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, _
Steine, Blockwerk, Fels =
3

(Codierung 5-12)

Substratdiversitat oder
besond. Sohlenstrukt.

> maRig
>2

Substratdiversitat oder >groR 4 5
besondere Sohlenstrukt. | >2 Abweichungsklasse
Gruppe 2 (Aschenregion der FG-Typen 5, 5.1, 7, 9, 9.1)
Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Langsbanke >1 Gruppe 2, Hessen: 1.472 km
oder — .
Querbanke > 1 Rhein: 792 km, Weser: 680 km
Rickstau kein 100
Stromungsdiversitat > malig » =
o 80 H Hessen
Tiefenvarianz > malig £ 70 FIRhein | —
R . . T 60 - 1 Weser
Breitenvarianz > maBig 5 &%
nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zusétz- £ 40
lich: £ 30 -
w
Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, 2 e
Steine, Blockwerk, Fels 10 B
0 - T ——

Abweichungsklasse
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Tab. 5-4:

(Fortsetzung)

Gruppe 3 (Barbenregion der FG-Typen 5, 5.1, 9)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Léngsbéanke >Ansatze Gruppe 3; Hessen: 568 km
oder - )
besondere Laufstrukturen >1 Rhein: 344 km, Weser: 224 km
Rickstau kein 100
. . s 90
Breitenvarianz > mahig —_—
80 M Hessen |
70 + ERhein

60
50
40
30
20 -
10 =

0

Streckenanteil in %

Abweichungsklasse

Gruppe 4 (Untere Forellen- und Aschenregion der FG-Typen 6, 19)

strukturen

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Querbénke >1 Gruppe 4; Hessen: 290 km
Rhein: 285 km, Weser: 5 km
Tiefenvarianz > maRig 100 - .
Breitenvarianz > malig " e
80 === MHessen |
Substratdiversitat > mahig 70 EIRhein | P |
60 __BWeser |
besondere Sohlen- >2 |

50 =
ips = :
30
20 -
10

0

Streckenanteil in %

Abweichungsklasse
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Tab. 5-4: (Fortsetzung)

Gruppe 5 (Barben- und Brachsenregion des FG-Typs 19)

Einzelparameter | Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Breitenvarianz > maRig Gruppe 5; Hessen: 405 km
Rhein: 405 km, Weser: 0 km
Substratdiversitat | > gering 1004
90 -

Ufergehdlze Ufergehdlze links oder rechts 85, i = =
mindestens “Einzelgehdlz, bo- " ] | ::ﬁs?c'en Il I
denstandig” (Codierung >1,<4) | = g : Dw::r :
oder Ufervegetation mindestens | 2 60 7= ' EE
,Krautflur, Hochstauden* (Codie- | & 50 { I [T
rung >1,< 3) £ 401

@ | {1 — [T
a 37 =T
2.
0! . = R
2 3 4

Abweichungsklasse

Gruppe 6 (Barben- und Brachsenregion der FG-Typen 9.2 und 10)

Einzelparameter | Auspragung

Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe

Ufergehdlze Einseitig mind. bodenstandiges
Einzelgehdlz

Uferverbau Kein harter Uferverbau wie
Pflaster oder Beton/Mauer

Rickstau Kein Ruckstau

Langsbanke Mindestens eine

Besondere Mindestens eine

Laufstrukturen

Auengewas- GESIS-Abschnitte, die vorge-

ser/naturnahe nannten Bedingungen erfiillen

Biotope werden gezahlt, falls im Umkreis

von 500 m ein Auengewasser/
naturn. Biotop vorhanden

Gruppe 6; Hessen: 773 km
Rhein: 358 km, Weser: 415 km

100 -
90 ~

80 mHessen |
70 M Rhein

80 - EWeser

50 -
40 -
30
20
10
]

Streckenanteil in %

] [ ==
2 3 4 5
Abweichungsklasse
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5.1.3.2 Defizitanalyse stoffliche Belastungen

5.1.3.2.1 Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Ebenso wie in Abschnitt 4.1.2.1 werden die Parameter Gesamtphosphor, Ortho-Phosphat,
Chlorid, Ammonium und Sauerstoff betrachtet.

Gesamtphosphor und Ortho-Phosphat

Die Phosphorverbindungen gehdren zu den unterstutzenden Parametern bei der Bewer-
tung des 6kologischen Zustands. Die LAWA hat sowohl flir Gesamtphosphor als auch fiir
Ortho-Phosphat Orientierungswerte vorgeschlagen. Dabei wurde pauschal der Anteil des
bei der Gesamtphosphor-Analyse erfassten Ortho-Phosphat mit 70 % angenommen. Die
Orientierungswerte fur allgemeine physikalisch-chemische Parameter sind keine ,Grenz-
werte“. Ihre Uberschreitung kann Hinweise auf die Ursache von Defiziten bei biologischen
Parametern geben. Die Belastungssituation der hessischen Oberflachengewasser durch
die Phosphorverbindungen ist im Abschnitt 4.1.2.1 beschrieben und stellt die wesentliche
Ursache von Defiziten des 6kologischen Zustands hinsichtlich der Qualitatskomponente
Kieselalgen dar.

Da auller bei den Klaranlagenemissionen keine Messwerte zu den P-Eintragen aus den
unterschiedlichen Quellen wie Erosion, Mischwasserentlastung, Abschwemmung etc.
vorliegen, kann deren Beitrag nur durch Modellrechnungen abgeschatzt werden. Daher
wurde das Forschungszentrum (FZ) Jilich mit einer solchen Modellrechnung beauftragt.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 5-8 auszugsweise dargestellt (hier ohne die Eintrags-
pfade Abschwemmung, Drainagen und Grundwasser, die in Hessen in der Regel von un-
tergeordneter Bedeutung sind). In den vorliegenden Berechnungen des FZ Jilich wird der
Erosion und den Klaranlageneinleitungen eine hohe Bedeutung zugemessen.

Wegen des i.d.R. dominanten Anteils von Phosphor aus Klaranlagen in den Gewassern,
haben Malinahmen zur Verminderung der Gewassereutrophierung i.d.R. bei den Klaran-
lagen anzusetzen.

MafRnahmen im Bereich Landwirtschaft zur Verminderung der Erosion, sind zusatzlich zu
realisieren, zumal sie auch dem Bodenschutz dienen und die 6kologisch schadliche Ver-
schlammung der Gewasser verringern.
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Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz
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ATKIS® DLM 1000, ® Bundesamt fur Kartographie und Geodasie, 2006

O Kreisstadte
—-=- Landesgrenzen

=== Grenze Flussgebietseinheiten
[ 1 Wasserkérper

[] Bearbeitungsgebiete

—— Gewasser

Phosphor-Eintragspfade

Je Oberflichenwasserkorper
(5 von 8 Eintragspfaden)

Summe P-Eintrag

P 10kg

- (3 15.000 kg

Klaranlagen

I |ndustrie

[ ] Erosion

Bl Misch entlastung
[ Trennkanalsystemn

Abb. 5-8: Phosphoreintragspfade je Oberflachenwasserkdrper (Bezugsjahr 2005)
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Chlorid

Die Belastungssituation durch Chlorid ist in Abschnitt 4.1.2.1 dargestellt. Den Ausflihrun-
gen ist zu entnehmen, dass einige wenige Gewasser Probleme aufweisen:

e Die Uberschreitung des Orientierungswerts im Landgraben/Ried kann auf den hohen
Abwasseranteil mit kommunalen Abwassern in Verbindung mit industriellen Einleitun-
gen zurlickgeflihrt werden.

o Die hohe Belastung an der Usa, die sich auch auf die untere Wetter auswirkt, ist im
Wesentlichen auf die Mineralwassereinleitung des Kurbetriebs von Bad Nauheim zu-
rickzufihren; hinzu kommen einzelne natirliche Mineralwasseraustritte.

e Die Salzbelastung des Oberflachenwasserkorpers Solz ist auf die Laugenversenkung
der Kaliindustrie zuriickzufuhren. Die hohe Belastung der Werra und die Moglichkeiten
zur Verringerung der Salzeinleitungen durch die Kaliindustrie sind Gegenstand des
Malnahmenprogramms.

Ammonium

Wie bereits im Abschnitt 4.1.2.1 erlautert, wird der von der LAWA vorgeschlagene Orien-
tierungswert nur an wenigen stark durch Abwassereinleitungen beeinflussten Gewassern
Uberschritten. Die erhdhten Jahresmittelwerte sind in der Regel auf relativ hohe Einzel-
werte im Winter zurickzufiihren. Die héheren Konzentrationen wahrend der ,kalten Jah-
reszeit* dirften auf temperaturbedingt niedrigere Nitrifizierung in den Klaranlagen und im
Gewasser zurtickzufiihren sein.

Sauerstoff

Die Sauerstoffdefizite kbnnen in gestauten oder langsam flieRenden Gewassern mit hoher
Eutrophierung und hohem Abwasseranteil erheblich sein (Abschn. 4.1.2.1).

5.1.3.2.2 Schadstoffe mit Qualitatsnorm
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Bei den in hessischen Gewassern festgestellten Belastungen mit PSM handelt es sich
vorwiegend um im Ackerbau verwendete Herbizide. Die Belastungssituation und damit die
Defizite kdnnen den Kartendarstellungen in den Abschnitten 4.1.2.1 und 4.1.2.2 entnom-
men werden. Der Eintrag erfolgt vorwiegend in der Anwendungszeit der Wirkstoffe und
den Wochen danach, also im Frihjahr, bei einzelnen Stoffen wie Isoproturon auch im
Herbst.

Bisher durchgefiihrte Untersuchungen zeigen, dass der iberwiegende Teil der Eintrage
auf kommunale Klaranlagen zurlickgefihrt werden kann. In die Abwasserkanalisation
gelangen die Stoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben in Ortslage, insbesondere bei der
Reinigung von Spritzgeraten oder der Absplilung kontaminierter befestigter Flachen bei
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Regenfallen. Oft sind es Einzelereignisse, die zu einer StolRbelastung in den jeweiligen
Klaranlagen flihren. Ist bei kleinen Gewassern der Ablauf einer solchen Klaranlage men-
genmalig relevant, ist auch im Gewasser eine StoRbelastung festzustellen. Diese Ein-
tragsmechanismen haben zur Folge, dass die PSM-Konzentrationen bei kleineren Ge-
wassern stark schwanken kénnen. Um konkrete MaRnahmen gegen PSM-Eintrage vor-
nehmen zu kénnen, sind gezielte Untersuchung in PSM-belasteten Wasserkdorpern erfor-
derlich.

Von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) wurden fiir mehrere
Stoffe des Anhangs VIII WRRL Vorschlage fir Umweltqualitatsnormen verabschiedet,
darunter einige auch in hessischen Gewassern nachgewiesene PSM. Diese Umweltquali-
tatsnormvorschlage sollen durch die IKSR-Mitgliedstaaten in nationales Recht Ubernom-
men werden. Wie im Abschnitt 2.1.1.3 erwahnt, sollen diese Umweltqualitatsnormvor-
schlage in einer Verordnung des Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit mitberiicksichtigt werden, die auch die entsprechenden landesrechtlichen
Regelungen der VO-WRRL ablésen wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, liegt be-
reits jetzt die Belastung der hessischen Gewasser unterhalb dieser Umweltqualitadtsnorm-
vorschlage der IKSR.

Einzelne PSM bedurfen einer besonderen Betrachtung:

Diuron: Dieser Stoff ist ein prioritarer Stoff der WRRL, wurde in der Vergangenheit vielfal-
tig eingesetzt und gelangte daher auf unterschiedliche Weise in die Gewasser. Neben der
landwirtschaftlichen Verwendung wurde er von Kommunen, Betrieben und Privatanwen-
dern zur Unkrautbekdmpfung auf befestigten Flachen eingesetzt. AuRerdem ist Diuron in
einigen Fassadenfarben als Algizid enthalten und kann auch durch diese Anwendung die
Gewasser belasten.

Die Zulassung fur die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Diuron
wurde wegen im Grundwasser nachgewiesen Belastungen in den letzten Jahren schritt-
weise beschrankt. Im Dezember 2007 wurden die noch bestehenden Zulassungen EU-
weit aufgehoben, wobei die Aufbrauchfrist Ende Dezember 2008 auslief. Die Diuron-
Konzentration in den Gewassern ist in den vergangenen Jahren deutlich zuriickgegangen.
Allerdings wurde mit der RL 2008/91/EG vom 29. September 2008 die Mdglichkeit ge-
schaffen, Diuron mit einer beschrankten Aufwandmenge in den Mitgliedstaaten zuzulas-
sen. In Deutschland gibt es zurzeit keine zugelassenen PSM mit dem Wirkstoff Diuron.
Daher ist damit zu rechnen, dass bei diesem Stoff bis zum Jahr 2015 keine Umweltquali-
tatsnormuberschreitungen mehr festgestellt werden kénnen.

Isoproturon: Dieser ist wie Diuron ein prioritarer Stoff der WRRL und wird schon heute
als Getreideherbizid teilweise durch andere Praparate in der Anwendung ersetzt, u.a. well
sich erste Resistenzen gegen den Wirkstoff ausgebildet haben. Sollte diese Entwicklung
weitergehen, durfte die Gewasserbelastung mit diesem Stoff bis zum Jahr 2015 deutlich
vermindert werden.

Im MaRnahmenprogramm Hessen (Abschnitt 2.13.1) sind die Frachten von Diuron und
Isoproturon und der Abfluss an der Messstation Nied/Nidda dargestellt.

Mecoprop (MCPP): Dieser Stoff wird nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch als
Zuschlagsstoff in Dachbeschichtungen eingesetzt. Die Konzentration von MCPP in den
hessischen Oberflachengewassern liegt bereits jetzt flachendeckend unter dem von der
IKSR verabschiedeten Wert.
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Uberwachungsdaten von Hexachlorcyclohexan (HCH) aus dem Jahr 2008 an drei Was-
serkdrpern im stidlichen Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) zeigen deutliche Uberschrei-
tungen sowohl des Jahresmittelwertes als auch der zulassigen Héchstkonzentration. Ur-
sache sind Belastungen, die aus einer bereits im Jahr 1972 stillgelegten Produktion
stammen.

Feststoffgebundene Schadstoffe der Anhéange VIl und X

Bei den feststoffgebundenen Parametern der Anhange VIII und X der WRRL bestehen
Defizite — aufgefuhrt nach abnehmender Relevanz — bei den Schwermetallen (Zink, Kup-
fer), bei den polychlorierten Biphenylen (PCB), bei den polycyclischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) und in einigen wenigen Fallen beim Tributylzinn (Abschn. 4.1.2.1
und 4.1.2.2).

Die Belastungen finden sich i.d.R. in Wasserkdorpern, die sich durch einen sehr hohen
Abwasseranteil bei MQ auszeichnen und in dicht besiedelten Regionen liegen, wie einige
Gewasser im Vordertaunus, im Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) sowie die Rodau.

Abwasserreiche Gewasser in eher landlichen Regionen wie z.B. die Bebra und der Ried-
wiesengraben weisen demgegenuber in der Regel keine Defizite bei den genannten Pa-
rametern auf.

Schwermetalle

Die in Hessen vorhandene Belastungssituation durch Schwermetalle spiegelt die Bedeu-
tung der verschiedenen Eintragspfade wider: Kupfer gelangt in grofleren Mengen aus
dem Kfz-Bereich tber den Abrieb von Bremsbelagen in die Gewasser. Auch Eintrage aus
dem Baubereich und aus der Trinkwasserverteilung sind relevant. Auch bei Zink ist ein
wesentlicher Eintragspfad der Baubereich, ebenso der Kfz-Bereich. Die beiden Metalle
werden im Baubereich bei Dacheinbauten, Regenrinnen, Fallrohren u.a. verwendet. Uber
die Korrosion dieser Dach- und Fassadenmaterialien werden Zink und Kupfer bei Regen
abgeschwemmt. Zinkoxid wird (verunreinigt mit Bleioxid) als Vulkanisationsbeschleuniger
in Reifen eingesetzt. Durch den Oberflachenabfluss nach Regenereignissen gelangt Rei-
fenabrieb in das Abwasser und in die Gewasser. Eine eher untergeordnete Rolle spielen
sonstige verzinkte Flachen wie Leitplanken und Verkehrsschilder.

Die wesentlichen Eintragspfade fiir Zink und Kupfer sind in Hessen die kommunalen Klar-
anlagen sowie Mischwasserentlastungen und Regenwasserkanale der Trennkanalisation
in den urban gepragten Regionen. In allen untersuchten Wasserkdrpern mit Abwasseran-
teilen bei MQ von > 50 % und einem Anteil von stadtischer und industrieller Flachen von >
20 % sind Gewasserbelastungen durch Schwermetalle vorhanden. Eine Ausnahme ist der
Hegwaldbach, in dem es trotz eines Anteils der urbanen Flache von nur 10 % zu Quali-
tatsnormuberschreitungen bei Kupfer und Zink kommt. Die Ursache ist noch festzustellen.

Die Qualitatsnorm fur Kupfer wird derzeit bei der IKSR analog zum Vorgehen bei der Ab-
leitung der Umweltqualitdtsnormen fur prioritdre Stoffe erarbeitet. Nach deren Verab-
schiedung muss die Bewertung flr Kupfer Uberprift werden.
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PCB

Die Anwendung von PCB in offenen Systemen ist in Deutschland seit dem Jahr 1978 un-
tersagt, die Anwendung in geschlossenen Systemen seit 1989. Bis 1999 sollten alle PCB-
geflllten Erzeugnisse aulder Betrieb genommen sein. Dennoch sind auch heute noch ubi-
quitar Belastungen durch PCB vorhanden. Quellen sind neben Altgeraten und Deponien
auch der langjahrige Einsatz von PCB in kohlefreien Durchschreibpapieren, die Uiber Re-
cyclingpapier und deren Verwendung fir die Herstellung von Toilettenpapier abwasserre-
levant wurden. In Hessen dominieren dabei ebenso wie bei den Schwermetallen die ab-
wasserreichen Gewasser in urbanen Gebieten. Das gefundene Kongenerenmuster ent-
spricht dabei dem des technischen PCB-Gemisches, in dem die PCB 138, 153 und 180
dominieren. Hohe Konzentrationen finden sich im Schwarzbach bei Nauheim. Diese Be-
lastungen sind neben dem hohen Abwasseranteil vor allem auf belastete alte Sedimente
zurlckzufuhren.

Die Qualitatsnorm fur die PCB wird auf fachlicher Ebene gepruft. Das Ergebnis wird in der
im Abschnitt 2.1.1.3 genannten Verordnung des Bundesministeriums fur Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit berlcksichtigt.

PAK

Relevante PAK-Emissionen gelangen im Wesentlichen tber atmospharische Deposition
und den anschlieRenden Abfluss von befestigten Flachen sowie durch Reifenabrieb in die
Gewasser. Dementsprechend finden sich in Hessen Belastungen mit Benzo(b)fluoranthen
in Gewassern mit hohem Abwasseranteil im Bereich Frankfurt (Eschbach, Sulzbach). Al-
lerdings sind diese nicht dieselben Gewasser, die auch durch Schwermetalle belastet
sind. Die hohen Werte resultieren aus Proben mit einem extrem hohen Schwebstoffanteil,
die bei Hochwasser entnommen wurden.

Die quasi ubiquitdren Belastungen durch Benzo(g,h,i)perylen und Indeno-1,2-c,d-pyren,
die sich in nahezu allen untersuchten Gewassern in Konzentrationen oberhalb der in der
Richtlinie 2008/105/EG festgelegten Werte finden, sind im Wesentlichen in der — im Ver-
gleich zu den anderen PAK um eine Zehnerpotenz niedrigeren — Umweltqualitdtsnorm fir
diese beiden Stoffe begrindet.

Organozinnverbindungen

Bei den Organozinnverbindungen finden sich in Hessen Defizite bei Dibutylzinn (DBT)
und Tributylzinn (TBT). Die Belastungen durch DBT und TBT im Winkelbach resultieren
vermutlich aus Altlasten im Gewdassersediment, die aus der Verwendung von Organo-
zinnverbindungen bei der Herstellung von Ultramarinfarbstoff stammen. Die Belastungen
des Hegwaldbachs (DBT) sind vermutlich in der Lage der Probenahmestellen in der Nahe
von Klaranlagen ohne ausreichende Durchmischung begriindet. Die Belastung des Esch-
bachs lasst sich, analog zum Vorgehen bei den PAK, mit einer Extrembelastung durch
Hochwasser erklaren.
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5.2 Umweltziele fir den guten Zustand des Grundwassers

521 Umweltziele guter mengenmaRiger Zustand

Gemal den Vorgaben der WRRL liegt ein guter mengenmaRiger Zustand des Grundwas-
sers bei folgenden Kriterien vor:

e Die Entnahme von Grundwasser darf langfristig nicht grofRer sein als die Grundwas-
serneubildung.

e Durch anthropogen veranderte Grundwasserstande dirfen keine Schaden an grund-
wasserabhangigen Landdkosystemen erfolgen.

o Der Grundwasserstand darf nicht derart abgesenkt werden, dass die Umweltziele flr
Oberflachengewasser nicht erreicht werden oder der Zustand dieser Gewasser sich
signifikant verschlechtert.

Der Parameter fir die Uberwachung des mengenmaRigen Zustands ist gemaR Anhang V
der WRRL der Grundwasserspiegel.

Mengenmalige Belastungen kdnnen durch dauerhafte Entnahmen verursacht werden,
die vor allem zum Zweck der Trink- und Brauchwasserversorgung inkl. der Entnahmen
zur Beregnung und Bewasserung durchgefihrt werden. Grundwasserentnahmen kdnnen
dann ein Problem darstellen, wenn die mittlere jahrliche Entnahmemenge dauerhaft das
nutzbare Grundwasserdargebot Uberschreitet. Hieraus wirden stetig abfallende Grund-
wasserstande resultieren. Als mdgliche Folgewirkung kénnen sich Schadigungen an
grundwasserabhangigen Landodkosystemen einstellen, die direkt von dem genutzten
Grundwasservorkommen abhangig sind.

Fir die Uberwachung und Bewertung stehen in Hessen 920 Uberwachungsmessstellen
zur Verfligung. Hiermit ist eine hessenweite Uberwachung sowohl der natirlichen als
auch der anthropogen beeinflussten Grundwasserstande sichergestellt. Durch diese
Uberwachung ist gewéhrleistet, dass rechtzeitig MaRnahmen bei sinkenden Grundwas-
serspiegeln ergriffen werden kénnen.

Der gute mengenmaRige Zustand wird auerdem durch die Uberwachung und Vergabe
von Wasserrechten zur Entnahme von Grundwasser mit der Prufung des nutzbaren
Grundwasserdargebots und von mdéglichen landschaftsdkologischen Beeintrachtigungen
in der Einzelfallbetrachtung gewahrleistet. Als modernes Steuerelement wird auch mit
Grenzgrundwasserstanden operiert. Als Instrument der Uberwachung hat sich die jahrli-
che Fortschreibung von Wasserbilanzen bewahrt.
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5.2.2 Umweltziele guter chemischer Zustand

Nitrat, Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM), Schwellenwerte

Ein Grundwasserkorper ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Qualitatsnor-
men fir Nitrat und PSM sowie die Schwellenwerte flr weitere Schadstoffe eingehalten
bzw. unterschritten werden. Nach den Vorgaben der WRRL sowie des Anhangs | der
Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) wurden als Qualitatsnorm fur Nitrat 50 mg/l und far
PSM in der Summe 0,5 pg/l (einschlieBlich relevanter Stoffwechsel-, Abbau- und Reakti-
onsprodukte) sowie fur Einzelsubstanzen bei den PSM 0,1 g/l festgelegt.

Auf der Grundlage einer Empfehlung der LAWA wurde in Hessen in Anlehnung an die
Qualitatsnorm fur Nitrat ein analoges Bewertungsschema fiur Ammonium gewahit. Bei
Unterschreitung des Trinkwassergrenzwertes von 0,5 mg/l NH, wird der gute chemische
Zustand erreicht.

Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgte in Hessen fir die in Anhang Il, Teil B der
Grundwasserrichtlinie genannten Stoffe. Ermittelt wurde zunachst ein Hintergrundwert
aufgrund aller Daten, die in der Grundwasserdatenbank zur Verfugung stehen. Bezugsfla-
chen sind die hessischen Anteile der hydrogeologischen Raume.

Sofern signifikante und anhaltend steigende Trends bei einzelnen Schadstoffen vorliegen,
sind nach den Vorgaben der Grundwasserrichtlinie (Anhang IV Teil B) MalRhahmen
durchzufiihren, wenn 75 % der Qualitdtsnorm erreicht werden, so dass eine Umkehrung
des Trends eingeleitet und der gute chemische Zustand eingehalten werden kann.

Zu den Umweltzielen gehort nach Artikel 4 Absatz 1 der Grundwasserrichtlinie ein Ver-
schlechterungsverbot. Um den guten chemischen Zustand zu erhalten, darf sich dement-
sprechend der chemische Zustand des Grundwassers nicht verschlechtern.

Salzabwasserversenkung

In Bezug auf die Salzabwasserversenkung wurden Grundwasserkorper in den schlechten
chemischen Zustand eingestuft, wenn eine Salzabwasserbeeinflussung festgestellt bzw.
nicht ausgeschlossen werden konnte. Dabei wurden folgende Kriterien angewendet:

e Unterschreitung des lonenverhaltnisses von Ca/Mg < 1:0,61 (aus mg/l berechnet),

e ansteigende Trends der lonen Kalium, Magnesium, Sulfat und Chlorid ab bestimmten
Konzentrationen.

Die absolut zu erreichenden Konzentrationen kénnen nicht pauschal festgelegt werden,
da sie in der Flache und in der Hohenlage innerhalb des Buntsandstein-Grund-
wasserleiters starken geogenen Schwankungen unterworfen sind. Es wird hier nach Ex-
pertenbewertung, mdoglichst unter Zuhilfenahme historischer geogener Messwerte am
gleichen Ort, ein Zielwert fur den Einzugsbereich der jeweiligen Messstelle definiert.
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Bewertung der Uberwachungsergebnisse

Fur die Zustandsbewertung der Grundwasserkorper im Bewirtschaftungsplan mussten fir
das Werra-Kaligebiet gesonderte Kriterien entwickelt werden, um eine Beeinflussung
durch die Salzabwasserversenkung erkennen zu kénnen. Eine Beeinflussung kann schon
Uber natirlich mineralisiertes Formationswasser aus dem Plattendolomit oder aus dem
tiefen Unteren Buntsandstein hervorgerufen werden, das durch den Druck der Versen-
kung in den Plattendolomit in darlber liegende SiRwasser fuhrende Grundwasserleiter
aufsteigt. Das natlrliche Formationswasser ist zu unterscheiden von einer Beeinflussung
durch aufsteigende Salzabwasser-/Formationswassergemische (Mischwasser), die durch
spezielle, nicht geogen vorkommende hohe lonen-Konzentrationen und bestimmte lonen-
verhaltnisse charakterisiert werden.

Eine Bestimmung geogener Hintergrundwerte fur die Grundwasser im Buntsandstein, die
fur das gesamte Werra-Kaligebiet charakteristisch sind, ist aus folgendem Grund nicht
maglich:

In Salzablaugungsgebieten (Salzhang, Subrosionssenken) unterscheiden sich die geoge-
nen Grundwasser des Unteren Buntsandsteins in Konzentrationshéhe und lonenverhalt-
nissen oft nicht von denen des Plattendolomits; gelegentlich weisen sie hdohere Sulfat-
Konzentrationen auf. Uber dem intakten Salinar kdénnen andererseits die lonen-
Konzentrationen ortlich sehr gering sein und entsprechen dann Uber die gesamte Méach-
tigkeit des Buntsandstein-Grundwasserleiters den siflen Grundwassern des Mittleren
Buntsandsteins.

Daher werden Kriterien fur einen Einfluss der Salzabwasserversenkung in Anlehnung an
die Kriterien aus dem Bericht ,Diffuse Eintrage 1994“ verwendet. Dies sind die Konzentra-
tionshdhe bestimmter charakteristischer lonen und charakteristische lonenverhaltnisse.
Zur Ermittlung einer Beeinflussung (sowohl durch geogene Tiefengrundwasser als auch
von Mischwassern Salzabwasser/Formationswasser) wird bei Wassern aus dem Bunt-
sandstein und dem Quartar zusatzlich der Trend charakteristischer lonen betrachtet.

Daraus resultieren die nachfolgenden Bewertungskriterien, die durch eine ,und*-
VerknUpfung charakterisiert sind. Der Analysenzeitraum 2000 bis 2007 ist bevorzugt aus-
zuwerten. Erflllt in diesem Zeitraum eine signifikante Analyse die Kriterien, ist die Mess-
stelle in schlechtem Zustand.

e |onenverhaltnis Ca/Mg:
schlechter chemischer Zustand, wenn Ca/Mg 2 1:0,61 (aus mg/l berechnet),
wobei Mg = 50 mg/
Dieses Kriterium zeigt eine Salzabwasserbeeinflussung auf.

e Auswertung des Trends (linear) hinsichtlich der lonen Kalium, Magnesium, Sulfat und
Chlorid ab 75 % der GfS-Werte (bzw. bei Kalium und Magnesium mangels aktueller
Grenzwerte ab 75 % der Grenzwerte der bis 2001 gultigen TrinkwV). Die Trendaus-
wertung wird demnach ab Konzentrationen von Kalium: 9 mg/l, Magnesium: 37,5 mg/I,
SO4: 180 mg/l und Chlorid: 187,5 mg/l durchgefuhrt.

Ein gleichzeitig ansteigender Trend von K, Mg und SO4 gilt zusammen mit einem Ca/Mg-
lonenverhaltnis = 1:0,61 als eindeutiges Kriterium fir einen schlechten chemischen Zu-
stand. Ein alleiniger linear ansteigender Trend von Chlorid ist ebenfalls ein Grund fur ei-
nen schlechten chemischen Zustand.
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Die Auswertung des Trends kann sowohl von einer zunehmenden Salzabwasserbeein-
flussung als auch von einem zunehmenden Einfluss (Aufstieg) von geogenen Salzwas-
sern (Formationswassern) aus dem Plattendolomit oder dem tiefen Unteren Buntsand-
stein herrtihren. Ursache kann sowohl der Druck aus der Versenkung als auch die Férde-
rung von nattrlich mineralisiertem Grundwasser in Trinkwasserbrunnen (Druckentlastung)
sein.

5.2.3 Defizitanalyse Grundwasser

Die Defizitanalyse schlieft sich an die Bestandsaufnahme und die Uberwachung inkl. der
Bewertung des Zustands an und beurteilt diesen im Hinblick auf die Erreichung der Um-
weltziele. Die Bewertung des Zustands auf der Grundlage der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme und der Uberwachung stellt den Zustand der Grundwasserkorper im
Untersuchungszeitraum dar, der unter den bis zur Einfihrung der WRRL geltenden Ver-
ordnungen und Gesetzestexten (z.B. WHG, HWG, Nitratrichtlinie, Dingeverordnung etc.)
und den daraus resultierenden Mallnahmen besteht. Ist der Zustand mit ,schlecht* einge-
stuft worden, ist das ermittelte Defizit durch geeignete MaRhahmen so zu beseitigen, dass
die Umweltziele méglichst bis zum Jahr 2015 erreicht werden.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Defizitanalyse wurde das MalRhahmenprogramm ent-
wickelt.

Durch die raumliche Zuordnung der ermittelten Defizite innerhalb der Grundwasserkorper
ergeben sich die Belastungsgebiete, fir die geeignete MalRnahmen identifiziert und im
Malnahmenprogramm niedergeschrieben werden mussen.

Quantitativer Zustand

Hinsichtlich der Grundwassermenge wurde in der Bestandsaufnahme die Zielerreichung
fur alle Grundwasserkdrper in Hessen als wahrscheinlich eingestuft. Wasserbilanz und
Grundwasserstande zeigen, dass die hessischen Grundwasserkdrper in einem guten
mengenmaRigen Zustand sind (Abschn. 4.2.2.1). Die Ergebnisse der Uberwachung ha-
ben diese Einstufung bestatigt. Eine Gefahr, dass sich dies bis zum Jahr 2015 andert,
besteht nicht (Abschn. 7.1.13.2).

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands auf der Grundlage der Uberwachungsergebnis-
se zeigt, dass diffuse Eintrage von Stickstoff das Hauptproblem sind (siehe auch Abschn.
4.2.2.2). Uberschreitungen der Qualitdtsnormen von PSM fiihren ebenfalls zur Einstufung
von vereinzelten Grundwasserkorpern in einen schlechten chemischen Zustand.

Die zu ergreifenden MaRnahmen missen sich in den Grundwasserkérpern, die im
schlechten chemischen Zustand sind, auf die Belastungsgebiete (siehe Abb. 5-9) kon-
zentrieren, die insbesondere aufgrund der Flachennutzung zu Eintragen von Schadstoffen
in das Grundwasser flhren. Gleichzeitig sind in den Grundwasserkoérpern, die im guten
chemischen Zustand sind, MaRnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass dieser Grund-
wasserkorper zukiinftig in den schlechten chemischen Zustand gelangen kénnte. Die Be-
lastungsgebiete in den Grundwasserkérpern wurden in einer kombinierten Analyse des
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Belastungspotenzials aufgrund von Bodendaten und von Flachennutzungen sowie der
gemessenen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser herausgearbeitet.

Wichtig fir die Beurteilung des Defizits ist dabei auch eine Vorstellung Gber die Verlage-
rungsgeschwindigkeiten der in den Untergrund eingetragenen Stoffe. Hessenweit wird
deshalb ein konzeptionelles hydrogeologisches Modell erstellt, welches es ermdglicht,
Verweilzeiten in der ungesattigten und in der gesattigten Zone zu bestimmen. So kann die
Auswirkungsdauer der aktuellen Bewirtschaftung an jedem Ort im oberflachennahen
Grundwasser zeitlich und rdumlich abgeschatzt werden, was vor allem bei der Betrach-
tung von Trends bedeutsam ist.

Sonstige anthropogene Einwirkungen

Hinsichtlich der sonstigen anthropogenen Einwirkungen bestehen aufgrund der Uberwa-
chungsergebnisse in einigen Grundwasserkorpern Defizite durch die Versenkung von
Salzabwasser der Kaliindustrie und durch den Einfluss von Rlckstandshalden der Kaliin-
dustrie auf das Grundwasser (Abb. 5-10). In den betroffenen Gebieten werden bereits
Malnahmen umgesetzt, um die Belastung des Grundwassers gering zu halten. DarlUber
hinaus sind jedoch weitere Mallnahmen notwendig, um den guten Zustand zu erreichen.
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Abb. 5-9: Karte mit Belastungsgebieten nach Gemarkungen (HLUG 2008)
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5.3 Umweltziele fir Schutzgebiete

531 Wasser- und Heilquellenschutzgebiete

Der allgemeine, flachendeckende Grundwasserschutz kann nicht alle Gefahren fiir das
Grundwasser ausschliefden. Eine besondere Rolle hat dabei das zur Trinkwasserversor-
gung und zu Heilzwecken genutzte Grundwasser. Trinkwasser und Heilwasser miissen
hohe Qualitatsanforderungen erfillen. Die EU-Trinkwasserrichtlinie, die Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV) und die DIN 2000 definieren entsprechende Anforderungen.

Zum besonderen Schutz und zur Erhaltung der fiur die &ffentliche Trinkwasserversorgung
genutzten Wasservorkommen und der staatlich anerkannten Heilquellen werden Wasser-
schutzgebiete festgesetzt, in denen bestimmte Handlungen und Nutzungen vorsorglich
verboten bzw. eingeschrankt sind.

Ein Wasserschutzgebiet umfasst grundsatzlich das gesamte Einzugsgebiet einer Was-
sergewinnungsanlage. Da die Gefahr schadigender Einflisse mit der Nahe zur Wasser-
fassung zunimmt, steigen auch die Schutzanforderungen zum Fassungsbereich. Dem-
nach werden die Trinkwasserschutzgebiete im Allgemeinen in drei Zonen (Fassungsbe-
reich, engere und weitere Schutzzone) unterteilt, die vor allem einen qualitativen Schutz
des Grundwassers gewahrleisten sollen. Bei Heilquellenschutzgebieten kommt dartber
hinaus noch ein quantitativer Schutz des Grundwassers hinzu.

5.3.2 Badegewasser

Die gemall Badegewasserrichtlinie (2006/7/EG) einzuhaltenden Umweltziele fliir eine aus-
reichende Qualitat lauten:

Intestinale Enterokokken: hochstens 330 KBE / 100 ml
Escherichia coli: hochstens 900 KBE / 100 ml

5.3.3 Fischgewasser

Zur Uberwachung der Wasserqualitat der Fischgewéasser in Hessen (Abschn. 3.3) werden
physikalisch-chemische Kenngréfien herangezogen, fir die spezifische Qualitdtsanforde-
rungen als Grenzwerte festgelegt sind.

In der Regel werden Qualitatsanforderungen fur die Salmoniden und die Cypriniden un-
terschieden. Dabei sind die in den Salmonidenregionen vorkommenden Fische an-
spruchsvoller in Bezug auf Sauerstoff-Gehalt und Gewasserglte. Die zur Familie der Sal-
moniden (Lachsartige) gehérende Bachforelle und die Asche sind die jeweiligen Leitfisch-
arten der sogenannten Forellen- bzw. Aschenregion. Fiir die Cyprinidenregion sind die zur
Familie der Karpfen gehdrenden Leitfische Barbe und Brachsen die Namensgeber.

Nachfolgend werden die einzelnen Grenzwerte erlautert.
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Aufwarmspanne

Die Spanne zwischen der unterhalb einer Abwarmeeinleitungsstelle gemessenen Tempe-
ratur und der nichtbeeinflussten Temperatur darf in Salmonidengewadssern maximal
1,5 °C und in Cyprinidengewassern maximal 3 °C nicht tGberschreiten.

Hoéchsttemperatur

Durch die Einleitung von Abwarme darf die Temperatur nach Vermischung mit dem Ge-
wasser den Grenzwert von 21,5 °C in Salmonidengewassern und 28 °C in Cyprinidenge-
wassern nicht Uberschreiten.

Hochsttemperatur von 10° C fur Laichzeiten

Der Temperaturgrenzwert von 10 °C gilt fur die Laichzeit solcher Fischarten, die fir die
Fortpflanzung kaltes Wasser bendétigen (Winterlaicher), und nur flir Gewasser, die sich fir
solche Arten eignen. Diese Eignung ist nur bei den als Salmonidengewasser aufgefiihrten
Gewassern generell gegeben. Als kaltebedlrftig bezlglich des Laichgeschaftes werden
insbesondere folgende Arten eingestuft: Bachforelle, Meerforelle, Lachs, Asche, Mihl-
koppe.

Geloster Sauerstoff

Grenzwerte: Salmoniden = 7 mg/l; Cypriniden = 5 mg/I

pH-Wert
Grenzwerte: Salmoniden und Cypriniden pH 6 bis 9

Schwebstoffe

Grenzwerte: Salmoniden < 25 mg/l ; Cypriniden < 25 mg/I

Biologischer Sauerstoffbedarf

Grenzwerte: Salmoniden < 3 mg/l ; Cypriniden < 6 mg/I

Nitrit
Grenzwerte: Salmoniden < 0,01 mg/l NO,; Cypriniden < 0,03 mg/l NO,

Phenolhaltige Verbindungen und Olkohlenwasserstoffe

Untersuchungen auf diese Parameter sind nur dann durchzufiihren, wenn erhdhte Werte
wegen einer Einleitung erwartet werden oder aus sonstigen Grinden vermutet wird, dass
diese Verbindungen vorhanden sind.

Ammonium

Ammonium steht zu dem toxischen Ammoniak in einem Dissoziationsverhaltnis; bei stei-
gendem pH-Wert und bei steigender Temperatur verschiebt sich das Gleichgewicht zu-
gunsten des stark toxischen Ammoniaks. Grenzwerte: Salmoniden < 0,005 mg/l NH3;
Cypriniden < 0,005 mg/l NHs.
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Ammonium insgesamt

Grenzwerte: Salmoniden < 0,04 mg/l NH,4; Cypriniden < 0,2 mg/l NH,

Restchlor

Grenzwerte: Salmoniden < 0,005 mg/l; Cypriniden < 0,005 mg/I

Gesamtzink

Grenzwerte: Salmoniden < 0,3 mg/l; Cypriniden <1,0 mg/I

geldstes Kupfer

Grenzwerte: Salmoniden < 0,04 mg/l; Cypriniden < 0,04 mg/I

Um die Ziele in den Schutzgebieten zu erreichen, missen alle genannten Grenzwerte
eingehalten werden.

5.3.4 FFH-und Vogelschutzgebiete

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der WRRL sind aus dem Katalog der Erhaltungszie-
le der Natura 2000-Verordnung ErhaltungsmalRnahmen zu nennen, die der Zielerreichung
beider Richtlinien dienen. Zu nennen sind hier insbesondere

e die Erhaltung einer natirlichen Auendynamik zur Forderung der Neubildung von Alt-
wassern, Uferabbriichen und Schlammbéanken,

e die Erhaltung der Gewasserqualitdt und Durchgangigkeit fir Gewasserorganismen
und eines funktionalen Zusammenhangs mit auetypischen Lebensraumen,

e die Erhaltung von Stillgewassern mit naturnaher Uberflutungsdynamik, breiten Flach-
uferzonen und einer reichen flr den Lebensraumtyp charakteristischen Unterwasser-
und Ufervegetation und von natlirlichen Lebensgemeinschaften,

e die Erhaltung des biotoppragenden Wasserhaushalts von Pfeifengraswiesen, Brenn-
dolden-Auenwiesen, feuchten Hochstaudenfluren, Ubergangs- und Schwingrasen-
mooren, kalkreichen Niedermooren, von Kalktuffquellen und verschiedenen Waldle-
bensraumen und

e die Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbanken wie auch offenen Schlammufern
im Rahmen einer naturnahen Dynamik.

Weitere Erhaltungsziele von Bedeutung fir die Vogelfauna sind auch die Schaffung und
Erhaltung von natirlichen Fischlaichhabitaten sowie generell die Erhaltung natirlicher
Fischvorkommen und eine den oOkologischen Anspriichen der jeweiligen Art forderliche
Wasserqualitat.
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5.4 Ausnahmeregelungen

541 Fristverlangerung

Nicht alle Malnahmen kénnen im ersten Bewirtschaftungszeitraum 2010 bis 2015 wegen
naturlicher oder technischer Gegebenheiten und bestehender Unsicherheiten beziglich
der Wirkung der Mallnahmen auf das Ziel des guten Zustands umgesetzt werden. Fur
diese Mallnahmen mussen Fristverlangerungen in Anspruch genommen werden.

Oberflachengewasser Hydromorphologie

Die Durchfuhrung hydromorphologischer MaRnahmen erfordert diverse Voraussetzungen,
so dass flr zahlreiche Wasserkorper eine Fristverlangerung insbesondere aufgrund ad-
ministrativer/juristischer Griinde (technischer Ausnahmetatbestand) in Anspruch genom-
men werden muss. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn

° Wasserrechte bestehen,

e  flr strukturverbessernde Mallnahmen gleichzeitig eine Bereitstellung von Flachen in
groflerem Umfang erforderlich ist,

. bei groRraumigen und tiefgreifenden UmgestaltungsmalRnahmen langerfristige Vor-
planungen und Planfeststellungsverfahren notwendig sind,

° die Erkenntnisse zum 6kologischen Zustand insbesondere im Hinblick auf die Fisch-
fauna und/oder das Makrozoobenthos noch nicht gesichert sind.

Gemal den hier beispielhaft aufgefihrten Kriterien und nach einer Abschatzung der 6rtli-
chen Akzeptanz wurde flr jeden einzelnen Wasserkdrper ermittelt, ob alle erforderlichen
Malnahmen zur Verbesserung der Struktur und/oder zur Wiederherstellung der Durch-
gangigkeit innerhalb des Bewirtschaftungsplans bis zum Jahr 2015 machbar sind. Es
zeigt sich jedoch, dass in vielen Wasserkorpern aufgrund der langeren Planungs- und
Umsetzungszeitdauer zwar der sofortige Beginn der Mallnhahmenumsetzung erforderlich
sein wird, aber der gute 6kologische Zustand hier voraussichtlich nicht bis zum Jahr 2015
erreicht werden kann.

Eine Fristverlangerung fir das Erreichen des guten 6kologischen Zustands aufgrund na-
turlicher Verhaltnisse muss im ersten Bewirtschaftungsplan nur bei wenigen Oberfla-
chenwasserkorpern in Anspruch genommen werden. Bedingt durch das derzeit teilweise
noch fehlende Wiederbesiedlungspotenzial einiger Fische (insbesondere fehlt in den
Aschen- und Barbenregionen die Leitfischart Schneider) ist hier auch aufgrund von natir-
lichen Gegebenheiten eine Fristverlangerung erforderlich.

Oberflachengewasser Stoffe
Die nach Art. 4 Abs. 1 WRRL vorgesehenen Ziele kdnnen im ersten Bewirtschaftungszeit-

raum aus Grinden der technischen Durchflhrbarkeit nicht erreicht werden. Es werden
daher Fristverlangerungen in Anspruch genommen.
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Die Fristverlangerungen mangels technischer Durchfuhrbarkeit begrinden sich u.a. wie
folgt:

° Die Diskussion um Umweltqualitatsnormen und andere Umweltziele ist noch nicht
abgeschlossen. Die Bundesregierung plant, zur Umsetzung der Tochterrichtlinie
,Prioritare Stoffe” eine Rechtsverordnung zu erlassen. Dabei sollen u.a. Umweltqua-
litatsnormen der flussgebietsrelevanten Stoffe (IKSR) und die bisherigen VO-WRRL
der Lander mitberlcksichtigt werden. Dies hat maRgeblichen Einfluss darauf, ob
sich Wasserkodrper in gutem oder schlechtem Zustand befinden und ob damit Mal3-
nahmen erforderlich sind oder nicht. Die sich aus der vorgesehenen Verordnung der
Bundesregierung ergebenden Anderungen werden im Vollzug, unabhangig von der
erforderlichen Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans und des MalRnahmenpro-
gramms fur den Zeitraum ab 2015, umgesetzt.

. Die Vorgehensweise zum Schutz der Meere ist auf der Ebene der Flussgebietsge-
meinschaften noch nicht abschliel’end festgelegt.

° Hinsichtlich des Parameters Phosphor ist aufgrund des Handlungsbedarfs, der Un-
sicherheiten bei der Bewertung der Wirksamkeit von MafRnahmen und des damit
einhergehenden Umfangs der Maflnahmen im punktuellen wie im diffusen Bereich
eine Zielerreichung im ersten Bewirtschaftungszeitraum nicht erreichbar (siehe auch
Unsicherheiten). Abschlieliende Entscheidungen zu MalRnahmen werden erst ge-
troffen, wenn die Diskussion zu Orientierungswerten und Fernwirkung (Nitrat und
Phosphor) abgeschlossen ist und wenn die Erkenntnisse zur Wirksamkeit der MaR-
nahmen aus dem ersten Bewirtschaftungszeitraum vorliegen. Die daraus evitl. resul-
tierenden weiteren Mallnahmen sind dann in der folgenden Bewirtschaftungsperio-
de umzusetzen.

Grundwasser

Diffuse Eintrage

Diffuse Eintrage von Stickstoff und Pflanzenschutzmittelwirkstoffen haben dazu gefihrt,
dass ein Teil der hessischen Grundwasserkorper in einem schlechten chemischen Zu-
stand ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die ausgewahlten MaRnahmen
bis zum Jahr 2015, also innerhalb der Laufzeit des Bewirtschaftungsplans, zum guten
chemischen Zustand fihren werden. Grinde hierfir sind die langen Verweilzeiten des
Sickerwassers im Boden bzw. in der wasserungesattigten Zone und die langen FlieRzei-
ten des Grundwassers im Grundwasserleiter. Fur die betroffenen Grundwasserkorper sind
daher Fristverlangerungen aufgrund natirlicher Gegebenheiten in Anspruch zu nehmen.

Sonstige anthropogene Einwirkungen

Durch die Auswirkungen der Kaliindustrie in Osthessen (Salzabwasserversenkung) befin-
den sich weitere Grundwasserkorper infolge der Salzabwasserbeeinflussung im schlech-
ten chemischen Zustand. Die Auswirkungen der Salzabwasserversenkung auf das
Grundwasser sind aufgrund der vorhandenen Bedingungen derart, dass selbst bei einer
sofortigen Einstellung der Salzabwasserversenkung und sonstiger Einflisse (Halden) der
gute chemische Zustand bis zum Jahr 2015 nicht erreicht werden kénnte. Fir die betrof-
fenen Grundwasserkdrper sind daher Fristverlangerungen in Anspruch zu nehmen.
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Unsicherheiten

Hinsichtlich der Notwendigkeit von Malinahmen bestehen noch Unsicherheiten aufgrund

e der teilweise noch unsicheren Bewertung des 6kologischen Zustands anhand biolo-
gischer Qualitadtskomponenten (vgl. BP Abschn. 4.1.2.1 Zuverlassigkeit und Genau-
igkeit der Ergebnisse zu den biologischen Qualitdtskomponenten)

e der Bewertung der Wasserkdrper und des daraus resultierenden Handlungsbedarfs.
(So ist es beispielsweise derzeit unklar, bis zu welchem Anteil saprobiell belastete
Gewasserabschnitte innerhalb eines Wasserkoérpers tolerierbar sind und dennoch in-
sgesamt ein guter dkologischer Zustand erreicht werden kann,)

e der noch ausstehenden rechtsverbindlichen Festlegung von Qualitatsnormen in der
oben genannten Verordnung der Bundesregierung.

Hinsichtlich der Nahrstoffbelastung durch Phosphorverbindungen bestehen erhebliche
Defizite bei der Beurteilung der Wirksamkeit mdglicher MalRnahmen und damit auch beim
notwendigen Umfang von MafRnahmen.

Die Versalzung der Werra und weiterer Gewasser setzt flr eine Malnahmenplanung und
deren Umsetzung noch erhebliche Untersuchungen einschliefllich Machbarkeitsstudien
voraus. Allein die zu erwartende Langfristigkeit der diffusen Belastungen aus dem Grund-
wasser — selbst bei sofortiger Einstellung aller Emissionen — erfordert eine Fristverlange-
rung (vgl. auch Fristverlangerung flr Malinahmen im Bereich Grundwasser).

5.4.2 Weniger strenge Umweltziele

Es werden keine weniger strengen Umweltziele festgelegt.

5.4.3 Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands von Wasserkdrpern

Eine voribergehende Verschlechterung des Zustands von Wasserkorpern durch aus na-
turlichen Ursachen herriihrende oder durch héhere Gewalt bedingte Umstande, die au-
Rergewdhnlich sind oder nach verninftiger Einschatzung nicht vorhersehbar waren, oder
durch Umstande, die durch nach verninftiger Einschatzung nicht vorhersehbare Unfalle
entstanden sind, wird nicht erwartet.

5.4.4 Verschlechterung des Zustands eines Oberflachen- oder Grundwasser-
korpers

Anderungen der physischen Eigenschaft eines Oberflachenwasserkérpers oder Anderun-
gen des Pegels eines Grundwasserkorpers, die zu einer Verschlechterung des Zustands
fuhren konnten, sind nicht beabsichtigt.
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545 Verschlechterungen von Wasserkdrpern vom sehr guten zum guten
Zustand

Die Verschlechterung von Wasserkérpern von einem sehr guten zu einem guten Zustand
aufgrund einer neuen nachhaltigen Entwicklungstatigkeit der Menschen ist nicht beabsich-
tigt.

5.5 Kinstliche und erheblich veranderte Wasserkdrper

In besonderen Fallen kdnnen Wasserkdrper als kiinstlich oder erheblich verandert aus-
gewiesen werden (Abschn. 1.1.3).

Fur die erheblich veranderten und kinstlichen Wasserkorper ist das gute Okologische
Potenzial das zu erreichende Umweltziel. Referenzmalstab hierflr ist das héchste 6kolo-
gische Potenzial (Anhang Il, Nr. 1.3 WRRL). Das hochste ©kologische Potenzial be-
schreibt den Gewasserzustand, der bei Durchfiihrung aller Malnahmen zur Begrenzung
des 6kologischen Schadens erreicht werden kann, ohne dass bedeutsame Nutzungen
eingeschrankt werden. Es entspricht somit nicht dem natirlichen Zustand, sondern dem
Zustand des ,potenziell Machbaren®. Die Festlegung des héchsten 6kologischen Potenzi-
als wird spezifisch fur die als kinstlich und erheblich verandert eingestuften Wasserkérper
vorgenommen. FlUr das Umweltziel ,gutes 6kologisches Potenzial“ dirfen die biologischen
Qualitatskomponenten geringfligig von den Werten des Referenzzustandes abweichen.

Daneben muss gewahrleistet sein, dass die Werte der allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitdtskomponenten des guten 6kologischen Potenzials die Funktionalitat
des Okosystems gewahrleisten. Ein gutes 6kologisches Potenzial ist zudem nur dann
gegeben, wenn gleichzeitig die Umweltqualitatsnormen erflllt sind, die fir die spezifi-
schen synthetischen und nichtsynthetischen Schadstoffkomponenten mittels des in An-
hang V Nr. 1.2.6 der WRRL angefuhrten Verfahrens festgelegt wurden (siehe Abschn.
4.1.2).

Die Definition des hochsten und guten 6kologischen Potenzials stellt in fachlicher Hinsicht
derzeit aber noch eine besondere Schwierigkeit dar. In vielen Fallen reichen die heutigen
Kenntnisse nicht aus, um die Auswirkungen hydromorphologischer Veranderungen auf
die biologischen Qualitdtskomponenten zu beurteilen oder genauer zu modellieren. Diese
Kenntnisse werden in den kommenden Jahren durch Forschung und Uberwachung (des
Gewasserzustands bzw. -potenzials, Bewertung der Auswirkungen von MafRnahmen
usw.) vertieft werden. Der alternative Ansatz zur Definition des guten/héchsten 6kologi-
schen Potenzials strebt deshalb — zumindest im ersten Bewirtschaftungszeitraum — eine
Vereinfachung der Modellierungsanforderungen an. Die zu erreichenden biologischen
Werte fur das hdchste 6kologische Potenzial werden — unter Bericksichtigung aller identi-
fizierten Okologischen SchadensbegrenzungsmalRnahmen — zunachst nur geschatzt
(Technischer Bericht der CIS-Aktivitat ,WRRL und hydromorphologische Gewasserbelas-
tungen®, November 2006).

Im Zuge des Ausweisungsprozesses wurden flr die in der Bestandsaufnahme als vorlau-
fig erheblich verandert ausgewiesenen FlieRgewasser zunachst alle grundsatzlich mogli-
chen hydromorphologischen MalRhahmengruppen ermittelt, die fir das Erreichen des gu-
ten Okologischen Zustands eines Wasserkorpers erforderlich waren. Berucksichtigt wur-
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den auch die Mdglichkeiten zur Anwendung besserer Umweltoptionen und zur Verlage-
rung von bestehenden Nutzungen. Sofern sich die erforderlichen MaRnahmen unter Bei-
behaltung der aktuellen Nutzungen als nicht umsetzbar erwiesen, wurde der Wasserkor-
per formal als erheblich verandert (HMWB) ausgewiesen.

Fir die Wasserkorper Haselbach DEHE_4274.1 und Werra/Eschwege DEHE 41.2 hat
die Ausweisungsprifung ergeben, dass man diese beiden Wasserkdrper wieder in die
Kategorie ,natlrlicher Wasserkérper® Uberfihren kann. Der Wasserkdérper Bach vom
Bruchrainweiher DEHE 247972.1 wurde nachtraglich als erheblich veranderter Wasser-
korper ausgewiesen. Genauere Angaben finden sich in den entsprechenden Auswei-
sungsbdgen (siehe http://www.flussgebiete.hessen.de = Bewirtschaftungsplanung = Hin-
tergrundinformationen).

Die okologisch effizienten Schadensbegrenzungsmaflinahmen, die mit den Wassernut-
zungen vereinbar sind und keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Umwelt
im weiteren Sinne haben, wurden dann flir die verbleibenden Wasserkorper identifiziert
und als das hochste 6kologische Potenzial definiert. Es wurde vorerst davon ausgegan-
gen, dass das gute dkologische Potenzial dann erreicht ist, wenn ca. 70 % der identifizier-
ten ,machbaren Schadensbegrenzungsmafnahmen, die das hdchste 6kologische Po-
tenzial bestimmen, realisiert werden. Aufgrund der hohen Bedeutung der Durchgangigkeit
fir die Funktionsfahigkeit des Okosystems FlieRgewasser muss die Durchgéngigkeit in
den als erheblich verandert ausgewiesenen Wasserkdrpern insgesamt hergestellt sein.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sich oberhalb des HMWB weitere Wasserkorper an-
schlie3en.

MaRgebliche Prifkriterien fur die Auswahl der zur Erflllung des 70 %-Kriteriums durchzu-
fuhrenden Mallnahmen waren die Okologische Wirksamkeit, die fachlich-technische
Machbarkeit sowie die VerhaltnismaRigkeit der Kosten. Die formale Ausweisung und Be-
nennung der Schadensbegrenzungsmalinahmen zur Definition des guten 6kologischen
Potenzials erfolgte fir die erheblich veranderten Wasserkdrper anhand einheitlicher Aus-
weisungsbogen (siehe Anhang 2-10), die den Vorgaben der HMWB-Leitlinie (EUROPAI-
SCHE KoMMISSION 2002) entsprechen und die CIS-Aktivitat ,WRRL und hydromorphologi-
sche Gewasserbelastungen® (November 2006) berticksichtigen.

Die Begrundungen flir die Ausweisung und Beschreibung der Bewirtschaftungsziele fur
die kunstlichen und erheblich veranderten Wasserkorper in Hessen erfolgen nachfolgend
differenziert nach Bundeswasserstrallen, sonstigen Gewassern, Stadtgewassern, Tal-
sperren und kunstliche Seen. Weitere Einzelheiten finden sich in den jeweiligen Auswei-
sungsbdgen, welche als Hintergrunddokumente offengelegt wurden'?.

2 Fur die vom Land Bayern als erheblich verdndert ausgewiesenen grenziberschreitenden Wasserkdrper
Amorbach (DEBY247496_0_7121) und Pflaumbach (DEBY247534_0_14215) wird auf den bayerischen Be-
wirtschaftungsplan verwiesen.
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55.1 Bundeswasserstralen

Begrindungen fir die Ausweisung als erheblich veranderter Wasserkorper

Neckar WK BW 4-05

Der Wasserkorper weist erhebliche strukturelle Defizite auf. Der hessische Abschnitt ist
vollstandig staureguliert und auf ganzer Lange rickgestaut. Die Ufer sind Uberwiegend
mittels Steinschittungen befestigt. Der Einfluss der strukturellen Defizite zeigt sich u.a.
beim Makrozoobenthos, das eine schlechte Gesamtbewertung trotz eines guten Ergeb-
nisses flr die Saprobie aufweist.

Ein guter 6kologischer Zustand ware nur bei Herstellung naturnaherer Flieverhaltnisse
erreichbar. Infolge der Nutzung als Schifffahrtsstralle (Gutertransport) und fir die Was-
serkrafterzeugung konnen jedoch weder die FlieBbedingungen wesentlich verbessert
werden, noch ist ein Rickbau der Uferbefestigung in groBem Umfang maglich.

Oberer Mittelrhein (Hessen) WK DERP_2000000000_6, Rhein von Neckar bis Main WK
DERP_2000000000_2 (Neckarmiindung bis Mainmindung) und Rhein von Main bis Nahe WK
DERP_2000000000_3 (Mainmindung bis Nahemindung)

Die Belastungen durch den Rheinausbau und den laufenden Schiffsbetrieb bewirken eine
starke Beeintrachtigung der Gewasserfauna. So bedingt beispielsweise der Geschiebe-
trieb durch Ausbau, Unterhaltung und Schifffahrt in den Sohlbereichen eine biologische
Verarmung. Aus der Gruppe des Makrozoobenthos werden hier z.B. oft weniger als sechs
Arten nachgewiesen, so dass der 6kologische Zustand als schlecht eingestuft werden
muss. In den meist durch Steinschuttungen gesicherten Uferbereichen ist die Biozonose
derzeit stark durch Neozooen (,Neueinwanderer) Gberformt.

Durch die intensive Schifffahrtsnutzung und aufgrund weiterer Nutzungsanspriiche kann
der Gewasserzustand nicht in einem fur die Herstellung des guten 6kologischen Zustands
ausreichenden Maf} verbessert werden.

Main WK DEHEBY 24_0_100969

Aufgrund von Stauregulierung, Begradigung sowie massivem Uferverbau und Schifffahrt
haben sich umfassende Okologische und morphologische Defizite ausgebildet. Auf der
gesamten Strecke ist die Gesamtstrukturgite sehr stark bzw. vollstandig verandert. Die
tiefgreifenden hydromorphologischen Veranderungen sind verursacht durch Rickstau und
Querbauwerke und betreffen insbesondere Laufentwicklung, Sohlenstruktur und Flachen-
nutzung in der Uferzone; daraus ergeben sich vielfaltige signifikante dkologische Defizite.

Die vorhandenen Defizite kdnnen aufgrund der Nutzungsstrukturen Schifffahrt, Besied-
lung und Hochwasserschutz nicht in einem fir die Herstellung des guten &kologischen
Zustands ausreichenden Mal behoben werden.

Lahn/Limburg WK DEHE_258.1 (Lahn von Runkel Steeden bis Landesgrenze)

Insbesondere das veranderte hydrologische Regime — der Wasserkdrper ist staureguliert
und weist nur noch vereinzelt frei flieRende Abschnitte auf — hat einen signifikanten Ein-
fluss auf die FlieRgewasserlebensgemeinschaften sowie auf den trophischen Zustand.
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Um den guten 6kologischen Zustand an der Lahn zu erreichen, musste eine deutliche
Verminderung des Rickstauanteils an den Wasserkdrpern der Lahn erzielt werden. Hier-
fur ware es notwendig, Wehre zu beseitigen oder baulich derart umzugestalten, dass eine
deutliche Absenkung (>> 40 cm) des Wasserspiegels in den Stauhaltungen erreicht wird
(siehe RP GIEREN 2007). Aufgrund der mit den Wehren verbundenen Gesamtsituation (an
mehr als 75 % der vorhandenen Lahnwehre erfolgt eine Wasserkraftnutzung; der Grund-
wasserspiegel hat sich insgesamt erhéht) wird eine Veranderung der derzeitigen Staube-
dingungen als nicht erreichbar angesehen.

Hinzu kommt, dass gemaR der Binnenschifffahrtstrallen-Ordnung § 13.02 in diesem Was-
serkorper eine Fahrrinnentiefe von mindestens 1,60 m sicherzustellen ist, so dass struk-
turverbessernde MaRnahmen im/am eigentlichen Gewasserbett durch die Sicherstellung
der Fahrrinnentiefe von 1,60 m nur sehr begrenzt madglich sind.

Lahn/Weilburg WK DEHE_258.2 (Lahn von Dillmindung bis Runkel Steeden) und
Lahn/GieRen WK DEHE_258.3 (Lahn vom Stadtgebiet Giel3en bis Dillmiindung)

Die Einstufung dieser beiden Wasserkérper als erheblich verandert entspricht der oben
dargelegten Begrindung (ausgenommen der Fahrrinnentiefe von 1,60 m, die oberhalb
Runkel-Steeden nicht mehr gefordert wird).

Werra/Philippsthal WK DEHE_41.4 (Werra von Philippsthal bis Widdershausen)

Aufgrund der intensiven Nutzung durch funf Wasserkraftanlagen ist die Werra in diesem
Bereich fast durchgangig staubeeinflusst.

Um den guten Okologischen Zustand an der Werra zu erreichen, misste eine deutliche
Verminderung des Rickstauanteils in den Staurdumen umgesetzt werden. Das ist vor-
aussichtlich in dem erforderlichen Umfang nicht realisierbar.

Fulda/Wahnhausen WK DEHE_42.1 (Fulda Stauhaltung Wahnhausen und Stauhaltung Wal-
zenwehr)

Die Stauraume Wahnhausen und Kassel weisen Stauhéhen von 8 m bzw. 4 m auf und
besitzen beide leistungsstarke Wasserkraftanlagen. Insbesondere das veranderte hydro-
logische Regime hat einen signifikanten Einfluss auf die benthischen Lebensgemeinschaf-
ten der Fulda.

Um den guten 6kologischen Zustand zu erreichen, misste vor allem eine deutliche Ver-
minderung der Rlckstauanteile umgesetzt werden. Aufgrund der mit den Wehren verbun-
denen Gesamtsituation (leistungsstarke Wasserkraftanlagen, langjahrig Erhéhung des
Grundwasserspiegels im Gewasserumfeld, Bebauung reicht z.T. bis unmittelbar an das
Gewasser, Freizeitgewasser) und den mit den Wehren verbundenen Mehrfachfunktionen
wird eine Veranderung der derzeitigen Staubedingungen als nicht erreichbar angesehen.

Bewirtschaftungsziele an den hessischen Bundeswasserstral3en

Die wesentlichen Bewirtschaftungsziele sind die Schaffung stérungsarmer, wellenschlag-
geschitzter, jedoch moglichst etwas durchstromter Zonen, die Aufwertung der Ufer, die
durchgangige Anbindung von Seiten- und Nebengewassern, die Bereitstellung von Fla-
chen, die Schaffung von Entwicklungskorridoren, die Verbesserung von Auenstrukturen
sowie — soweit mdglich — die Férderung der eigendynamischen Entwicklung (Strukturie-
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rung von Gewasserbett und Uferbereichen mit einhergehenden Entfesselungsmafinah-
men und Bildung von Flut-/Initialrinnen).

Bei staugeregelten Wasserkérpern kommt dazu die Herstellung der linearen Durchgan-
gigkeit an den Staustufen und die Realisierung von Fischschutzmallihahmen sowie — so-
weit moglich — die Verringerung der Riickstaulangen. Bei den im IKSR-Masterplan Wan-
derfische Rhein als Verbindungsgewasser klassifizierten Wasserkérpern und den Was-
serkorpern, die in die Uberregionale Strategie zur Umsetzung der Durchgangigkeit von
Weser, unterer Werra und unterer Fulda aufgenommen sind, hat die Wiederherstellung
der Durchgangigkeit eine hohe Prioritat.

Die Zielplanungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zur Gewasserunterhaltung
sollen mit den genannten Bewirtschaftungszielen vereinbar sein.

5.5.2 Sonstige Gewasser

Nidda/Frankfurt WK DEHE 248.1 (Nidda vom Wehr Eschersheim bis Main-Mindung)

Begriindung:

Dieser Wasserkorper wird aufgrund vielfaltiger Strukturdefizite (Klappenwehre im Stadt-
gebiet, umfangreiche HochwasserschutzmalRnahmen) als erheblich verandert eingestuft.

Um den guten dkologischen Zustand zu erreichen, misste eine deutliche Verminderung
des Ruckstauanteils in den Staurdumen umgesetzt werden. Das ist voraussichtlich in dem
erforderlichen Umfang nicht realisierbar, ohne signifikante Auswirkungen auf die beste-
henden Nutzungen sowie ggf. die Umwelt im weiteren Sinne auszuldsen. Weiterhin sind
aufgrund der Ortslage nur sehr eingeschrankt Renaturierungsmafnahmen mdaglich.

Bewirtschaftungsziele:

Die Bewirtschaftungsziele sind: die Herstellung der linearen Durchgangigkeit, die Bereit-
stellung von Flachen zur Entwicklung naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen sowie die
Anbindung von Seitengewassern. Das Ziel der linearen Durchgangigkeit hat oberste Prio-
ritdt; dadurch kénnen wertvolle Laichhabitate in den Seitengewassern erreicht werden.
Daneben sollen vor allem die Uferbereiche naturnaher gestaltet werden. Voraussetzung
hierfir ist eine Bereitstellung von Flachen zur Schaffung von Entwicklungskorridoren flr
die Bildung naturnaher Uferstrukturen; hierbei kénnen die zahlreichen Altarme ebenfalls
einen Beitrag leisten.

In den vorhandenen Rulckstaubereichen sollen wenigstens abschnittsweise naturnahere
FlieRstrukturen geschaffen werden (z.B. mit Umgehungsgerinnen, Einbindung der Seiten-
gewasser oder lang gezogenen rauen Rampen).

Untere Lumda WK DEHE_25836.1 (Lumda von Staufenberg bis Lahnmundung)

Begriindung:

Die im Wasserkorper befindlichen Ausbaustrecken dienen dem ortlichen Hochwasser-
schutz von Lumda und Lahn. Die Beseitigung der Hochwasserdeiche und die potenziellen
Malnahmen zur Erreichung des Umweltziels guter dkologischen Zustand hatten signifi-
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kante negative Folgen fur den Hochwasserschutz der Siedlungsflachen. Eine Schaffung
alternativer Retentionsraume im Einzugsgebiet der Lumda ware zwar technisch mdglich,
um jedoch den gleichen Objektschutzgrad zu gewahrleisten, wiirde die Schaffung dieses
Retentionsraums durch Rickstau zu einer signifikanten Verschlechterung des 6kologi-
schen Zustands des oberhalb liegenden Wasserkorpers DEHE 25836.2 fiihren.

Bewirtschaftungsziele:

Die Bewirtschaftungsziele sind: die Herstellung der linearen Durchgangigkeit, die Bereit-
stellung von Flachen zur Entwicklung naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen zusam-
men. Schwerpunktmalig konzentrieren sich dabei die MalRnahmen auf eine Strukturie-
rung des Gewasserbettes und eine Aufwertung der Sohle in den bestehenden Restrikti-
onsbereichen und Ruckstaubereichen, die als 6kologische Trittsteine zum oberhalb lie-
genden WK fungieren. Diese Aufwertungen kénnen durch eine modifizierte extensive
Gewasserunterhaltung erreicht werden. Weiterhin sollen — auf3erhalb der Bereiche, in
denen Restriktionen vorliegen — kleinere Auengewasser neu angelegt werden.

5.5.3 Stadtgewasser

Darmbach/Darmstadt WK DEHE_23986.2 (Darmbach in Darmstadt)

Begriindung:

Auf ca. 85 % der Lange des Wasserkorpers verlauft der Darmbach unterirdisch verrohrt
durch den Innenstadtbereich von Darmstadt und ist Gberbaut. Eine wesentliche Anderung
der Nutzung (z.B. Aufgabe oder Ruckbau von Siedlungsflachen) ist nicht mdglich.

Bewirtschaftungsziele:

Als Malnahme ohne signifikante negative Auswirkungen auf die Nutzung ware lediglich
eine Offenlegung des Darmbachs in einigen Abschnitten in Form eines vollstandig befes-
tigten Profils mit geradlinigem Langsverlauf denkbar. Durch eine solche Mallinahme wurde
der Zustand des Wasserkorpers (biologische Qualitdtskomponenten) aber so gut wie nicht
verbessert und die 6kologische Zustandsklasse nicht verandert. Die dabei entstehenden
Kosten waren unverhaltnismaflig hoch. Somit sind keine MalRnahmen zur Renaturierung
vorzusehen.

Unterer Salzbach WK DEHE_2512.1 (Salzbach/Rambach/Schwarzbach/Wellritzbach-System
in Wiesbaden)

Begriindung:

Die Strukturdefizite sind hier wesentlich und irreversibel: Das Gewassersystem wurde in
der Umsetzung des Generalentwasserungsplans der Stadt Wiesbaden vor mehr als 100
Jahren verdohlt und teilweise lberbaut. Es verlauft unter der Innenstadt und dem Haupt-
bahnhof. Unter realistischer Einschatzung und aus Kostengriinden kann kein Rickbau
erfolgen.
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Bewirtschaftungsziele:

Der Salzbach soll mit anderen Gewassern durch die Herstellung der Durchgangigkeit ver-
netzt und durch strukturverbessernde Malinahmen aufgewertet werden. Eine Wiederbe-
siedlung aus dem Rhein und den Oberlaufen soll mdglich werden.

Die verrohrten Bachlaufe des Wellritz-, Schwarz- und Salzbachs des Unteren Salzbach-
systems sollen von der Kanalisation abgekoppelt werden. Sie flieRen dann zwar weiterhin
verrohrt unter der Innenstadt und dem Hauptbahnhof, passieren dann aber nicht mehr die
Klaranlage, so dass die bachabwartsgerichtete Drift der Fischnahrtiere aus den Oberlau-
fen zumindest theoretisch zu einer Wiederbesiedlung des strukturverbesserten unteren
Gewasserabschnittes flihren konnte.

Untere Drusel WK HE_42952.1 (Bereich der Stadtstrecke Kassel)

Begrindung:

Die untere Drusel ist Giberwiegend verrohrt bzw. innerhalb der Stadtstrecke Kassel tber-
baut. Sowohl die Bebauung, die unmittelbar an das Gewasser heranreicht bzw. es uber-
deckt, als auch Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen lassen das Gewasser kaum noch
im Stadtbild in Erscheinung treten. Die diesbeziiglichen baulichen Aktivitaten der vergan-
genen hundert Jahre missen in Bezug auf die Gewasserentwicklung als irreversibel an-
gesehen werden. Der nicht Uberbaute untere Druselabschnitt verlauft durch die histori-
sche Parklandschaft ,Karlsaue“. Das Gewasser ist hier nach damaligen gartenarchitekto-
nischen Erwagungen gestaltet worden. Unter realistischer Einschatzung und aus Kosten-
grinden kann kein Rickbau der Verdohlungen bzw. keine naturnahere Gestaltung im
Parkbereich erfolgen.

Bewirtschaftungsziele:

Bauliche Verbesserungsmalinahmen zur Verminderung der Negativfolgen der geschilder-
ten anthropogenen Eingriffe sind aus den oben dargelegten Griinden mit vertretbarem
Aufwand nicht realisierbar, da etwa 95 % des HMWB starken Restriktionen unterliegen.
Es wird daher angestrebt, in den verbliebenen frei zuganglichen Gewasserabschnitten
eine nach dkologischen Gesichtpunkten ausgerichtete Unterhaltungspraxis anzuwenden.

Bach vom Bruchrainweiher DEHE 247972.1

Begriindung:

Auf ca. 70 % der Lange des Wasserkorpers verlauft der Bach vom Bruchrainweiher unter-
irdisch verrohrt durch den Innenstadtbereich von Offenbach und Frankfurt und ist tUber-
baut. Eine wesentliche Anderung der Nutzung (z.B. Aufgabe oder Riickbau von Sied-
lungsflachen) ist nicht moéglich.

Bewirtschaftungsziele:

Signifikante strukturelle Verbesserungsmaflnahmen zur Milderung der geschilderten
anthropogenen Beeintrachtigungen sind aus den oben dargelegten Grinden mit vertret-
barem Aufwand nicht realisierbar. Es wird daher angestrebt, in den verbliebenen frei zu-
ganglichen Gewasserabschnitten des Oberlaufs im Bereich Oberrad strukturelle Verbes-
serungen durchzufiihren.
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554 Talsperren

Der Begriindung der Ausweisung der Talsperren als HMWB liegt die wasserwirtschaftli-
che Nutzung zugrunde, die zum Aufstau des FlieRgewassers gefihrt hat. In Tabelle 5-5

sind diese Nutzungen aufgeflhrt.

Tab. 5-5: Vorrangige Nutzungen der Talsperren
vorrangige Nutzung der
Talsperre und Talsperren
Hintergrund der Auswei- > 10 ha
sung als erheblich veran- | Talsperren und
Talsperre Wasserkorper derter Wasserkorper > 50 ha <50 ha
Kinzigtalsperre WK DEHE_2478.2 Hochwasserschutz X
Niddatalsperre WK DEHE_248.5 Hochwasserschutz X
Perftalsperre WK DEHE_25814.1 Hochwasserschutz X
Aartalsperre WK DEHE_25846.2 Hochwasserschutz X
Heisterberger Weiher WK DEHE_258472.2 | Energieerzeugung / Freizeit X
Krombachtalsperre WK DEHE_25848.2 Hochwasserschutz X
Driedorfer Talsperre WK DEHE_25848.2 Hochwasserschutz X
Seeweiher Waldernbach | WK DEHE_25856.1 Freizeit
Obermooser Teich WK DEHE_423614.1 | Naturschutz
fischereiliche Bewirt-
schaftung /
Niedermooser Teich WK DEHE_423614.1 | Freizeit X
Haunetalsperre WK DEHE_426.3 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererhéhung,
Edertalsperre WK DEHE_428.2 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererh6hung,
Affolderner Talsperre WK DEHE_428.2 Hochwasserschutz X
Antrifttalsperre WK DEHE_42882.1 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererhéhung,
Diemeltalsperre WK DEHE_44.8 Hochwasserschutz X
Twistetalsperre WK DEHE_444.3 Hochwasserschutz X
fischereiliche Bewirt-
GroRer Weiher schaftung /
Griindau WK DEHE_24786.3 Entenjagd X
Marbachtalsperre WK DEHE_24742.1 Hochwasserschutz X

Eine 6kologische Schadensbegrenzung, die keine signifikante Auswirkung auf die Nut-
zung der Talsperre hat, ist nicht mdglich.
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Die Gutedefizite der Talsperren und die MaRnahmen zur Erreichung eines guten dkologi-
schen Potenzials sind in Abschnitt 4.1.2.3 beschrieben. Bei den Talsperren treten Gltede-
fizite haufig in Form von zu hoher Trophie auf. Dies gilt fir die obere Edertalsperre, die
Diemeltalsperre, die Kinzigtalsperre, die Driedorfertalsperre, die Antrifttalsperre und fir
den Niedermooser See. Die Malknahmen zielen darauf ab, die Nahrstoffbelastung im Ein-
zugsgebiet der Talsperren zu minimieren.

5.5.5 Kiunstliche Seen

Die kunstlichen Seen sind eine Folge des anthropogenen Abbaus von Kies oder Braun-
kohle. Nach dem Ausbaggern und nach Einstellung der Wasserhaltung sind die Seen
durch das Ansteigen des Grundwassers entstanden. Es handelt sich demzufolge um Ab-
grabungsseen. In Tabelle 5-6 ist der Abbau der Rohstoffe fur die einzelnen Seen aufgelis-
tet.

Tab. 5-6: Anthropogene Nutzungen kiinstlicher Seen

anthropogene Nutzung, die zur Entstehung des
Kinstlicher See See in Wasserkorper Wasserkorpers fuhrte
Borkener See DEHE_428876.1 Braunkohlentagebau
Singliser See DEHE_4288.1 Braunkohlentagebau
Langener Waldsee DEHE_2398.3 Kiesabbau
NSG Mainflingen DEHE_24_0_100696 Kiesabbau
Werratalsee DEHE_41.2 Kiesabbau

Die Gutedefizite der klnstlichen Seen und die Mallinhahmen zur Erreichung eines guten
Okologischen Potenzials sind in Abschnitt 4.1.2.3 beschrieben. Hiervon sind der Bagger-
see Werratalsee und der Tagebausee Singliser See betroffen.
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6 ZUSAMMENFASSUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN ANALYSE

6.1 Grundlagen

Im Rahmen der Umsetzung der WRRL ist u.a. eine wirtschaftliche Analyse der Wasser-
nutzungen gemaf Artikel 5 und 9 in Verbindung mit Anhang Ill WRRL durchzufuhren.

Wie bereits in Kapitel 1 erlautert, hat das Land Hessen Anteile an den Flussgebietseinhei-
ten Rhein und Weser. Es umfasst (ohne Niederrhein-Einzugsgebiet mit 6 km?) insgesamt
acht Bearbeitungsgebiete'. Die raumliche Zuordnung und die Verkniipfung der Daten
und Informationen der Verwaltungsenheiten (Gemeinden, Landkreise) mit den Gewasser-
einzugsgebieten (Flussgebietseinheiten, Bearbeitungsgebiete) erfolgt auf Grundlage so
genannter ,Leitbander’ (HMULV 2004b). Danach werden die Stadte und Gemeinden als
kleinste Erhebungseinheiten der amtlichen Statistik ,als Ganzes“ den vierstellig gekenn-
zeichneten Gewassereinzugsgebieten zugeordnet.

Die Zusammenfassung der wesentlichen naturrdumlichen Daten und Informationen zu
Bevolkerung, Flachennutzung und Wirtschaft nach Bearbeitungsgebieten und Flussge-
bietseinheiten kann dem Kapitel 1 enthommen werden.

Auf der Projekthomepage zur Umsetzung der WRRL in Hessen (http://www.flussgebiete.
hessen.de) ist die ausflhrliche Fassung der aktualisierten wirtschaftlichen Analyse vor-
handen und kann bei Bedarf eingesehen werden.

6.2 Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzungen

Die Beschreibung der wirtschaftlichen Bedeutung der Wassernutzung orientiert sich an
der Systematik der umweltékonomischen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundes-
amtes (DESTATIS 2001). Danach werden Wasserentnahmen und Abwassereinleitungen
nach Wassernutzungen aufgeteilt und im Verhaltnis zur Anzahl der ver- und entsorgten
Einwohner bzw. zur Bruttowertschépfung der Wirtschaft (BWS) als Indikator fir die Pro-
duktivitat der Wassernutzung (Nutzungseffizienz) gesetzt (Tab. 6-1). Lediglich im Bearbei-
tungsgebiet Werra lag aufgrund der Kali- und Salzindustrie mit Gber 28 m3/1.000 € BWS
eine sehr geringe Effizienz der Wassernutzung vor.

Der spezifische Wassereinsatz fir die landwirtschaftliche Bewdasserung (rd. 27.500 ha
Nutzflache in Hessen) liegt in einer GroRenordnung von 400 bis 1.200 m3ha bewasserter
Flache bzw. bei durchschnittlich 23,3 m?3/1.000 € Bruttowertschopfung. In ,nassen® Jahren
kann sich der spezifische Wassereinsatz halbieren, in extremen Trockenjahren verdop-
peln.

" Das Bearbeitungsgebiet Fulda/Diemel wird in der wirtschaftlichen Analyse getrennt behandelt.
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Tab. 6-1:  Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzung
(Bezugsjahr 2004; COOPERATIVE Infrastruktur und Umwelt, 2008)

Wassernutzung Produktivitat der Wassernutzung
W asser- Spezifischer Spezifische
entnahme Abwassereinleitung W assereinsatz Abw assereinleitung
CSB- anfall CSB-
Entnahme Abwasser- Fracht Wirt- gesamt Fracht
Bearbeitungs- Ge- incl. anfall ohne schaft ohne Be- ohne
gebiete / wasser- |Bewdsserung; gesamt diffuse (ohne wasserung diffuse
Flussgebiets- kenn- ohne Kihl-  ohne Kihl- Einlei- Kihl- und Kihl- Einlei-
einheiten ziffer wasser wasser tungen Haushalte wasser) wasser tungen
Lfd m?3/ tCSB/
" Bezeichnung WEG (1.000. m?3) (t) . m?3/1.000 € BWS Mio. €
Nr. Einwohner
BWS
1  Neckar 238* 2 150 5883 365 43 3,8 10,4 0,6
2 Oberrhein (*) 239* 154 100 175 517 8 921 51 4,9 5,5 0,3
3  Main 24** 286 385 470 630 20 781 53 3,1 5,2 0,2
4 Mittelrhein (*) 25** 72 012 245 219 9 285 45 3,3 11,1 0,4
5 Werra 41** 78 860 30 113 1758 45 28,3 10,8 0,6
6 Fulda 42** 71 500 188 058 10 485 50 2,9 7,6 0,4
7 Weser 43**/48** 795 1166 141 45 5,3 7,8 0,9
8 Diemel 44> 13 071 21 757 1376 49 6,6 11,0 0,7
9 Rhein 2% 514 646 897 249 @ 39 352 46 3,5 6,2 0,3
10 Weser 4 [ 164225 " 241004 7 13760 45 5.6 8.1 0.5
11 Hessen 678 872 1138 343 53 112 46 3,9 6,5 0,3
BWS = Bruttowertschépfung
6.3 Referenz-Szenario 2015 (Baseline-Szenario)

Das Referenz-Szenario 2015 der Wassernutzung (,Baseline-Szenario®) geht von unter-
schiedlichen Annahmen zur spezifischen Wassernachfrage aus (z.B. m?Einwohner;
m?3/Erwerbstatige; m3/ha bewasserte landwirtschaftliche Flache; m3/Bruttowertschopfung).
Im Rahmen der wirtschaftlichen Analyse wurden folgende Szenarien unterschieden:

Status-quo-Szenario: Beibehaltung der spezifischen Nachfrage des Jahres 2001

Trend-Szenario: Beibehaltung der spezifischen Nachfrageveranderung der
vergangenen Jahre

Effizienz-Szenario: verstarkte Umsetzung von MalRhahmen zur Verbesserung der
Effizienz der Wassernutzung (z.B. Einsparung von Trinkwas-
ser; Mehrfachnutzung; sparsame Bewasserungstechniken
etc.)

Die Szenarien orientieren sich an der regionalisierten Bevdlkerungsprognose (BEWIRT-
SCHAFTUNGSPLAN RHEIN) und der Prognose wirtschaftlicher Eckdaten (PROGNOS 2002)
(Abb. 6-1). Danach wird die Wassernachfrage in Hessen in den nachsten Jahren zurlick-
gehen. Die eingeleiteten Schadstofffrachten aus Punktquellen (kommunale Klaranlagen,
Direkteinleiter, Regenentlastung) werden geringfligig abnehmen.
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Abb. 6-1: Referenz-Szenarien der Wassernutzung 2015

6.4 Kostendeckung der Wasserdienstleistungen

Die Kostendeckung der 6ffentlichen Wasserversorgung liegt in einer Gro3enordnung von
rund 95 % (Tab. 6-2), wobei die Kostendeckung in den hessischen Anteilen der FGE
Rhein etwas grof3er ist als in den hessischen Anteilen der FGE Weser.

Die Kostendeckung der kommunalen Abwasserbeseitigung in Hessen liegt insgesamt in
einer GréRenordnung von 94 % (Tab. 6-3).

In den im Rahmen der kommunalen Finanzstatistik ermittelten Ausgaben/Kosten und Ein-
nahmen/Ertrage sind in der kommunalen Abwasserbeseitigung jedoch auch die Anteile
der Kapitalkosten enthalten, die durch 6ffentliche Zuwendungen und Zuschiisse gedeckt
werden. Im Zeitraum 1990 bis 2006 hat das Land Hessen Finanzierungshilfen zum Bau
von Abwasseranlagen in einer Hohe von insgesamt rund 1,6 Mrd. Euro gewahrt (HMULF
— Landesinvestitionsprogramm Abwasseranlagen). Diese Zuwendungen verringern die
Kostendeckung durch die Abwassergebihren um bis zu 20 %.
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Tab. 6-2: Kostendeckungsgrad der 6ffentlichen Wasserversorgung

Bearbeitungs-

gebiet/ Ggwasser- Kameral gefihrte und Unternehmen mit Kosten-
Flussgebiets- elnzggs— betrieblichem Rechnungswesen deckungs-
einheit gebiet grad
I;\f(: Bezeichnung WEG Anzahl Aﬁf\ljvsegnacjt:;r;;n Eingre:g;:n / gesamt
(EURO) (%)
1 Neckar 238* 2 4.807.342 4.130.047 85,9
2 Oberrhein (*) 239* 17 278.009.205 279.052.033 100,4
3 Main 24** 56 415.881.304 382.145.580 91,9
4 Mittelrhein (*) 25** 86 173.682.925 169.454.016 97,6
5 Werra 41** 5 7.554.857 8.482.729 112,3
6 Fulda 42** 34 101.993.589 90.996.933 89,2
7 Weser 43**/148** 0 0 0 0,0
8 Diemel 44** 10 31.197.149 26.730.091 85,7
9 Rhein 2%x% 161 872.380.776 834.781.676 95,7
10 Weser 4rxx 49 140.745.595 126.209.753 89,7
11 Hessen 210 1.013.126.371 960.991.429 94,9

Tab. 6-3: Kostendeckungsgrad der kommunalen Abwasserbeseitigung

Bearbeitungs-

gebiet/ Gewasser-| . meral gefuhrte und Unternehmen mit Kosten-
Flussgebiets- elnzggs- betrieblichem Rechnungswesen deckungs-
cinheit gebiet grad
I;\lf? Bezeichnung WEG Anzahl Aﬁfl\JNSe%adt:Jir:g(/en Eingzt\azgn / gesamt
(EURO) (%)
1 Neckar 238* 2 2.611.491 2.389.520 91,5
2 Oberrhein (*) 239* 23 145.757.278 131.288.788 90,1
3 Main 24** 61 605.639.753 559.087.080 92,3
4 Mittelrhein (*) 25** 128 245.040.604 242.385.907 98,9
5 Werra 41** 9 17.093.911 16.443.732 96,2
6 Fulda 42** 37 187.152.578 176.643.957 94,4
7 Weser 43**/48** 0 0 0 0,0
8 Diemel 44** 5 1.240.627 1.330.508 107,2
9 Rhein 2%%* 214 999.049.126 935.151.295 93,6
10 Weser 4r¥x 51 205.487.116 194.418.197 94,6
11 Hessen 265 1.204.536.241 1.129.569.492 93,8
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6.5 Internalisierte Umwelt- und Ressourcenkosten

Internalisierte Umwelt- und Ressourcenkosten sind die Entgelte (Abgaben) flr bestehen-
de negative Auswirkungen der Wassernutzung auf die Umwelt und auf betroffene ,Dritte“.
Dazu zahlen die Abwasserabgabe und die naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe sowie
Entschadigungs- und Ausgleichszahlungen an betroffene ,Dritte”.

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe betrug im Jahr 2004 rund 31,2 Mio. €. Die
Abgabe ist im Zeitraum von 2001 bis 2007 aufgrund der Verbesserung der Abwasserbe-
handlung von 41,2 Mio. € auf 15,8 Mio. € zuriickgegangen. Ein Teil der veranlagten Ab-
wasserabgabe wird gemaf § 10 (3) AbwAG mit Investitionen in Abwasserbehandlungsan-
lagen verrechnet. Dieser Betrag ist zum Aufkommen zu addieren.

Der groite Teil des Aufkommens aus der Abwasserabgabe wird gemal $ 13 AbwAG flir

den Bau von Abwasseranlagen und fur Mallnahmen am Gewasser zur Verbesserung der
Gewasserglte verwendet.

Tab. 6-4: Aufkommen und Verwendung der Abwasserabgabe

Verrechnung Verwendung davon fir

gemals § 10 gemal § 13 Abwasser-
Jahr Veranlagung (3) AbwAG Y Aufkommen AbwAG ? anlagen

(Mio. €)

2002 31,7 0,4 31,3 22,5
2003 35,0 3,3 31,7 23,3
2004 35,0 3,8 31,2 9,9 24,5
2005 31,0 -0,2 31,2 15,2 20,5
2006 31,0 7,9 231 0,0 13,6
2007 26,0 10,2 15,8 0,0 14,2

Y Investitionen in Abwasserbehandlungsanlagen
2 u.a. Bau von Abwasseranlagen und MaRnahmen am Gewasser zur Verbesserung
der Gewasserglte

In Tabelle 6-4 sind sonstige ,internalisierte® Umwelt- und Ressourcenkosten, z.B. aus der
Naturschutzabgabe oder aus Entschadigungs- und Ausgleichszahlungen an betroffene
Dritte, nicht enthalten.
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7 ZUSAMMENFASSUNG DER MARNAHMENPROGRAMME GEMAR ART. 11

Gemal den Vorgaben der WRRL (Art. 11) ist ein MalRnahmenprogramm zu erstellen, um
die Ziele gemal Artikel 4 WRRL zu erreichen. Fir das Bundesland Hessen wurde ein
Malnahmenprogramm gemaR Artikel 11 WRRL erstellt. Es umfasst die MaRinahmenpla-
nung fur den ersten Bewirtschaftungszeitraum von 2010 bis 2015 und wurde gemaf Arti-
kel 14 WRRL offengelegt. Das Malihahmenprogramm wird gemafl § 4 Abs. 2 HWG im
Dezember 2009 im Staatsanzeiger fiir das Land Hessen veréffentlicht.

Das Mallhahmenprogramm Hessen ist nach Maligabe des Hessischen Wassergesetzes
(§ 4 Abs. 2 HWG) fiir alle Planungen und Maflinahmen der 6ffentlichen Planungstrager
verbindlich. Ziele, Grundsatze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-
achten bzw. zu beriucksichtigen.

Parallel zur Erstellung des MalRnahmenprogramms wurde eine Strategische Umweltpri-
fung (SUP) durchgefuhrt. Hierfir wurden die Umweltauswirkungen der vorgesehenen
Malnahmen ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse der SUP sind im Um-
weltbericht dokumentiert, der parallel zum Bewirtschaftungsplan und MafRnahmenpro-
gramm offengelegt wurde.

Das Malinahmenprogramm Hessen beinhaltet grundlegende und erganzende Malnah-
men:

e Grundlegende Malnahmen sind die zu erfullenden Mindestanforderungen, wie sie
sich beispielsweise aus der Umsetzung bestehender gemeinschaftlicher Wasservor-
schriften ergeben.

e Erganzende MalRnahmen sind Malinahmen, die ergdnzend zu den grundlegenden
Malnahmen geplant und ergriffen werden, um die festgelegten Ziele gemafly WRRL zu
erreichen.

Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und erganzenden MalRnahmen ist in
vielen Fallen nicht mdglich. Die Unterscheidung spielt fiir die praktische Umsetzung des
MalRnahmenprogramms auch keine Rolle.

Die Wirksamkeit der ergriffenen MaRnahmen wird auch weiterhin durch das begleitende
Uberwachungsprogramm (iberpriift, so dass die MaRnahmen an die jeweils neuen Er-
kenntnisse angepasst werden kénnen. In einem Zyklus von sechs Jahren, d. h. erstmals
zum 22. Dezember 2015, sind das MaRnahmenprogramm und der Bewirtschaftungsplan
zu Uberprifen und, soweit erforderlich, zu aktualisieren.

In den folgenden Abschnitten werden die im hessischen Mallhahmenprogramm aufge-
stellten grundlegenden und erganzenden MalRnahmen zusammenfassend beschrieben.
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7.1 Grundlegende MaRnahmen

Malinahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften

Zu den ,grundlegenden MalRnahmen“ als Mindestanforderungen fiir die im Mallnahmen-
programm festzulegenden MaRnahmen gehdren diejenigen nationalen rechtlichen Rege-
lungen, die die in Art. 11 Abs. 3 WRRL genannten EG-Richtlinien umsetzen und die als
(nationale rechtliche) Instrumente bereitstehen, um die Ziele nach Art. 4, 7 und 9 WRRL
zu verwirklichen oder die allgemeinen Vorgaben nach Art. 11 Abs. 3 Buchst. €) bis ) zu
erfillen.

Die rechtliche Umsetzung ist in Deutschland durch bundes- oder landesrechtliche Vor-
schriften erfolgt. Die zur Umsetzung erlassenen hessischen Gesetze und Verordnungen
finden sich im Hessenrecht unter http://www.hessenrecht.hessen.de.

Die bundesrechtlichen und erganzend geltenden hessischen Regelungen und ihre Fund-
stellen sind dem Anhang 2-7 zu entnehmen. Informationen zur Bedeutung der aus den
Vorgaben resultierenden MalBnahmen und eine Einschatzung ihres Beitrags zur Errei-
chung der Ziele der WRRL sind den ausfuhrlichen Texten des MalRhahmenprogramms zu
entnehmen.

Geeignete MalRnahmen fir die Ziele des Art. 9 WRRL (Deckung der Kosten der
Wasserdienstleistungen)

In Artikel 9 WRRL wird der Grundsatz der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen
unter Berlcksichtigung des Verursacherprinzips einschlieBlich der Umwelt- und Ressour-
cenkosten angesprochen. Damit soll die Wassergebihrenpolitik Anreize fur eine effiziente
Ressourcennutzung liefern.

Die Grundsatze der Preise der 6ffentlichen Wasserversorgung und der Gebihren fiir die
kommunale Abwasserentsorgung sind im Hessischen Gesetz Uber kommunale Abgaben
(Kommunalabgabengesetz — KAG) festgelegt. Zentrale Prinzipien der Preis- bzw. Geblh-
renbildung und Tarifgestaltung sind

e das Kostendeckungsprinzip (betriebswirtschaftliche Kosten der Leistungserstellung),
e das Aquivalenzprinzip (Angemessenheit, VerhaltnismaRigkeit) und

e der Gleichheitsgrundsatz (Leistungs-/Verursachergerechtigkeit).

Die Kostendeckung der 6ffentlichen Wasserversorgung in Hessen liegt in einer GréRen-
ordnung von 95 % (Stand 2004). Die Kostendeckung der kommunalen Abwasserbeseiti-
gung in Hessen liegt in einer GroRenordnung von 94 % (Stand 2004). Durch die nach der
Hessischen Gemeindeordnung vorgesehene Uberpriifung der kommunalen Haushalte
durch die Aufsichtsbehérde, eine regelmaRige Bilanzierung der Kosten und Ertrage der
offentlichen Wasserversorgung und der kommunalen Abwasserentsorgung wird die Kos-
tendeckung Uberprift und sichergestellt.
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Eventuelle Auswirkungen der Wasserentnahme auf Natur und Landschaft sowie die
Landwirtschaft (Umweltkosten) kénnen durch Abgaben oder Ausgleichs- und Entschadi-
gungszahlungen ,internalisiert* werden. Negative Umweltauswirkungen durch die Einlei-
tung von Abwasser in Gewasser werden auf der Grundlage des Gesetzes tiber Abgaben
fur das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Abwasserabgabengesetz — AbwAG) veran-
lagt. Die Hohe der Abgabe richtet sich nach der Menge und der Schadlichkeit bestimmter
eingeleiteter Inhaltsstoffe. Bestimmte Investitionen zur Verminderung der Schadstofffracht
des Abwassers kdnnen mit der Abgabe verrechnet werden.

Die Wassernutzungen, die neben den Wasserdienstleistungen unter wirtschaftlichen As-
pekten zu betrachten sind, umfassen Wasserentnahmen (industriell-gewerblich, Landwirt-
schaft, Warmekraftwerke), Abwassereinleitungen (industriell-gewerblich, Kihlwasser), die
Binnenschifffahrt und die Wasserkraftnutzung.

Die betrieblichen Kosten der Eigenférderung und der Direkteinleiter werden von den je-
weiligen Nutzern vollstandig selbst getragen. Fur die Umwelt- und Ressourcenkosten
(,externe Effekte”) gelten entsprechende Regelungen wie flr die Wasserdienstleistungen.

MaRRnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung férdern

Nach den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes sind Gewasser so zu bewirtschaften,
dass vermeidbare Beeintrachtigungen ihrer 6kologischen Funktionen und ihres Wasser-
haushalts unterbleiben, damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewahrleistet wird.
Wassernutzungen haben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden und sparsam bei der
Verwendung des Wassers zu sein.

Die nach dem WHG erteilten Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewasserbenutzung
stehen unter dem Vorbehalt, dass nachtraglich zusatzliche Anforderungen, MaRnahmen
fur die Beobachtung der Wasserbenutzung und ihrer Folgen sowie MaRnahmen flr eine
sparsame Verwendung von Wasser angeordnet werden kénnen. Das Hessische Wasser-
gesetz (HWG) enthalt fir die Trager der offentlichen Wasserversorgung und von ihnen
beauftragte Dritte besondere Aufforderungen zum sparsamen Umgang mit Wasser.

Anlagen zur Wasserbenutzung im weiteren Sinn und Abwasseranlagen sind entspre-
chend den jeweils zutreffenden Regeln der Technik und der Wasserwirtschaft, dem Stand
der Technik sowie den wasserrechtlichen Zulassungen zu errichten und zu betreiben.

Maflnahmen zur Erreichung der Anforderungen nach Art. 7 (Gewasser fir die Ent-
nahme von Trinkwasser)

Gemal Art. 7 (2) WRRL ist fur die Wasserkorper, die fir Trinkwasserentnahmen genutzt
werden, sicherzustellen, dass die Umweltziele und Qualitadtsnormen der WRRL eingehal-
ten werden. DarlUber hinaus muss das gewonnene Wasser unter Bertcksichtigung der
angewandten Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie
(98/83/EG) erfiillen. Die Mitgliedstaaten haben Sorge dafir zu tragen, dass eine Ver-
schlechterung der Wasserqualitat verhindert wird, um so den Umfang maoglicher Aufberei-
tungen zu verringern. Zu diesem Zweck kénnen auch Schutzgebiete festgelegt werden.
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In Hessen stammen die zur o6ffentlichen Wasserversorgung genutzten Wasser aus-
schlieBlich aus Grundwasservorkommen. Zum Schutz der Grundwasservorkommen sind
auf etwa 38 % der hessischen Landesflache Wasserschutzgebiete ausgewiesen. Rund
3 % des genutzten Grundwassers beruhen auf einer aktiven Infiltration von aufbereitetem
Oberflachenwasser in den Untergrund. Durch aufwandige Reinigungsstufen und Stoérfall-
plane wird hier sichergestellt, dass die Anforderungen an die Qualitdt des Trinkwassers
jederzeit eingehalten werden.

MaRnahmen bzgl. Entnahmen und Aufstauungen

Die mengenmalige Bewirtschaftung von Oberflachengewassern und Grundwasser wer-
den in Hessen durch verschiedene rechtliche Instrumente aus dem WHG, HWG, HENatG,
BNatSchG, HFischG und WaStrG sichergestellt.

Nach § 53 HWG obliegt die Wasseraufsicht als staatliche Aufgabe den Wasserbehoérden.
In diesem Rahmen Uberprifen sie die Erfiillung der nach den wasserrechtlichen Vorschrif-
ten bestehenden Verpflichtungen. Nach § 53 Abs. 1 Satz 3 HWG haben die zustandigen
Behdrden die aufgrund des WHG und des HWG erteilten Zulassungen regelmalig zu
Uberprifen und — soweit erforderlich — anzupassen.

Die Zulassung von Wasserentnahmen wird in Hessen in dem gemaR § 85 HWG zu fih-
renden Wasserbuch dokumentiert.

Maflnahmen zur Begrenzung der Entnahme und kiinstlichen Anreicherung von
Grundwasser

MalRnahmen zur Begrenzung der Entnahme von Grundwasser

Die Bestimmungen des Wasserrechtes, die in Hessen durch das WHG als Bundesrah-
menrecht und das HWG als konkretisierendes Landesrecht gesetzt sind, haben das Ziel,
die Oberflachengewasser und das Grundwasser nach Menge und Glite zu bewirtschaften.

In Bezug auf das Grundwasser wird die Beschaffenheit bzw. Qualitat des Wassers durch
Malnahmen des vorbeugenden Grundwasserschutzes und die Menge bzw. Quantitat des
Wassers durch das Instrument der wasserbehérdlichen Erlaubnis- und Bewilligungsvor-
behalte fur Gewasserbenutzungen sichergestellt. Rechtstechnisch handelt es sich um ein
grundséatzliches Benutzungsverbot mit Befreiungsvorbehalt. Das heil3t, die Benutzung des
Grundwassers wird erst durch die behdérdliche Zulassung, das Erteilen eines Wasserrech-
tes, rechtmaflig. Hiervon grundsatzlich ausgenommen sind geringfigige Entnahmen bis
zur Menge von 3.600 m¥a.

Die Erteilung von Wasserrechten folgt dem Grundsatz ,Wohl der Allgemeinheit® (§ 1a
WHG) und konkreten Bewirtschaftungszielen (§§ 33a WHG, 32 HWG). So darf die Was-
serbehoérde u.a. nur dann eine Grundwasserbenutzung zulassen, wenn ein Gleichgewicht
zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung gewahrleistet ist. Prinzi-
piell geht die Wasserbehérde beim Erteilen wasserrechtlicher Erlaubnisse nicht an die
Grenze dieses Gleichgewichts bzw. des nutzbaren Grundwasserdargebots, sondern ach-
tet darauf, dass nur Férdermengen deutlich unter diesem Dargebot zugelassen werden.
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MalRnahmen zur Anreicherung von Grundwasser

Die WRRL formuliert unter Artikel 11 Abs. 3 Buchstabe f als Mallinahme die Begrenzung
von kiinstlichen Anreicherungen oder Auffillungen von Grundwasserkorpern, einschliel3-
lich des Erfordernisses einer vorherigen Genehmigung. Diese Vorgaben wurden in Hes-
sen bereits vor dem Inkrafttreten der WRRL umgesetzt.

In Hessen bedarf eine Grundwasseranreicherung allgemein einer wasserrechtlichen Zu-
lassung nach § 7 WHG in Verbindung mit § 71 HWG. Darin werden Mengenbegrenzun-
gen festgelegt. Grundsatzlich hat sich die Infiltrationsmenge an den Grundwasserstanden
zu orientieren. Die speziellen naturschutzfachlichen Belange werden Uber die natur-
schutzrechtlichen Regelungen (insbesondere §§ 12, 31, 34 und Schutzgebietsverordnun-
gen nach §§ 21 ff HENatG; §§ 18, 42, 43 BNatSchG) bericksichtigt.

Im Hessischen Ried liegt ein Grundwasserbewirtschaftungsplan nach § 36 Abs. 1 WHG i.
d. Fassung vom 23. September 1986, zuletzt geandert am 12. November 1996 als behor-
denverbindliche Verwaltungsvorschrift vor. Er bildet die Grundlage flir eine Okologisch
ausgerichtete Grundwasserbewirtschaftung.

Maflinahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen

Oberflachengewasser

Die Malinahmen zur Begrenzung der Einleitungen aus Punktquellen in Oberflachenge-
wasser verfolgen als hauptsachliches Ziel die Verringerung der Belastung durch Abwas-
ser. Hierflir werden in Hessen verschiedene ordnungsrechtliche Malnahmen des § 7 a
WHG herangezogen. Anforderungen fir Anlagen, die in den Geltungsbereich der IVU-
Richtlinie fallen, werden durch die IVU-Verordnung Abwasser umgesetzt.

Die Verminderung der Belastung aus Punktquellen wird zudem durch finanzielle Anreize
des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG) und auch durch Férdermalinahmen nach der
Verordnung Uber Zuweisungen zum Bau von Abwasseranlagen gewahrleistet. Mal3nah-
men aus den Rechtsbereichen wie dem Immissionsschutz-, dem Chemikalien- und dem
Arbeitsschutzrecht haben bereits zu einer weiteren Verminderung der Abwasserbelastung
beigetragen.

Grundwasser

Punktquellen mit potenzieller Grundwasserrelevanz werden in Hessen systematisch be-
arbeitet, insbesondere im Rahmen der Altlastenproblematik. Informationen, die dazu die-
nen, Gefahren fiir das Grundwasser zu bewerten, Mallnahmen anzuordnen oder Sanie-
rungen zu Uberwachen, sind in dem zentralen Fachinformationssystem Altlasten und
Grundwasserschadensfalle (FIS AG) erfasst. Die derzeitigen und geplanten Sanierungs-
malinahmen bewirken daher eine Reduzierung der Belastungen aus diesen Punktquellen.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme belegen, dass sich aus Punktquellen keine Ge-
fahrdungen ergeben, die zu einer Bewertung eines Grundwasserkorpers mit ,im schlech-
tem Zustand” fiihren. Die genannten Malinahmen tragen somit zum Erhalt des guten Zu-
stands der hessischen Grundwasserkorper bei.
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Maflnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffen aus diffusen
Quellen

Regelungen aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen (Wasserwirtschaft, Landwirt-
schaft, Naturschutz, Immissionsschutz, Chemikalienrecht, Arbeitsschutzrecht) sind die
Grundlage flir die Umsetzung der MaBnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung der
Eintrage von Schadstoffen aus diffusen Quellen. Zusammen haben sie zu einer erhebli-
chen Verminderung der Belastung der hessischen Gewasser durch Nahr- und Schadstof-
fe beigetragen. Es steht somit eine Reihe von rechtlichen Regelungen zur Verfigung, um
die diffusen Belastungen aus den unterschiedlichsten Herkunftsbereichen (Nahr- und
Schadstoffeintrage aus Abschwemmung, Erosion, atmospharische Deposition etc.) zu
begrenzen.

Die Bestandsaufnahme und die Uberwachung haben gezeigt, dass die bisherigen MaR-
nahmen in Bezug auf die Eintragspfade von Phosphor nicht ausreichen, um in allen Was-
serkdrpern einen guten Zustand zu erreichen. Deshalb sind hierfur erganzende Mal3nah-
men im Sinne des Art. 11 Abs. 4 WRRL vorgesehen.

Der fir die Belastung des Grundwassers relevante Stickstoff wird hauptsachlich durch die
Landbewirtschaftung eingetragen. Die Reduzierung des diffusen Nitrateintrags ist bereits
Inhalt gesetzlicher Regelungen (z.B. Nitratrichtlinie, Dingeverordnung, WHG, HWG). Die
»gute fachliche Praxis“ in der Landwirtschaft dient dabei bereits der Zielerreichung im Sin-
ne der WRRL.

Maflnahmen gegen signifikant nachteilige Auswirkungen

Im Hinblick auf signifikant nachteilige Auswirkungen sind im Malinahmenprogramm Hes-
sen folgende Mallnahmen enthalten:

o MaRRnahmen zur Sicherstellung hydromorphologischer Bedingungen fir einen
guten 6kologischen Zustand, ein gutes 6kologisches Potenzial und deren
Uberprifung

Die Grundlage zur Verbesserung des hydromorphologischen Zustands der Gewas-
ser bilden einerseits verschiedene Rechtsinstrumente, andererseits werden die Un-
terhaltspflichtigen durch einen finanziellen Anreiz (Férderprogramm ,Naturnahe
Gewasser*) zur Durchfiihrung von RenaturierungsmalRnahmen angeregt.

Wie die Bestandsaufnahme gezeigt hat, gentigen die bisherigen MaRnahmen nicht,
um einen guten Okologischen Zustand bzw. ein gutes 6kologisches Potenzial zu er-
reichen. Sie missen durch weitere Mallnahmen erganzt werden.

o Grundwasser: Wasserschutzgebietskooperationen / Wasserschutzgebiets-
beratungen

Flankierend und alternativ zu Wasserschutzgebietsverordnungen nach § 33 HWG
werden gemall § 35 HWG Abs. 7 in Hessen Wasserschutzgebietskooperationen
eingerichtet. In den Wasserschutzgebietskooperationen arbeiten Wasserversorger
und landwirtschaftliche Flachennutzer mit dem Ziel zusammen, eine dem Standort
angepasste grundwasserschonende Landbewirtschaftung umzusetzen.
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In regionalen Projekten werden daruber hinaus Wasserschutzgebietsberatungen
angeboten. Akteure sind hier die Wasserverbande oder ein Zusammenschluss von
mehreren Wasserversorgern, die einen landwirtschaftlichen Berater mit der Betreu-
ung der in den Wasserschutzgebieten wirtschaftenden Landwirte beauftragen.

Derzeit sind in Hessen 70 Wasserschutzgebietskooperationen und 6 regionale Be-
ratungsprojekte etabliert. Die nach § 35 HWG Abs. 7 etablierten Wasserschutzge-
bietskooperationen dienen bereits heute der Zielerreichung nach WRRL.

Verbot einer direkten Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser

Das Verbot der direkten Einleitung von Schadstoffen nach Maligabe des Art 11 Abs. 3
Buchstabe j ist im Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem HWG und der Grund-
wasserverordnung folgendermalien geregelt:

Es besteht ein Verbot mit Befreiungsvorbehalt nach § 2 WHG. Fir jede Einleitung von
Stoffen in das Grundwasser ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 WHG eine Erlaubnis erforderlich.
Die in Art. 11 Abs. 3 Buchstabe j aufgefuhrten Ausnahmen von dem Verbot kénnen im
Einzelfall zugelassen werden, wenn die beabsichtigte Einleitung in das Grundwasser so
ausgetlbt werden kann, dass das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 6ffentliche
Trinkwasserversorgung nicht beeintrachtigt und die Bewirtschaftungsanforderungen ein-
gehalten werden (siehe auch § 36 Abs. 6 Satz 2i. V. m §§ 33a WHG und § 34 WHG, §32
Abs. 1 Satz 4 HWG).

Im Rahmen der notwendigen Genehmigungsverfahren wird gepriift, ob eine schadliche
Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner
Eigenschaften zu besorgen ist. Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben dienen somit der
Zielerreichung nach WRRL.

Maflnahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflachenwasser durch
prioritére Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung durch andere Stoffe

Die Festlegung von Umweltqualitdtsnormen ist fiir die prioritiren Stoffe und bestimmte
andere Schadstoffe in der Richtlinie 2008/105/EG, die durch die Mitgliedstaaten bis zum
13. Juli 2010 in nationales Recht umgesetzt werden muss, sowie fur die sonstigen (spezi-
fischen) Schadstoffe in der Verordnung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (VO-
WRRL) erfolgt. Die Verminderung der Belastung der Oberflachengewasser durch priorita-
re Stoffe und sonstige Schadstoffe steht in engem Zusammenhang mit MalRnahmen zur
Verminderung der Belastung aus diffusen Quellen und Punktquellen (s.o.).

Die bereits durchgeflihrten MaRnahmen haben zu einer erheblichen Verminderung der
Belastung hessischer Gewasser durch die prioritaren Stoffe und die sonstigen Schadstof-
fe gefuhrt. Die Anwendungsverbote und Anwendungsbeschrankungen aus anderen
Rechtsbereichen haben hierzu erheblich beigetragen. Allerdings sind aus verschiedenen
Grinden immer noch gefahrliche Stoffe in Gewassern und Abwassern enthalten, die
durch geeignete MalRnahmen weiter vermindert werden muissen.
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MaRnahmen, um Freisetzungen von signifikanten Mengen von Schadstoffen aus
technischen Anlagen zu verhindern und um Folgen unerwarteter Verschmutzungen
vorzubeugen oder zu mindern

Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen missen — von weniger bedeuten-
den Anlagen abgesehen — doppelwandig sein oder in einer Auffangwanne stehen. Sie
unterliegen einem dreistufigen Uberwachungssystem. Nach § 19i Abs. 2 WHG miissen
sie durch die Anlagenbetreiber regelmafig Uberwacht werden. Zusatzlich missen diese
Anlagen abhangig von ihrem Gefahrdungspotenzial nach § 23 VAwS in Verbindung mit
§ 19i Abs. 2 WHG vor Inbetriebnahme, regelmalig alle flinf Jahre (unterirdische Anlagen
in Schutzgebieten alle 2 2 Jahre) und bei Stilllegung oder bei einer wesentlichen Ande-
rung von einem anerkannten Sachverstandigen uberpruft werden. Festgestellte Mangel
sind eigenverantwortlich oder — falls erforderlich — auf Anordnung der Wasserbehérden zu
beseitigen. Bei gefahrlichen Mangeln sind die Anlagen unverziglich stillzulegen. Daneben
werden Betriebe durch betriebliche Gewasserschutzinspektionen im Rahmen der Was-
seraufsicht nach § 53 Abs. 2 HWG durch die Wasserbehoérden Giberwacht.

Trotz dieser hohen Schutzvorkehrungen sind Schadensfalle nicht auszuschliefen. Fur
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist deshalb eine Betriebsanwei-
sung mit Alarmplan aufzustellen, wobei fur HeizOlverbraucheranlagen vereinfachte Rege-
lungen gelten. Schadensfalle sind unverziglich der Wasserbehdrde oder ggf. der nachs-
ten Polizeibehérde nach § 47 Abs. 4 HWG anzuzeigen. Die Verursacher haben nach § 48
Abs. 1 HWG die erforderlichen MalRhahmen zur Schadensermittiung, Schadensbegren-
zung und zur Beseitigung der Verunreinigung durchzufiihren.

Da Schadensfalle ortliche und Uberregionale Bedeutung haben kénnen, wurden fiir die
Weiterleitung von Schadensfallen Warn- und Alarmplane auf verschiedenen Ebenen ein-
gefuhrt, die zu beachten sind. International bedeutsame Meldungen am Rhein erfolgen im
Rahmen des ,Internationalen Warn- und Alarmplans Rhein“ Uber die internationale
Hauptwarnzentrale (IHWZ R4) in Wiesbaden. Landerlbergreifende Ereignisse an der
Weser werden gemal’ ,Warnplan Weser” gemeldet.

MafRnahmen bei aulergewdhnlichen Hochwasserereignissen sind auf lokaler Ebene fest-
zulegen. MaRRnahmen in Uberschwemmungsgebieten werden nach den Regelungen der
Anlagenverordnung — VAwS bestimmt. Nach dem Hessischen Wassergesetz sind fir
Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich,
bautechnische MaRnahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefahrdenden Stof-
fen bei Uberschwemmungen zu verhindern. Die naheren Anforderungen werden durch
Rechtsverordnungen festgelegt.

Die beschriebenen Malinahmen minimieren Schadensfalle, verringern diffuse Schadstoff-
freisetzungen und gewahrleisten eine Friihwarnung.

Beurteilung der Auswirkungen der grundlegenden Malinahmen

Die Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen ist in aller Regel erfolgt. Wirkungen im
Sinne einer weiteren Verbesserung des Zustands der Gewasser sind in begrenztem Um-
fang noch zu erwarten, wenn gewisse Optimierungen von Ma3nahmen noch méglich sind
oder bereits getroffene MaRnahmen noch nicht vollstandig zur Auswirkung gekommen
sind.
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Oberflachengewasser

Mit der bereits erfolgten Durchfihrung grundlegender MalRnahmen wurden die insgesamt
bestehenden Mdglichkeiten zur Verminderung der stofflichen Belastung der Oberflachen-
gewasser weitgehend genutzt.

Insgesamt haben die MalRnahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung zu einer
erheblichen Verminderung der Gewasserbelastung gefiihrt. Das vor dem Inkrafttreten der
WRRL malfigebliche wasserrechtliche Ziel, die Einhaltung der Gewasserguteklasse I,
wurde mit wenigen Ausnahmen erreicht. Aufgrund der gemal® Anhang V WRRL nun er-
forderlichen leitbildorientierten Bewertung und der daraus resultierenden héheren Anfor-
derungen sind derzeit jedoch noch ca. 25 % der FlieRgewasserabschnitte organisch be-
lastet. Hier sind in Teilbereichen auch kunftig weitere Anstrengungen zur Verbesserung
der Gewassergute erforderlich. Obwohl teilweise weit Uber die Anforderungen der Abwas-
serverordnung hinausgehende Malinahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung
getroffen wurden, konnte bei einigen wenigen Gewassern die angestrebte Gewasserglte-
klasse Il nicht erreicht werden. Dabei handelt es sich in der Regel um Gewasser mit ei-
nem hohen Anteil von Abwasser an der Wasserfiihrung des Gewassers.

Durch weitere Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen werden sich hinsichtlich der
organischen Belastung und der Einleitung von Stickstoff- und Phosphor-
Verbindungen nur noch begrenzte Verminderungen der Gewasserbelastung durch Ein-
leitungen aus Punktquellen erreichen lassen. Diese Malihahmen werden insbesondere an
einer Reihe kleinerer Gewasser die Belastung durch Pflanzennahrstoffe (trophischer Zu-
stand) vermindern, was vor allem in langsam flieRenden oder gestauten Abschnitten
durch die Verminderung der Biomasseproduktion auch zu geringfligigen Verbesserungen
des saprobiellen Zustands flihren kann. Der Umfang der Auswirkungen auf den 6kologi-
schen Zustand Iasst sich derzeit jedoch nicht ndher quantifizieren.

Durch Mallnahmen zur Behandlung von kommunalem und industriellem Abwasser ist
auch die Belastung der Gewasser mit Schwermetallen deutlich zuriickgegangen. Die
Qualitatsnormen der VO-WRRL fir die Schwermetalle Kupfer und Zink werden jedoch
nach derzeitiger Einschatzung zumindest am Schwarzbach im Hessischen Ried nicht ein-
gehalten werden kdnnen.

Wie die Schwermetalle gelangen auch die PAK im Wesentlichen mit dem kommunalen
Abwasser in die Gewasser. Ursache der Belastung sind vorrangig Verbrennungsvorgange
und der Strallenverkehr. Die zur Verminderung der Schwermetallbelastung genannten
MafRnahmen zur Verringerung der Konzentration von abfiltrierbaren Stoffen im abgeleite-
ten kommunalen Abwasser tragen daher auch zur Verminderung der PAK-Einleitungen
bei. Es wird jedoch durch solche Mallnahmen voraussichtlich nicht méglich sein, flachen-
deckend die in der Richtlinie 2008/105/EG festgelegten Umweltqualitatsnormen fir die
PAK, insbesondere flr die Summe der Einzelstoffe Benzo(ghi)perylen und Indeno(1,2,3-
cd)pyren, einzuhalten.

Die Mallinahmen zur Verminderung der Belastung mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen
sind im Zusammenhang mit der Umsetzung der PSM-Richtlinie und der Verminderung
von Schadstoffeintrdgen aus diffusen Quellen dargestellt. Durch die Fortfihrung der
grundlegenden MaRnahmen wird sich die Belastung aus einer Vielzahl von Griinden wei-
ter vermindern.
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Fur Phosphor aus diffusen Quellen ist insbesondere der Eintrag in die Gewasser Uber
den Pfad der Erosion von Bedeutung. Nach den MEPhos-Modellberechnungen wiirde
unter Beibehaltung des Status quo ein unverminderter jahrlicher Eintrag aus Erosion von
Uber 315.000 t Sediment bzw. 470.000 kg Phosphor erfolgen. Nach der Novellierung der
Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung sind die MaRnahmenkulissen und die Maf3-
nahmen aus der WRRL und der Cross Compliance entsprechend abzustimmen.

Grundwasser

Hinsichtlich der Grundwassermengen haben die bereits durchgefiihrten grundlegenden
Malnahmen zu einem guten mengenmaligen Zustand in Hessen gefuhrt. Unter der
Malgabe einer gleichbleibenden Grundwasserneubildung sind keine relevanten
Anderungen im Wasserhaushalt zu erwarten. Am derzeit ,guten mengenmaRigen Zustand
des Grundwassers” wird sich aufgrund der vorgenannten Sachverhalte bis zum Jahr 2015
nichts andern.

Der gute chemische Zustand der Grundwasserkoérper ist in Hessen noch nicht flachende-
ckend erreicht. Griinde hierfir sind Belastungen des Grundwassers mit Nitrat und Pflan-
zenschutzmittelwirkstoffen.

Hauptursache fir diese diffusen Eintrage in das Grundwasser ist die Landbewirtschaf-
tung. Eine Abschatzung der Entwicklung der Landbewirtschaftung zeigt, dass eine weitere
Reduzierung der Nahrstoffeintrage (Stickstoff) zum Erreichen des Zieles ,guter chemi-
scher Zustand“ notwendig ist.

7.2 Erganzende MalRBhahmen zur Erreichung der Umweltziele

Eine exakte Trennung zwischen grundlegenden und erganzenden MalRnahmen ist in der
Regel nicht mdglich und spielt fir die praktische Umsetzung des MalRnahmenprogramms
letztlich keine Rolle. Die erganzenden MalRnahmen sind unterteilt in

¢ Malnahmen zu verschiedenen Belastungsarten,
¢ finanzielle und wirtschaftliche Instrumente,
e MaBnahmen zur Information und Anhérung der Offentlichkeit und

o weitergehende Instrumente.

7.2.1 Maflnahmen zu verschiedenen Belastungsarten

Klaranlagen, Mischwassereinleitungen, industrielle Aktivitdten und diffuse Belastungen
sind die Uberwiegenden Ursachen der stofflichen Belastungen. Der tatsachliche Hand-
lungsbedarf ergibt sich aus der immissionsbezogenen Defizitanalyse der chemischen so-
wie der biologischen Parameter (einschl. der unterstitzenden chemisch-physikalischen
Parameter). In Kapitel 5 des Bewirtschaftungsplans wird fir die wichtigsten Parameter
erlautert, wie der Handlungsbedarf ermittelt wurde und warum in einigen Wasserkérpern
das Ziel des guten Zustands nicht erreicht wird.
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Zur Umsetzung der MaRnahmen (organisatorisch, zeitlich und raumlich) wird eine Umset-
zungsstrategie entwickelt (siehe Kap. 5.4 im Malinahmenprogramm).

Einleitungen von Abwasser, Mischwasser und Niederschlagswasser

Das vorliegende MalRhahmenprogramm ist nach folgenden Regeln aufgestellt:

e Zur Verminderung der Gewasserbelastung aus Abwassereinleitungen werden die
MaRnahmen aufgenommen, deren Umsetzung innerhalb der Geltungsdauer des
MafRnahmenprogramms nach Einschatzung der Wasserbehérde moglich ist.

e Die Kommunalabwasserrichtlinie 91/271/EWG gilt grundsatzlich als maRgebliche An-
forderung an den Meeresschutz in empfindlichen Gebieten.

e Um den Malnahmenbedarf zur Verminderung der Nahrstoffbelastung genauer zu
ermitteln, wurde ein ,Szenario Phosphor” erstellt. Diese Studie hat gezeigt, dass ein
schrittweises Vorgehen erforderlich ist. Aufgrund der noch bestehenden erheblichen
Defizite bei der Beurteilung der Wirksamkeit mdglicher Malinahmen ist eine Priorisie-
rung erforderlich.

Unabhangig von der Durchflihrung erganzender MaRnahmen wird auf der Basis einer
Arbeitshilfe Uberprift, welche MaRnahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung
mit Phosphor auch Uber den Stand der Technik hinaus mdglich und realisierbar sind.
In der ersten Bewirtschaftungsperiode haben MaRnahmen an Abwasserbehand-
lungsanlagen Prioritat, die

o in Einzugsgebiete von Seen und Talsperren einleiten sowie

0 in FlieRgewasser einleiten, deren Trophie-Index Kieselalgen nicht zumindest dem
guten Zustand entspricht und in denen die Orientierungswerte fiir Ortho-
Phosphat um das Zweifache Uberschritten werden.

Insgesamt besteht bezlglich der Machbarkeit und der Wirkung von Mal3nahmen zur Ver-
minderung der Trophie erheblicher Untersuchungsbedarf.

Bei den erganzenden MalRnahmen der Kategorie Abwasseranlagen (Punktquellen) han-
delt es sich hauptsachlich um die technische Verbesserung der Anlagen aus dem kom-
munalen Bereich. Darlber hinaus werden MaRnahmen zur Vermeidung, Verminderung
und Verzdgerung von Abflussvorgangen eingesetzt und Sachverhalts-Aufklarungsarbeit
geleistet.

Fur das Problem der Salzabwasser aus der Kaliindustrie werden fur Oberflachengewas-
ser und Grundwasser Malinahmen durchgefihrt, die sich von technischen MaRnahmen
Uber administrative bis hin zur Durchflihrung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
erstrecken. Seit Marz 2008 tagt der Runde Tisch ,Gewasserschutz Werra/Weser und Ka-
liproduktion“ (RT), an dem die Betroffenen unter wissenschaftlicher Begleitung nach trag-
fahigen Lésungen flir die Salzabwasserbelastung suchen. Der RT hat mehr als 70 Mal3-
nahmen zur Reduzierung der Salzbelastung gesammelt und beschrieben. Im Oktober
2008 hat die Fa. K+S KALI GmbH ein Investitionsprogramm in Hohe von 360 Mio. € vor-
gestellt, mit dem die flissigen Rickstidnde aus der Kaliproduktion bis zum Jahr 2015
schrittweise auf 7 Mio. m?®a halbiert werden sollen. Die darin vorgesehenen Malinahmen
sind in die Uberlegungen des RT eingeflossen.
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Der RT wird seine Empfehlungen zur Reduzierung der Salzbelastung unter Beachtung
der Okologischen und soziodkonomischen Aspekte bis Ende 2009 vorlegen. Diese Emp-
fehlungen werden anschlielend in die Entscheidungen ber weitere MalRnahmen zur Re-
duzierung der Salzabwasserbelastungen einbezogen. Nahere Angaben zur Strategie der
Reduzierung der Salzbelastung sind dem Maflinahmenprogramm Hessen 2009 (Abschnitt
1.2. ,Ziele und Strategien®) zu entnehmen.

Die Lésung des Salzabwasser-Problems erfordert mittelfristig erhebliche Anstrengungen.
Diese sind insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Vermeidung bzw. Verminderung
langfristiger, erheblicher 6kologischer Schaden und zukiinftiger Sanierungskosten in die
Wege zu leiten. Eine Ldsung setzt in der Regel eine landeribergreifende Abstimmung
voraus.

Diffuse Quellen

Oberflachengewasser

Die wesentlichen diffusen Belastungen der Oberflachengewasser betreffen Phosphor-
Verbindungen und Pflanzenschutzmittelwirkstoffe. Eine der Hauptursachen fir die diffu-
sen Eintrage ist der Austrag aus landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Hinsichtlich des Phosphoreintrags zielen die Malinahmen zur Verminderung von Erosion
und Abschwemmung aus dem Ackerbau vor allem darauf ab, den Bodenabtrag durch
kontinuierlichen Bodenbewuchs zu verhindern. Eine weitere MalRnahme ist die Bewirt-
schaftung quer zum Hang.

Soweit die Defizitanalyse Handlungsbedarf bzgl. der PSM ergibt, werden im Einzugsge-
biet der jeweiligen Wasserkorper schwerpunktmafig die Beratung und die Kontrolle der
guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenbaus verstarkt.

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen zum Gesamtphosphor sind Erfordernis und
Wirkung der vorgeschlagenen MalRnahmen zur Verminderung der Phosphor-Eintrage zu
konkretisieren. Die vorgeschlagenen Malinahmen kénnen ohne einschneidende Wirkung
fur die Betriebe relativ leicht in der landwirtschaftlichen Praxis umgesetzt werden. Wesent-
liche Voraussetzung fiir den Erfolg von erosionsmindernden MafRnahmen ist eine ausrei-
chende Beratung der Landwirte. Fur zahlreiche Mallnahmen ist es unabdingbar, dass ihr
Einsatz vor Ort mit den Landwirten und gegebenenfalls Dritten (z.B. Bodenschutz, Natur-
schutz) im Einzelnen geplant und realisiert wird. Die Auswirkungen im Gewasser werden
im Rahmen der Uberwachung untersucht.

Grundwasser

Einige Grundwasserkorper sind aufgrund von zu hohen Nitrat-Konzentrationen oder zu
hohen PSM-Konzentrationen im schlechten chemischen Zustand. Um den guten chemi-
schen Zustand flachendeckend zu erreichen und um einer Verschlechterung der Grund-
wasserkorper vorzubeugen, die in einem guten chemischen Zustand sind, werden neben
den ,grundlegenden MalRhahmen® weitere ,erganzende Mallnahmen® notwendig.

Ein Teil des Stickstoffs, der zu hohen Nitrat-Konzentrationen im Grundwasser fuhrt, wird
Uber die Luft transportiert und eingetragen (atmospharische Depositionen). Ein weiterer
Eintrag von Nitrat in das Grundwasser erfolgt durch die agrarwirtschaftliche Flachennut-
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zung. Pflanzenschutzmittelwirkstoffeintrage konnen aus Punktquellen und diffusen Quel-
len stammen.

Fur die Aufstellung erganzender MaflRnahmen zur Verminderung der diffusen Stickstoffein-
trage in das Grundwasser wurden MalRnahmengebiete auf Gemarkungsebene identifi-
ziert. Fur diese wurden in einem aufwandigen Prozess mit 16 Beteiligungswerkstatten
Malnahmen erstellt, ausgewahlt und zugewiesen. Die ausgewahlten MaRnahmen werden
in Uberregionale und regionsspezifische MalRnahmen unterschieden.

Hauptbestandteile der ergdnzenden MaRnahmen sind Beratungen und Foérderprogramme.
Ein wichtiger Bestandteil einer auf Gewasserschutz orientierten Beratung ist eine hohe
Akzeptanz bei den landwirtschaftlichen Flachennutzern. Somit kommt ihr fir die Umset-
zung von Bewirtschaftungsmallnahmen eine sehr hohe Bedeutung zu. Eine auf die
WRRL ausgerichtete Beratung sollte dabei auf den Erfahrungen aus den Kooperationen
in Wasserschutzgebieten aufbauen, bei denen Wasserversorger und Landwirte intensiv
zusammenarbeiten. Um den verschiedenen Belastungen bzw. Belastungspotenzialen
gerecht zu werden, wurden vier unterschiedliche ,Beratungsklassen“ gewahlt. Diese rei-
chen von einer flachendeckenden Grundberatung bis zur einzelbetrieblichen Beratung.

Die erganzenden Malinahmen zur Reduzierung der diffusen PSM-Eintrage wurden, wie
die Mallnahmen zur Minderung der Stickstoff-Eintrage in das Grundwasser, in einigen
Beteiligungswerkstatten diskutiert und ausgewahlt. Bei den Malinahmen wird zwischen
der ,allgemeinen landwirtschaftlichen Flachennutzung® und der Flachennutzung ,Wein-
bau“ unterschieden. Die MalRhahmen beziehen sich vorrangig auf die Oberflachengewas-
ser, dienen aber auch dem Grundwasserschutz. Es handelt sich hierbei sowohl um tech-
nische MalRnahmen als auch um Verhaltensregeln und Beratungsmalnahmen.

Um die vorgeschlagenen MalRnahmen insbesondere in den Gebieten mit einer hohen
Belastung bzw. einem hohen Belastungspotenzial umzusetzen, sollen sie in Kooperatio-
nen durchgeflihrt werden. Hier soll zwischen den Landbewirtschaftern, den Tragern der
Wasserversorgung, der Landwirtschaftsverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwaltung
sowie ggf. weiteren Beteiligten eine begleitende Diskussion Uber die Umsetzung von
MalRnahmen und die Zielerreichung vorgenommen werden. Wichtig ist dabei, dass eine
Kooperation mit einem gleichberechtigten Miteinander entsteht, die zu einem Nutzen flr
alle Beteiligten fuhrt.

Die kooperative Umsetzung von MalRnahmen im Sinne der WRRL beruht zunachst auf
dem Prinzip der Freiwilligkeit. Dabei wird auf Information und Transparenz gesetzt.

Wasserentnahmen

Fir die Oberflachengewasser sind in Hessen im Hinblick auf das Erreichen des guten
Zustands nach WRRL zurzeit keine erganzenden Maflinahmen erforderlich. Im Zuge der
weiteren Erkenntnisse aus der Uberwachung (nach denen der gute Zustand ggf. ohne
andere (erkennbare) Grinde verfehlt wird) ist hier ein Handlungsbedarf fur die Zukunft
nicht auszuschlief®en, besonders in den Fallen, in denen sich Arten der FFH- oder der VS-
Richtlinie in einem unglinstigen Erhaltungszustand befinden.
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Die Grundwasserkorper in Hessen befinden sich nach der Bestandsaufnahme und den
Ergebnissen der Uberwachung in einem mengenmalfig guten Zustand. Erganzende Mal}-
nahmen zur mengenmaligen Zielerreichung sind beim Grundwasser daher nicht erforder-
lich.

Abflussregulierungen

Die Oberflachengewasser in Hessen wurden in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von
abflussregulierenden MalRnahmen versehen, die zum Ziel hatten, das jeweilige Abflussre-
gime im Sinne des Menschen zu beeinflussen. In der Regel dienen diese Ma3nahmen der
Sicherstellung des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Teichwirtschaft sowie der
landwirtschaftlichen und industriellen Nutzung. Diese Malnahmen haben hydraulische
Veranderungen, wie z.B. die Anderung von Wasserstanden oder FlieRgeschwindigkeiten,
zur Folge und haben somit einen unmittelbaren Einfluss auf den chemischen, physikali-
schen und morphologischen Zustand der Gewasser. Diese und die Barrierewirkung der
Bauwerke selbst kdnnen von wesentlicher negativer Bedeutung flr den dkologischen Zu-
stand sein.

Die Hauptmafnahmen im Bereich Abflussregulierungen sind die Renaturierung von Teil-
flieBstrecken und die Wiederherstellung der linearen Durchgangigkeit von Gewassern.
Hier haben die innerhalb der FGE Rhein und Weser Uberregional bedeutsamen Wander-
routen und geeigneten Laich- und Aufwuchshabitate Vorrang.

Zur Vernetzung der Flieligewasser und somit zur Erreichung eines guten Okologischen
Zustands/Potenzials sind in Hessen an ca. 4.660 Wanderhindernissen Mallnahmen zur
Wiederherstellung der linearen Durchgangigkeit erforderlich. Die MaRnahmenpalette
reicht dabei von speziellen Fischschutzanlagen in Wasserkraftanlagen bis zum Rickbau
eines Querbauwerks.

Morphologische Verdnderungen

Die morphologischen Veranderungen stellen — zusammen mit der oft fehlenden linearen
Durchgangigkeit — in den hessischen FlieRgewassern einen Belastungsschwerpunkt dar.
Da die biologischen Qualitatskomponenten besonders empfindlich auf die identifizierten
strukturellen Belastungen reagieren, wurde eine grofse Auswahl verschiedener Malinah-
men zur Verbesserung der morphologischen Situation definiert.

Der MalRnahmenkatalog ,Hydromorphologie" gliedert sich in sechs MaRhahmengruppen,
wobei jede MalRnahmengruppe mehrere MalRnahmenarten (insgesamt 46) umfasst. Zu
den verschiedenen MalRnahmenarten gehéren u.a. bauliche Verbesserungen an Quer-
bauwerken, an Uferbefestigungen und an anderen wasserbaulichen Anlagen, aber auch
Managementmalnahmen im Hinblick auf Unterhaltung, Verbesserung der Feststoffver-
haltnisse oder die Anbindung und Entwicklung von Auengewassern.

Es wurden, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, vorrangig Malinahmen
ausgewahlt, die die dynamische Eigenentwicklung initiieren und férdern, wie z. B. die Ent-
fernung von Ufersicherungen (,Entfesselung®) oder die Initiierung naturnaher Habitatstruk-
turen im Gewasserbett und Uferbereich durch Einbringen von Totholz. So lassen sich,
unterstitzt durch die morphologisch wirksamen Krafte des Wassers, naturnahe, gewas-
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sertypspezifische Strukturen initiieren. Die Bereitstellung von Flachen ist dabei in der Re-
gel Voraussetzung.

Bei weniger dynamischen Gewassern und solchen mit ganz erheblichen Abweichungen
von den morphologischen Umweltzielen oder nicht zu umgehenden Restriktionen sind
weitergehende Malnahmen teils in Kombination mit ingenieurtechnischen Bauweisen
erforderlich, um zeitnah hydromorphologische Verbesserungen zu erzielen.

Die MaRnahmen wurden von den am Prozess Beteiligten, wie der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung, den Kommunen und den Regierungsprasidien, hinsichtlich ihrer Um-
setzbarkeit eingeschatzt. Die Mallnahmen miuissen trotz dieser ersten Einschatzung
nochmals abschlielend einer ortsbezogenen, genaueren Beurteilung unterzogen werden.
Fur die Umsetzung von MalRRnahmen ist es wichtig, dass zwischen Kommunen, Bund,
weiteren Tragern (z.B. Wasserkraftbetreibern) und Aktiven (z.B. Fischerei, Naturschutz)
eine intensive Kommunikation erfolgt.

7.2.2 Finanzielle und wirtschaftliche Instrumente

Fur die Umsetzung der erforderlichen MalRnahmen in Hessen werden vorrangig die be-
stehenden finanziellen und wirtschaftlichen Instrumente an die spezifischen Anforderun-
gen der Wasserrahmenrichtlinie angepasst. In Einzelfallen werden neue Instrumente ent-

wickelt, die die Umsetzung der MalRnahmen forcieren und ihre Akzeptanz verbessern.
Dazu gehdren vor allem

e MalRnahmen zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen,

e Ausgleichs- und Kompensationszahlungen fir erhéhte Aufwendungen bzw. geringere
Ertrage,

e Landesforderung in den Fallen, in denen diese gesetzlich vorgesehen ist, oder als
Anreiz fur eine freiwillige Umsetzung geboten erscheint,

e Forderung und Finanzierung dkologischer Verbesserungen durch Okopunkte,

e Einbindung sonstiger Férderprogramme (z.B. Férderung der Landwirtschaft, regionale
Wirtschaftsférderung).

Nahere Ausflihrungen zu den einzelnen Punkten sind dem Malnahmenprogramm Hes-
sen zu entnehmen.

7.2.3 MaRnahmen zur Information und Anhérung der Offentlichkeit

Die MaRnahmen zur Information und Anhérung der Offentlichkeit sind im Abschnitt 9.1
des vorliegenden Bewirtschaftungsplans ausfiihrlich beschrieben.
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7.2.4 Weitergehende Instrumente

In Erganzung der vorstehend zusammengefassten Malnahmen werden zahlreiche weite-
re MaRnahmen aus der Liste des Anhangs VI Teil B EU-WRRL durchgefiihrt oder geplant.
Diese Malinahmen dienen insbesondere dazu, die bereits genannten Mallhahmen zu
unterstitzen und ihre Umsetzung zu erleichtern.

Im Malinahmenprogramm werden zu folgenden Bereichen weitergehende Instrumente
beispielhaft dargestellt:

e Rechtsinstrumente,

e administrative Instrumente (Landes- und Regionalplanung, Flurneuordnung),
e Aushandlung von Umweltibereinkommen,

e Fortbildung,

e Forschung-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben.

7.3 Einzelheiten der MaRBnahmen zur Vermeidung einer Zunahme der Ver-
schmutzung der Meeresgewasser

In den Kistenwasserkdrpern flihren die eingeleiteten Nahrstofffrachten aus den Binnen-
gewassern zu erheblichen Eutrophierungseffekten. Der gute dkologische Zustand ist des-
halb Uberwiegend nicht vorhanden und wird voraussichtlich innerhalb des ersten Bewirt-
schaftungszeitraums nicht erreicht werden. Grinde hierfiir sind naturrdumliche Gegeben-
heiten, lange Aufenthaltszeiten von Nahrstoffen (insbesondere im Grundwasser) mit ent-
sprechenden zeitlichen Verzégerungen bei den Wirkungen der Mallnahmen zur Reduzie-
rung der diffusen Stickstoffbelastung und Probleme der technischen Durchfihrbarkeit von
Schritten zur Belastungsverminderung. Das Uberangebot an Stickstoff und Phosphor
kann allein mit lokalen MaRhahmen in den Kistenwasserkérpern selbst nicht hinreichend
reduziert werden. Vielmehr ist es notwendig, dass auch die Oberlieger erganzende Mal}-
nahmen durchfiihren, um den guten Zustand in den Ubergangs- und Kiistengewassern zu
ermoglichen. Hierzu gehdren sowohl Malinahmen bei den Punktquellen als auch bei den
diffusen Quellen.

Die durchgefiihrten grundlegenden Maflinahmen zur Verminderung der (stofflichen) Belas-
tung der hessischen Oberflachengewéasser nach Art. 11 Abs. 3 WRRL flihren insgesamt
auch zu einer Verminderung der Meeresbelastung Gber den Rhein und die Weser. Insbe-
sondere bei der Verminderung der Abwasserbelastung aus kommunalen Klaranlagen
wurde der Meeresschutz ausdricklich bertcksichtigt. Im Hinblick auf den Schutz der
Nordsee wurden die fur die Einleitungen in empfindliche Gebiete geltenden Anforderun-
gen der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) in Hessen flachendeckend umge-
setzt. Darliber hinaus wurden bei einem gro3en Teil der hessischen Einleitungen weiter-
gehende Anforderungen festgelegt. Zusatzliche ergdnzende Mallinhahmen zur Vermeidung
einer Zunahme der Verschmutzung der Meeresgewasser sind in Hessen im ersten Be-
wirtschaftungsplan nicht vorgesehen.
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Neben den Nahrstoffen sind auch die Stoffe fur prioritare MaRnahmen des OSPAR-
Ubereinkommens fiir den Schutz der Nordsee von Bedeutung. Hierbei handelt es sich um
Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar oder toxisch sind oder aus anderen Griinden An-
lass zur Besorgnis geben (OSPAR 2003; OSPAR 2001). Viele dieser Stoffe sind gleich-
zeitig prioritare Stoffe der Richtlinie 2008/105/EG. Die Stoffe der OSPAR-Liste werden in
Hessen untersucht, sofern sie in signifikanten Mengen vorkommen. Die entsprechenden
Daten werden als Bestandteile der internationalen Uberwachungsprogramme der Nord-
see an die Flussgebietsgemeinschaft Weser und an die Internationale Kommission zum
Schutz des Rheins weitergeleitet und sind somit auch Handlungsgrundlage fiir die MalR-
nahmenprogramme nach WRRL. MaBRnahmen zur Verminderung der Belastung in den
Binnengewassern fuhren auch bei diesen Stoffen zu keiner Erhdhung der Meeresbelas-
tung.

Eine weitere wichtige Grundlage zum Schutz des Meeres ist die EG-Meeresstrategie-

Rahmenrichtlinie 2008/56/EG. Die Absicht dieser Richtlinie ist die Einrichtung eines Rah-
mens zu Schutz und Erhalt der marinen Umwelt.

7.4 Ausnahmeregelungen

Ausfuhrungen zu den Ausnahmeregelungen sind im Abschnitt 5.4 des vorliegenden Be-
wirtschaftungsplans enthalten.
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8 VERZEICHNIS DETAILLIERTER PROGRAMME UND BEWIRTSCHAF-
TUNGSPLANE IN BESONDEREN TEILEINZUGSGEBIETEN, SEKTOREN,
PROBLEMBEREICHEN ODER GEWASSERTYPEN SOWIE EINE ZUSAM-
MENFASSUNG IHRER INHALTE

8.1 Oberflachengewasser

Verzeichnis

Programm/Bewirtschaftungsplan Teileinzugsgebiet/Problembereich

1 | Bewirtschaftungsplan Flussgebietsein- | Salzbelastung durch Produktionsgebiete im hessisch-
heit Weser 2009 thiringischen Werragebiet, an der Fulda bei Neuhof und in
Niedersachsen im Aller-Leine-Gebiet

2 | Gebietsspezifisches Malnahmenpro- Zusammenstellung hydromorphologischer Malinahmen fiir
gramm fiir den Hessischen Main den hessischen Mainabschnitt einschlief3lich der Miindungs-
bereiche Nebengewasser
3 | Hydromorphologisches MaRnahmen- Zusammenstellung hydromorphologischer MalRnahmen fiir
programm flr den Rhein in Hessen die hessische Rheinseite

Zusammenfassung der Inhalte

1. Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Weser 2009

Der Bewirtschaftungsplan strebt fur die seither aufgebauten Salzbelastungen sowie die
heutige Produktion eine langfristige Losung an, die auch den aktuellen dkologischen An-
sprichen an Oberflachengewasser gerecht wird. Grundsatzlich soll die Salzabwasserbe-
lastung der Werra schrittweise deutlich reduziert werden.

Zusatzlich zu den belastungsbezogenen Mallnahmen sind sogenannte ,konzeptionelle
MalRnahmen® vorgesehen, die in unterschiedlichen Belastungsbereichen und sowohl auf
Oberflachen- als auch Grundwasserkdrper wirken kdnnen.

2.13. Gebietsspezifisches Mallnahmenprogramm fir den Hessischen Main /
Hydromorphologisches MalRnahmenprogramm fiir den Rhein in Hessen

Es wurden die Malnahmen ausgewahlt, die offensichtlich keine signifikant negativen
Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen des Mains (Schifffahrt, Wasserkraft) oder
die Umwelt im weiteren Sinne haben. Die MalRnahmen wurden vor dem Hintergrund der
am Main bestehenden Rahmenbedingungen und Restriktionen mit den wichtigsten Akteu-
ren (Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Kommunen, Naturschutz- und Forstbehorden)
abgestimmt.

Ein grol3er Teil der MalRnhahmen konzentriert sich auf die Schaffung stérungsarmer Zonen,
die Anbindung von Seitengewassern sowie die Aufwertung der Ufer. Weiterhin werden
mehrere MalRnahmen zur punktuellen Verbesserungen der Auenstrukturen vorgeschla-
gen. Mallnahmen zur Bereitstellung von Flachen wurden aufgrund des hohen Nutzungs-
drucks im Rhein-Main-Gebiet selten ausgewahlt.
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8.2 Grundwasser
Verzeichnis
Programm/Bewirtschaftungsplan Teileinzugsgebiet/Problembereich
1 Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried Hessisches Ried

Zusammenfassung der Inhalte

1. Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried

Der Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried (Abb. 8-1) ist als Bewirtschaf-
tungsplan nach § 36 Abs. 1 WHG i. d. Fassung vom 23.09.1986, zuletzt gedndert am
12.11.1996 ein Instrument der wasserwirtschaftlichen Fachplanung zur raumibergreifen-
den Steuerung wasserrechtlicher Entscheidungen. Er ist die Grundlage einer 6kologisch
orientierten Grundwasserbewirtschaftung und bildet damit die Voraussetzung fir eine
langfristig gesicherte Wasserversorgung im Rhein-Main-Ballungsraum.

Im Grundwasserbewirtschaftungsplan werden an 46 Referenzmessstellen Richtwerte mitt-
lerer Grundwasserstande vorgegeben, die einen verbindlichen Rahmen fiir die Grund-
wasserbewirtschaftung darstellen. Sie ergeben sich aus der Abwagung naturraumlicher
und nutzungsspezifischer Interessen an den Grundwasserhaushalt unter Bericksichti-
gung einer gesicherten ortlichen und regionalen Wasserversorgung.

Die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans werden im Rahmen von Wasser-
rechtsverfahren umgesetzt.
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Abb. 8-1: Lage Bewirtschaftungsplan Hessisches Ried
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9 MARNAHMEN ZUR INFORMATION UND ANHORUNG DER OFFENTLICH-
KEIT UND DEREN ERGEBNISSE

9.1 Forderung der aktiven Beteiligung

Die WRRL schreibt in Art. 14 eine Foérderung der aktiven Beteiligung aller interessierten
Stellen an der Umsetzung der Richtlinie vor, wobei insbesondere das dreistufige Beteili-
gungsverfahren fiir die Offentlichkeit genannt wird. Auf das dreistufige Verfahren wird in
den Abschnitten 9.2 und 9.3 genauer eingegangen.

Mit Blick auf die Vorgaben des Art. 14 wurde in Hessen friihzeitig die Beteiligung der Of-
fentlichkeit begonnen. Dies geschah in Form von Veranstaltungen, Medien und Gremien.

Veranstaltungen

Bereits im Jahr 1999 und damit vor Inkrafttreten der WRRL veranstaltete das Land Hes-
sen ein erstes Wasserforum. Das Wasserforum ist eine jahrliche, eintdgige Fachveran-
staltung, zu der neben der interessierten Offentlichkeit Verbande, Behdérden, Kommunen
und Organisationen, die von der Umsetzung der WRRL betroffen sind, eingeladen wer-
den. In Tabelle 9-1 sind die seit dem Jahr 1999 durchgeflhrten Veranstaltungen aufgelis-
tet.

Tab. 9-1: Bisher durchgeflihrte Wasserforen

Datum Ort Thema

23./24. September 1999 Frankfurt/Main Europas Wasser

25. Januar 2002 Oberursel Die europaische WRRL

24. September 2002 Kassel Die Umsetzung der europaischen WRRL in Hessen — Be-
deutung und Chancen fiir Naturschutz und Landwirtschaft

25. November 2003 Fulda Wasser in Hessen — alles klar? Erste Ergebnisse der Be-
standsaufnahme

07. Méarz 2005 Kassel Flussgebiet Weser — Ergebnisse der Bestandsaufnahme

17. November 2005 Wiesbaden 10 Jahre Gewasser-Nachbarschaften auf dem Weg zum
~guten 6kologischen Zustand" gemat WRRL

14. November 2006 Wiesbaden Umsetzung der WRRL in Hessen — Auf dem Weg zum
Bewirtschaftungsplan

21. November 2007 Marburg/Lahn Européische WRRL-Malinahmenprogramme in Hessen —
Herausforderungen und Chancen

11. November 2008 Darmstadt Europaische Wasserrahmenrichtlinie
Umsetzung in Hessen - Realitat oder Utopie?

24. November 2009 Buseck Hessens Gewasser auf gutem Weg nach Europa — Umset-
zung des Maflnahmenprogramms
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Neben dem Wasserforum wurde jeweils Uber die WRRL und deren Umsetzung in Hessen
beim jahrlichen Hessentag und zum ,Tag des Wassers" am 22. Marz in Form von Ausstel-
lungen, Wassertheater und Mitmach-Aktionen informiert. In verschiedenen Fortbildungs-
angeboten von Verbanden aber auch staatlichen Stellen wurde der Offentlichkeit Uber den
Umsetzungsprozess zur WRRL berichtet.

Bereits bei der Erarbeitung der Bestandsaufnahme erfolgte eine intensive Einbindung der
Offentlichkeit in fiinf sogenannten Regionalkonferenzen. Diese Veranstaltungen gaben
einen Uberblick Uber die erste Einschatzung des Zustands der Gewasser im jeweiligen
Bearbeitungsgebiet sowie Gelegenheiten zu Anregungen und Diskussionen. Tabelle 9-2
informiert Gber die im Jahr 2004 durchgefiihrten Regionalkonferenzen.

Tab. 9-2: Regionalkonferenzen zur Bestandsaufnahme

Datum Ort Bearbeitungsgebiet
01. Juli 2004 Gielden (Kleinlinden) Mittelrhein, Niederrhein
06. Juli 2004 Burg Ludwigstein Werra

07. Juli 2004 Griesheim Oberrhein, Neckar

13. Juli 2004 Hanau Main

14. Juli 2004 Kassel Fulda/Diemel, Weser

Darlber hinaus erfolgte im Zeitraum 1. Juli 2004 bis 10. September 2004 eine Offenle-
gung der Ergebnisse der nach Art. 5 WRRL durchzufiihrenden Bestandsaufnahme bei
den Regierungsprasidien in Hessen und im Internet. Wahrend der Offenlegungszeit hatte
die interessierte Offentlichkeit die Gelegenheit, zu den Karten, Tabellen und Erlauterungs-
texten Stellung zu nehmen. Die eingegangenen Anregungen wurden offentlich zuganglich
gemacht und gingen nach entsprechender Prifung in die weitergehende Bewertung ein.

Eine aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der Aufstellung des hessischen Be-
wirtschaftungsplans und damit auch an den MaRnahmenprogrammen ist ausdriicklich
gewdlnscht. Deshalb flihrte das Land Hessen in der ersten Jahreshalfte 2008 sogenannte
Beteiligungswerkstatten (,diffuse Eintrage®) und Beteiligungsplattformen (punktférmige
Eintrage und Morphologie) durch, in denen die interessierte Fachoffentlichkeit und Betrof-
fene ihre Argumente und Vorstellungen einbringen konnten. Die Tabellen 9-3 und 9-4
informieren Uber die im Jahr 2008 durchgefiihrten Veranstaltungen. Bei den Beteiligungs-
werkstatten wurden 726 Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. Fur die Beteili-
gungsplattformen, an denen insgesamt 1.514 Interessierte teilnahmen, wurden 384 ver-
schiedene Themenkarten als Diskussionsgrundlage verwendet. Vertiefende Informationen
sind im Internet unter http://www.flussgebiete.hessen.de = Bewirtschaftungsplanung =
Aufstellung der MalRnahmenprogramme verfligbar.
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Tab. 9-3: Beteiligungswerkstatten (BW) zu ,diffusen Eintragen”

Datum Ort Veranstaltung

18. Januar 2008 Rodgau-Dudenhofen BW Untermainebene

24. Januar 2008 Reinheim BW Gersprenztal

25. Januar 2008 Heppenheim BW Vorderer Odenwald

31. Januar 2008 Geisenheim BW Rheingau

8. Februar 2008 Reichelsheim/Beienheim BW Wetterau

11. Februar 2008 Méttau BW Weilburger Lahntal/Ostlicher Hintertaunus
14. Februar 2008 Langenselbold BW Main-Kinzig

15. Februar 2008 Eddersheim BW Main-Taunus

18. Februar 2008 GroR-Gerau/Dornheim BW Nérdliches Hessisches Ried

20. Februar 2008 Gudensberg BW Niederhessische Senke

22. Februar 2008 Lorsch BW Sudliches Hessisches Ried

25. Februar 2008 Frankenberg BW Frankenberger Bucht und sldliches Ederbergland
27. Februar 2008 Schwabendorf BW Burgwald/Herrenwald

4. Méarz 2008 Volkmarsen BW Diemel

5. Marz 2008 Birstein/Mauswinkel BW Siidlicher Vogelsberg

15. April 2008 Alsfeld BW Okologischer Landbau

Tab. 9-4: Beteiligungsplattformen (BP) zu punktférmigen Eintrdgen und Morphologie

Datum Ort Veranstaltung

8. April 2008 Volkmarsen BP Oberweser/Diemel

9. April 2008 Marburg BP Lahn-Ohm-Wohra

10. April 2008 Hirschhorn BP Neckar

15. April 2008 Wiesbaden-Naurod BP Rheingau

16. April 2008 Gelnhausen BP Kinzig

17. April 2008 Muhltal Ortsteil Nieder-Ramstadt BP Modau

13. Mai 2008 Bad Hersfeld BP Fulda

13. Mai 2008 Friedberg BP Nidda/ Nidder

14. Mai 2008 Klein-Linden BP Dill-Mittlere Lahn

14. Mai 2008 Grof3-Umstadt BP Gersprenz/Mimling
15. Mai 2008 Hofheim BP Vordertaunus und 6stlicher Taunus
20. Mai 2008 Lorsch BP Weschnitz/Winkelbach
27. Mai 2008 Sontra BP Werra-Wehre-Ulster
27. Mai 2008 Buttelborn Ortsteil Worfelden BP Schwarzbach-Ried

28. Mai 2008 Brechen BP Mittlere Lahn

28. Mai 2008 Seligenstadt BP Mainschlauch

29. Mai 2008 Dietzenbach BP Rodau

10. Juni 2008 Homberg/Efze BP Schwalm-Eder
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Begleitend zur Offenlegung der Entwurfe von Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenpro-
gramm in Hessen wurden flnf 6ffentliche Informationsveranstaltungen durchgefiihrt, die
die gesamte Landesflache abdeckten. An den Veranstaltungen nahmen fast 800 Interes-
sierte teil. Tabelle 9-5 informiert Uber die im Jahr 2009 durchgeflhrten Informationsveran-
staltungen.

Tab. 9-5: Offentliche Informationsveranstaltungen zur Offenlegung der Entwiirfe von Be-
wirtschaftungsplan und MaRnahmenprogramm in Hessen

Datum Ort Bearbeitungsgebiet

23. Marz 2009 Baunatal, Stadthalle Fulda/Diemel, Weser

24. Marz 2009 Kleinlinden, Blrgerhaus Mittelrhein, Niederrhein

25. Marz 2009 Hanau, Congress Park Main

30. Marz 2009 Sontra, Biirgerhaus Werra

31. Méarz 2009

Darmstadt, Justus-Liebig-Haus

Oberrhein, Neckar

Weiterhin wurden Informations-, Fach- und Schulungsveranstaltungen fir Interessierte
und Betroffene aus allen Arbeits- und Intereressensbereichen angeboten. Tabelle 9-6
informiert beispielhaft Gber die im Jahr 2009 durchgefiihrten Informationsveranstaltungen.

Tab. 9-6: Weitere Informationsveranstaltungen, Fach- und Schulungsveranstaltungen zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen (exemplarisch 2009)

Datum

Ort

Thema

29. Januar 2009

Edertal, Festhalle

Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie in Hessen
— Chancen fiir die Eder und das Edertal (Informationsveranstal-
tung in Zusammenarbeit mit dem BWK und der Gemeinde Eder-
tal)

19. Mérz 2009

Wiesbaden, HLUG

Informationsveranstaltung fir die Bewilligungsstellen der Land-
kreise, Fachbereich HIAP zur Umsetzung der WRRL

30. Mérz 2009

Limoges

Vortrag “Efficient water demand side management by the means
of Groundwater Management Plans in Hessen” im Rahmen der
Konferenz ,Regional Answers to Climate Change*®

01. April 2009 Rauischholzhausen, | Fortbildung flr die in der Landwirtschaft und dem Gartenbau tati-
Schloss gen Berater zur EU-WRRL
03. April 2009 Wetzlar, Behorden- | Einfuhrung in den Wasserrahmenrichtlinien ((WRRL)-Viewer fur
zentrum RP Gielten | die interessierte Offentlichkeit (Veranstaltung in Zusammenarbeit
mit der Naturschutz-Akademie Hessen)
28. April 2009 Wetzlar, Behdrden- | Einflihrung in den Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)-Viewer fir
zentrum RP Gieflen | Vertreter des Hessischen Bauernverbandes e.V. (Veranstaltung in
Zusammenarbeit mit der Naturschutz-Akademie Hessen)
13. Mai 2009 Brissel, Vertretung | Ergebnisse der 6konomischen Analyse
des Landes Hessen | nach EU-Wasserrahmenrichtlinie zur Etablierung eines integrier-
bei der Europaischen | ten Wasserressourcen-Managements
Union
20. Mai 2009 Wiesbaden, Vertiefende Einfihrung in den WRRL-Viewer flr untere und obere
HMUELV Wasserbehorden
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Datum Oort Thema
09. Juni 2009 Wiesbaden, Synergien zwischen den Verfahren Wege- und Gewasserplan der
HMUELV Flurneuordnung (FNO) und dem MalRnahmenprogramm (MP)
nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
24. September Friedberg, Stadthalle | Wasserrahmenrichtlinie und Agrarumweltma3nahmen
2009
Medien

Im Jahr 2002 hat das hessische Umweltministerium die Konzeption und den Aufbau einer
Projekthomepage in Auftrag gegeben. Seit dem Jahr 2003 ist dieser Webauftritt flr die
Offentlichkeit unter http://www.flussgebiete.hessen.de erreichbar. Die Homepage und das
auch Uber sie erreichbare Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) dienen als allgemei-
nes Informationsmedium, als Arbeitsplattform flir die im hessischen Umsetzungsprozess
Beteiligten und als Werkzeug in den Beteiligungsverfahren. So erfolgte Uber die Internet-
prasenz eine Abwicklung der Offenlagen zur Bestandsaufnahme (2004), zu Zeitplan und
Arbeitsprogramm (2007), zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (2008) und zur
Offenlegung der Entwirfe von Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenprogramm (2009).
Der fiir die Offentlichkeit unter http://wrrl.hessen.de im Internet verfiigbare Kartendienst
wurde im Jahr 2009 grundlegend an die Fragestellungen zu Bewirtschaftungsplan und
Malnahmenprogramm angepasst.

Zur weiteren allgemeinen Information der Offentlichkeit hat das Land Hessen eine aus
sieben Plakaten bestehende Posterserie und eine Faltblattreihe herausgegeben. Letztere
wird kontinuierlich fortgefuhrt. Zu folgenden Themen sind bisher Faltblatter in der Reihe
~Wasser in Europa — Wasser in Hessen" erschienen:

Nr. 1 Europaische Wasserrahmenrichtlinie EU-WRRL

Nr. 2 Organisation der Umsetzung

Nr. 3 Bearbeitungsgebiet Mittelrhein — Erfahrungen aus einem landerlUbergreifenden
Pilotprojekt

Nr. 4 Bestandsaufnahme Grundwasser

Nr.5 Bestandsaufnahme oberirdische Gewasser

Nr. 6 MaRnahmenplanung in Pilotprojekten 2005/2006

Nr. 7 Hessisches Karteninformationssystem (WRRL-Viewer)
Nr. 8 Wirtschaftliche Analyse

Nr. 9 Europaische Wasserrahmenrichtlinie und Landwirtschaft — gemeinsam fir eine
gewasserschonende Landbewirtschaftung

Nr. 10: Bewirtschaftungsplan und Malinahmenprogramm fiir Hessen
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Weiterhin fanden begleitend zu den Umsetzungsschritten Verdffentlichungen in der Ta-
gespresse, in Organen von Verbanden und Interessensgruppen sowie in Fachzeitschrif-
ten statt.

Gremien

Zur Einbeziehung der Verbandsoffentlichkeit in die Arbeiten zur Umsetzung der WRRL
wurde unter Vorsitz des Leiters der Abteilung Wasser und Boden ein standiger Beirat zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen beim HMUELYV eingerichtet. Folgende
Verbande und Organisationen sind in diesem Beirat vertreten:

Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Industrie- und
Handelskammern (AG IHK Hessen)

Hessischer Stadtetag e.V.

Arbeitsgemeinschaft Hessischer Wasserkraftwerke

Hessischer Waldbesitzerverband e.V.

Bodenverband stdlicher Vogelsberg

Kuratorium fiir das landwirtschaftliche und gar-
tenbauliche Beratungswesen in Hessen

Bund der Ingenieure fur Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft und Kulturbau (BWK) e.V.

Landesagrarausschuss

Bund fiir Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND)

Landessportbund Hessen e.V.

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches
e.V. (DVGW)

Landesverband der Energie- und Wasserwirt-
schaft Hessen und Rheinland-Pfalz e. V. (LDEW)

Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (DWA)

Landesverband Hessen e.V.

Gemeinnutzige Fortbildungsgesellschaft fur Wasser-
wirtschaft und Landesentwicklung (GFG) mbH

Landesverband Wasser- und Bodenverbande in
Hessen

Hessischer Bauernverband e.V.

Naturschutzbund Deutschland (NABU)

Hessische Gesellschaft fur Ornithologie und Natur-
schutz e.V. (HGON)

Verband Hessischer Fischer e.V.

Hessischer Landesverein zur Erhaltung und Nutzung
von Mihlen e.V. (HLM)

Vereinigung der hessischen Unternehmerver-
bande e.V.

Hessischer Stadte- und Gemeindebund

Wasserverband Hessisches Ried

Die konstituierende Sitzung fand am 11. September 2003 statt. Seither haben 17 Beirats-
sitzungen stattgefunden. Die Sitzungen des Beirats mit allen Tagesordnungen, Protokol-

len, Tischvorlagen und  Vortragen

sind far

die  Offentlichkeit  unter

http://www.flussgebiete.hessen.de dokumentiert und erreichbar.
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9.2 Anhdrung zum Bewirtschaftungsplanentwurf

Nach WRRL ist in einem dreistufigen Anhoérungsverfahren (Beginn: spatestens Ende
2006) zu einem Zeitplan und Arbeitsprogramm, zu den wichtigen Wasserbewirtschaf-
tungsfragen und zum Entwurf des Bewirtschaftungsplans Stellung zu nehmen (Abb. 9-1).

18.12.20086 22.12.2006 - 23.08.2007 - 23.09.2007 - 10.12 2007
22.06.2007 22 09,2007 16.12.2007
Zeitplan EBekanntgabe der Offerlegung des  Auswertung der Liberarbeaitung Verdffentichurg
und Art und Weise Entwurts 2u stellungnahmen des Entwurfs zu Zedtplan und
Arbeitsprogramm der Werditen- Zeitplan und Zedtplan und ArbeltsprogranmiT
lichung im Arbeltsprogramm Arbellsprogramim SO dher
Slaatsanzaiger Bewerungs-
argebnisse
10.12 2007 22122007 - 23062008 ~ 23.09.2008 - 22122008
22.06.2008 22,09,2008 21.12.2008
Wichtige Bekannigabe der Offenlegung des Auswertung der Liperarbaitung Verdffentichumg
Wasserbe- Art und Wise Entwurfs zu Stellungrahmen des Enbwurfs zu wichfige
wirtschaftungs- der Wendfant- wichiigen wichtigen VWassarbewir-
fragen lichung im Waasserbawin- Wassarbewirt- schafungsiragen
Staatsanzeiger  schaftungsfragen schaftungsfragen sowie der
Eewertungs-
ergebnissa
bis 22.12.2008 22.12.2008 - 23.06.2008 - 23.00.2009 - 22122008
22 062008 Z2.09.2008 21122008
erﬁchmgs_ Belkanrtgabe der I;'r!erul-?-;ung des Auswertung der Lierarbeitung Verdffenlichung
plan Art und Weise Entwiirts Zum Stellungnahmen  des Enftwurs zuom  Bewirtschaltungs-
der Verdffent- Bewirtschaftungs: Bewirtschaftungs.  plan sowie der
lichung im pkan mlan Eenerungs-
Staatsanzeiger argebnisss

Abb. 9-1: Zeitplan der AnhérungsmafRnahmen 2006 bis 2009

Im Staatsanzeiger flr das Land Hessen wurde am 18. Dezember 2006 zur Art und Weise
der Verdffentlichung von Zeitplan und Arbeitsprogramm informiert. Begleitend gab das
damalige HMULV am 21. Dezember 2006 eine Pressemitteilung heraus. Die Offenlegung
von Zeitplan und Arbeitsprogramm als erste Stufe erfolgte vom 22. Dezember 2006 bis
22. Juni 2007. Dabei war das offengelegte Papier beim Umweltministerium, den drei Re-
gierungsprasidien und im Internet auf der Webseite http://www.flussgebiete.hessen.de
einzusehen.

Fir die im Zeitraum der Offenlegung beim Umweltministerium eingegangenen finf Stel-
lungnahmen, die der Offentlichkeit auf der bereits genannten Internetpréasenz zugéanglich
gemacht wurden, folgte eine Aus- und Bewertung. Sofern erforderlich wurde das Doku-
ment ,Zeitplan und Arbeitsprogramm zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans 2009 flr
die hessischen Anteile an den Flussgebietseinheiten Weser und Rhein“ gedndert. Die
Auswertung und die endgiltige Fassung des Dokuments ,Zeitplan und Arbeitsprogramm
zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans 2009 fiir die hessischen Anteile an den Fluss-
gebietseinheiten Weser und Rhein“ wurden ebenfalls in den hessischen Webauftritt zur
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WRRL eingestellt. Die endgultige Fassung des Dokuments ,Zeitplan und Arbeitspro-
gramm zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans 2009 fiir die hessischen Anteile an den
Flussgebietseinheiten Weser und Rhein“ wurde zudem am 10. Dezember 2007 im
Staatsanzeiger fir das Land Hessen veréffentlicht.

Als zweiter Schritt auf dem Weg zum Bewirtschaftungsplan folgte im Dezember 2007 das
Anhérungsverfahren zu den wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen. Im Staatsanzeiger
fur das Land Hessen wurde am 10. Dezember 2007 zur Art und Weise der Verdoffentli-
chung des ,Uberblicks iiber die festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in
den hessischen Anteilen der Flussgebietseinheiten Weser und Rhein" informiert. Beglei-
tend gab das damalige HMULV am 21. Dezember 2007 eine Pressemitteilung heraus. Die
Offenlegung erfolgte vom 22. Dezember 2007 bis 22. Juni 2008. Dabei war das offenge-
legte Papier beim hessischen Umweltministerium, den drei Regierungsprasidien und im
Internet (http://www.flussgebiete.hessen.de) einsehbar.

Fir die im Zeitraum der Offenlegung beim Umweltministerium eingegangenen vier Stel-
lungnahmen, die der Offentlichkeit auf der bereits genannten Internetpréasenz zugéanglich
gemacht wurden, folgte eine Aus- und Bewertung. Sofern erforderlich wurde das Doku-
ment ,Uberblick Uber die festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in den
hessischen Anteilen der Flussgebietseinheiten Weser und Rhein“ geandert. Die Auswer-
tung und die endgliltige Fassung des Dokuments ,Uberblick (iber die festgestellten wichti-
gen Wasserbewirtschaftungsfragen in den hessischen Anteilen der Flussgebietseinheiten
Weser und Rhein“ wurden ebenfalls in den hessischen Webauftritt zur WRRL eingestellt.
Die endgliltige Fassung des Dokuments ,Uberblick (iber die festgestellten wichtigen Was-
serbewirtschaftungsfragen in den hessischen Anteilen der Flussgebietseinheiten Weser
und Rhein“ wurde zudem am 15. Dezember 2008 im Staatsanzeiger fur das Land Hessen
veroffentlicht.

Fir das MalRnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL ist nach § 5 a HWG eine Stra-
tegische Umweltprufung (SUP) unter entsprechender Heranziehung der Verfahrensrege-
lungen des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) durchzufihren (sie-
he auch Abschn. 2.1.5 des MalRnahmenprogramms Hessen). Gegenstand der SUP ist die
Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen der Durchfiihrung des Programms sowie vernlnftiger Alternativen. Zur Vorbe-
reitung der SUP wurde zur Klarung des Untersuchungsrahmens, des Umfangs und der
Detailscharfe des Umweltberichts ein sogenanntes Scoping-Verfahren schriftlich und als
Sitzungstermin im Rahmen einer Ressortbeteiligung am 25. Januar 2008 durchgefuhrt. Es
wurden damit alle Behorden beteiligt, die in ihrem Aufgabenbereich von den Umweltaus-
wirkungen des MalRnahmenprogramms berihrt werden kénnen. Die Anhérungen zum
Bewirtschaftungsplan und zum MalRnahmenprogramm einschliellich Umweltbericht wer-
den gemeinsam durchgefihrt.

Im Staatsanzeiger flr das Land Hessen wurde am 22. Dezember 2008 zur Art und Weise
der Verdffentlichung des Entwurfs des Bewirtschaftungsplans nach § 5 Abs. 4 in Verbin-
dung mit § 5 Abs. 5 des Hessischen Wassergesetzes, des Entwurfs des Mallnahmenpro-
gramms Hessen 2009 und zur Offentlichkeitsbeteiligung nach § 14i des Gesetzes Uber
die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) flur den Umweltbericht zur Strategischen Um-
weltprifung zum Malnahmenprogramm nach § 5a Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 5
Abs. 5 des Hessischen Wassergesetzes im Rahmen der Umsetzung der EG-
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) informiert. Begleitend gab das damalige HMULV
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am 19. Dezember 2008 eine Pressemitteilung heraus. Die Offenlegung der genannten
Dokumente erfolgte vom 22. Dezember 2008 bis 22. Juni 2009. Dabei war das offenge-
legte Papier beim Umweltministerium, den drei Regierungsprasidien und im Internet auf
der Webseite http://www.flussgebiete.hessen.de einzusehen.

Fir die im Zeitraum der Offenlegung beim Umweltministerium eingegangenen 274 Stel-
lungnahmen, die der Offentlichkeit auf der bereits genannten Internetpréasenz zuganglich
gemacht wurden, folgt eine Aus- und Bewertung. Sofern erforderlich werden die Doku-
ment ,Bewirtschaftungsplan nach § 5 Abs. 4 in Verbindung mit § 5 Abs. 5 des Hessischen
Wassergesetzes“, ,Malnahmenprogramm Hessen 2009 und ,Offentlichkeitsbeteiligung
nach § 14i des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) fir den Umwelt-
bericht zur Strategischen Umweltprifung zum MalBhahmenprogramm nach § 5a Abs. 1
und 2 in Verbindung mit § 5 Abs. 5 des Hessischen Wassergesetzes® geandert. Die Aus-
wertung und die endglltigen Fassungen der Dokumente werden ebenfalls in den hessi-
schen Webauftritt zur WRRL eingestellt werden. Die endgultigen Fassungen der Doku-
mente sollen zudem im Staatsanzeiger flr das Land Hessen und als Schriftwerk verdffent-
licht werden.

9.3 Stellungnahmen und Anderungen

Der in Abbildung 9-1 dargestellte Zeitplan dokumentiert die Zeitrdume, in denen einerseits
die interessierte Offentlichkeit die Méglichkeit zur Stellungnahme hat, andererseits die der
Verwaltung bereitstehende Zeitspanne fir eine Auswertung der Stellungnahmen, die
Uberarbeitung des Bewirtschaftungsplanentwurfs einschlieRlich von sich méglicherweise
noch ergebenden Abstimmungen.

Im Rahmen der Offentlichkeitsbeteiligung wurden dem HMUELV 274 Stellungnahmen
vorgelegt.

111 Stellungnahmen (das entspricht 41 %) wurden von Stadten und Kommunen abgege-
ben. 61 Stellungnahmen (22 %) kamen aus dem Bereich Land- und Forstwirtschaft, 46
Stellungnahmen (18 %) aus dem Bereich Wasserwirtschaft (Wasserversorgungsunter-
nehmer, Interessensverbande etc.). Die verbleibenden Stellungnahmen wurden von
Kreis- und Landesbehérden, Naturschutzverbanden und Unternehmen vorgelegt. Die ein-
gegangenen Stellungnahmen sind auf der Homepage zur WRRL eingestellt.

Alle im Rahmen der Offentlichkeit eingegangenen Stellungnahmen wurden ausgewertet
und in Einzelforderungen gegliedert. Insgesamt ergeben sich dadurch 1.479 Einzelforde-
rungen. Diese Einzelforderungen kénnen sich wiederholenden Themenkomplexen zuge-
ordnet werden. Ein grol3er Anteil (ca. 24 %) der Einzelforderungen betrifft den Themen-
komplex ,Finanzierung und Finanzierungskonkretisierung, Finanzierungsbeteiligung®“. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich Belastungen in den Oberflachengewassern und
dem Grundwasser sowie Ziele und Bewertungen, die sich aus den Belastungen ergeben
(ca. 32 %). Ein weiterer Themenkomplex war die Umsetzung der WRRL, deren Vollzug
sowie konkrete Vorschlage zur Umsetzung. Einige Einzelforderungen beschaftigen sich
mit dem Flachenbedarf und den Flachenbereitstellungen bei der Umsetzung von Mal}-
nahmen an Gewassern.
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Im Rahmen der Bearbeitung der einzelnen Stellungnahmen wurde gepruft, ob diese Ein-
zelforderungen zu Anderungen im Bewirtschaftungsplan und MalRnahmenprogramm fiih-
ren.

Insgesamt haben ca. 100 Einzelforderungen zu Anderungen gegeniiber der Version vom
22. Dezember 2008 im Bewirtschaftungsplan und MalRnahmenprogramm geflihrt.

Die sich aus Einzelforderungen ergebenden Anderungen im Bewirtschaftungsplan und
Maflnahmenprogramm wurden in die vorliegende Version eingearbeitet. Alle weiteren
Einzelforderungen aus den Stellungnahmen werden von der Verwaltung bis zum 22. De-
zember 2009 beantwortet.

In vielen Stellungnahmen wird das Thema ,Finanzierung und Umsetzung der Malinah-
men“ aufgegriffen. Kritisiert werden unter anderem die zum Zeitpunkt der Offenlegung
ungeklarte Finanzierung sowie fehlende Umsetzungskonzepte. Aus diesem Grund wurde
das Kapitel 5.3 ,Kosten und Finanzierung der MaRnahmen* inhaltlich erganzt. In dem Ka-
pitel wird auf die Aktivitdten der interministeriellen Arbeitsgruppe verwiesen, die flr das
Land Hessen eine Finanzierungskonzeption — das vom Kabinett in der Sitzung vom
21. September 2009 zur Kenntnis genommen wurde — entwickelt hat. Danach ist fir den
Zeitraum von 2010 bis 2027 mit Gesamtkosten von ca. 2 Mrd. € zu rechnen, die durch die
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verursacht werden.

Infolge der Stellungnahmen wurden in dem Kapitel 5.4 ,Umsetzungsstrategien® im Mal3-
nahmenprogramm ebenfalls inhaltliche Ergdnzungen vorgenommen. In dem Kapitel wird
hinsichtlich der hessenweiten Umsetzung festgestellt, dass ein einheitliches Umsetzungs-
konzept den unterschiedlichen Rahmenbedingungen vor Ort nicht gerecht wird. Daher ist
ein wichtiger Bestandteil der Umsetzungsstrategie, die regionalen Starken zu identifizie-
ren und zu aktivieren, d.h. vorhandene Strukturen und Organisationsformen sind fiir die
weitere Umsetzung (Planung, Koordination, Durchfuhrung der Mallnahmen) optimal zu
nutzen. Bei der Durchfliihrung von MaRnahmen und bezlglich der Bereitstellung von Fla-
chen ist insbesondere der Vorrang der Freiwilligkeit zu beachten.

Erganzt wurde auch das Kapitel 3.4.2 ,Administrative Instrumente® im Malinahmen-
programm, in dem Instrumente zur Unterstitzung der Umsetzung der MalRihahmen darge-
stellt werden. Auf solche Instrumente, z.B. die Flurneuordnung, wurde in den Stellung-
nahmen hingewiesen.

Aufgrund einiger Stellungnahmen, die sich konkret zum Flachenbedarf bei der Umsetzung
von Mallnahmen am Gewasser geauliert haben, wurden die Zahlen fiir den Flachenbe-
darf erneut geprift und verandert. An mehreren Gewasserstrecken wurden bereits in den
letzten Jahren strukturrelevante Verbesserungen geplant und umgesetzt. Soweit die FIa-
chen fir die Verbesserung schon zur Verfligung stehen, kénnen sie vom Bedarf ab dem
Jahr 2010 abgezogen werden. Hierdurch reduziert sich der gesamte Flachenbedarf von
urspringlich 4.900 ha auf aktuell 4.460 ha. Diese Angaben wurden in die Uberarbeitete
Version des MalRnahmenprogramms tbernommen (s. Kapitel 3, Tab. 3-10).

Aufgegriffen wird in einigen Stellungnahmen das Thema ,Salzbelastung in Werra und
Weser®. Inhaltlich ergénzt wurden daher im Bewirtschaftungsplan und MalRnahmenpro-
gramm die Entwicklungen im Bereich ,Salzbelastung im Werra-Weser-Einzugsgebiet*
aufgrund des seit Marz 2008 tagenden ,Runden Tisches®. Ergdnzungen wurden unter
anderem in das Kapitel 1.2 ,Zielsetzungen/Strategien, Salzbelastungen im Werra-Fulda-
Einzugsbereich® und in das Kapitel 3 des Mallnhahmenprogramms aufgenommen.
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In vielen der eingegangenen Stellungnahmen wird ganz konkret auf Einzelma3nahmen an
Gewasserabschnitten eingegangen, die im Malinahmenprogramm dargestellt sind. So
gibt es z.B. Hinweise, dass aufgeflihrte MalRnahmen bereits umgesetzt sind oder aus
fachlichen Grinden nicht umsetzbar sind. Diese Hinweise wurden geprift und flhrten
teilweise zu Anderungen im MaRnahmenprogramm (insbesondere i.d. Anhangen).

Ein GroRteil der Einzelforderungen hat nicht zu Anderungen im Bewirtschaftungsplan und
MaRnahmenprogramm gefuhrt. Viele Einzelforderungen sind jedoch hilfreich fur die nun
anschlielende Umsetzung der MalRnahmen und werden entsprechend bericksichtigt.
Auch in die Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans werden einige Aspekte aus den
Stellungnahmen einflief3en.

Neben den Anderungen aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden auch Er-
ganzungen und Anderungen, die sich aufgrund neuer Richtlinien, fachlicher Diskussionen
und modifizierter Datenlage im Zeitraum der Offenlegung des Entwurfs ergaben, in den
Bewirtschaftungsplan und MaRhahmenprogramm integriert.

Unter Bezug auf Artikel 16 der WRRL ist fur die prioritdren Stoffe am 13. Januar 2009 die
Richtlinie 2008/105/EG lber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik (Toch-
terrichtlinie ,Prioritédre Stoffe) in Kraft getreten. Alle sich aus dieser Richtlinie ergebenden
Anderungen und Erganzungen wurden im Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenpro-
gramm umgesetzt.

Fur die Einstufung der Seen und Talsperren konnten wichtige Untersuchungen erst im
Jahr 2008 durchgefuhrt werden. Diese Ergebnisse sowie die daraus entwickelten Mal}3-
nahmen wurden im nun vorliegenden Bewirtschaftungsplan und Mallnahmenprogramm
erganzt (z.B. Bewirtschaftungsplan Kapitel 4.1.2.3, MaRnahmenprogramm Kapitel 3.1.1).

Aufgrund fachlicher Diskussionen und einem Abgleich mit anderen Bundeslandern wurde
das Malnahmenprogramm fur die Verminderung der Phosphorbelastungen in Oberfla-
chengewassern aus Abwasserbehandlungsanlagen angepasst (MalRnahmenprogramm
Kapitel 3.1.1). Im Entwurf war geplant, im Rahmen von Pilotprojekten zu prifen, welche
MalRnahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung auch Uber den Stand der Technik
hinaus méglich und unter welchen Vorrausetzungen diese verhaltnismagig sind. Auf sol-
che aufwendigen Pilotprojekte wird nun verzichtet. Stattdessen ist nun geplant, im ersten
Bewirtschaftungszeitraum in erster Linie in den Wasserkdrpern Mallnahmen durchzufih-
ren, in denen hohe Belastungen vorhanden sind. Im Kapitel 3.1.1 des Malinhahmenpro-
gramms wurde eine Abbildung ,Prioritaten fir die Mallnahmen zur Reduzierung der
Phosphorbelastungen aus Abwasserbehandlungsanlagen® mit entsprechenden Texten
erganzt. Als Grundlage fir die Moéglichkeiten einer weitergehenden Phosphorelimination
wird eine Arbeitshilfe herangezogen.

Infolge von neueren Auswertungen der Messdaten von hessischen FlieRgewassern in
Verbindung mit daraufhin durchgeflhrten Vergleichsanalysen mit mehreren Landerlabors
zeigte sich, dass die Gesamtphosphor-Daten von Februar 2006 bis heute nicht valide
sind. Die Gesamtphosphor-Daten wurden daraufhin aus dem Bewirtschaftungsplan he-
rausgenommen. Die Léschung der Daten hat zur Konsequenz, dass die MaRnahmen zur
Reduzierung der Phosphor-Eintrdge Uber den Pfad Erosion im weiteren Umsetzungspro-
zess auf die Erfordernis und die Wirkung neu gepruft werden missen. In den Bewirtschaf-
tungsplan und das MalRnahmenprogramm wurden entsprechende Hinweise aufgenom-
men.
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10 LISTE DER ZUSTANDIGEN BEHORDEN GEMAR ANHANG | WRRL

Die fir die Umsetzung der WRRL zustandige oberste Behorde in Hessen ist die fir die
Wasserwirtschaft zustéandige oberste Landesbehdrde:

Hessisches Ministerium fir Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Mainzer Str. 80

65189 Wiesbaden

Ihr obliegen die Rechts- und Fachaufsicht und die Koordination gegenliber den nach-
geordneten Behdrden. Von ihr werden die Bewirtschaftungsplane oder deren Teilberei-
che, die Hessen betreffen, sowie die entsprechenden MalRhahmenprogramme festgestellt.

Die Zustandigkeiten fur die Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Wasserrecht ergeben
sich aus dem Hessischen Wassergesetz (HWG) vom 6. Mai 2005, geandert durch Gesetz
vom 19. November 2007 sowie aus der Verordnung Uber die Zustandigkeit der Wasser-
behdrden vom 13. Mai 2005, geandert durch Verordnung vom 3. Januar 2008.
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11 ANLAUFSTELLEN FUR DIE BESCHAFFUNG DER HINTERGRUND-
DOKUMENTE UND -INFORMATIONEN

Anlaufstelle und erster Ansprechpartner hinsichtlich einer Beschaffung von Hintergrund-
dokumenten und -informationen ist das Hessische Ministerium fir Umwelt, Energie,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Interessierte kénnen sich hier an folgende Personen wenden:

Frau Weber @ 0611 -815 1370
Herr Kaiser @ 0611 —-815 1312
Herr Dr. Quadflieg @ 0611 — 815 1350

Zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans wurden auch Hintergrundinformationen und
Hintergrunddokumente herangezogen, die nicht unmittelbar in den Bewirtschaftungsplan
Ubernommen und darin dargestellt sind.

Es findet eine Unterscheidung von formellen und informellen Hintergrunddokumenten
statt. Formelle Hintergrunddokumente haben einen unmittelbaren Bezug zu Bewirtschaf-
tungsplan oder MalRnahmenprogramm, waren Gegenstand der Offenlegung, sind aber
wegen des Umfangs oder aus anderen Griinden nicht in die Anhange der beiden Doku-
mente aufgenommen worden. Informelle Hintergrunddokumente haben einen rein infor-
mativen Charakter, werden nicht in den Dokumenten genannt und waren nicht Gegen-
stand der Offenlegung.

Formelle und informelle Hintergrundinformationen und Hintergrunddokumenten sind im
Internetauftritt zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen unter der Adresse
http://www flussgebiete.hessen.de = Bewirtschaftungsplanung = Hintergrundinformatio-
nen fur Interessierte zuganglich.
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12 ZUSAMMENFASSUNG

Die WRRL 2000/60/EG fordert von den Mitgliedstaaten bis zum 22. Dezember 2009 die
Aufstellung flussgebietsbezogener Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme,
die hiermit vorgelegt werden.

Der Bewirtschaftungsplan (inkl. MaRnahmenprogramm) bildet ab dem 22. Dezember 2009
die Grundlage flr alle Aktivitaten zur Erreichung der Ziele der WRRL in Hessen. Bewirt-
schaftungsplan und MaRnahmenprogramm sind fir alle Planungen und Malinhahmen der
offentlichen Planungstrager verbindlich (§ 4 Abs. 2 HWG).

Der (hessische) Bewirtschaftungsplan und das (hessische) Mallnahmenprogramm flielsen
in die Malinahmenprogramme und Bewirtschaftungsplane fir die Flussgebiete Weser und
Rhein ein.

Gemal § 4 Abs. 3 HWG sind die Mallnahmen bis zum Jahr 2012 umzusetzen, die Ziele
sind nach § 7 Abs. 2 HWG, § 32 Abs. 2 HWG bis zum Ablauf des Jahres 2015 zu errei-
chen. Soweit Ausnahmen bzw. Fristverlangerungen in Anspruch genommen werden,
mussen die Ziele bis spatestens 2027 erreicht sein.

Die grundsatzlichen Zielvorgaben der WRRL sind

o fir alle Oberflachenwasserkérper: das Verschlechterungsverbot, die Reduzierung der
Verschmutzung mit prioritdren Stoffen sowie die Einstellung von Einleitungen, Emissi-
onen und Verlusten prioritarer gefahrlicher Stoffe,

e fir natlrliche Oberflachenwasserkdrper: der gute Zustand,

e flr erheblich veranderte und kinstliche Wasserkorper: das gute 6kologische Potenzial
und der gute chemische Zustand,

e fir Grundwasserkorper: das Verschlechterungsverbot; der gute mengenmalflige und
gute chemische Zustand sowie die Trendumkehr bei signifikanten und anhaltend zu-
nehmenden Schadstoffkonzentrationen,

e fUr Schutzgebiete: Erreichen aller Normen und Ziele der WRRL, sofern die Rechtsvor-
schriften flr die Schutzgebiete keine anderweitigen Bestimmungen enthalten.
Im Sinne der WRRL sind grundwasserabhangige Landékosysteme Indikatoren flr den
guten Zustand des Grundwassers. Er kann nur dann erreicht werden, wenn es zu kei-
ner grundwasserbedingten signifikanten Schadigung von grundwasserabhangigen
Landdkosystemen kommt.

Der Bewirtschaftungsplan baut auf den Ergebnissen der Bestandsaufnahme einschliel-
lich der wirtschaftlichen Analyse, der aktuellen Gewasseriberwachung und den wichtigen
wasserwirtschaftlichen Fragen auf (siehe ,Uberblick Uber die festgestellten wichtigen
Wasserbewirtschaftungsfragen in den hessischen Anteilen der Flussgebietseinheiten We-
ser und Rhein®, offengelegt vom 22. Dezember 2007 bis 22. Juni 2008).
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Flussgebietseinheiten und Wasserkorper
Oberflachengewasser und Grundwasser wurden getrennt betrachtet.

Oberflachengewéasser

Hessen liegt in den Flussgebietseinheiten Rhein (hessischer Anteil ca. 12.000 km?) und
Weser (hessischer Anteil ca. 9.000 km?). Diese sind in insgesamt acht Bearbeitungsge-
biete gegliedert: Main, Mittelrhein, Oberrhein, Neckar und Niederrhein in der Flussge-
bietseinheit Rhein sowie Fulda-Diemel, Werra und Weser in der Flussgebietseinheit We-
ser. Gegenstand der WRRL sind nicht alle Gewasser, sondern nur die bedeutsamen. Von
den insgesamt etwa 24.000 km Gewasserstrecke in Hessen wurden deshalb nur 8.413
km betrachtet. Diese wurden in 433 Wasserkdrper unterteilt (mittlere Flie3lange pro Was-
serkorper 19 km; langste FlieBstrecke 140 km, kirzeste FlieRstrecke 1,6 km). Nahezu die
Halfte der Wasserkorper wird dem grobmaterialreichen silikatischen Mittelgebirgsbach
zugeordnet. In Sudhessen finden sich zudem in den breiten Talsohlen von Main und
Oberrhein relativ haufig gefallearme, langsam flieRende FlieRgewasser.

Es gibt in Hessen 15 Talsperren und 6 Seen (mit einer Flache von mindestens 50 ha). Der
Lampertheimer Altrheinsee, ein vom Hauptstrom abgetrennter Altrheinarm mit innen lie-
genden Seen, wird als natlrlicher Sondertyp des Oberrheingebietes betrachtet. Er ist das
einzige ,naturliche” Stillgewasser tUber 50 ha in Hessen. Alle anderen Seen sind durch
Abgrabungen von Kies (Werratalsee, Langener Waldsee und NSG Mainflingen) oder
Braunkohle (Borkener See, Singliser See) entstanden und als kiinstliche Gewasser ein-
gestuft.

15 Talsperren sowie weitere 18 Flieligewasserabschnitte wurden als erheblich veranderte
Wasserkorper (HMWB) ausgewiesen. Bei den letzteren handelt es sich z. B. um die gré-
Reren Flusse Rhein, Main und Neckar. Sie sind als Bundeswasserstra’en ausgebaut und
haben fur den Guterverkehr eine internationale Bedeutung. Aber auch kleinere Gewasser
wie z. B. die Nidda im Bereich Frankfurt, der Salzbach im Bereich Wiesbaden oder aber
die Drusel in Kassel sind als Stadtgewasser erheblich morphologisch verandert oder wei-
sen einen Uberwiegend unterirdischen Gewasserverlauf auf.

Grundwasser

Im Grundwasser wurden nach hydrogeologischen und hydrologischen Kriterien 128
Grundwasserkdrper mit einer mittleren Flache von rd. 170 km? abgegrenzt. In Nord- und
Mittelhessen Uberwiegen Kluftgrundwasserleitersysteme, z. B. Rheinisches Schieferge-
birge, Vogelsberg und Fulda-Werra-Bergland. In Stidhessen sind neben Kluftgrundwas-
serleitersystemen wie Odenwald, Spessart und Taunus auch grof¥flachige Porengrund-
wasserleitersysteme vorhanden, z. B. Hessisches Ried und Untermainebene.

Es gibt in Hessen eine Vielzahl von grundwasserabhangigen Landokosysteme (darunter
FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete und Landschaftsschutzgebiete).
Die im Rahmen der Umsetzung der WRRL im Hinblick auf eine potenzielle Beeintrachti-
gung Uberpriften Schutzgebiete nehmen insgesamt eine Flache von rd. 5.267 km? ein.

In Hessen sind derzeit 1.734 Trinkwasserschutzgebiete und 23 Heilquellenschutzgebiete,
ausgewiesen. Weitere 230 Trinkwasserschutzgebiete und 6 Heilquellenschutzgebiete
befinden sich in Festsetzungsverfahren. In diesen Gebieten gelten besonders strenge
Anforderungen zum Gewasserschutz.
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Gewasseriberwachung

Die Gewasseriberwachung in Hessen umfasst die punktuellen Einleitungen und diffusen
Schadstoffeintrage in die Gewasser (Emissionstiberwachung) sowie die Untersuchung
der Gewasser und ihrer Lebensgemeinschaften selbst (Immissionstberwachung).

Die WRRL unterscheidet zwischen einer Uberblicksiiberwachung, einer operativen Uber-
wachung und einer Uberwachung zu Ermittlungszwecken. In die operative Uberwachung
werden die Wasserkdrper aufgenommen, bei denen die Erreichung eines guten Zustands
unklar bzw. unwahrscheinlich ist.

Die Ergebnisse der Gewasseriiberwachung informieren tber den Status quo und die zeit-
liche Entwicklung der Gewasserqualitat und deren Belastungen. Im Zusammenhang mit
der Umsetzung der WRRL ermdglichen sie die Beurteilung, inwieweit die Qualitdtsnormen
eingehalten und die Ziele erreicht werden. Sie sind darliber hinaus auch Grundlage fir
eine gezielte MaRnahmenplanung und die Uberwachung der Wirksamkeit der MaRnah-
men.

Oberflachengewésser

Die chemische Uberblicksiiberwachung der FlieBgewasser in Hessen nutzt das aus 13
bedeutsamen und reprasentativen Messstationen und -stellen bestehende Messnetz fiir
die Umsetzung der Richtlinie 2006/11/EG betreffend die Verschmutzung infolge der Ablei-
tung bestimmter gefahrlicher Stoffe in die Gewasser der Gemeinschaft (friher
76/464/EWG).

Fir die Uberwachung der physikalisch-chemischen, chemischen und biologischen Quali-
tatskomponenten der FlieRgewasser in Hessen wurde in den Jahren 2004 bis einschlief3-
lich 2006 ein sogenanntes ,Zwischenmonitoring® durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieses
»<Zwischenmonitorings“ bildeten die Grundlage fur die Auswahl der Messstellen fur die
operative Uberwachung und die Uberwachung zu Ermittlungszwecken.

Die Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist nur an drei FlieRgewassern beabsichtigt, wo
die Ursachen der Belastung noch genauer ermittelt werden missen.

Fir die Seen und Talsperren, in denen Mallnahmen zur Erreichung der Umweltziele not-
wendig sind, wurde eine operative Uberwachung entwickelt. Sie besteht aus insgesamt 9
Messstellen, an denen die Gutedaten biologischer Qualitadtskomponenten zur Bewertung
stehender Gewasser erfasst werden.

Grundwasser

Fir die mengenmaRige Uberwachung des Grundwassers nach WRRL wurden in Hessen
aus den bestehenden Uber rd. 900 Messstellen des Landesgrundwasserdienstes 110 re-
prasentative Messstellen ausgewahlt.

Die Uberwachung des chemischen Zustands des Grundwassers erfolgt im Rahmen der
Uberblickstiberwachung an 247 Messstellen und im Rahmen der operativen Uberwa-
chung an 145 Messstellen. Die Messstandorte konzentrieren sich in Hessen auf die rele-
vanten Belastungsgebiete. Der Parameterumfang und das Beprobungsintervall richten
sich nach den lokalen Gegebenheiten im jeweiligen Grundwasserkorper.
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Belastungen der Gewasser/Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen

Fir Hessen wurden im Rahmen der Bestandsaufnahme die wichtigen Belastungen der
Gewasser identifiziert. Die bisherigen Uberwachungsergebnisse bestétigen in weiten Tei-
len die Auswertungen und Schlussfolgerungen der Bestandsaufnahme. Fir die wasser-
wirtschaftliche Planung im Rahmen der Umsetzung der WRRL sind somit in Hessen fol-
gende Belastungen von wichtiger Bedeutung:

Hydromorphologische Verdnderungen/Abflussrequlierung:

Viele Oberflachengewasser sind in ihrer Struktur und ihrem Abflussgeschehen durch
bauliche Umgestaltung zu einem erheblichen Anteil verandert. Wesentliche Elemente
der Veranderung sind Querbauwerke (Staustufen, Wehre, Abstirze), Verrohrungen
sowie Laufverkilirzung, Einengung und Befestigung des Gewasserbettes. Nachteilige
Wirkungen sind z. B. die Unterbrechung der Durchwanderbarkeit der Gewasser in
Langsrichtung, die nachhaltige Verarmung der aquatischen Flora und Fauna sowie die
Verscharfung der Hochwasserproblematik.

Néahrstoffbelastung:

In den hessischen Oberflachengewassern stellt Phosphor den wesentlichen Eutro-
phierungsfaktor dar. Besonders wirksam ist diese Belastung bei den Seen und Tal-
sperren, da sich die erhéhte Trophie unmittelbar auf das Gilitepotenzial oder den Gii-
tezustand auswirkt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die groRten Quellen die
Klaranlagen und die erosiven Eintrdge aus den landwirtschaftlich genutzten Flachen.
Die Belastung der Oberflachengewasser mit Nahrstoffen ist durch den Ausbau der
Klaranlagen bereits deutlich zuriickgegangen. Gegentiber diesen punktférmigen Be-
lastungen durch Abwassereinleitungen konnten erosive Eintrage jedoch nur sehr be-
grenzt vermindert werden, da mitunter erhebliche Umstellungen bei der Flachenbe-
wirtschaftung erforderlich sind. Allerdings sind auch diese MalRnahmen bei den zu-
nehmend zu beobachtenden Starkniederschlagsereignissen in ihrer Wirkung begrenzt.

Beim Grundwasser sind hohe Nitrat-Konzentrationen als das gréte Problem zu be-
nennen. Der Eintrag von Nitrat in das Grundwasser erfolgt im Wesentlichen aus der
landwirtschaftlichen Flachennutzung. Vor allem unter Sonderkulturen bzw. in Gebieten
mit einem hohen Nahrstoffanfall aus der Tierhaltung werden im Grundwasser haufig
erhohte Nitrat-Konzentrationen analysiert. Ein Teil des Stickstoffs, der zu hohen Nitrat-
Konzentrationen im Grundwasser fiihrt, wird Uber die Luft transportiert und eingetra-
gen (atmospharische Depositionen). Weitere Eintragspfade konnen auch defekte Ab-
wasserkanale sein, die jedoch zumeist nur von lokaler Bedeutung sind.

Belastung mit organischen Stoffen:

Insbesondere die biologische Gewasseruntersuchung (Saprobie) zeigt, dass ein Teil
der hessischen Oberflachengewasser wegen der Konzentration abbaubarer organi-
scher bzw. Sauerstoff zehrender Stoffe nicht dem guten 6kologischen Zustand ent-
spricht.
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Belastungen mit gefahrlichen Stoffen:

In Hessen ist ein Teil der Oberflachengewasser mit einigen Pflanzenschutzmittelwirk-
stoffen belastet. Alle anderen gefahrlichen Stoffe und Stoffgruppen nach WRRL wur-
den nur in einzelnen Gewassern oder Gewasserabschnitten in wesentlichen Konzen-
trationen nachgewiesen; sie sind lokal von Bedeutung. Flir den Grundwasserbereich
haben Belastungen mit Pflanzenschutzmittelwirkstoffen lediglich lokale Bedeutung.

Salzbelastung im Werra-Fulda-Einzugsgebiet:

Im hessischen Teil der FGE Weser fallen bei der Herstellung von Kalium- und Magne-
siumprodukten Produktionsrickstande an, die entsorgt werden muissen. Die Produkti-
onsrickstande der Kaliindustrie, die im osthessischen Kalirevier im Werk ,Werra® mit
den hessischen Standorten Wintershall (Heringen) und Hattorf (Philippsthal) und im
Werk ,Neuhof-Ellers® in fester und flissiger Form anfallen, werden trocken aufgehal-
det, in den Untergrund versenkt oder in den Vorfluter eingeleitet. Sowohl die Versen-
kung als auch die Aufhaldung haben Auswirkungen auf den chemischen Zustand des
Grundwassers. Die Oberflachengewasser werden durch punktuelle Einleitungen und
diffuse Eintrage von Salzabwassern beeintrachtigt.

Mogliche Belastungen von grundwasserabhangigen Landdkosystemen durch Grund-
wasserentnahmen:

Fir 28 potenziell gefahrdete grundwasserabhangige Landdkosysteme wird noch im
Rahmen laufender Wasserrechtsverfahren geklart, ob signifikante Schadigungen die-
ser Okosysteme durch die beantragten Grundwasserentnahmen ausgeschlossen
werden kénnen oder ob entsprechende Auflagen zur Uberwachung erforderlich sind.

Zustand der Gewasser

Nach den Vorgaben der WRRL sind fir die Oberflachengewéasser der dkologische und
der chemische Zustand, fir das Grundwasser der mengenmaRige und der chemische
Zustand zu bestimmen. Fir kinstliche und erheblich veranderte Wasserkérper sind das
Okologische Potenzial und der chemische Zustand festzulegen.

FlieBgewasser

Vor dem Hintergrund der festgestellten Belastungen und der bislang vorliegenden Ergeb-
nisse der Uberwachung wird der Zustand der Oberflachengewasser in Hessen wie folgt
bewertet:

Okologischer Zustand:

Die Ergebnisse zum 6kologischen Zustand der Gewasser wurden nach den nationa-
len Bewertungsverfahren ermittelt. Neben den biologischen Qualitatskomponenten
(Fischnahrtiere, Fische, Wasserpflanzen, Kieselalgen) werden zur Bewertung auch
allgemeine chemisch-physikalische Parameter, Sauerstoff und spezifische Schadstof-
fe herangezogen.

28 Wasserkorper befinden sich bereits heute in einem guten 6kologischen Zustand
auf. 117 Wasserkorper befinden sich in einem maRigen, 167 Wasserkorper in einem
unbefriedigenden und 114 Wasserkorper in einem schlechten 6kologischen Zustand.
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Fir 5 Talsperren und 2 Wasserkdrper unter Federfihrung von Bayern bzw. Nordrhein-
Westfalen liegt keine Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands vor.

Bei den Wasserkorpern mit gutem 6kologischen Zustand sind vor allem die Wasser-
korper Hoppecke, Elsoff, Lindenhéferbach und die Bache im Neckargebiet unterhalb
Seebach und oberhalb Elsenz zu nennen. In diesen 4 Wasserkorpern wurde bei min-
destens zwei biologischen Oualitatskomponenten ein sehr guter 6kologischer Zustand
festgestellt.

Chemischer Zustand:

Von den Stoffen der Anhange IX und X der WRRL sind in Hessen fur die Beurteilung
des chemischen Zustands der Flieligewasser folgende Stoffgruppen relevant und Ge-
genstand der Uberwachung: Schwermetalle, Tributylzinn-Verbindungen, polycyclische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM) und
Hexachlorcyclohexan (HCH).

In Hessen weist in Bezug auf die prioritdren Stoffe aufgrund der unklaren Belastungs-
situation bei den PAK (vgl. S. 43) kein Wasserkoérper einen guten Zustand auf. Der
Zustand wird dementsprechend fur 346 Wasserkorper als unklar eingestuft. In funf
Wasserkorpern ist der Zustand gut. In 82 hessischen Wasserkdrpern ist der gute Zu-
stand nicht erreicht. Die Ursachen sind hierbei sowohl die Belastung durch prioritare
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (37 Wasserkdrper) als auch durch PAK (32 Wasser-
korper). In 13 Wasserkorpern verursachen sowohl Pflanzenschutzmittelwirkstoffe als
auch PAK den schlechten Zustand.

Im Hinblick auf die als prioritdre Stoffe eingestuften Schwermetalle befinden sich alle
hessischen Gewasser mit Ausnahme des Landgrabens und des Darmbachs in einem
guten chemischen Zustand.

Die Untersuchungen flr Tributylzinn-Verbindungen ergaben nur fur die Wasserkorper
Eschbach und Winkelbach Uberschreitungen der in der Richtlinie 2008/105/EG festge-
legten Umweltqualitatsnorm.

Seen und Talsperren

Die Seen und Talsperren in Hessen zeigen folgendes Bild:

Okologisches Potenzial/Zustand:

Der Langener Waldsee weist ein gutes, das NSG Mainflingen weist ein sehr gutes
Okologisches Potenzial auf.

Die Talsperren an der Eder, Diemel, Kinzig, Antrift, sowie die Driedorfer Talsperre und
der Werratalsee weisen infolge erhéhter Nahrstoffbelastung bzw. einer hohen Trophie
ein mafiges Potenzial auf. Der Niedermooser See hat aus dem gleichen Grund ein
unbefriedigendes Potenzial. Der Lampertheimer Altrheinsee, der zu den natlrlichen
Sondertypen zahlt, hat infolge der Nahrstoffbelastung bzw. einer hohen Trophie einen
mafig okologischen Zustand. Der Singliser See ist aufgrund seines geogen sauren
Charakters hinsichtlich seines 6kologischen Potenzials nicht bewertbar, doch zeigt die
hohe Nahrstoffbelastung ein Gltedefizit auf.

Vier Talsperren und ein Tagebausee sind in der Bewertung noch unsicher, da ent-
sprechende Untersuchungen anhand der Biokomponente Phytoplankton im Jahr 2009
noch andauern.
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e Chemischer Zustand:

Alle Seen und Talsperren in Hessen sind in einem guten chemischen Zustand.

Grundwasser

Vor dem Hintergrund der festgestellten Belastungen und der bislang vorliegenden Ergeb-
nisse der Uberwachung ist der Zustand der Grundwasserkdrper in Hessen wie folgt zu
bewerten:

¢ MengenméaRiger Zustand:

Alle hessischen Grundwasserkorper sind in einem guten mengenmafigen Zustand.
Es gibt zwar Gebiete, die durch groRraumig wirkende Eingriffe in den Grundwasser-
haushalt beeinflusst werden (Oberrhein- und Untermainebene sowie am Sudwestrand
des Vogelsberges), flachenhafte Trends mit sinkenden Wasserstanden liegen dort je-
doch heute nicht mehr vor.

e Chemischer Zustand:

104 von 128 Grundwasserkdrpern wurden in einen guten Zustand eingestuft. 2 Koérper
wurden ausschlieBlich aufgrund der PSM-Belastung und weitere 17 aufgrund der Be-
lastung mit Nitrat (teilweise zusatzlich mit PSM) in den schlechten Zustand eingestuft.
In letzteren ist dies auf Uberschreitungen der Qualitdtsnorm fiir Nitrat, bedingt durch
Eintréage aus der Landbewirtschaftung, zurtckzufuhren.

Die Ergebnisse der Trendliberwachung und das Belastungspotenzial zeigen, dass je-
doch auch in den Grundwasserkoérpern, die sich derzeit in einem guten chemischen
Zustand befinden, im Hinblick auf die Nitratbelastungen in ausgewahlten Maf3nah-
mengebieten, MalRnahmen zu ergreifen sind, um zu verhindern, dass sich der Zustand
verschlechtert.

Aufgrund der Salzwasserversenkung werden im Werra-Kali-Gebiet 4 Grundwasser-
kérper und im Kali-Gebiet Neuhof 1 Grundwasserkérper mit im schlechten chemi-
schen Zustand klassifiziert.

Somit sind insgesamt in Hessen 24 Grundwasserkorper im schlechten Zustand.

Umweltziele und Defizitanalyse

Der Handlungsbedarf leitet sich aus der Defizitanalyse als Abgleich zwischen der Be-
standsaufnahme und den Umweltzielen ab. Die hessischen Umweltziele wurden dabei in
Einklang mit EU-weit abgestimmten und festgelegten Normen bzw. den bundesweit ver-
einbarten Werten durch die Bundeslander (LAWA) bestimmt. Vor allen Dingen im Be-
reich Stoffe sind die Festlegungen noch nicht abschlief’end erfolgt. Soweit die Entwick-
lung zu antizipieren war, wurden kiinftige Vorgaben berlcksichtigt. Bei bestehenden Un-
sicherheiten hinsichtlich der Wirkung von Mallinahmen werden diese durch Pilotprojekte
und weitere Untersuchungen bewertet, um zu entscheiden, ob und in welcher Weise die-
se MalRnahmen zu einem spateren Zeitpunkt aufzunehmen sind.

Die Umweltziele fur die Schadstoffbelastung der Oberflachengewasser ergeben sich aus
den rechtlichen Vorgaben der hessischen Verordnung zur Umsetzung der Wasserrah-
menrichtlinie. Zu unterscheiden ist dabei zwischen den sonstigen (spezifischen) Schad-
stoffen und den prioritaren Stoffen. Die Qualitdtsnormen fur die sonstigen (spezifischen)
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Schadstoffe werden — neben den biologischen Qualitdtskomponenten — fir die Bewertung
des 6kologischen Zustands herangezogen. Fir die Bewertung des chemischen Zustands
werden die Qualitatsnormen der prioritdren Stoffe herangezogen.

Das Umweltziel fir die biologischen Komponenten ist der jeweilige gewassertypische Re-
ferenzzustand mit einer héchstens geringfiigigen Abweichung der Zusammensetzung und
Haufigkeit der Arten. Das Konzept der hydromorphologischen Umweltziele geht ergan-
zend davon aus, dass je nach Gewassertyp und Fischregion eine bestimmte Mindestaus-
pragung von Strukturmerkmalen je Bewertungsabschnitt vorhanden sein muss, damit die-
ser als ,lebensraumgeeignet® angesehen werden kann.

Die Umweltziele fir das Grundwasser ergeben sich unmittelbar aus den Vorgaben der
WRRL bzw. der Grundwasserrichtlinie. Qualitdtsnormen wurden hier fur Nitrat und Pflan-
zenschutzmittelwirkstoffe festgelegt. Fir weitere Parameter wurden in Abhangigkeit von
den jeweiligen natlrlichen hydrochemischen Verhaltnissen Schwellenwerte festgelegt.
Letzteres erfolgte in Hessen in Bezug auf die hydrogeologischen Teilrdume.

Im Rahmen der Defizitanalyse wurden im Wesentlichen die bereits auf Grundlage der
Bestandsaufnahme formulierten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (siehe oben)
bestatigt.

Strategien zur Zielerreichung

Das Land Hessen hat in den vergangenen Jahren bereits viele Anstrengungen zum Ge-
wasserschutz und zur Verbesserung der Gewasserqualitat unternommen und grolle Er-
folge erzielt. Die dargestellten Erfolge bei der Erreichung des guten Zustands sind hierauf
in vielen Fallen zurickzufihren. Sie sind ein Beleg daflir, dass auch in die erweiterten
Zielsetzungen der WRRL alle Wasserkorper in einen guten Zustand zu bringen bzw. das
gute Okologische Potenzial zu erschlief3en, erflllt werden kénnen.

MaRnahmenprogramm

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme, der Ergebnisse der Gewdasseriiberwachung,
der wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen, der Defizitanalyse und der konkreten Um-
weltziele wurde ein fiir Hessen spezifisches MalRnhahmenprogramm erarbeitet.

Im Wesentlichen sind danach MaRRnahmen fiir stoffliche und hydromorphologische Belas-
tungen zu konzipieren und durchzufiihren. Um Synergien zu nutzen, sollen MaRnahmen
mit gleicher fachlicher Zielsetzung mdglichst im gesamten Wasserkdrper umgesetzt wer-
den.

Da einzelne MalRnahmen oftmals Auswirkungen auf mehrere Qualitatskomponenten ha-
ben, ist das Malnahmenprogramm ursachen- und belastungsorientiert aufgebaut:
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MaRnahmen zur Verminderung der stofflichen Belastungen

MalRnahmen zur Verminderung von Einleitungen von Abwasser, Mischwasser und
Niederschlagswasser (Punktquellen):

Bei der Aufstellung des hessischen Malnahmenprogramms zur Verminderung der Be-
lastungen aus Punktquellen wurden folgende Uberlegungen bertcksichtigt:

Zur Verminderung der Gewasserbelastung aus Abwassereinleitungen wurden die
Maflinahmen aufgenommen, deren Umsetzung innerhalb der Geltungsdauer des
Maflnahmenprogramms nach Einschatzung der Wasserbehdrde mdéglich ist.

Die Kommunalabwasserrichtlinie 91/271/EWG gilt grundsatzlich als maRgebliche An-
forderung in empfindlichen Gebieten fir den Meeresschutz. Die lber die Anforderun-
gen der Kommunalabwasserrichtlinie hinausgehenden erganzenden Malinahmen zur
Verminderung der Belastung der Binnengewasser dienen auch dem Meeresschutz
(Nordsee).

Um den MalRnahmenbedarf zur Verminderung der Nahrstoffbelastung genauer zu er-
mitteln, wurde ein ,Szenario Phosphor* erstellt. Diese Studie hat gezeigt, dass ein
schrittweises Vorgehen erforderlich ist. Aufgrund der noch bestehenden erheblichen
Defizite bei der Beurteilung der Wirksamkeit mdglicher MaRnahmen ist eine Priorisie-
rung erforderlich.

Im Malnahmenprogramm Hessen werden im Hinblick auf Punktquellen folgende
Mafinahmengruppen unterschieden:

0 Ertiichtigung von kommunalen Klaranlagen,

o Ertuchtigung von direkt einleitenden industriellen/gewerblichen Abwasseranlagen,

0 qualifizierte Entwasserung im Misch- und Trennverfahren,

o] dezeptrale MafRnahmen zu Vermeidung, Verminderung, Verzégerung von Abfluss-
vorgangen,

o Ertuchtigung der Misch- und Niederschlagswasserbehandlung,

0 sonstige MaRnahmen Punktquellen.

Die Phosphorbelastung aus Abwasseranlagen wird durch laufende (grundlegende)
MalRnahmen tendenziell weiter vermindert. Die daraus folgende Wirkung ist schwer zu
quantifizieren. Insgesamt resultiert aber eine weitere Verminderung der Phosphorbe-
lastung, so dass der Eintrag in die Oberflachengewéasser aus kommunalen Anlagen
insgesamt starker zuriickgehen wird.

Unabhangig von der Durchfiihrung erganzender Mallnahmen wird auf der Basis einer
Arbeitshilfe Gberprift, welche Malnahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung
mit Phosphor auch Uber den Stand der Technik hinaus méglich und realisierbar sind.
In der ersten Bewirtschaftungsperiode haben MaRnahmen an Abwasserbehandlungs-
anlagen Prioritat, die

0 in Einzugsgebiete von Seen und Talsperren einleiten sowie

o in FlieRgewasser einleiten, deren Trophie-Index Kieselalgen nicht zumindest dem
guten Zustand entspricht und in denen die Orientierungswerte fir Ortho-Phosphat
um das Zweifache Uberschritten werden.
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MaRnahmen zur Verminderung der Phosphorbelastung aus diffusen Quellen:

Diffuse Belastungen mit Phosphor sind in Hessen nur in Bezug auf Oberflachenge-
wasser von Bedeutung (Erosion).

Der Pfad Erosion stellt mit einem Eintrag von fast 480 t/a Gesamtphosphor (Pges) die
zweitgroRte Phosphorquelle dar. Mit Hilfe des Modells MEPhos™ wurde eine Gebiets-
kulisse erosionsrelevanter Flachen ermittelt und dann auf die landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftungseinheiten Ubertragen. Die Entscheidung, welche dieser Bewirtschaf-
tungseinheiten tatsachlich in das Programm erosionsmindernder Bodenbearbeitung
einbezogen werden, muss im Rahmen weiterer Untersuchungen sowie lokaler Bera-
tung entschieden werden.

Im Maflinahmenprogramm werden fir den Ackerbau und den Weinbau verschiedene
Malnahmen zur Verminderung von Erosion und Abschwemmung vorgesehen. Bei
Umsetzung der beschriebenen Mallnahmen zur Verminderung von Erosion und Ab-
schwemmung auf den mit dem Modell MEPhos vorgeschlagenen Gebietskulissen un-
ter Einschluss einer fachgerechten Verortung wird mit einem Ruckhalt von ca. 180 t/a
Gesamtphosphor gerechnet. Die vorgeschlagenen Malinahmen koénnen je nach
Standort- und Betriebsbedingungen von unterschiedlicher, teilweise auch geringer
Eingriffsintensitat sein.

MaRnahmen zur Verminderung der Stickstoffbelastung aus diffusen Quellen:

Belastungen mit Stickstoff sind in diesem Zusammenhang in Hessen nur in Bezug auf
das Grundwasser von Bedeutung.

Zur Auswahl von MaRnahmengebieten wurden neben den Uberwachungsmessstellen
alle zur Verfugung stehenden Grundwassermessstellen ausgewertet und auf steigen-
de Trends bei der Nitrat-Konzentration oder Uberschreitungen der Qualitdtsnorm un-
tersucht. Daraus ergab sich, dass in allen Grundwasserkdrpern Mallnahmen notwen-
dig sind, um den guten chemischen Zustand zu erhalten bzw. zu erreichen.

Zur ldentifikation von MalRnahmengebieten auf Gemarkungsebene innerhalb der
Grundwasserkorper wurde ein Belastungspotenzial (Emission) ermittelt. Dieses fiihrte
mit den gemessenen Nitrat-Konzentrationen im Grundwasser (Immission) zu einer
Bewertung der Gemarkungen im Hinblick auf die Umsetzung von Mallnhahmen. Durch
die Kombination von vorhandenen Nitrat- und Ammoniumbelastungen (Immission) mit
dem Belastungspotenzial (Emission) konnten besonders gefahrdete bzw. bereits be-
lastete Flachen herausgearbeitet und dargestellt werden.

MaRRnahmen zur Verminderung der Salzbelastung:

Zur Verminderung der Salzbelastung durch die Kaliindustrie wird in Hessen fiir Ober-
flachengewasser und Grundwasser folgendes MalRnahmenprogramm durchgefihrt:

0 Intensivierung des Messprogramms zu Ermittlungszwecken,

0 Seit Marz 2008 tagt der Runde Tisch ,Gewasserschutz Werra/Weser und Kalipro-
duktion“ (RT), an dem die Betroffenen unter wissenschaftlicher Begleitung nach
tragfahigen Lésungen flir die Salzabwasserbelastung suchen. Im Oktober 2008

' Modell zur Ermittlung des Phosphoreintrags aus diffusen und punktuellen Quellen in die Oberflachenge-
wasser, Forschungszentrum Jilich (http://www.fz-juelich.de = Energie und Umwelt » mehr = Agrosphéare
(ICG-4) = Forschung = Projektgruppen =Modell- und Softwareentwicklung = Mephos)
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hat die Fa. K+S KALI GmbH ein Investitionsprogramm in Hohe von 360 Mio. €
vorgestellt, mit dem die fliissigen Rickstande aus der Kaliproduktion bis zum Jahr
2015 schrittweise auf 7 Mio. m3®/a halbiert werden sollen. Die darin vorgesehenen
MaRnahmen sind in die Uberlegungen des RT eingeflossen.

Der RT wird seine Empfehlungen zur Reduzierung der Salzbelastung bis Ende
2009 vorlegen. Diese Empfehlungen werden anschlieend in die Entscheidungen
Uber weitere Malnahmen zur Reduzierung der Salzabwasserbelastungen einbe-
zogen. Nahere Angaben zur Strategie der Reduzierung der Salzbelastung sind
dem MalRnahmenprogramm Hessen 2009 (Abschnitt 1.2) zu entnehmen.

Maflnahmen zur Verminderung der Belastungen durch Abflussregulierungen und
durch hydromorphologische Veranderungen

MalRnahmen zur Verminderung der Belastung durch Abflussregulierungen:

Zur Vernetzung der FlieRgewasser und zur Erreichung eines guten 6kologischen Zu-
stands/Potenzials sind in Hessen an ca. 4.660 Wanderhindernissen Maf3hahmen zur
Wiederherstellung der linearen Durchgangigkeit erforderlich. Die MalRnahmenpalette
reicht dabei vom Einbau spezieller Fischschutzanlagen in Wasserkraftwerke bis hin
zum vollstandigen Riickbau von Querbauwerken.

MaRnahmen zur Verbesserung der Gewédssermorphologie

Die morphologischen Veranderungen stellen, zusammen mit der oft fehlenden linea-
ren Durchgangigkeit, in den hessischen FlieRgewassern einen Belastungsschwer-
punkt dar. Da die biologischen Qualitdtskomponenten besonders empfindlich auf die
identifizierten strukturellen Belastungen reagieren, wurde eine grol’e Auswahl ver-
schiedener MaRnahmen zur Verbesserung der morphologischen Belastungen defi-
niert.

Es wurden, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, vorrangig Malnahmen
ausgewahlt, die die dynamische Eigenentwicklung initiieren und fordern. Die Bereit-
stellung von Flachen zur Selbstregeneration der Gewasser ist dabei in der Regel Vor-
aussetzung.

Bei weniger dynamischen Gewassern und solchen mit ganz erheblichen Abweichun-
gen von den morphologischen Umweltzielen oder nicht zu umgehenden Restriktionen
sind weitergehende MalRnahmen teils in Kombination mit ingenieurtechnischen Bau-
weisen erforderlich, um zeitnah hydromorphologische Verbesserungen zu erzielen.

Insgesamt besteht ein Bedarf zur Bereitstellung von Flachen in einer GréRenordnung
von ca. 4.460 ha. Davon entfallen auf die FGE Rhein ca. 3.110 ha und auf die FGE
Weser ca. 1.350 ha. Strukturverbessernde MalRnahmen werden auf ca. 2.140 km
FlieRgewasserlange in Hessen vorgeschlagen. Der Bedarf in der FGE Rhein belauft
sich dabei auf ca. 1.540 km, in der FGE Weser liegt er in einer Grélkenordnung von
600 km. MaRnahmen fir eine Okologisch vertragliche Abflussregulierung und Mal3-
nahmen zur Forderung des natlrlichen Rickhalts sind hingegen nur vereinzelt not-
wendig bzw. moglich.

Aufgaben der Mallnahmentréager

Die Umsetzung der Malinahmen erfolgt durch die Mallinahmentrager. Der grofite Teil der
Malnahmen lasst sich dabei den Kommunen und der Landwirtschaft und in besonderen
Fallen auch (industriellen) Anlagebetreibern zuordnen.
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Die Kommunen sind im Rahmen der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 43 HWG und im
Rahmen der Gewasserunterhaltung nach § 9 HWG zustandig fur:

e Ertlchtigung von kommunalen Klaranlagen

e qualifizierte Entwasserung im Misch- und Trennverfahren

e dezentrale Mallnahmen zur Vermeidung, Verminderung, Verzégerung von Abfliissen
e Ertlchtigung der Misch- und Niederschlagswasserbehandlung

e MalRnahmen zur Abflussregulierung, Herstellung der linearen Durchgangigkeit

e Entwicklung naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen

e Forderung des natirlichen Rickhalts

Malnahmen einer verstarkten gewasserschonenden Landbewirtschaftung sind Sache der
Landwirtschaft. Hierzu gehdren:

e Malnahmen zur Erosionsvermeidung, Vermeidung des Stoffeintrags Uber diffuse
Quellen

e Anpassung der Bewirtschaftung zur PSM-Verminderung durch Einsatz abdriftarmer

Dusen, Sachkundenachweise, Einhaltung von Abstandsregelungen, Nutzung ,nicht-
chemischer® Mallinahmen

e reduzierte Bodenbearbeitung
e Zwischenfruchtanbau (Herbstumbruch)
e angepasste N-Dingung auf Bodenbeschaffenheit

e angepasste Stickstoffdingung

Fristverlangerungen

Wegen naturlicher oder technischer Gegebenheiten und bestehender Unsicherheiten be-
ziuglich der Wirkung der Malinahmen auf das Ziel des guten Zustands kénnen nicht alle
MafRnahmen im ersten Bewirtschaftungszeitraum 2010 bis 2015 umgesetzt werden. Fir
diese Mallnahmen mussen Fristverlangerungen in Anspruch genommen werden.

Ausnahmetatbestiande nach Art. 4 Abs. 4 WRRL kénnen Begriindung von Fristverlange-
rungen sein:

e natirliche Ausnahmetatbestande:
Die naturlichen Gegebenheiten lassen keine rechtzeitige Verbesserung des Zustands
der Wasserkdrper zu.
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technische Ausnahmetatbestande:

Die Durchfuhrung der Ma3nahmen kann aus Grinden der technischen Durchfuhrbar-
keit nur in Schritten durchgeflihrt werden, die den vorgegebenen Zeitrahmen (berstei-
gen.

wirtschaftliche Ausnahmetatbestande:
Die Verwirklichung der Verbesserung des Zustands der Wasserkorper innerhalb des
vorgegebenen Zeitrahmens wiirde unverhaltnismalfig hohe Kosten verursachen.

Weitere Ausnahmetatbestande kdonnen nach Art. 4 Abs. 5 die Verwirklichung weniger
strenger Umweltziele begriinden, sofern bestimmte Wasserkdrper durch menschliche
Tatigkeit so beeintrachtigt oder ihre naturlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass
das Erreichen der Ziele der WRRL in der Praxis nicht méglich ist oder unverhaltnismafig
teuer ware.

Folgende Fristverlangerungen werden in Hessen in Anspruch genommen:

Grundwasser

Diffuse Eintrage:

Diffuse Eintrage von Stickstoff und Pflanzenschutzmittelwirkstoffen haben dazu ge-
fuhrt, dass ein Teil der hessischen Grundwasserkorper in einem ,schlechten chemi-
schen Zustand® ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die ausgewahl-
ten Mallnahmen bis zum Jahr 2015, also innerhalb der Laufzeit des Bewirtschaf-
tungsplans, zum guten chemischen Zustand fihren werden. Grunde hierfur sind die
langen Verweilzeiten des Sickerwassers im Boden bzw. in der wasserungesattigten
Zone und die langen FlieRzeiten des Grundwassers im Grundwasserleiter. Fur die be-
troffenen Grundwasserkdrper sind daher Fristverlangerungen aufgrund natirlicher
Gegebenheiten in Anspruch zu nehmen.

Sonstige anthropogene Einwirkungen:

Durch die Auswirkungen der Kaliindustrie in Osthessen (Salzabwasserversenkung)
befinden sich weitere Grundwasserkorper infolge der Salzabwasserbeeinflussung im
»Schlechten chemischen Zustand®. Die Auswirkungen der Salzabwasserversenkung
auf das Grundwasser sind aufgrund der vorhandenen Bedingungen derart, dass selbst
bei einer sofortigen Einstellung der Salzabwasserversenkung und sonstiger Einflusse
(Halden) der gute chemische Zustand bis zum Jahr 2015 nicht erreicht werden kdnnte.
Fir die betroffenen Grundwasserkoérper sind daher Fristverlangerungen aufgrund na-
turlicher Gegebenheiten in Anspruch zu nehmen.

Oberflachengewé&sser - Hydromorphologie

Fir die Durchfihrung hydromorphologischer MaRnahmen ergibt sich derzeit die Not-
wendigkeit von Fristverlangerungen insbesondere aufgrund administrativer/juristischer
Grinde (technischer Ausnahmetatbestand). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn

o Wasserrechte bestehen,

o fur Struktur verbessernde Malinahmen gleichzeitig eine Bereitstellung von Flachen
in grélBerem Umfang erforderlich ist,
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0 bei grordumigen und tiefgreifenden Umgestaltungsmalnahmen langerfristige
Vorplanungen und Planfeststellungsverfahren notwendig sind,

o die Ergebnisse zum 0kologischen Zustand, insbesondere im Hinblick auf die
Fischfauna und/oder das Makrozoobenthos noch nicht gesichert sind.

Gemal den hier beispielhaft aufgefiihrten Kriterien und nach einer Abschatzung der
ortlichen Akzeptanz wurde fir jeden einzelnen Wasserkorper ermittelt, ob alle erfor-
derlichen Mallnahmen zur Verbesserung der Struktur und/oder zur Wiederherstellung
der Durchgangigkeit innerhalb des Bewirtschaftungsplans bis zum Jahr 2015 machbar
sind. Es zeigt sich jedoch, dass in vielen Wasserkérpern aufgrund der langeren Pla-
nungs- und Umsetzungszeitdauer zwar der sofortige Beginn der MalRnahmenumset-
zung erforderlich sein wird, jedoch der gute 6kologische Zustand hier voraussichtlich
nicht bis zum Jahr 2015 erreicht werden kann.

Die Umsetzung aller erforderlichen MalRnahmen innerhalb des ersten Bewirtschaf-
tungszeitraums erfolgt, wenn dies technisch machbar ist und wenn es sich um ein Vor-
ranggewasser der Flussgebietsgemeinschaften Rhein oder Weser handelte oder
wenn der 6kologische Zustand fur alle biologischen Qualitdtskomponenten und fur die
unterstitzenden Komponenten Struktur, Durchgangigkeit, Trophie (Phosphor) und
Saprobie (Sauerstoff) innerhalb des ersten Bewirtschaftungszeitraums erreicht werden
kann.

Die Notwendigkeit einer Fristverlangerung flir das Erreichen des guten 6kologischen
Zustands aufgrund natdrlicher Verhéltnisse besteht im ersten Bewirtschaftungsplan
nur in wenigen Oberflachenwasserkérpern. Bedingt durch das derzeit teilweise noch
fehlende Wiederbesiedlungspotenzial einiger Fische (insbesondere fehlt in den
Aschen- und Barbenregionen die Leitfischart Schneider) ist hier auch aufgrund von
naturlichen Gegebenheiten eine Fristverlangerung erforderlich.

e Oberflachengewasser — Stoffe

Die nach Art. 4 Abs. 1 WRRL vorgesehenen Ziele kénnen im ersten Bewirtschaftungs-
zeitraum aus Grunden der technischen Durchflhrbarkeit nicht erreicht werden. Es
werden daher Fristverlangerungen in Anspruch genommen.

Die Fristverlangerung wird aus folgenden Griinden mangels technischer Durchfihr-
barkeit in Anspruch genommen:

o0 Die Diskussion um Umweltqualitdtsnormen und andere Umweltziele ist noch nicht
abgeschlossen. Die Bundesregierung plant, zur Umsetzung der Tochterrichtlinie
.Prioritare Stoffe* eine Rechtsverordnung zu erlassen. Dabei sollen u.a. auch Um-
weltqualitdtsnormen der flussgebietsrelevanten Stoffe (IKSR) und die bisherigen
VO-WRRL der Lander mit berlcksichtigt werden. Dies hat mafRgeblichen Einfluss
darauf, ob sich Wasserkdrper in gutem oder schlechtem Zustand befinden und
damit MaRnahmen erforderlich sind oder nicht. Die sich aus der vorgesehenen
Verordnung der Bundesregierung ergebenden Anderungen werden im Vollzug,
unabhangig von der erforderlichen Fortschreibung des Bewirtschaftungsplans und
des MalRnahmenprogramms fiir den Zeitraum ab 2015, umgesetzt.

o Die Vorgehensweise zum Schutz der Meere ist auf der Ebene der Flussgebiets-
gemeinschaften noch nicht abschlieRend festgelegt.
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Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung der Offentlichkeit

Die WRRL schreibt in Art. 14 eine Forderung der aktiven Beteiligung aller interessierten
Stellen an der Umsetzung der Richtlinie vor. Mit Blick auf die Vorgaben des Art. 14 wurde
in Hessen friihzeitig die Beteiligung der Offentlichkeit begonnen. Dies geschah in Form
von Veranstaltungen, Medien und Gremien.

Eine aktive Beteiligung aller interessierten Stellen an der Aufstellung des hessischen Be-
wirtschaftungsplans und damit auch an den MaRnahmenprogrammen ist ausdricklich
gewunscht. Deshalb flihrte das Land Hessen in der ersten Jahreshalfte 2008 sogenannte
Beteiligungswerkstatten (diffuse Eintrage) und Beteiligungsplattformen (punktférmige Ein-
trage und Morphologie) durch, in denen die interessierte Fachoffentlichkeit und Betroffene
ihre Argumente und Vorstellungen einbringen konnten.

Seit dem Jahr 2003 ist der Webauftritt zur Umsetzung der WRRL in Hessen fiir die Offent-
lichkeit unter http://www.flussgebiete.hessen.de erreichbar. Die Homepage und das Uber
sie erreichbare Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) dienen als allgemeines Infor-
mationsmedium, als Arbeitsplattform fur die im hessischen Umsetzungsprozess Beteilig-
ten und als Werkzeug in den Beteiligungsverfahren.

Zur weiteren allgemeinen Information der Offentlichkeit hat das Land Hessen eine aus
sieben Plakaten bestehende Posterserie und eine Faltblattreihe herausgegeben. Letztere
wird kontinuierlich fortgefihrt.

Zur Einbeziehung der Verbandsoéffentlichkeit in die Arbeiten zur Umsetzung der WRRL
wurde unter Vorsitz des Leiters der Abteilung Wasser und Boden ein standiger Beirat zur
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen beim HMUELYV eingerichtet.

Ausblick

Das Land Hessen hat die Aufgabe, bis zum Jahr 2027 alle Wasserkdrper in einen guten
Zustand zu bringen bzw. das gute 6kologische Potenzial zu erreichen. Als erster Schritt ist
das ,Hessische MalRnahmenprogramm 2009 bis 2012 umzusetzen, damit die Ziele fir
das Jahr 2015 erreicht werden.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass MalRnahmen im Gewasser Zeit brauchen, um
Wirkung zu erzielen, und dass die Beteiligten bzw. Betroffenen Zeit brauchen, um sich
von den Vorteilen der durch die WRRL vorgegebenen neuen Wege zu Uberzeugen. Viele
der Malinahmen des Plans sind in den Beteiligungswerkstatten und Beteiligungsplattfor-
men gemeinsam mit den Beteiligten entwickelt worden. In diesen Foren war eine hohe
Akzeptanz der MaRnahmen erkennbar.

Die MalRnahmen dieses Plans sind nun auf den Weg zu bringen, die Veranderungen sind
im Rahmen der Uberwachung zu analysieren und in Hinblick auf die Zielerreichung zu
bewerten. Das MalRnahmenprogramm gilt fir den ersten Bewirtschaftungszeitraum von
2009 bis 2015. Innerhalb von drei Jahren nach Verdffentlichung des Bewirtschaftungs-
plans ist ein Zwischenbericht mit einer Darstellung der Fortschritte vorzulegen, die bei der
Durchfiihrung des geplanten MaRnahmenprogramms erzielt wurden (Art. 15 Abs. 3
WRRL). Ein entsprechender Bericht ist der EU-Kommission demnach erstmals im Jahr
2012 zu Ubergeben. Zum 22. Dezember 2015 erfolgt dann eine Uberpriifung und Aktuali-
sierung des Bewirtschaftungsplans und des Mallhahmenprogrammes.
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GLOSSAR UND ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AbfKlarVv Klarschlammverordnung

AbwV Abwasserverordnung

AbwAG Abwasserabgabengesetz

ANAG Analysendatei Altlasten und Grundwasserschadensfalle

ASE Agrarstrukturerhebung

ATKIS Amtliches Topografisches Kartografisches Informationssystem

AWB kiinstlicher Wasserkorper (Atrtificial Water Body)

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

BeStWag Richtlinien fir bautechnische MaRRnahmen an bestehenden StralRen in Wasser-
schutzgebieten

BetrSichV Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheit bei der Bereitstellung von Arbeits-
mitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, Gber Sicherheit beim Betrieb tber-
wachungsbedurftiger Anlagen und tber die Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung)

BGI Betriebliche Gewasserschutzinspektionen

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Biota alle Lebewesen der Umwelt (Pflanzen, Tiere, Pilze u.a.)

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BVT beste verfiigbare Technik (entspricht dem deutschen Begriff ,Stand der
Technik*)

BP Beteiligungsplattformen

BRIDGE Verfahren zur Bestimmung der natiirlichen Hintergrundbeschaffenheit des
Grundwassers (Background cRiteria for the [Dentification of Groundwater
thrEsholds)

BW Beteiligungswerkstatten

BWS Bruttowertschépfung der Wirtschaft

BZE Bodenzustandserhebung

ChemG Chemikaliengesetz

ChemVerbotsV Chemikalienverbotsverordnung

Cross Compliance

Seit dem Jahr 2005 ist fur alle Landwirte, die Direktzahlungen erhalten, die
Einhaltung sog. anderweitiger Verpflichtungen (Cross Compliance) obligato-
risch (Verordnung Nr. 1782/2003 des Rates und Verordnung Nr. 796/2004 der
Kommission).

Die Cross Compliance-Regelungen sehen vor, dass 19 auf européischer Ebene
erlassene und in nationales Recht umgesetzte Rechtsakte aus den Bereichen
Umwelt, Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanzen sowie Tierschutz, die di-
rekt auf Betriebsebene anwendbar sind, systematisch zu kontrollieren sind. Die
Empfanger der Direktzahlungen sind dartber hinaus verpflichtet, die Flachen in
einem guten landwirtschaftlichen und dkologischen Zustand (z.B. auch Erosi-
onsschutz) zu erhalten. (Quelle: http://ec.europa.eu)
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Defizit abgrenzbarer Komplex an signifikanten Belastungen bzw. Beeintrachtigungen
einer oder mehrerer Qualitdtskomponenten (Zustand schlechter als das Ziel) im
Sinne der WRRL (z.B. eine Schwermetallbelastung tiber einem Orientierungs-
wert oder héher als das Umweltziel in einem Wasserkorper [Verschlechte-
rungsverbot], die unterschiedliche Qualitdtskomponenten beeintrachtigt und
unterschiedliche Ursachen haben kann)
Defizite beziehen sich auf MaRnahmenbereiche.

DUIMG Diingemittelgesetz

DuVv Duingeverordnung

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz

EKVO Abwasser-Eigenkontrollverordnung

EPER Europaisches Schadstoffemissionsregister

FFH-RL Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume
sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

FGE Flussgebietseinheit

FGG Flussgebietsgemeinschaft

FIS AG Hessisches Fachinformationssystem Altlasten und Grundwasserschadensfalle

GefStoffV Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung)

GESIS Gewasserstruktur-Informationssystem

GIS Geographisches Informationssystem

Grundwasserkorper abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwas-

serleiter

Grundwasserrichtlinie

Richtlinie 2006/118/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 12.
Dezember 2006 zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen und
Verschlechterung

GruSchu Hessische Datenbank ,,Grundwasserschutzgebiete*

GruWaH Hessische Datenbank ,Grundwasseranalysedaten®

GWS-VwV Verwaltungsyorschrift zur Erfassung, Bewertung und Sanierung von Grundwas-
serverunreinigungen

HafenPolV Hafenpolizeiverordnung

HAItBodSchG Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz

HBV-Anlagen Herstellungs-, Behandlungs- oder Verwendungsanlagen

HENatG Hessisches Naturschutzgesetz

HFG Hessisches Forstgesetz

HFischG Hessisches Fischereigesetz

KAG Hessisches Kommunalabgabengesetz

HCH Hexachlorcyclohexan

HLUG Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie

HMUELV Hessisches Ministerium flr Umwelt, landlichen Raum und Verbraucherschutz

HMWB erheblich veranderter Wasserkorper (Heaviliy modified Water Body)

HQS Heilquellenschutzgebiete

HWG Hessisches Wassergesetz
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IfsGzustVO0 Verordnung Uber die zur Ausfiihrung des Infektionsschutzgesetzes und der
Trinkwasserverordnung zustandigen Behdrden

IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

IVU-Richtlinie Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 Uber die integrierte
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

KNA Kosten-Nutzen-Analyse

KomAbw-VO Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom
21.05.1991 Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser

KWA Kosten-Wirksamkeits-Analyse

LAU-Anlagen Lager-, Abfiill- und Umschlagsanlagen

LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser

Leitarten Fischarten, welche im Referenzzustand mit einer relativen Haufigkeit von Gber
5 % im Gewasser vorkommen (z.B. Bachforelle und Muhlkoppe in der Forellen-
region der Mittelgebirgsbache)

Makrophyten Wasserpflanzen

Makrozoobenthos Fischnahrtiere

MaRnahme geplantes Vorhaben zur Minderung/Beseitigung von Defiziten
Dazu gehdren im weiteren Sinne auch ,Instrumente” wie z.B. Rechtsinstru-
mente, administrative Instrumente, wirtschaftliche Instrumente etc.

MaRnahmenart eine bestimmte Art von MaRnahmen aus der MaRnahmenliste, z.B. Neubau

einer Klaranlage, Untergruppe von MaRnahmengruppe - MalRnahmenkatalog

Mafnahmenblock

ein Block von mdglichen MaRnahmen zu einer bestimmten Belastungskatego-
rie, z.B. MalRnahmen zu Punktquellen - Maflinahmenkatalog

Maflnahmendatenbank

enthalt alle vorgesehenen MaRRnahmen fir die hessischen Malihahmenpro-
gramme, die Teil der Bewirtschaftungspléane werden, an denen Hessen beteiligt
ist (Weser, Rhein)

MaRnahmenbereich

Uberbegriff fiir den Ort der Umsetzung einer oder mehrerer MaRnahmen

Mafinahmenbereiche liegen in der Regel innerhalb eines Wasserkérpers (Fla-
chen, Gewasserstrecken oder punktuellen Einzelbelastungen) oder sind was-
serkorpertbergreifend und lassen sich klar auf die Wasserkorper beziehen (wie
im Fall der > MaRnahmengebiete).

MaRnahmengebiet

ein unabhangig von Wasserkorpern definiertes Gebiet, fir das MalRnahmen
geplant werden (siehe MaRnahmenbereich)

MaRnahmengruppe

eine Gruppe von mdglichen MaRnahmen zu einer bestimmten Belastungsart,
z.B. Malinahmen zu Klaranlagen, Untergruppe von MalRnahmenblock > Mal-
nahmenkatalog

MaRnahmenkatalog

einheitliche Liste (,MalRnahmenliste*) und Beschreibung (,Maflnahmenattribu-
te*) von moglichen MaRnahmearten, die in Hessen vorgesehen sind

Der MaRnahmenkatalog beschreibt und charakterisiert die einzelnen Ma3nah-
menarten anhand von allgemeinen Informationen, Wirkungen, Eignung, Kosten
etc. (,MaRnahmenattribute® = Spaltenkdpfe des MalRnahmekatalogs; ,Maf3-
nahmeneigenschaften“ = Auspragungen fur die einzelnen MalRnahmearten,
also die Zellinhalte).
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Maflnahmenkombination

Kombination von MaRRnahmen fiir ein oder mehrere Defizite in einem Wasser-
korper

Jede MalRnahmenkombination sollte so ausgelegt sein, dass sie prinzipiell
imstande ist, die anvisierten Ziele zu erreichen. Im FIS MaPro kann eine Mal3-
nahme als ,maRgeblich“ gesetzt werden, um anzuzeigen, das sie die favorisier-
te ist.

MaRnahmenpaket

Summe der MalRnahmen pro Wasserkorper oder anderer Raumeinheiten

MaRnahmenprogramm

Summe der ausgewahlte MaRnahmen fir gréRere raumliche Einheiten (z.B.
Hessen oder Main)

Mafinahmenvorplanung

Vorsehen/Vorplanen einer MalRnahme im FIS MaPro, nicht zu verwechseln mit
der konkreten MaRnahmenplanung der Mafinahmentrager

MEPhos

Modell zur Ermittlung des Phosphoreintrags aus diffusen und punktuellen Quel-
len in die Oberflachengewasser (Forschungszentrum Jiilich, http://www.fz-
juelich.de/icg/icg-4/index.php?index=760)

Mindestwassererlass

verwaltungsinterne Regelung lber den in einem FlieRgewasser zu belassenden
Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser

MQ mittlerer Abfluss eines Gewassers

NAWARO nachwachsende Rohstoffe

Orografie Spezialgebiet innerhalb verschiedener Geowissenschaften
Sie befasst sich mit Hohenstrukturen auf der nattrlichen Erdoberflache. Haupt-
themen sind der Verlauf und die Anordnung von Gebirgen und die Flie3verhalt-
nisse von Gewassern.

OSPAR Abkiirzung fiir das Ubereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nord-
ost-Atlantiks

PAK Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB polychlorierte Biphenyle

PCDD polychlorierte Dibenzodioxine

PCDF polychlorierte Dibenzofurane

PERLODES deutsches Bewertungssystem fir Flie3gewasser auf Grundlage des Makrozoo-
benthos (http://www.fliessgewaesserbewertung.de)

PfISchG Pflanzenschutzgesetz

PISchMV Pflanzenschutzmittelverordnung

Phytobenthos auf dem Gewasserboden lebende Algen

Phytoplankton frei im Wasser schwebende Algen

potamal FlieRgewassertyp im System des Lebensraumbereichs, der die Flussregion
darstellt

PSI Phyto-See-Index

PSM Pflanzenschutzmittel (-wirkstoffe)

QN Qualitatsnorm

REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschrankung chemischer Stoffe

RP Regierungspréasidium

RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung
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SUP Strategische Umweltpriifung: ein durch eine EG-Richtlinie (2001/42/EG) vorge-
sehenes, systematisches Prufungsverfahren, mit dem die Umweltaspekte bei
strategischen Planungen und bei dem Entwurf von Programmen untersucht
werden
Ein aktueller Anwendungsfall fir die SUP sind die Mallhahmenprogramme
nach WRRL.

TBT Tributylzinnverbindungen

TA Luft Technische Anleitung Luft

Tochterrichtlinie
LPrioritare Stoffe

Richtlinie 2008/105/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
16.12.2008 Uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur
Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinien des Rates
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG sowie
zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG

TrinkwV Trinkwasserverordnung

Trittsteinprinzip Trittsteine kdnnen kleine Gewasserabschnitte mit typgerechten morphologi-
schen Bedingungen oder verschiedenen Strukturelementen mit guten Habitat-
eigenschaften sein. Sie ermdglichen und erleichtern verschiedenen Gewasser-
organismen die Migration. Trittsteine missen dauerhaft angelegt sein.

UGB Umweltgesetzbuch

Ursache der Grund, der zu einem Defizit flhrt
z.B. Klaranlageneinleitungen, die zu Phosphor-Konzentrationen im Gewasser
fuhren, die Uber dem Orientierungswert liegen

UVPG Gesetz iber die Umweltvertraglichkeitsprifung

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UWZmorph Konzept der hydromorphologischen Umweltziele

VAwWS Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und
Uber Fachbetriebe

Vorranggewasser Gewasser, bei denen ein oder mehrere Defizite hinsichtlich der der Zielerrei-
chung mit hoher Prioritat beseitigt werden sollen
Vorranggewasser werden auf der Ebene der Wasserkorper festgelegt.

VO-WRRL Verordnung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

VUmwS Verordnung zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

WALIS Wasserwirtschaftliches Anlageninformationssystem

WaStrG Bundeswasserstraflengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Malnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (EG-Wasserrahmenrichtlinie)

WSG Wasserschutzgebiete
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