Umsetzung der WRRL in Hessen fur
den Bereich Grundwasser

»  Ergebnisse der erstmaligen
Beschreibung

»  Ausblick

Sitzung des Beirates zur Umsetzung der WRRL in Hessen
11. September 2003

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY
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Erstmalige Beschreibung R

GW-Korper (Lage, Grenzen)

Beschreibung der GW-Korper
Charakterisierung der Deckschichten
Grundwasserabhangige Landékosysteme
Verschmutzung durch pot. Punktquellen
Verschmutzung durch pot. diffusen Quellen
Beschreibung mengenmalfiger Zustand
Analyse sonstiger Auswirkungen

Ermittlung der pot. gefahrdeten GW-Koérper

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY



EU-W asserrahmenrichtlinie®

Grundwasserkorper
Hessen und
angrenzende Gebiete

Grundwasserkoérper
eeeeeeeeeeee

Grundwasserkoérpergruppen
Bearbeitungsgebiete

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY
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EU - Wasserrahmenrichtlinie

Verhaltnis zwischen den W asserrechten fir Brunnen
und der Grundwasserneubildung der
Grundwasserkdrper von Hessen

Stand: 25.04.2003
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Bearbeitung: Dr. J.-G. Fritsche
GIs-Bearbeitung: K. Sojka
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EU - Wasserrahmenrichtlinie

1.2.1.8 Analyse sonstiger
anthropogener Auswirkungen

Innenlinie, unsicher
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Zusammenfassung
Erstmalige Beschreibung

Anzahl %
Grundwasserkorper 127 100
Risiko: Ziele WRRL werden evtl. nicht erreicht
GW-Qualitat 66 52
GW-Menge 17 13
sSonstige 3 2
Hinweis:

Aus pragmatischen Griinden werden in der weitergehenden Beschreibung alle Grundwasserkérper
hinsichtlich einer moglichen Gefahrdung der grundwasserabhangigen Okosysteme untersucht.

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY



Ausblick — Rl
Weitergehende Beschreibung

Detaillierte Beschreibung und Bewertung
» der pot. gefahrdeten GW-Korper

» nur im Hinblick auf Gefahrdung

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY



Ausblick — Rl
Weitergehende Beschreibung

GW:-Qualitat:
Siedlung:
Abwasserkanale, Verkehrsbelastung
N-Eintrag:
Kombination von Immissions- und
Emissionsbetrachtung, Trendberechnung

GW-Quantitat:

Berucksichtigung der tatsachl. Entnahme,
Infiltration, Hydrogeologie, GW-
Einzugsgebiete
Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY
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Ausblick —
Weitergehende Beschreibung

grundwasserabhangige Okosysteme:

Berlcksichtigung der
» gemeldeten FFH-/Vogelschutzgebiete,
»  Naturschutzgebiete,
»  Landschaftsschutzgebiete
Verschneidung mit hydrogeologischen Indikatoren
»  Wasserschutzgebietszone II, Wirkungsradien
»  Flurabstand <10 m

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY
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Fazit

» gute Zusammenarbeit

» erstmalige Beschreibung abgeschlossen

» enger Zeitplan: Abschluss Ende November 2003

Dr. Wilhelm Bouwer, HMULY



