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Umsetzung der Europiischen Wasserrahmenrichtlinie durch das Land Hessen -
Stellungnahme zum ersten Bewirtschaftungsplan 2009 und ersten Mafinahmenprogramm
2009 fiir Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im ersten MaBnahmenprogramm 2009 fiir Hessen dargestellt, sind im Gemeindegebiet der
Kreisstadt Fschwege die in der beigefiigten Anlage aufgefitlhrten BaumaBnahmen an_den

Wasserkdrpern (FlieBgewiissern) 4 E—"‘i'iirﬂ! registratur

. Werra/Eschwege (DEHE 41.2),

- untere Berka (DEHE 4192.1), N .

. untere Wehre (DEHE 418.1), Eing. 24 JUNI 2009

. Schweinsbach (DEHE 41896.1) und
Schlierbach (DEHE 41772.1)

Anl.: !\v\.‘\_’“}
Ky N 2 Ao - MT 2CC..

vorgeschlagen. Mit der Umsetzung der MafBnahmen ist ab
Mafnahmen miissen bis Ende des Jahres 2012 abgeschlossen sein, fiir die iibrigen Baumafinahmen
ist fiir die Fertigstellung eine Fristverldngerung vorgesehen.

Das Gesamtvolumen der notwendigen Investitionen betrégt nach der Kostenschitzung rd. 3,8 Mio.
Euro.

Die Kreisstadt Eschwege beabsichtigt, an der Werra (DEHE 41.2) im Bereich des Stadtteiles
Albungen im Rahmen des Hochwasserschutzes fiir den Stadtteil die dort vorhandene natiirliche
Flutmulde in der Werra-Aue okologisch vertraglich entsprechend umzugestalten. Bis auf das
geplante Einlaufbauwerk in die Flutmulde ist die wasserrechtliche Planfeststellung erfolgt. Der
Antrag fiir die erginzende Planfeststellung des Einlaufbauwerks sowie der Antrag auf eine
Zuwendung fiir MaBnahmen zur Férderung kommunaler drtlicher Hochwasserschutzmafinahmen
ist beim Regierungsprisidium Kassel am 14.05.2007 gestellt worden. Das Investitionsvolumen
unter Beriicksichtigung der seit dem Jahr 1980 getitigten Planungskosten belduft sich auf rd. 3,0
Mio. Euro. Fiir die Durchfiihrung der Baumafnahme stehen im laufenden Haushaltsjahr die
erforderlichen Haushaltsmittel fiir die geplanten ersten beiden Bauabschnitie der insgesamt
vorgesehenen drei Bauabschnitte zur Verfiigung. Aufgrund der zwischenzeitlich aufgetretenen
Verzdgerungen bei der Erlangung des erganzenden Baurechts und der Bewilligung der Forderung
gehen wir von einem Durchfiihrungszeitraum vom Jahr 2010 bis zu Jahr 2012 aus.

In diesem Fall kommt es voraussichtlich zu einer Uberlagerung mit den geplanten Investitionen,
die im Rahmen des ersten Hessischen Mafinahmenprogramms 2009 zur Umsetzung der

Wir haben Gleitzeit. Sie kénnen dzher auch einen Termin auBerhalb dieser Offnungszeiten mit uns vereinbaren.
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Europaischen Wasserrahmenrichtlinie notwendig werden mit der Folge einer kaum finanzierbaren
Belastung des stiidtischen Haushaltes.

Trotz intensiver fachlicher Recherche der im Internet zur Verfiigung stehenden Informationen im
Rahmen der Beteiligung der hessischen Offentlichkeit zum Bewirtschaftungsplan und dem
MaRBnahmenprogramm konnten wir nicht sondieren, inwieweit die MaBnahmen, die fiir die
Hochwassersicherung Albungen in der Werra-Aue geplant sind, die im MafBnahmenprogramm fiir
diesen Werra-Abschnitt vorgesehenen MalBnahmen zur Erreichung eines guten Okologischen
Zustands ganz oder teilweise beinhalten oder tangieren.

Wir bitten daher um Priifung dieses Sachverhalts. Des Weiteren stellen wir vorsorglich zur
Vermeidung einer kaum finanzierbaren Belastung des stddtischen Haushalts fiir die Haushaltjahre
2010 — 2013 den Antrag auf Gewihrung einer generellen Aufschubfrist des Baubeginns fiir die im
Rahmen des Hessischen MafBnahmenprogramms 2009 vorgesehenen BaumaBnahmen an den
eingangs erwihnten Fliefgewissern im Gemeindegebiet der Kreisstadt Eschwege bis zum Beginn
des zweilen Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2016.

Mit freundlichen Griifien
im Aufirag
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Anlagen zum Schreiben der Kreisstadt Eschwege vom 23.06.2009

Wasserkdrper Werra/Eschwege (DEHE 41.2)

Bereitstellung von 16,3 ha Fldchen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Entwicklungskorridore) rd.  734.000 €
Entwicklung naturnaher Gewisser-, Ufer- und Auenstrukturen auf einer Linge

von insgesamt 5,2 km 1.830.000 €
Erttichtigung des Zentralkldrwerks zur Erhéhung des Phosphatabbaus 200.000 €

Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 2.764.000 €

Wasserkdrper untere Berka (DEHE 4192.1)

Bereitstellung von 1,6 ha Flidchen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Ufer- und Entwicklungsstreifen) 32.000 €
Herstellung der linearen Durchgéngigkeit (Beseitigung 2 Stiick Querbauwerke) 80.000 €
Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 112.000 €

Wasserkdirper untere Wehre (DEHE 418.1)

Bereitstellung von 4,0 ha Flichen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Ufer- und Entwicklungsstreifen) 80.000 €
Entwicklung naturnaher Gewdsser-, Ufer- und Auenstrukturen auf einer Linge

von insgesamt 0,5 km 80.000 €
Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 160.000 €

Wasserkdrper Schweinsbach (DEHE 41896.1)

Bereitstellung von 2,6 ha Flichen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Ufer- und Entwicklungsstreifen) 52.000 €
Entwicklung naturnaher Gewisser-, Ufer- und Auenstrukturen auf einer Linge

von insgesamt 1,5 km 450.000 €
Herstellung der linearen Durchgingigkeit (Beseitigung 2 Stiick Querbauwerke) 60.000 €
Geschitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 562.000 €

Wasserkorper Schlierbach (DEHE 41772.1)

Herstellung der linearen Durchgingigkeit (Beseitigung 8 Stiick Querbauwerke) 200.000 €
Geschitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 200.000 €
Gesamtkostenaufwand fiir MaBBnahmen ohne Fristverlingerung (*) 480.000 €

(Umsetzungszeitraum: 2010 — 2013)

Gesamtkostenaufwand fiir Mafinahmen mit Fristverldngerung
(Umsetzungszeitraum: ab 2010) 3.318.000 €

Gesamtkostenaufwand 3.798.000 €

Aufgestellt: Eschwege, den 15.06.2009
Fachdienst 42 — Tiefbau

......................................
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Abteilung Staatliches Umweltamt Kassel

Regierungsprisidium Kassel = 34112 Kassel

Ihr Zeichen : s
[hre Nachricht vom : --
Planfeststellungsbeschluss e Nachrichtvom o ae

Meine Nachricht v. : -

i

Ausbau der Flutmulde mit Errichtung einer Flutmul-
Auskunft erteilt :  Herr Pfeiffer / Herr Herzog

denbrucke.lm Stadtt‘.all Albungen der Stadt Eschwege, Pl (0561) 106 - 3594 / 3596
Werra-Meifiner-Kreis Telefax : (0561) 106 - 1661
E-Mail : dez42-1-2-ks@rpu-ks.hessen.de

Besuchsanschrift :  Steinweg 6, Kassel

Datum : 20.07.1999

Auf Antrag des Magistrats der Stadt Eschwege vom 22.08.1988 geindert durch Schreiben vom

03.03.1998 wird

- gemiél § 31 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) in der Fassung vom 12.11.1996 (BGBI. I S. 1695) zuletzt gedindert durch Gesetz vom
30.04.1998 (BGBI. I S. 823), in Verbindung mit § 63 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der
Fassung vom 22.1.1990 (GVBI. I S. 113) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15.07.1997 (GVBI. I
S. 232) -

der Plan zum Bau der Hochwasserflutmulde und von Hochwasserschutzdeichen sowie zum Teilaus-

bau der Kreisstrafie 1 mit einer Briicke tiber die Flutmulde im Stadtteil Albungen festgestellt.

Die Realisierung der Ma3nahme erfolgt in zwei Bauabschnitten:

[. Bau der Briicke mit einem Teilausbau der Flutmulde im Bereich der Briicke und Teilausbau der
Kreisstralie 1.

II. Bau der Hochwasserflutmulde und der Hochwasserschutzdeiche.

Die Errichtung eines Einschniirbauwerk’ef:s in déf Werra und eines Einlaufbauwerkes sind nach dem

Schreiben der Stadt Eschwege vom 03.03.1998 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlus-

ses. Die Zulassung dieser Bauwerke bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten, dass dann von

Wir sind telefonisch mo. - do. von 8:00 - 16:30 Ubr und fr. von 8:00 - 14:30 Uhr stindig erreichbar.
Besuche bitte méglichst mo. - do. in der Zeit von 9:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 9:00 - 12:00 Uhr, oder nach tel. Vereinbarung .

Postanschrift: Steinweg 6 - 34117 Kassel - Vermittlung (0561) 106 -0
Das Dienstgebdude Steinweg 6 ist mit den Strafienbahnlinien 3, 4, 6, 7, 8 und verschiedenen Buslinien zu erreichen (Haltestelle Altrnarkt).
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meiner Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld durchgefiihrt wiirde.

Andere behordliche Entscheidungen sind neben der Planfeststellung nicht mehr erforderlich (§ 75

Abs. 1 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes - HVwV(G). Dies trifft insbesondere zu auf:

¢ Die Erlaubnis gem. § 7 WHG in Verbindung mit § 19 HWG fiir Grundwasserhaltungen wihrend
der Durchfiihrung der Baumafinahme und die Einleitung von Wasser aus den Grundwasserhal-

tungen in die Werra.

¢ Die Planfeststellung gem. § 33 des Hessischen StraBengesetzes (HStrG) zum Ausbau der Kreis-

strafle 1.

¢ Die Befreiung geméf § 23 Abs. 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) in der Fassung
vom 16.04.1996 (GVBI I S. 145) zuletzt gedndert durch Gesetz vom 15.07.1997 (GVBL 1
S.217) von den Schutzvorschriften des § 23 Abs. 3 HENatG im Bereich der nach § 23 Abs. 1

HENatG geschiitzten Lebensrdume und Landschafisteile.
¢ Die Genehmigung gem. § 6 HENatG fiir vorgesehene Eingriffe im Sinne des § 5 HENatG.

¢ Die Befreiung gem. § 31 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatG) in Verbindung mit § 5 der
Verordnung tiber das Naturschutzgebiet , Jestéddter Weinberg* vom 03.10.1978 (StAnz. S. 2170)
zuletzt geéindert durch Verordnung vom 12.05.1989 (StAnz. S. 1247).

¢ Die Ausnahmegenchmigung gem. § 3 der Landschaftsschutzgebietsverordnung ,, Auenverbund

Werra® vom 13.08.1992 (StAnz. S. 2202).

Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt jedoch nicht die erforderliche Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Eschwege und dem Werra-MeiBner-Kreis hinsichtlich Baulasttrigerschaft, Grunder-
werb, Kostenregelung und spiterer Unterhaltungslast im Zusammenhang mit dem Ausbau der

Kreisstral3e 1.



Kldranlagen, Pumpwerke, Gewiisserbaumafinahmen, Abfallbeseitigungsanlagen) der Hessische Ge-

meindeunfallversicherungsverband, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main,

Bedingungen, Auflagen, Hinweise A G

1 Wasserwirtschaft

1.1 Rechtzeitig vor Bauausfithrung des II. Bauabschnittes (Bau der Flutmulde) ist eine
gutachterliche Stellungnahme iiber die sich einstellende Grundwasserabsenkung und
deren Auswirkungen auf die vorhandenen Baugebiete und landwirtschaftlichen Fla-
chen sowie auf die Grundwasserqualitit dem Dez. 42.2/Hef und dem Hessischen Lan-

desamt fiir Regionalentwicklung und Landwirtschaft vorzulegen.

1.2 Rechtzeitig vor Bauausfiihrung ist fiir die Baustelleneinrichtung ein Plan sowie ein
Bauzeitenplan dem Regierungsprésidium Kassel, Abt. Staatliches Umweltamt Bad

Hersfeld - Dez. 42.2/Hef -, zur Beurteilung vorzulegen.

1.3 Die Bauarbeiten im Gewiisser sind unter Vermeidung von tiber das unumgingliche
MaB hinausgehenden Verunreinigungen, die durch Schiirfen oder Baggern im Gewis-

ser entstehen, durchzufiihren.

1.4 Derim Zuge der Baumafinahme anfallende Erdaushub gilt nach Maligabe der Ersten
Verwaltungsvorschrift Erdaushub/Bauschutt vom 11.10.1990 (StAnz. 44/1990, S.
2170) sowie des Erlasses vom 21.12.1992 (StAnz. 5/1993, S. 331 ff) als unbelastet,
wenn seine Herkunft bekannt ist und Verunreinigungen organoleptisch nicht wahr-
nehmbar sind. Unter dieser Voraussetzung kann der Bodenaushub verwertet werden,

ohne dass abfallrechtliche Vorschriften zu beachten sind.

Bereéits im Vorfeld der Planungen sind Méglichkeiten in Betracht zu ziehen, durch die

ein Anfall unbelasteten Materials minimiert wird (Massenausgleich) bzw. eine sinnvol



1.5

1.6

le Verwertung gewihrleistet ist (Landschaftsbau, wie z. B. Rekultivierung von Bau-

schuttdeponien/Larmschutzwille). Besteht keine Moglichkeit der Verwertung, ist der

Erdaushub zwischenzulagem.

Werden jedoch augenscheinliche Verunreinigungen angetroffen, dann ist nachzuwei-
sen, dass kein Messwert die Orientierungswerte fiir unbelasteten Boden nach Anlage |
des oben genannten Erlasses iiberschreitet und zwar gemessen am Eluat und Feststoff.
Bei Uberschreitungen der Orientierungswerte ist das weitere Vorgehen mit meiner

Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld abzustimmen.

Einleitungen in das Gewisser aus der Grundwasserhaltung diirfen an absetzbaren Stof-
fen nicht mehr als 0,3 ml/l aufweisen, ggf. ist eine Absetzanlage einzurichten, deren
GréBe sich nach der Aufenthaltszeit fiir die Einhaltung des vorgenannten Wertes rich-

tet.

Es sind wenigstens 2 pH-Messungen bei Einleitungen in ein Gewisser durchzufiihren:
1 x im Gewdsser oberhalb der Einleitungsstelle

1 x vom Pumpwasser

Die Ergebnisse der pH-Messungen sind unmittelbar meinem Dez. 42.2/Hef mitzutei-
len. Ist eine Verschlechterung der Gewissergiite abzusehen, werden entsprechende

Auflagen, die die Gewissergiite gewéhrleisten, dem Einleiter auferlegt.

Die pH-Messungen entfallen, wenn bei mittlerem Niedrigwasserabfluss von MNQ ein

Verdiinnungsverhiltnis, Einleitung : Abfluss von 1 : 10, vorhanden ist.

Wassergefihrdende Stoffe sind vom Gewisser fernzuhalten.

Wihrend der Betonierarbeiten austretende Betonschlimme diirfen nicht in das Gewis-

ser gelangen.
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Alle fiir die Errichtung der Flutmuldendammbauwerke notwendigen Maflnahmen, wie
z. B. Auskofferung von Nidsseschiden, Herrichten der Dammaufstandsfldchen, Ver-
wendung deé Schiittmaterials einschliefllich lagenweisem Aufbau und Verdichtung mit
entsprechenden Verdichtungsgeriten, die bautechnischen Belange der Durchlassgriin-
dung, des Einlaufbauwerkes mit Leitgerinne etc. sind gem. dem Griindungsgutachten
des Ing.- Biiros Bjérnsen, Koblenz vom Marz 1988 auszufiihren. Bei der Bauausfiih-
rung sowie zur Beurteilung des Schiittmateriales, der Verdichtbarkeit, der Verdich-
tungsgerite sowie bei Anderungen gegeniiber den Annahmen der Standsicherheits-
nachweise, ist entweder das Hessische Landesamt fiir Bodenforschung, Wiesbaden,
oder ein entsprechend zugelassener Gutachter, und der Aufsteller des bodenmechani-
schen Gutachtens, BCE, Koblenz, hinzuzuziehen. Die DIN 19700 Teile 10 und 12 so-
wie das DVWK-Merkblatt 202 sind zu beachten.

1.7.1 Die sich aus den vorliegenden Standsicherheitsnachweisen der Dammbauwerke
ergebenden bautechnischen Anforderungen sind unter Beachtung der noch vor-
zulegenden gutachterlichen Aufierungen des Hess. Landesamtes fiir Bodenfor-

schung bei der Bauausfiihrung zu beachten.

1.7.2  Eine Probeschiittung zur Beurteilung des Schiittmateriales, dessen Eignung und

Verdichtbarkeit, ist vor der Bauausfiihrung durchzufiihren.

Die Baschungsfiifle des Niedrigwassergerinnes in der Flutmulde sind nur in den Berei-
chen zu sichern in denen das Gerinne den Hochwasserschutzdamm oder den Bahn-
damm tangiert. Anstelle einer Steinschiittung ist ein lebender Steinsatz, mit z.B.
Sumpf- und Schlanksegge, Wasserschwaden, Rohrglanzgras, Schilf, Teichbinsen o.4.

zu verwenden, der die Elemente Lebend- und Totverbau vereinigt.

Bei allen Sicherungsmalinahmen mit Wasserbausteinen sind die Bestimmungen der

DIN 19 657 zu beachten.
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Die bei der Griindung angetroffenen Baugrundverhéltnisse sind vom Bauleiter zu pro-
tokollieren. Treten Unstimmigkeiten gegeniiber den Annahmen der Statik auf oder
sind Schwierigkeiten der Untergrundbestimmungen gegeben, ist sowohl das Hessische

Landesamt fiir Bodenforschung als auch der Grundbaugutachter hinzuziehen.

Rechtzeitig vor Bauausfithrung sind, sofern nicht schon vorgelegt, Ausfithrungspline
zur Priifung dem Regierungsprésidium Kassel, Abt. Staatliches Umweltamt Bad Hers-

feld - Dez. 42.2/Hef -, vorzulegen.

Zur Feststellung von landwirtschaftlichen Drin- und Sickerleitungen ist auflerhalb der
Dammaufstandsflichen auf der gesamten Dammléinge parallel ein Schlitzgraben von
rd. 1,50 m Tiefe zu zichen. Gefundene Leitungen sind zu beseitigen bzw. zu verlegen,

die Griben mit Auelehmboden zu verfiillen.

Die Filterrohrausmiindungen der Dammfulfilter sind in den Schachtbauwerken so an-

zuordnen, dass Abflumessungen mit einem Gefill problemlos méglich sind.

Alle die Dichtheit des Dammbauwerkes gefihrdenden Baumafinahmen wie Rohr-
durchfithrungen und Dammanschliisse an das Bauwerk sind mit besonderer Sorgfalt,

in Abstimmung mit dem Bodengutachter, durchzufiihren.

Eine Bepflanzung der Dammbauwerke mit Gehdlzen ist nicht zuléssig. Pflanzmalinah-
men im luftseitigen Bereich der Ddmme sind, je nach Pflanzenart, mit einem Abstand

von mindestens 5,00 m (Biische) bzw. 10,00 m (Hochstdmme) méglich.

Die durch den Flutmuldenausbau freigelegten oder nicht mehr ausreichend iiberdeck-
ten Ver - und Entsorgungsleitungen sind in Abstimmung mit dem jeweiligen Triiger

aufzunehmen und neu zu verlegen
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Nach § 20 Denkmalschutzgesetz sind aufgefundene Bodendenkmiler der Denkmal-
Fachbehorde (Landesamt fiir Denkmalpflege, Ketzerbach 11, 35037 Marburg oder der

zustidndigen unteren Denkmal-Fachbehorde) anzuzeigen.

Vorgesehene Grundwasserhaltungen oder Vorflutverinderungen wihrend der Bauzeit
sind rechtzeitig vor Bauausfiihrung mit dem Regierungsprisidium Kassel, Abt. Staatli-

ches Umweltamt Bad Hersfeld - Dez. 42.2/Hef -, abzustimmen.

Der DurchlaB fiir den Niedrigwasserzufluss ist trotz des Wegfalles des Streichwehres
am Einlauf der Flutmulde einzubauen. Zum Zweck der giinstigeren Unterhaltung und
hydraulischen Regelbarkeit ist er von DN 800 mm auf DN 1200 mm zu vergréf3ern.
Im Zulauf ist ein Dammbalkennotverschluss vorzusehen. Die Durchflusséffnung ist
auf den geplanten Zufluff durch den Einbau der Dammbalken im Kédmpferbereich ein-

zuschranken.

Fiir die Durchwanderbarkeit von Kleinlebewesen 1st der Durchlafl rd. 0.20 m unter

Sollsohltiefe zu setzen.

Die Fliigelmauern des Durchlasses sind im Einlaufbereich aufzuweiten. Der Grobre-
chen des Einlaufes ist zwecks besserer Wartung mit einer senkrechten Stabanordnung

einzuplanen.

Nach Fertigstellung des Bauvorhabens sind beim Riickbau der voriibergehend aufge-
bauten Anlagen, Bauwerke und BaustraBlen das Geldnde und die Gewisser Werra und

Berka wieder in einen ordnungsgemiflen, ortlich angepassten Zustand, zu versetzen.

Der 1. Bauabschnitt sieht lediglich im Briickenbereich der K 1 den Ausbau der Flut-
mulde auf jeweils 50.00 m Linge beidseits der Briicke vor. Bis zum vollstindigen
Ausbau der Flutmulde sind die Sohlhéhen der ,,vorldufigen® Flutmulde mindestens im
Rhythmus von 5 Jahren zu iiberpriifen. Bei mehrmalig jéhrlich anspringender Flut-

mulde ist die Uberwachungszeit zu verkiirzen. Von den nivellitischen Aufnahmen ist
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ein Protokoll zu fertigen. Bei Uberschreitung der Sohlensollhéhe um 0.10 m ist eine

Sohlenrdumung unaufgefordert durchzufiihren.

Die Damme sind jdhrlich sowie wihrend und nach einem Hochwasser zu kontrollie-
ren. Eventuelle Schaden sind umgehend zu beheben. Ein Gehélzaufwuchs auf den
Dammen ist zu verhindern.

Zur besseren Durchfiihrung der Kontrollen, insbesondere auf Wiihltierbefall, empfiehlt
es sich, die Ddmme einmal jdhrlich zu médhen. Zur Vermeidung von Schiden durch
Wiihltierbefall empfiehlt sich bei Bedarf rechtzeitig eine umweltvertrigliche Wiihltier-

bekdmpfung durchzufiihren.

Die Dammfuf3drainagen sind jahrlich auf ihre Funktionstiichtigkeit zu iiberpriifen und
eventuelle Schiden umgehend zu beheben.
Im Hochwasserfall sind die Dammfufidrainagen zu kontrollieren um anhand eines

iiberméfBigen Wasserflusses oder von Eintriibungen eventuelle Dammschiden rechtzei-

tig zu erkennen und zu beseitigen.

2 Landwirtschaft

2.1

2.2

Um eine den 6rtlichen Gegebenheiten entsprechende optimale Nutzung der landwirt-
schaftlichen Flichen auch nach dem Ausbau der Flutmulde zu erreichen, ist in Abstim
mung mit den betroffenen Landwirten und dem Amt fiir Regionalentwicklung, Land-
schaftspflege und Landwirtschaft, Eschwege, vor dem Bau der Flutmulde (II. Bauab-
schnitt) ein Ausgleich herbeizufiihren. Sollte dies nicht méglich sein, ist ein Flurbe-

reinigungsverfahren erforderlich.

Die Anpflanzung von Einzelgehélzen entlang der Siidseite des nérdlich verlaufenden
Wirtschaftsweges ist so vorzunehmen, dass hierdurch die Bewirtschaftung der land-

wirtschaftlichen Nutzflichen nicht erschwert wird.
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Naturschutz

3.1

3.2

33

3.4

3.5

3.6

Im Gesamtbereich ist die Befestigung mittels toter Materialien innerhalb der Flutmul-
de bzw. an der Werra auf die in den It. Unterlagen vorgesehen Bereichen zu beschrin-
ken. Eine Befestigung mittels Steinschiittung oder dhnlichem im Bereich von Nied-
rigwasser- und mittleren Hochwasserprofil zur Boschungsfullsicherung ist nur in den
Bereichen in denen die Niedrigwasserrinne den Hochwasserdammfull oder den Bahn-

dammful} tangiert zugelassen (s. Nr. 1.8)

Die Modellierung der Flutmulde, insbesondere von Fliegerinne und mittlerem Hoch-
wassergerinne ist im Detail mit der Oberen Naturschutzbehérde und dem Dez.

42.2/Hef abzustimmen.

Auch im maximalen Hochwassergerinne sind einzelne Senken vorzusehen, in denen

ablaufendes Wasser temporir stehen bleiben kann.

Die vorgesehenen Bepflanzungen sind noch in Bepflanzungspldnen darzustellen und
im Detail mit der Oberen Naturschutzbehérde abzustimmen. Wegen des Wegfalles des
Einschniir- und des Einlaufbauwerkes kann die als Ausgleichsmafinahme vorgesehene

Pflanzung des Auwaldes auf eine Viertel der geplanten Flache reduziert werden.

Die Sickerwisser (s. S. 16 Erlduterungsbericht) sind méglichst in offenen Griiben zu

fassen.

Entlang der Berka ist kein Deich zu errichten. Falls hier Hochwasserschutzmafnahmen
zwingend notwendig sein sollten, kann hier nur mittels Spundwand gearbeitet werden.
Diese miisste von Norden her eingerammt werden. Es darf maximal eine Breite von
2,50 m iiberbaut werden; die Arbeitsbreite darf maximal 3 m betragen. Der angren-

zende Auwald ist durch einen Bauzaun zu schiitzen.



3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

-15 -

Auflerhalb der eigentlichen Flutmulde - FlieBgerinne und mittleres Hochwassergerinne

- sind keine Bodenabtragungen durchzufiihren.

Die geplanten Geholzentfernungen am Werraufer sind nur in der gesetzlich zugelasse-

nen Zeit durchzufiihren.

Die nicht zum Baufeld gehérenden Teile des Naturschutzgebietes sind durch geeignete
Mafinahmen wihrend er Bauphase abzusperren, so dass ein Befahren bzw. Betreten

wirksam unterbunden wird. Diese Absperrung ist mit mir abzustimmen.

Der mit Rasenschotter befestigte Weg zwischen Bahndamm und Flutmulde ist durch
eine verschliebare Schranke abzusperren, so dass ein Befahren nur fiir Befugte mog-

lich ist.

Die durch den Deich zerschnittene Teichflidche bei kim 0,406 ist beidseits zu erhalten.

Bei Arbeiten im Kronenraum der Gehélze entlang der vorhandenen bzw. der neu ge-
planten Strafle, und hier insbesondere bei der Prunus avium (Kirsche) auf dem Grund-
stiick Haus Nr. 3, sind die einschlidgigen Schutzvorschriften fiir Baumafnahmen im

Bereich von Gehdlzen einzuhalten.

Die geplanten Neuanpflanzungen im Bereich der Auffiillungen neben der neuen Strafle
sind spitestens 6 Monate nach Rechtskraft der Planfeststellung beziiglich Pflanzver-

band und -arten mit der Oberen Naturschutzbehérde abzustimmen.

Soweit der Straflenbau abgekoppelt von den iibrigen Hochwasserschutzmalinahmen er-
folgt, sind aus der Gesamtmalinahme der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaf-
nahmen geeignete Mafinahmen bis spétestens 12 Monate nach Baubeginn der Straflen-

baumaBnahme zu realisieren. Art und Umfang der hier zu erbringenden Kompensa-
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tionsleistungen ist vorher zwischen der Bauherrin und der Oberen Naturschutzbehérde

einvernehmlich festzulegen.

4 Eisenbahn

4.1

4.2

4.3

Sollte aufgrund konkreter Verdachtsmomente eine Gefihrdung der Standfestigkeit des
Bahndammes im Bereich der geplanten Hochwasserschutzmafinahme zu befiirchten
sein, so hat die Stadt Eschwege auf ihre Kosten die erforderlichen MaBnahmen zur Si-
cherung des Bahndammes in Abstimmung mit der Deutschen Bahn zu veranlassen, so-
weit die Gefahr auf die durch die BaumaBnahme verinderte Hochwasserfiihrung zu-
riickzufiihren ist.

Wie im Griindungsgutachten als Teil der Antrags- und Planfeststellungsunterlagen un-
ter Nr. 4.2.2 angegeben, ist bei einem Einstau der bindigen Deckschicht in den nahe
der Bahnlinie gelegenen Abflussschleifen der Flutmulde durch weitere Erkundungen
abzukldren, ob Setzungen des Bahndammes durch Erosion auftreten kénnen. Besteht
diese Gefahr, sind geeignete Dichtungsmalinahmen in den betroffenen Bereichen zu

treffen.

Der vorhandene Durchlass im Bahndamm in km 206,05 muss von der Antragstellerin
bzw. auf deren Kosten im Zuge der Bauausfithrung an die neuen Verhiltnisse ange-

passt werden.

Soweit die Kabeltrasse der Deutschen Bahn durch die Baumafinahmen beeintriichtigt
wird, erfolgt eine Verlegung im Rahmen des fiir die Betriebssicherheit erforderlichen
Umfangs auf Kosten der Antragstellerin. Die Kabeltrasse ist in der 2. Ausfertigung der
Planunterlagen, die dem an die Antragstellerin zuzustellenden Planfeststellungsbe-
schluss beigefiigt wird, in den Plidnen B - 3.2, B - 8.3 und B - 11 von der Nachrichten-

meisterei Fulda am 1.2.1991 eingetragen worden.
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4.4  Bei Neuanpflanzungen im Bereich des Bahngelidndes diirfen nur solche Arten verwen-
det werden, die durch ihre arttypischen Wuchseigenschaften das Lichtraumprofil des

Streckengleises nicht beeintrichtigt.

Begriindung

Im Zuge der technischen Voruntersuchung wurde das Einengungsbauwerk in der Werra und der
Ausbau der Flutmulde mit Uberfiihrung der Kreisstrae 1 als Hochwasserschutzmalnahmen fiir den
Stadtteil Albungen erarbeitet. Nach Priifung des Antrages und der vorgelegten Planunterlagen
konnten auch nach hydraulischen Modellversuchen durch das Leichtweif3-Institut fiir Wasserbau der
Technischen Universitit Braunschweig Bedenken gegen das Einengungsbauwerk in der Werra in
der beantragten Form nicht ausgerdumt werden. Die Bedenken richteten sich insbesondere auf
mogliche Behinderungen oder Gefahren fiir den Bootsverkehr und die Unterhaltungsaufgaben der

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes.

Da Um- und Neuplanung des Einengungsbauwerkes sowie die in diesem Zusammenhang erforderli-
che erneute Beteiligung der Offentlichkeit einen lingeren Zeitraum in Anspruch nehmen wiirden,
wurde nach Abwiégung der Vor- und Nachteile von der Stadt Eschwege die grundsitzliche Entschei-
dung fiir den Bau der Flutmulde getroffen und die Zurtickstellung des Einengungsbauwerkes in der
Werra einschlieBlich des Streichwehres zur Flutmulde fiir ein spateres Planfeststellungsverfahren
vereinbart. Die nunmehr zur Planfeststellung anstehende Flutmulde mit Ausbau und Kreuzung der
Kreisstralle 1 genieB3t oberste Prioritit bei der Umsetzung dieses Hochwasserschutzkonzeptes. Auch
ohne das Binschniirbauwerk wird zunéchst ein, wenn auch cingeschrinkter, Hochwasserschutz
durch den Ausbau der Flutmulde mit den vorgesehenen Deichen gewihrleistet. Dariiber hinaus wird
durch das damit verbundene Briickenbauwerk die Erreichbarkeit des Ortsteiles Albungen im Hoch-

wasserfall, insbesondere durch Rettungsfahrzeuge, sichergestellt.

Da diese Erreichbarkeit allgemein als vordringlich angesehen wird, wurde der alleinige Briickenbau
in einem I. Bauabschnitt zugelassen, an den sich dann der vollstindige Ausbau der Flutmulde an-

schlieft.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungsprisidium Kassel, Dr.-Fritz-
Hoch-Haus, Steinweg 6, 34117 Kassel zu erheben.

Es ist zweckmiflig, den Widerspruch zu begriinden und einen bestimmten Antrag zu stellen.

Der Widerspruch hat gem. § 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hinsichtlich der Zahlung

der Verwaltungskosten keine aufschiebende Wirkung.

Hinweis:
Nach dem Hessischen Verwaltungskostengesetz sind fiir Widerspriiche, die ganz oder teilweise er-

folglos geblieben oder zuriickgenommen worden sind, Kosten (Gebiihren und Auslagen) zu erhe-

ben.

Folgen verspiteter Zahlung:
Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Fiélligkeitstages entrichtet, ist fiir jeden angefangenen Mo-

nat ein Sdumniszuschlag von eins vom Hundert des auf hundert Deutsche Mark abgerundeten Ko-

stenbetrages zu entrichten (§ 15 Hessisches Verwaltungskostengesetz).

Dezernat 42.2 / Ks Regierungspriisidium Kassel
Kassel, den 20. Juli 1999 Abteilung Staatliches Umweltamt Kassel
Im Aufirag

74

(Kreil)







D. M. Eschwege, 14.05.2007
FB 4 — Planen und Bauen
FD 42 — Tiefbau

42 — GP/Hb
1. Bericht:
. e Y b BAeG vup s
Regierungsprésidium Kassel qget. L& Lhigl Lidd 5\/'_>

Abt. Staatliches Umweltamt Kassel o —

Stei 0 6 7 L SRR LR
34611111'}”;%35561 R8s / 4. 5., 0?7&5

Hochwassersicherung des Stadtteiles Albungen der Kreisstadt Eschwege;

hier: Beantragung eines Planfeststellungsverfahrens gemifl § 14 des Wasserhaushaltsgesetzes in
der Fassung vom 19. August 2002 in Verbindung mit § 77 des Hessischen Wassergesetzes
vom 6. Mai 2005 fiir das Einlaufbauwerk der Flutmulde ergiinzend zum Planfeststellungs-
beschluss zum Ausbau der Flutmulde mit Errichtung einer Flutmuldenbriicke vom
22.08./22.09.1999 — Az.: 42.2/KS-P 1615

Unterredung in unserem Hause am 05.12.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

um die Hochwassersicherung des Stadtteiles Albungen nach Aufgabe der Realisierung eines
Einschniirungsbauwerks in der Werra zu optimieren, haben wir den Einlaufbereich der Flutmulde
durch das Ingenieurbiiro Bjérnsen aus Koblenz neu planen lassen.

Das Einlaufbauwerk und die Flutmulde bilden eine funktionelle Einheit zum Hochwasserschutz
Albungens. Da einerseits das Einlaufbauwerk nicht Gegenstand des o. g. Planfeststellungsbeschlusses
ist, andererseits der Standort des Bauwerks in der planfestgestellten Flutmulde vorgesehen ist, wird
eine ergiinzende wasserrechtliche Planfeststellung erforderlich.

Wir beantragen hiermit fiir die Entwurfsplanung des Einlaufbauwerks zum Hochwasserschutz des
Stadtteiles Albungen die erginzende Planfeststellung gemiB § 14 WHG in Verbindung mit § 77
HWG.
Die Planungsunterlagen haben wir in zehnfacher Ausfertigung beigefiigt.
Mit freundlichen Griifien

Zick

(Blirgermeister)

Anlagen
Entwurfsplanung zehnfach

2.Fotokopie des Berichtes erhilt das Ingenieurbiiro Bjérnsen, Koblenz, mit Kurzbrief zur Kenntnis.

ab: 14 05.03/S8 / o S
b4 Mal 2

3.Fotokopie fiir Wv. am 25.05.2007 fertigen. (Stand des Verfahrens?) }70,7/ .55 J
A0SO}

4.7.d. V. bei 42 / GP (Akte Hochwassersicherung Albungen, Band XIII)
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D. M. Eschwege, 14.05.2007
FB 4 — Planen und Bauen

FD 42 — Tiefbau

42 — GP/Hb

. Bericht:

Regierungsprisidium Kassel L4k RAsioaEng 5/77
Abt. Staatliches Umweltamt gef. Lohnisi /\)
Bad Hersfeld gelesen v
Konrad-Zuse-Strae 1921 abigas ‘__1..5'5._.@.@%-.!?@@?9}/”?—
36251 Bad Hersfeld

Hochwasserschutz des Stadtteiles Albungen der Kreisstadt Eschwege;
hier: Antrag auf Gewihrung einer Zuwendung gemiifl Richtlinie zur Férderung kommunaler
drtlicher Hochwasserschutzmafinahmen vom 22. Februar 2001

Unterredung in unserem Hause am 05.12.2006
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Thnen bereits bei dem o. g. Termin vorgestellt wurde, ist fiir den Hochwasserschutz des Stadtteiles
Albungen der Ausbau der natiirlichen Flutmulde mit der Errichtung eines Einlaufbauwerkes vor-
gesehen. Fine Ilutmuldenbriicke, die zusammen mit dem Ausbau der Flutmulde mit Beschluss des
Regierungsprisidiums Kassel vom 20.07./22.09.1999, Az.: 42.2/KS — P 1615 wasserrechtlich plan-
festgestellt ist, ist bereits seit Mitte des Jahres 2002 fiir den Verkehr freigegeben.

Weil das urspriinglich vorgesehene Einschniirungsbauwerk in der Werra nicht realisiert werden kann,
wurde zur Optimierung des Hochwasserschutzes fiir den Stadtteil Albungen das Einlaufbauwerk durch
das Ingenieurbiiro Bjérnsen neu geplant. Fiir diese Planung ist ein ergéinzendes wasserrechtliches
Planfeststellungsverfahren nach § 14 WHG in Verbindung mit § 77 HWG durchzufiihren. Ein
entsprechender Antrag ist beim Staatlichen Umweltamt Kassel gestellt worden.

Wir bitten, unseren beigefiigten Antrag auf Gewéhrung einer Zuwendung fiir die Mafinahmen zur
Forderung kommunaler 6rtlicher Hochwasserschutzmafinahmen zu priifen und an das zustindige
Hessische Ministerium weiterzuleiten.

Bei der Festsetzung der Hohe der Investitionszuweisung bitten wir die tiberdurchschnittlich hohe
Arbeitslosigkeit des Werra-Meifiner-Kreises zu beriicksichtigen.

Da nach dem giiltigen Planfeststellungsbeschluss mit der BaumaBnahme zum Ausbau der Flutmulde
im Juni 2007 begonnen werden muss, ist die Angelegenheit fiir uns dringend. Wir bitten daher auch

um Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn.

Der Herr Landrat des Werra-Meiflner-Kreises erhilt eine Kopie dieses Antrages einschlieflich
Antragsformblatt.

Mit freundlichen Griillen
Zick
(Biirgermeister)

Anlagen
Antragsunterlagen zweifach -bow. -



2.Fotokopie des Berichtes einschlieflich Antragsformular erhilt der Herr Landrat des Werra-

Meiﬁner-Kreisesﬁchlossp]atz 1,37269 Eschwege./&//f gf’) § b i 2007
ob: 15 Mai 2007
3.Fotokopie des Berichtes einschliefilich Antrag ohne Anlagen erhilt FD Zl/ur Kenntnis

S SB 1 el
ob: 15 Mai zaw\?ﬂ;L

4.Fotokopie des Berichtes erhilt das Ingenieurbiiro Bjornsen,/ﬁoblenz mit Kurzbrief zur Kenntnis.

ot SA 'l 4, Mo 2007

abs 15 Mai zuaz;ﬁ%
5.Z.d. V. bei 42 / GP (Akte Hochwasserschutz Albungen)
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Alllaye 1. FlIujeRiuesuiiemuny <

1 Veranlassung und Zusammenfassung

Der Stadtteil Albungen der Kreisstadt Eschwege ist in erheblichem MaB von Hochwasser be-
troffen. Nahzu jahrlich tritt die Werra tber die Ufer und beaufschlagt die Hochflutrinne zwi-
schen der Ortslage Albungen und der Bahnlinie bzw. B 27. Die im Juni 2002 fertig gestellte
Briicke (iber die Flutmulde im Zuge der K 1 stellt inzwischen die Anbindung der Ortslage an
die B 27 sicher. Ab einem HQs ist jedoch bereits Bebauung im Randbereich der Ortslage von
Hochwasser betroffen, bei einem HQsy und HQ4qg wird auch der Ortskern (berflutet, dann blei-
ben lediglich héher gelegene Bereiche trocken.

Die derzeitigen topgrafischen Verhéaltnisse zeigt eine 3D-Darstellung des digitalen Gelénde-
modells (Abbildung 1).

Elevation Range

% A\ B Bl o7 - 2ee 7

- 198.7- 1454

Werra-km 39 4 = 1494 1507
Bl 50.1- 150.9

1609 - 151.6
[ t51.6- 1524
[ 152.4- 15314

H3. 1558
E 153.8- 159.6

g6 155.3
B #55.2- 156.1

[ /664 - 156.8
] 15¢.a- 157.6

- 1583
- 159

Werra-km 36,6

Abbildung 1 3D-Darstellung digitales Geldndemodell (3fach-iiberhoht)

Im derzeitigen Zustand wird nahezu die gesamte Werraaue bei einem HQyqo Uberflutet. Ledig-
lich die Hochlagen des Ortskerns bzw. der Siedlung ,Auf der Grube" sind nicht eingestaut. Die
Abflussaufteilung beim Bemessungslastfall HQiqo (Abflussmenge Q =740 m%s) Werra zu
Flutmulde betragt derzeit etwa 67 % zu 33 %.

P40600909\doc\benantrag_foerderung\projekibeschreibung.doc Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH
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Umsetzung der Europiischen Wasserrahmenrichtlinie durch das Land Hessen — Stellungnahme zum
ersten Bewirtschaftungsplan 2009 und Mafinahmenprogramm 2009 fiir Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Wahrung der Frist melden wir Thnen hiermit an, dass wir beabsichtigen, in der o. g. Angelegenheit eine
Stellungnahme abzugeben. Wegen der noch nicht abgeschlossenen Meinungsbildung in den stddtischen
Gremien wird sich die Zusendung unserer Stellungnahme voraussichtlich bis Mitte Juli 2009 verzégern. Wir
bitten, unserer Terminvorstellung zuzustimmen.

Dieses Schreiben erging vorab per Fax. Das Original tibersenden wir IThnen hiermit auf dem Postweg.

Mit freundlichen Griilen
Im Auftrag

S.7A

Peter
(Fachdienstleiter Tietbau)

Lentralregist

Eing.: 2’1 JUNI 2804

Dok.-Nr:

> e

Gffnungszeiten: Montag bis Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr Montag und Dienstag 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 17:30 Uhr
Wir haben Gleitzeit. Sie kénnen daher auch einen Termin auBerhalb dieser Offnrungszeiten mit uns vereinbaren.

Druck: P Hellwig - Eschwege
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Umsetzung der Europdischen Wasserrahmenrichtlinie durch das Land Hessen — Stellungnahme
zumm ersten Bewirtschaftungsplan 2009 und Malinahmenprogramm 2009 fiir Hessen

Sahr geshrte Damen und Herren,

zur Wahrung der Frist Ubersenden wir [hnen unsere 0. g. Stellungnahme vorab per Fax. Das
Original einschlieRlich der Anlagen tbermitteln wir lhnen auf dem Postweg,

Mit freundlichen Griiften
Im Auftrag

9. Ty

Hessisches Ministerium fiir
Peten Umwelt, Energie, Landwirtschaft
: und Verbraucherschutz
Anlagen . Eing.: 24 Juni 2009
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Umsetzung der Europiiischen Wasserrahmenrichtlinie durch das Land Hessen — Stellungnahme znm
ersten Bewirtschaftungsplan 2009 und ersten MaBnahmenprogramm 2009 fiir Hessen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie im ersten Malnahmenprogramm 2009 fiir Hessen dargestellt, sind im Gemeindegebiet der Kreisstadt
Eschwege die in der beigefigten Anlage aufgefiihrien Baumafnahmen an den Wasserkdrpern
(FlieBgewissern)

- Werra/Eschwege (DEHE 41.2),

- untere Berka (DEHE 4192.1),

- untere Wehre (DEHE 418.1),

- Schweinsbach (DEHE 41896.1) und
- Schlierbach (DEHE 41772.1)

vorgeschlagen. Mit der Umsetzung der Mafinahmen ist ab dem Jahr 2010 zu beginnen. Einige Malinahmen
miissen bis Ende des Jahres 2012 abgeschlossen sein, fiir die ubnge:n Baumalnahmen ist {iir die Fertig-
stellung eine Fristverlingerung vorgesehen.

Das Gesamtvolumen der notwendigen Investitionen betrigt nach der Kostenschitzung rd. 3,8 Mio. Euro.
Die Kreisstadt Eschwege beabsichtigt, an der Werra (DEHE 41.2) im Bereich des Stadttetles Albungen im
Rahmen des Hochwasserschutzes fiir den Staditeil die dort vorhandene natiirliche Flutmulde in der Werra-
Aue dkologisch vertraglich entsprechend umzugestalten. Bis auf das geplante Einlaufbauwerk in die Flut-
mulde ist die wasserrechtliche Planfeststellung erfolgt. Der Antrag fiir die ergiinzende Planfeststellung des
Einlaufbauwerks sowie der Antrag auf eine Zuwendung fiir MaBnahmen zur Férderung kommunaler &rtli-
cher HochwasserschutzmaBnahmen ist beim Regierungsprasidium Kassel am 14.05.2007 gestellt worden.
Das Investitionsvolumen unter Beriicksichtigung der seit dem Jahr 1980 getitigten Planungskosten belauft
sich auf rd. 3,0 Mio. Euro. Fiir die Durchfiihrung der BaumaRnahme stehen im laufenden Haushaltsjahr die
erforderlichen Haushaltsmittel fiir die geplanten ersten beiden Bauabschnitte der insgesamt vorgesehenen
drei Bauabschnitte zur Verfiigung. Aufgrund der zwischenzeitlich aufgetretenen Verz&gerungen bei der
Erlangung des erginzenden Baurechts und der Bewilligung der Forderung gehen wir von einem Durchfiih-
rungszeitranm vom Jahi 2010 bis zu Jahr 2012 aus.

In diesem Fall kommt es voraussichtlich zu einer Uberlagerung mit den geplanten Investitionen, die im
Rahmen des ersten Hessischen Mafinahmenprogramms 2009 zur Umsetzung der Europiischen Wasser-
ralimenrichtlinie notwendig werden mit der Folge einer kaum finanzierbaren Belastung des stidtischen
Haushaltes,

Trotz intensiver fachlicher Recherche der im Internet zur Verfiigung steheoden Informationen im Rahmen
der Betelhgung der hessischen Offentlichkeit zum Bewirtschaftungsplan und dem Ma Bnahmenprogrann
konnten wir nicht sondieren, inwieweit die Mafnahmen, die fiir die Hochwassersicherung Albungen in der

Offnungszelten:  Montag bis Freitag 08:30 bis 12:00 Uhr Montag und Dienstag 1400 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 1730 Uhr
Wir haben Gleitzeit, Sie kénnen daher auch einen Termin auflerhalb dieser Offnungszeiten mit uns verelnbaren,






8]
=
[
~
el
N

23/86/2083  19:11 +49-5651-31412 STADVERWALTUNG ESW

Werra-Aue geplant sind, die im MaBnahmenprogramm filr diesen Werra-Abschnitl vorgesehenen
Malnalmen zur Erreichung eines guten Skologischen Zustands ganz oder teilweise beinhalten oder
tangieren,

Wir bitten dalier um Pritfung dieses Sachverhalts. Des Weiteren stellen wir vorsorglich zur Vermeidung
einer kaum fnanzierbaren Belastung des stidtischen Haushalts fiir die Haughaltjahre 2010 — 2013 den
Antrag auf Gewihrung einer generellen Aufschubfrist des Baubeginns fir die im Rahmen des Hessischen
Mafinahmenprogramms 2009 vorgesehenen BaumaBnahmen an den eingangs crwithnten FlieDgewiissern im
Gemeindegebiet der Kreisstadt Eschwege bis zum Beginn des zweiten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2016.

Mit freundlichen Griiflen
Im Aufirag

gLz
Niefien
(Fachbereichsleiterin FB 4)

Anlagen

Seite 2 zum Schreiben vom 23.06.2009
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Anlagen zum Schreiben der Kreisstadt Eschwege vom 23.06.2009

Wasserkirper Werra/Exchwege (DEHE 41.2)

Bereitstellung von 16,3 ha Flachen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Entwicklungskorridore) rd.  734.000 €
Entwicklung naturnaher Gewiisser-, Ufer- und Auenstrukturen auf einer Linge

von insgesamt 5,2 km 1.830.000 €
Ertiichtigung des Zentralklirwerks zur Erhghung des Phosphatabbaus 200.000 € *
Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 2.764.000 €

Wasserkirper untere Berka (DEHE 4192.1)

Bereitstellung von 1,6 ha Flichen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Ufer- und Entwicklungsstreifen) 32.000 €
Herstellung der linearen Durchgingigkeit (Beseitigung 2 Stiick Querbauwerke) 80.000 € %
Geschiitzter Kostenaufwand fir die Stadt als Hauptakteur 112,000 €

Wasserkirper untere Wehre (DEHE 418.1)

Bereitstellung von 4,0 ha Flichen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

(Ufer- und Entwicklungsstreifen) 80.000 €
Entwicklung naturnaher Gewésser-, Ufer- und Auenstrukturen auf einer Linge

von insgesamt 0,5 km 80.000 €
Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 160.000.€

Wasserkirper Schweinshach (DEHE 41896.1)

Bereitstellung von 2,6 ha Flichen zur hydromorphologischen Strukturverbesserung

{Ufer- und Entwicklungsstreifen) 52.000 €
Entwicklung naturnaher Gewlsser-, Ufer- und Auenstrukinren auf einer Linge

von insgesamt 1.5 km 450.000 €
Herstellung der linearen Durchgiingigkeit (Beseitigung 2 Stitek Querbauwerke) 60.000€ *
Geschétzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 562,000 €

Wasserkdrper Schlierbach (DEHE 41772.1)

Herstellung der linearen Durchgingigkeit (Beseitigung 8 Stiick Querbauwerke) 200.000€ *
Geschiitzter Kostenaufwand fiir die Stadt als Hauptakteur 200.900.€
Gesamtkostenaufwand filr MaBnahmen ohne Fristverlingerung (*) 480.000 €

(Umsetzungszeitraum: 2010 —2013)

Gesamtkostenaufwand fiir Mafinahmen mit Fristverlingerung
(Umsetzungszeitraum: ab 2010) 3.318.000€

Gesamikostenaufwand 3.798.000 €

Aufgestellts Eschwege, den 15.06.2009
TFachdienst 42 — Tiefbau

q--uu-g;-u--Lu“nununuou
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REGIERUNGSPRASIDIUM
KASSEL

Du«;-;pc {

Abteilung Staatliches Umweltamt Kassel

Regierungsprisidium Kassel » 34112 Kassel
lhr Zeichen : =
Thre Nuchricht vom : --

Planfeststellungsbeschly Mein Zeichen: 422 /KS - P 1615

Meine Nachricht v. ; --

Ausbau der Flutmulde mit Errichtupg einer Flutmul-
Auskunfterteilt:  Herr Pfeiffer / Herr Herzag

de icke im il Albu ‘e ‘
c'uhruck . Stadttfa bungen der Stadt Eschwege, iletor (0561) 106 - 3594 / 3596
Werra-Meiliner-Kreis Telefax - (0581) 106 - 1661
E-Mail : dezd2-1-2-ks@rpu-ks. hossen.de

Besuchsanschnift:  Steinwey 6, Kassel

Datum ; 20.07.1999

Auf Antrag des Magistrats der Stadt Eschwege vom 22.08.1988 geindert durch Schreiben vom

03.03.1998 wird
- gemil § 31 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -

WHG) in der Fassung vom 12.11.1996 (BGRI. 1 8. 1695) zuletzt gedndert durch Gesetz vom
30.04.1998 (BGBI. 1 5. 823), in Verbindung mit § 63 des Hessischen Wassergesetzes (HW@G) in der
Fassung vom 22.1.1990 (GVBL. 1 S. 113) zule(zt gesindert durch Gesetz vom 15.07.1997 (GVBI. 1
$. 232) -

der Plan zum Bau der Hochwasserflutmulde und von Hochwasserschutzdeichen sowie zum Teilaus-

bau der KreisstraBe 1 mit einer Briicke tiber dic Flutmulde im Stadtteil Albungen festpestellt.

Die Realisierung der MaBnahme erfolgt in zwei Bauabschnitten:
1. Bau der Briicke mit einem Teilaushau der Flutmulde im Bereich der Briicke und Teilausbau der

KreisstraBle 1.
I1. Bau der Hochwasserflutmulde und der Hochwasserschutzdeiche.
s R
Die Errichtung eines EinschniirbauwerKes in der Werra und eines Einlaufbauwerkes sind nach dem
Schreiben der Stadt Eschwege vom 03.03.1998 nicht Gegenstand dieses Planfeststellungsbeschlus-

ses. Die Zulassung dieser Bauwerke bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten, dass dann von

Wir sind telelonisth ma. - dn. von §:00 « 16:30 Uy wid fr von $:00 - 14:30 Uy stindip errcichbar,
Besuche bille magliehst mo. - do. in der Zeit von 9:00 - 12,00 Uhr und von 13:30 - 15:30 1br, 7. von 9:00 - 12:00 Ulr, oder nach 121, Vereinbarung .

Postansehrift: Steinwen 6 - 14117 Kassel - Vermistlung, (0561) 106 - 0
Das Dinnsigebiude Steinweg 6 ist mil den Syraflonbahnimicn 3,4, 6. 7, § und versehicdenes Ruslinien wu et vichen (Hallesielle Alimarkt).
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meiner Abteilung Staatliches Umweltamt Bad Hersfeld durchpefiihnt wiirde.

Andcere behérdliche Entschejdungen sind neben der Planfeststellung nichl mehr erforderlich (§ 75

Abs. 1 des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes - HVwVG), Dies trifft insbesondere zu auf-

¢ Die Erlaubnis gem. § 7 WHG in Verbindung mit § 19 HWG fiir Grundwasserhaltungen wihrend

der Durchfithrung der Baumalinahme und die Einleitung von Wasscr aus den Grundwasserhal-

tungen in die Werra,

¢ Die Planfeststellung gem. § 33 des Hessischen Straflengesetzes (HStr(3) zum Ausbau der Kreis-

strafle ].

o 1'..‘

Die Befreiung gemif § 23 Abs. 4 des Hessischen Naturschutzgesetzes (HENatG) in der Fassung
vom 16.04.1996 (GVBI1 §. 145) zuletzt gedindert durch Gesetz vom 15,07.1997 (GVBL 1
S.217) von den Schutzvorschriften des § 23 Abs. 3 HENatG im Bereich der nach § 23 Abs. 1

HENatG geschiitzten Lebensriume und Landschafisteile.
¢ Die Genehmigung gem. § 6 HENatG fiir vorgesehene Eingriffe im Sinne des § 5 HENatG.,

Die Befreiung gem. § 31 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatG) in Verbindung mit § 5 der
Verordnung tiber das Naturschutzgebiet , Jestiddter Weinberg! vom 03.10.1978 (StAnz. S. 2170)
Wi zuletzt geandert durch Verordnung vom 12.05.1989 (StAnz. S. 1247).

Die Ausnahmegenehmigung gem. § 3 der Landschafisschutzgebietsverordnung  Auenverbund

Werra® vom 13.08.1992 (StAnz. 8. 2202),

Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt jedoch nicht dic erforderliche Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Eschwege und dem Werra-MciBner-Kreis hinsichtlich Baulasttrigerschaft, Grunder-

werb, Koslenregelung und spiterer Unterhaltungslast im Zusammenhang mit dem Ausbau der

Kreisstralle 1.
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Klaranlagen, Pumpwerke, Gewdsserbaumafinahmen, Abfallbeseitigungsanlagen) der Hessische Ge-

meindeunfallversichcrungsverband, Opemplatz 14, 60313 Frankfurl am Main,

I

Bedingungen, Auflagen, Hinweise O

1 sserwirtschalt

1.1 Rechtzeitig vor Bauausfiihrung des J1. Bauabschnittes (Bau der Flutmulde) ist eine
gutachterliche Stellungnahme fiber die sich einstellende Grundwasserabsenkung und
deren Auswirkungen auf die vorhandenen Baugebiete und landwirtschafllichen Fl4-
chen sowie anf die Grundwasserqualitit dem Dez. 42.2/Hef und dem Hessischen Lan-

desamt fiir Regionalentwicklung und Landwirtschaft vorzulegen,

1.2 Rechtzeitig vor Bavausfithrung ist filr die Baustelleneinrichtung ein Plan sowie cin
Bauzcitenplan dem Regierungsprisidium Kagsscl, Abt. Staatliches Umweltamt Bad

Hersfeld - Dez. 42.2/Hel -, zur Beurteilung vorzulegen.

1.3 Die Bavarbeiten im Gewdsser sind unter Vermeidung von iiber das unumgéngliche

MaB hinausgehenden Verunremnigungen, die durch Schirfen oder Baggemn im Gewiis-

ser entstehen, durchzufithren.

1.4 Derim Zuge der Baumafinahme anfallende Erdaushub gilt nach Mafigabe der Ersten
Verwaltungsvorschrift Erdaushub/Bauschutt vom 11.10,1990 (StAnz. 44/1990, S.
2170) sowie des Erlasses vom 21.12.1992 (5tAnz. 5/1993, S, 331 ff) als unbelastet,
wenn seine Herkunft bekannt ist und Verunreinigungen organoleptisch nicht wahr-
nelmbar sind. Unter dieser Voraussetzung kann der Bodenaushub verwertet werden,

ohne dass abfallrechtliche Vorschriften zu beachten sind.

Bereits im Vorfeld der Planungen sind Moglichkeiten in Betrach! zu ziehen, durch die

cin Anfall unbelasteten Materials minimiert wird (Masscnausgleich) bzw, eine sinnvol
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le Verwertung gewihrlerstet ist (Landschaftsbau, wie z. B. Rekultivicrung von Bau-

schuttdeponien/Lirmschulzwille). Besteht keine Moglichkeit der Verwertung, ist der

Erdaushub zwischenzulagem.

Werden jedoch augenscheinliche Verumeihigungén angetroffen, dann ist nachzuwei-
sen, dass kein Messwert die Orientierungswerte fiir unbelastelen Boden nach Anlage |
des oben genannten Erlasses iberschreitet und zwar gemessen am Eluat und FeststofT.
Bei Uberschreitungen der Orientierungswerte ist das weitere Vorgehen mit meiner

Abteilung Staatliches Umweltamnt Bad Hersfeld abzustimmen.

Einleitungen in das Gewisser aus der Grundwasserhaltung diirfen an absetzbaren Stof-
fen nicht mehr als 0,3 ml/] avfiveisen, gef. ist cine Absetzanlage einzurichten, deren

GriBe sich nach der Aufenthaltszeit fiir die Einhaltung des vorgenannten Wertes rich-

tet,

Es sind wenigstens 2 pH-Messungen bei Einleitungen in ein Gewisser durchzufithren:
| x im Gewdsser oberhalb der Einleitungsstelle

1 x vom Pumpwasser

Die Ergebnisse der pH-Messungen sind unmitielbar meinemn Dez. 42 2/Hef mitzutei-

len. Ist eine Verschlechterung der Gewisserglile abzusehen, werden entsprechende

Auflagen, die die Gewisscrglite gewidhrleisten, dem Einleiter auferlegt.

Die pH-Messungen entfallen, wenn bei mittlerem Niedrigwasserabfluss von MNQ cin

Verdiinnungsverhéltnis, Einleitung : Abfluss von 1 : 10, vorhanden ist,

Wassergefihrdende Stoffe sind vom Gewisser fernzuhalten,

Wihrend der Betonierarbeiten austrelende Betonschldmme diirfen nicht in das Gewdéis-

ser pelangen.
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1.7 Alle fiir die Errichtung der Flutmu)dendammbauwerke notwendigen Mafinahmen, wie
7. B, Auskofferung von Nésscschidden, Hermchien der Dammaufstands{lichen, Ver-
wendung des; Schiittmaterials einschlieflich lagenweisem Aufbau und Verdichtung mit
entsprechenden Verdichtungsgerdten, die bautechnischen Belange der Durchlassgriin-
dung, des Einlaufbauwerkes mit Leitgetinne ete. sind gem. dem Griindungsgutachten
des Ing.- Biiros Bjérmsen, Koblenz vom Mirz 1988 auszufithren. Bei der Bauausfiih-
rung sowie zur Beurtejhung des Schiltmateriales, der Verdichibarkeit, der Verdich-
tungsgerite sowie bei Anderungen gegeniiber den Armahmen der Standsicherheits-
nachweise, 1st entweder das Hessische Landesamt fiir Bodenforschung, Wigshaden,
s oder ein entsprechend zugelassener Gulachter, und der Aufsteller des bodenmechani-
! schen Gutachiens, BCE, Koblenz, hinzuzuziehen. Die DIN 18700 Teile 10 und 12 so-
wie dag DVWEK-Merkblatt 202 sind zu beachien.

1.7.1  Dig¢ sich aus den vorliegenden Standsicherheitsnachweisen der Dammbaunwerke
ergebenden bautechnischen Anforderungen sind unter Beachtung der noch vor-
zulegenden gutachterlichen AuBerungen des Hess. Landesamies flir Bodenfor-

schung bei der Rauausfithrung zu beachten.

1.7.2  Eine Probeschiittung zur Beurteilung des Schiittmateriales, dessen Eignung und

Verdichtbarkeit, ist vor der Banausfithrung durchzufiihren,

1.8 Die Béschungsfiiie des Niedrigwassergerinnes in der Flutmulde sind nur in den Berei-
chen zu sichem in denen das Gerinne den Hochwasserschutzdamm oder den Bahn-
damm tangiert. Anstelle ciner Steinschuittung ist ein lebender Steinsatz, mit z.B.
Sumpf- und Schlanksegge, Wasserschwaden, Rohrglanzgras, Schilf, Teichbinsen o 4.

zu verwenden, der die Elemente Lebend- und Totverbau vereinigl,

1.9  Beci allen Sicherungsmafinahmen mit Wasserbausteinen sind die Bestimmungen der

DIN 19 657 zv beachlen.
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Die bei der Griindung angetroffenen Baugrundverhiltnisse sind vorn Bauleiter zu pro-
tokollieren. Treten Unstimmigkeiten gegeniiber den Annahmen der Statik auf oder
sind Schwicrigkeiten der Untergrundbestimmungen gegeben, ist sowohl das Hessische

Landesamt flir Bodenforschung als anch der Grundbaugutachter hinzuzichen.

Rechtzeitig vor Bavausfithrung sind, sofern nicht schon vorgelegt, Ausfiihrungspline

zur Priifung dem Regierungsprasidium Kassel, Abt. Staatliches Umweltam!{ Bad Hers-

feld - Dez. 42.2/Hef -, vorzulegen.

Zur Feststellung von landwirtschaftlichen Dréan- und Sickerleitungen ist aufierhalb der
Dammaufstandsildchen auf der gesamien Dammlinge paralle] ein Schlitzgraben von
rd. 1,50 m Tiefe zu ziehen. Gefundene Leitungen sind zu beseitipen bzw. zu verlegen,

die Griaben mit Auelchmboden zu verfiillen,

Die Filterrohrausmiindungen der Dammfuf3filter sind in den Schachthauwerken so an-

zuordnen, dass Abflufimessungen mit einem Gefif problemlos méglich sind.

Alle die Dichtheit des Dammbauwerkes gefihrdenden BaumafBnahmen wie Rohr-

durchfiihrungen und Dammanschliisse an das Bauwerk sind mit besonderer Sorgfalt,

in Abstimmung mit demn demgulachter, durchzufiihren,

Eine Bepflanzung der Dammbauwerke mit Gehdlzen ist nicht zuldssig. Pflanzmalnah-
men im lufiseitigen Bereich der Ddmme sind, j¢ nach Pflanzenart, mit elnem Abstand

von mindestens 5,00 m (Blische) bzw. 10,00 m (Hochstdmme) moglich.

Die durch den Flutmuldenausbau freigelegten oder nicht mehr ausreichend iberdeck-

ten Ver - und Entsorgungsleitungen sind in Abstimmung mit dem jeweiligen Tréger

aufzunehmen und neu zu verlegen



=l
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1.17  Nach § 20 Denkmalschutzgesetz sind aufgefundene Bodendenkmiiler der Denkmal-
Fachbehorde (Landesamt fiir Denkmalpflege, Ketzerbach 11, 35037 Marburg oder der

zustdndigen unteren Denkmal-Fachbehdrde) anzuzeigen.

1.18  Vorgesehene Grundwasserhaltungen oder Vorflutverdnderungen wihrend dor Bauzeit
sind rechtzeitig vor Bauausfithrung mit dem Regierungsprisidium Kasse), Abt, Staatli-

ches Umweltamt Bad Hersfcld - Dez. 42.2/Hef -, abzustimmen.

1,19 Der Durchlal} fiir den Niedrigwasserzufluss jst trotz des Wegfalles des Streichwehres

‘ am Einlauf der Flutmulde einzubauen. Zum Zweck der glinstigeren Unterhaltung und
& hydraulischen Regelbarkeit ist er von DN 800 mm auf DN 1200 mm zu vergréfem,
Im Zulauf ist ein Dammbalkennotverschluss vorzusehen. Die Durchflusséffoung ist

auf den geplanten Zuflufl durch den Einbau der Dammbalken im Kampferbereich ein-

zuschrinken.

Fiir die Durchwanderbarkeit von Kleinlebewesen ist der Durchlal rd. 0.20 m unter

Sellsohltiefe zu setzen.

1.20  Die Fligelmauem des Durchlasses sind im Einlaufbereich aufzuweiten. Der Grobre-

chen des Einlaufes ist zwecks besserer Warlung mit einer senkrechten Stabanordnung

einzuplanen.

1.21  Nach Fertigstellung des Bauvorhabens sind beim Riuckbau der voriibergehend aufge-
bauten Anlagen, Bauwerke und Baustrafien das Gelinde und die Gewiisser Werra und

Berka wieder in einen ordnungsgernifBen, drthich angepassten Zustand, zu verscizen.

1.22 Der 1. Bauabschnitt sieht Jediglich im Briickenbereich der K 1 den Ausbau der Flut-
mulde auf jeweils 50.00 m Linge beidseits der Briicke vor. Bis zum vollstindigen
Ausbau der Flutmulde sind die Sohlhghen der , vorldufigen” Flutmulde mindecstens im
Rhythmus von 5 Jahren zu tiberpriifen. Bei mehrmalig jahrlich anspringender Flut-

mulde ist die Uberwachungszeit zu verkiirzen. Von den nivellitischen Aufnahmen ist
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ein Protokoll zu fertigen, Bei Uberschreitung der Sohlensollh$he um 0.10 m ist eine

Sohlenrdumung unaufgefordert durchzufiihren.

Die Damme sind jdhrlich sowie wihrend und nach einern Hochwasser zu kontrollie-

ren. Eventuelle Schiden sind umgehend zu beheben, Ein Gehdlzaufwuchs aufl den

Damimen 181 zu verhindern.
Zur besseren Durchfithrung der Kontrolien, insbesondere auf Wiihltierbefall, empfichlt

es sich, die Damme cinmal jahrlich zu mihen, Zur Vermeidung von Schiden durch

Withluerbefall empfiehlt sich bei Bedarfrechtzeitig eine umweltvertrigliche Wiihltier-

bekimplung durchzufiihren.

Die Dammfuflidrainagen sind jahrlich auf ihre Funktionstiichtigkeit zu tiberpriifen und

eventuelle Schiden umgehend zu beheben.
Im Hochwasserfall sind die Dammfufidrainagen zu kontrollieren um anhand cines

liberméfigen Wasserflusses oder von Emtritbungen eventuelle Dammschéden rechtzei-

tig zu erkennen und zu besettigen.

SC

Um eine den értlichen Gegebenheiten entsprechende optimale Nutzung der Jandwirt-
schaftlichen Flachen auch nach dem Ausbhau der Flutmulde zu erreichen, ist in Abstim-
mung mit den betroffenen Landwirten und dem Amt fiir Regionalentwicklung, Land-
schaftspflege und Landwirtschall, Eschwege, vor dem Bau der Flutmulde (1. RBauab-
schnitt) ein Ausgleich herbeizufithren. Sollte dies nicht maglich sein, ist ein Flurbe-

reinigungsverfahren erforderlich.

Dic Anpflanzung von Einzelgehilzen entlang der Siidseite des nérdlich verlaufenden
Wirtschafisweges ist so vorzunchmen, dass hierdurch die Bewirtschafiung der land-

wirlschaftlichen Nutzflichen nicht erschwert wird,
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Naturschutz

3.

3.4

3.5

ENG

Im Gesamtbereich ist die Befestigung mittels toter Materialien innerhalb der Flutmul-
de bzw. an der Werra auf die'in den It Un;fel’]a.gell vorgeschen Bereichen zu besclirin-
ken. Eine Befestigung mittels Steinschiittung oder dhnlichern im Bereich von Nied-
rigwasser- und mittleren Hochwasserprofil zur BoschungsfuBsicherung ist nur in den

Bereichen in denen die Niedngwasserrinne den Hochwasserdammfull oder den Bahn-

dammifuf} tangiert zugelassen (s, Nr, 1.8)

Die Modelherung der Flutmulde, insbesondere von Fliefigerinne und mittlerem Hoch-

wassergerinne ist im Detail mit der Oberen Naturschutzbehsrde und dem Dez.

42 2/Hef abzustimmen.

Auch im maximalen Hochwassergerinne sind einzelne Scnken vorzusehen, in denen

ablaufendes Wasser temporir stehen bleiben kann.

Die vorgeschenen Bepflanzungen sind noch in Bepflanzungsplinen darzustellen und
im Detajl mit der Oberen Naturschutzbehéirde abzustimmen. Wegen des Wegfalles des
Einschntir- und des Einlaufbauwerkes kann dic als AusgleichsmaBnahme vorgesehene

Pflanzung des Auwaldes auf eine Viertel der geplanten Fliche reduziert werden.

Die Sickerwisser (s, 5. 16 Erlduterungsbericht) sind moglichst in offenen Griben zu

fassen,

Entlang der Berka ist kein Deich zu errichten. Falls hier Hochwasserschutzmafinahmen
zwingend notwendig sein sollien, kann hier nur mittels Spundwand gearbeitet werden.
Dicse musste von Norden her eingeramimt werden. Es darf maximal eine Breite van
2,50 m tberbaut werden; die Arbeitsbreite darf maximal 3 m betragen. Der angren-

zende Auwald ist durch eincn Bauzaun zu schittzen.

2]
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Auflerhalb der eigentlichen Flutmulde - FlieBgerinne und mitlleres Hochwassergerinne

- sind keine Bodenabtragungen durchzufiihren,

Die geplanten Gehdlzentfernungen am Werraufer sind nur in der gesetzlich zugelasse-

nen Zeit durchzuftithren,

Die nicht zum Baufeld gehérenden Teile des Naturschutzgebietes sind durch geeignete
Mafinahmen wihrend er Bauphase abzusperren, so dass cin Befahren bzw. Betreten

wirksam unterbunden wird. Diese Absperrung ist mit mir abzustimmen,

Dier mit Rasenschotter befestigle Weg zwischen Bahndamm und Flutmulde ist durch

eine verschlieBbare Schranke abzusperren, so dass ein Befahren nur fiir Befugte még-

lich ist.
Die durch den Deich zerschnittene Teichfldche bei km 0,406 ist beidseits zu erhalien,

Bei Arbeiten im Kronenraum der Gehdélze entlang der vorhandencn bzw. der neu ge-
planten Strafle, und hier insbesondere bei der Prunus avium (Kirsche) auf dem Grund-

stiick Haus Nr. 3, sind die einschligigen Schutzvorschrifien fiir Baumalnahmen im

Bereich von Gehdlzen einzuhalten,

Die geplanten Neuanpflanzungen im Bereich der Auffiillungen neben der neuen Stralfie
sind spitestens 6 Monate nach Rechtskraft der Planfeststellung beziiglich Pflanzver-

hand und -arten mit der Oberen Naturschutzbehérde abzustimmen,

Sowcit der Strafienbau abgekoppelt von den iibrigen Hochwasserschutzmafinahmen er-
folgt, sind aus der Gesamtmalinahme der naturschutzrechtlichen Kompensationsmal-
nahmen geeignete MaBnahmen bis spétestens 12 Monate nach Baubeginn der Strafien-

baumafinahme zu realisicren. Art und Umfang der hier zu erbringenden Kompensa-
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tionsleistungen ist vorher zwischen der Bauherrin und der Oberen Naturschutzbehérde

einvernehmlich festzulegen.

4 Eisenbahn

4.1

4.2

4.3

Sollte aufgrund konkreter Verdachtsmomente eine Gefihrdung der Standfestigkeit des
Bahndammes im Bereich der geplanten Hochwasserschutzmafinahme zu beflirchten
sein, 50 hat die Stadt Eschwege auf ihre Kosten dic erforderlichen Mafinahmen zur S1-
cherung des Bahrndammes in Abstimmung mit der Deutschen Bahn zu veranlassen, so-
weit die Gefabr auf die durch die Bawmalnahme verdnderte Hochwasaerﬁilmng Zu-
rickzufithren ist.

Wie im Griindungsgutachten als Teil der Antrags- und Planfeststellungsunterlagen un-
ter Nr. 4.2.2 angegeben, ist bel einem Einstau der bindigen Deckschicht in den nahe
der Bahnlinie gelegenen Abflussschleifen der Flutmulde durch weitere Erkundungen
abzuklaren, ob Setzungen des Bahndammes durch Erosion aufireten kénnen. Besteht

diese Gefahr, sind geeignete Dichtungsmalnahmen in den hetroffenen Bereichen zu

treffen.

Der vorhandene Durchlass im Bahndarnm in km 206,05 muss von der Antragstellerin

bzw. auf deren Kosten im Zuge der Bauausfiilrung an die ncuen Verhilinisse ange-

passt werden,

Soweit die Kabeltrasse der Deutschen Bahn durch die Baumalinahmen beeintrachtigt
wird, erfolgt eine Verlegung i Rahmen des fiir die Betriebssicherheit erforderlichen
Urmnfangs auf Kosten der Antragstellerin. Die Kabeltrasse ist in der 2. Ausfertigung der
Planunterlagen, die dem an die Antragstellerin zuzustellenden Planfeststellungsbe-
schluss beigefiigt wird, in den Plinen B - 3.2, B- 8.3 und B - 11 von der Nachrichten-

meisterel Fulda am 1.2.1991 eingetragen worden.



|
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4.4 Bei Neuanpflanzungen im Bereich des Bahngeldndes diirfen nur solche Arten verwen-

det werden, die durch ihre arttypischen Wuchseigensehaften das Lichtraumprofil des

Streckengleises nicht beeintrichtigt,

Begriindung

Im Zuge der technischen Voruntersuchung wurde das Einengungsbauwerk in der Werra und der
Ausbau der Flutmulde mit Uberfithrung der Kreisstrafle 1 als HochwasserschutzmaBnahmen fiir den
Stadtteil Albungen erarbeitet. Nach Priifung des Antrages und der vorgelcgten Planunterlagen
konnten auch nach hydraulischen Maodellversuchen durch dals LeichtweiB-Institut fiir Wasserbau der
Technischen Universitidl Braunschweig Bedenken gegen das Einengungsbauwerk in der Werra in

der beantragten Form nicht ausgerdumt werden. Die Bedenken richteten sich insbesondere auf

- mégliche Behinderungen oder Gefahren flir den Bootsverkehr und die Unterhaltungsaufgaben der

Wasser- und Schiffahrisverwaltung des Bundes.

Da Um- und Neuplanung des Einengungshauwerkes sowie die in diesem Zusammenhang erforderli-

* che erneute Beteiligung der Offentlichkeit einen lingeren Zeitraum in Anspruch nehmen wiirden,

vwurde nach Abwigung der Vor- und Nachteile von der Stadt Eschwege die grundsiizliche Entschei-
dung fir den Bau der Flutmulde getroffen und die Zurlickstellung des Einengungsbhauwerkes in der
Werra einschlieBlich des Streichwehres zur Flutmulde fiir cin spiteres Planfeststellungsverfahren
vercinbarl, Die nunmehy zur Planfeststellung anstehende Flutmulde mit Ausbau und Krenzung der
KreisstraBe 1 genief3t oberste Prioritit bei der Umsetzung dieses Hochwasscrschutzkonzeptes. Auch
ohne das Einschniirbauwerk wird zunichst ein, wenn auch eingeschrinkter, Hochwasserschutz
durch den Ausbau der Flutmulde mit den vorgesehenen Deichen gewihrleistet. Dariiber hinaus wird

durch das damit verbundene Brickenbauwerk die Erreichbarkeit des Ortsteiles Albungen im Hoch-

wasserfall, insbesondere durch Rettungsfahrzeuge, sichergestellt,

Da diese Erreichbarkeit allgemein als vordringlich angesehen wird, wurde der alleinige Briickenbau

in einern . Bauabschnitl zugelassen, an den sich dann der vollstindige Ausbau der Flutmulde an-

schiiefl,
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Rechtshehelfsbelehring

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zugang Widerspruch erhoben werden,

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Regierungsprisidium Kassel, Dr.-Fritz-

IHoch-Haus, Steinweg 6, 34117 Kassel zu erheben,

Es ist zweckmidfig, den Widerspruch zu begriinden und einen bestimmten Antrag zu stellen.

Der Widerspruch hat gem. § 80 Abs. 2 der Verwaltungsgerichtsordnung hinsichtlich der Zahlung

der Verwallungskosten keine aufschiebende Wirkung,

Hinweis:
Nach dem Hessischen Verwaltungskostengesetz sind fiilr Widerspriiche, die ganz oder teilweise er-

folglos geblieben oder zurlickgenommen worden sind, Kosten (Gebiihren und Auslagen) zu erhe-

ben.

Falgen verspateter Zahlung:
Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Filligkeitstages entrichtet, ist fiir jeden angefangenen Mo-

nal cin Sdumniszuschlag von eins vom Hundert des auf hundert Deutsche Mark abgerundeten Ko-

stenbetrages zu entnichten (§ 15 Hessisches Verwaltungskostengesetz),

Regierungsprisidinm Kassel
Abteilung Staatliches Umweltamt Kassel

g Im Aufira
‘?\'ﬁ'% ; «
PN

/ B

X%

Dezemat 42,2 / Ks
Kassel, den 20. Julj 1999

5

o
[¥%]
-
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Fotokopie
D, M. Eschwege, 14.05.2007
FB 4 — Planen und Bauen b
FID 42 — Tiefhau
42 — GP/Hb

. Bericht;

Regierungsprisidium Kassel faf. t ........ [: .A:.-:‘.! .J;.i,"E; P/é/ﬁb
Abt. Staatliches Umweltamt Kassel qelaeny

Stei 6
34?11]1;‘}%%5531 % %ﬂa?_xg\%

Hochwassersicherung des Stadtteiles Albungen der Kreisstadt Eschwege;

hier: Beantragung eines Planfeststellungsverfahrens gemaf § 14 des Wasserhaushaltsgesetzes in
der Fassung vom 19, August 2002 in Verbindung mit § 77 des Hessischen Wassergesetzes
vom 6. Mai 2005 fiir das Einlaufbanwerk der Flutmulde ergiinzend zum Planfeststellungs-
beschluss zum Ausbau der Flutmulde mit Errichtung einer Flutmuldenbriicke vom
22.08./22.09.1999 — Az.: 42.2/KS-P 1615

Unterredung in unserem Hause am 05.12.2006

Sehr geehrte Damen und Herren,

um die Hochwassersicherung des Stadtteiles Albungen nach Aufgabe der Realisicrung eines
Einschnlirungsbauwerks in der Werra zu optimieren, haben wir den Einlaufbereich der F]utmu]de
durch das Ingenieurbiiro Bjérmsen aus Koblenz neu planen lassen.

Das Einlaufbauwerk und die Flutmulde bilden cine funktionelle Einheit zum Hochwasserschutz
Albungens. Da einerseits das Einlaufbauwerk nicht Gegenstand des o. g. Planfeststellungsheschlusses
ist, andererseits der Standort des Bauwerks in der planfestgesteliten Flutmulde vorgeschen ist, wird
eine erganzende wasserrechtliche Planfeststellung erforderdich,

‘Wir beantragen hicrmit fiir die Entwurfsplanung des Einlaufbauwerks zum Hochwasserschutz des
Stadtteiles Albungen die ergiinzende Planfeststellung geméB § 14 WHG in Verbindung mit § 77
HWG,

Die Planungsunterlagen haben wir in zehnfacher Ausfertigpung beigefiigt,

Mit freundlichen Griifien
Lick
(Biirgermeister)

Anlagen
Entwurfsplanung zehnfach

2.Totokopie des Berichtes erhiilt das ingenicurbiiro Bjdrnsen, Kob]figz, mité K;l;_briae; zur Kenmnis)
RO: - :
A, 2SI ?ff A
i

3.Fotokopie fiir Wy, am 25.05.2007 fertigen. (Stand des Verfahrens?) /;’d/ @ J
AEOSETR

4.7.d. V. bei 42 / GP (Akte Hochwassersicherung Albungen, Band XIIT)
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D. M. Eschwege, 14.05.2007

FB 4 - Planen und Bauen
FD 42 — Tiefbau
42 — GP/Hb

. Bericht:

Regierungsprisidium Kassel o LAl HTH 5
Abt. Staatliches Umweltamt get. L.zl j/ %
Bad Hersfeld GElERE e
Konrad-Zusc-Strafie 19 — 2] soces, . 1o Mal 10079
36251 Bad Hersfeld

Hochwasserschutz des Stadtteiles Albungen der Kreisstadt Eschwege;
hier: Anirag anf Gewihrung einer Zuwendung gemifl Richtlinie zur Férderung kommunaler
ortlicher Hochwasserschutzmalnahmen vom 22, Februar 2001

Unterredung in unserem Hause am 05.12.2006
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Thnen bereits bel dem o. g. Termin vorgestellt wurde, ist fiir den Hochwasserschutz des Stadtteiles
Albungen der Augbau der natiirlichen Flutmulde mit der Errichtung eines Einlaufbauwerkes vor-
gesehen. Eine Flutmuldenbriicke, die susammen mit dem Ausbau der Flutmulde mit Beschluss des
Regierungsprésidiums Kassel vom 20.07./22.09.1999, Az.: 42.2/K5 - P 1615 wasserrechitlich plan-
festgestellt ist, ist hereits seit Mitte des Jahres 2002 fiir den Verkehr freigegeben.

Weil das urspriinglich vorgesehene Einschniirungsbauwerk in der Werra nicht realisiert werden kann,
wurde zur Optimierung des Hochwassersehutzes fiir den Stadtteil Albungen das Einlaufbauwerk durch
das Ingenieurbilro Bjéirnsen neu geplant, Fiir diese Planung ist ein erginzendes wasserrechtliches
Planfeststellungsverfahren nach § 14 WHG in Verbindung mit § 77 HWG durchzufihren. Ein
entsprechender Antrag ist beim Staatlichen Umweltamt Kassel pestellt worden.

Wir bitten, unseren beigefligten Antrag auf Gewithrung einer Zuwendung fiir die Mallnahmen zur
Forderung kommunaler drtlicher Hochwasserschutzmafinahmen zu priifen und an das zustindige
Hessische Ministerium weiterzuleiten.

Bei der Festsetzung der Hhe der Investitionszuwejsung bitten wir die iiberdurchschnittlich hohe
Arbeitslosigkeit des Werra-MeifRner-Kreises zu beriicksichtigen.

Da nach dem giiltigen Planfeststellungsbeschluss mit der Baumafinahme zurn Ausbau der Flutmulde
im Juni 2007 begonnen werden rnuss, ist die Angelegenheit fir uns dringend. Wir bitten daher auch
um Zustimmung zum vorzeitigen Baubeginn.

Der Herr Landrat des Werra-Meillner-Kreises erhilt eine Kopie dieses Antrages einschlieBlich
Antragsformblatt.

Mit freundlichen Griillen
Zick
(Burgermeister)

Anlagen ‘
Antragsunterlagen zweifach = b w. -
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1 Veranlassung und Zusammenfassung

Der Stadtteil Albungen der Kreisstadt Eschwege ist in erheblichem MaB von Hochwasser be-
troffen. Nahzu jahrlich tritt die Werra Ober die Ufer und beaufschlagt die Hochflutrinne zwi-
schen der Ortslage Albungen und der Bahnlinie bzw. B 27. Die im Juni 2002 fertig gestellte
Bricke (ber die Fliimulde im Zuge der K 1 stelll inzwischen die Anbindung der Ortslage an
die B 27 sicher. Ab einem HQ ist jedoch bereits Bebauung im Randbereich der Orislage von
Hochwasser betroffen, bei einem HQsg und HQypo wird auch der Orskarn dberflutet, dann blei-
ben lediglich hoher gelegene Bereiche trocken.

Die derzeiiigen topgrafischen Verhdltnisse zeigt eine 3D-Darstellung des digitalen Gelénde-
modells (Abbildung 1).

Elevation Range
W ie7 . t9e 2
.7- 1404
A 1507
- 150.9
- 1816
- 152.4
- 1534
< 1538
154.6
« 1552
1861
- the.b
- 187.6
- 158,38

[] #se2. 195%

Werra-km 36,6

Abbildung 1 3D-Darstelfung digitales Geldndemodell (3fach-tiberhdht)

Im derzeitigen Zustand wird nahezu die gesamte Werraaue bei einem HQypy Uberflutet. Ledig-
lich die Hochlagen des Ortskerns bzw. der Siedlung ,Auf der Grube" sind nicht eingestaut. Die
Abflussaufieilung beim Bermessungslastfall HQugo (Abflussmenge Q =740 m¥s) Werra zu
Flutmulde betrigt derzeit etwa 67 % zu 33 %.

P0600809\doc\banantrag_loerdarunpg\projekibeschraibung.doc B]i‘;trnsem Beratende ingenieure GmbH
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(Barstellung 3-fach Giberhdhi)

Hochwasserschutzdeiche

Einlauftbauwerk

Eschwege
Der Magistrat

.D-Ansichten Plan-Zustand

Kreisstadt
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