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Sinn und Zweck der
Gefahrdungsabschatzung:

» der gute okologische Zustand
soll bis 2015 in allen Gewassern
erreicht werden

* bei (moglicherweise) gefahrdeten
Gewassern sind gezielte
Maldnahmen erforderlich
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Die Biologie unserer Fliel3gewasser wird bestimmt
durch

den Gewassertyp

e EZG & Gewassergrofe (z.B. Forellen-, Aschen-, Barbenregion)

e Geomorphologie (z.B. Mittelgebirgs-, Tieflandbach)
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Der Okologische Zustand unserer Flie3gewasser wird
bestimmt durch

chemische und physikalische Parameter

Abwasserbelastung

> Gewassergutekartierung

«Sauerstoff
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Die Gewassergute wird anhand der in einem

Gewasser lebenden Tierwelt ermittelt.

Kritische bis ubermaRig
starke Belastung
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Der Okologische Zustand unserer Flie3gewasser wird
iInsbesondere bestimmt durch

-die Morphologie und
Struktur

Substrat

*Stromung j> Strukturgutekartierung
«Strukturvielfalt

*Durchgangigkeit

Mit der Strukturgute- und
Gewassergutekartierung stehen in Hessen
konkrete Beurteilungskriterien zur Verfugung !
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Strukturgutekartierung
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Strukturgutekartierung:

Laufentwicklung
Langsprofil
Querprofil
Sohlenstruktur
Uferstruktur
Gewasserumfeld

Gesamtstrukturqute:
Mittelwert der 6 Hauptparameter
(mit insgesamt 25 Einzelparametern)
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[ -~ Einzelparameter =

16 Wertstrukturparameter: 9 Schadstrukturparameter:

dienen der Erfassung und dienen der Erfassung und
Bewertung der Bewertung von
gewassertypischen anthropogenen
Wertstrukturen Schadstrukturen
z.B. Stromungsvielfalt z.B. Barrierebauwerke
Gewasserrandstreifen Ufer- und Sohlenverbau
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Schadstrukturparameter:
Querbauwerke

» Unterbrechung der Durchgangigkeit/Barrierewirkung

> glatte Rampe (1:3 bis 1:10)
> glatte Gleite (1:10 bis 1:30)
» hoher Absturz (30 — 100 cm)

» sehr hoher Absturz (> 100 cm)

(Punktbetrachtung - keine flachenhafte Berucksichtigung)
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Schadstrukturparameter
starker Ruckstau (mind. 20 %)
& Uberstau (mind. 50 %)

 Reduktion der
Stromung und der
Stromungsvielfalt
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Schadstrukturparameter
starker Ruckstau (mind. 20 %)
& Uberstau (mind. 50 %)

 Reduktion der
Stromung und der
Stromungsvielfalt

*VVersandung und
Verschlammung
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Schadstrukturparameter
starker Ruckstau (mind. 20 %)
& Uberstau (mind. 50 %)

 Reduktion der
Stromung und der
Stromungsvielfalt

*VVersandung und
Verschlammung

 Reduktion der
Substratvielfalt

*Eutrophierung
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Schadstrukturparameter:
Verrohrungen

Unterbrechung der Durchlass
Durchgangigkeit/ (ohne Beriicksichtigung)

Barrierewirkung s PR AR AN
Verrohrungen:

»glatte Verrohrung
>20m

»Verrohrung mit
Sediment
>50m
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Schadstrukturparameter:

Uferverbau
> Pflaster/Steinsatz Steinschiittung/Steinwurf
>wilder Verbau (ohne Berucksichtigung)

> Beton/Mauer
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Schadstrukturparameter:
Sohlenverbau

»Massivsohle ohne
Sediment (> 10 %)

»Massivsohle mit
Sediment (>50 %)

Dr. Mechthild Banning - Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie

Wasserforum 2003 — 25.11.2003 in Fulda HESSEN




Wertstrukturparameter:
Laufkrummung

»geradlinig gestreckt
(ohne Berucksichtigung)
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Wertstrukturparameter:
Tiefenvarianz

> keine (7)

Die fehlende Tiefenvarianz ist oft verbunden mit:
e Sohlenverbau
« gerader Linienfuhrung

» Regel-/Trapezprofil
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Wertstrukturparameter:
Profiltyp

»>tiefes Erosionsprofil (6)
» Trapez-/Kastenprofil (7)
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Wertstrukturparameter:
Substratvielfalt

> keine (7)

Dr. Mechthild Banning - Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie
Wasserforum 2003 — 25.11.2003 in Fulda




Zusammenfassung Strukturgutekartierung:
6 = sehr stark verandert 7 = vollstandig verandert

Laufentwicklung Laufkrummung geradlinig (7)

Langsprofil Fehlende Tiefenvarianz (7)

Tiefes Erosionsprofil (6)

fil
Querprofi Trapez- & Kastenprofil (7)

Sohlenstruktur Fehlende Substratvielfalt (7)

Sohlenstruktur Sohlenverbau (6/7)

Uferstruktur Uferverbau (6/7)
Langsprofil [Querbauwerke (6/7)] - Verrohrung (6/7)
Langsprofil Ruckstau (7)
Gewisserumfeld Punkt- und Sliffuse“BeIastungen e,
E=) Gewissergiite **"/|r\%\
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Parameterauswahl fur die Gefahrdungsabschatzung

des okologischen Zustands:

Gewassergute > 2

Gesamt- o5 30-70% =

strukturgute moglicherweise gefahrdet
Ruckstau =7

Schadstruktur- |Verrohrung=6o0.7

parameter Sohlenverbau =6 0.7

Uferverbau=60.7

Wertstruktur-
parameter

Laufkrummung =7
Tiefenvarianz =7
Substratvielfalt =7
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Profiltyp =6 0.7
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Ergebnisse
Gewassergute

B gefahrdet [0 moglicherweise gefahrdet B sicher nicht gefahrdet

Gewasser- + Gesamt- + Schadstruktur- + Wertstruktur-
ve,ee‘*““*“”g”’“‘”w,% glte strukturgite parameter parameter
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Ergebnisse
Gewassergute und Gesamtstrukturgute

B gefahrdet [0 moglicherweise gefahrdet B sicher nicht gefahrdet

Gewasser- + Gesamt- + Schadstruktur- + Wertstruktur-
gute strukturgute parameter parameter
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Ergebnisse

Gewassergute, Gesamtstrukturgute und
Schadstrukturparameter

M gefahrdet O moglicherweise gefahrdet M sicher nicht gefahrdet

100 -

80

60 -

40 -

20 A

Gewasser- + Gesamt- + Schadstruktur- + Wertstruktur-
gute strukturgute parameter parameter
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Ergebnisse
Gewassergute, Gesamtstrukturgute sowie
Schad- und Wertstrukturparameter

B gefahrdet [0 moglicherweise gefahrdet B sicher nicht gefahrdet

100 -

80 -

60 -

45

40

20 +

Gewasser- + Gesamt- + Schadstruktur- + Wertstruktur-
o gute strukturgute parameter parameter
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Nach der Gefahrdungsabschatzung: Start des Monitoring

sicher nicht
gefahrdet

Ubersichtsiiberwachung
(alle 18 Jahre,
alle biologischen Komponenten)

AL

moglicherweise gefahrdet
gefahrdet
Ubersichtsiiberwachung & operatives Monitoring
(alle 6 Jahre, (mindestens alle 3 Jahre, in allen Wasserkdrpern,
alle biologischen Komponenten) E ausgewahlte indikative Parameter)

d J

Einstufung des okologischen Zustands
anhand von Referenzbedingungen

J

sehr gut/gut
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magBig/unbefriedigend/
schlecht

U

Bewirtschaftungsplan & MaBhnahmenprogramme
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2009
MaRnahmenprogramme

Landwirtschaft,
Forstwirtschaft
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2015 guter okologischer Zustand erreicht !!!
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