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= Strukturverbesserung der Miumling, Michelstadt bis Bad Konig

. Ausgangssituation Anfang 2012
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Wehr Bruchmuhle

Absturz 18598
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Strukturverbesserung und

Durchgangigkeit der Mimling

in Bad KdOnig
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Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Absturz und Rampe am oberen Ende
des Renaturierungsabschnitts

Randbedingungen:
« ersatzlose Entfernung nicht mdéglich
« HOohendifferenz von ca. 1,65 m

- Aschenregion



Sonderfall: Moglichkeit zur Umgestaltung im Lageskizze Riegelrampe
Rahmen der Gewasserunterhaltung

an den Wanderhindernissen
18597+18598 in der Mumling
in Bad-Konig-Zell

Stand: 27.02.2013

kurze Nachbett

-sicherung (~4 m) Lage bestehender

Betonabsturz

0 18m
Katengrundiage Geobasadaten der WVEBG und BKG s Impressum)




il Sonderfall: Moglichkeit zur Umgestaltung im Rahmen der
Gewasserunterhaltung

Absturz 18597 + 18598 - Riegelbauweise - Skizze Querschnitt

9,00 m

WB-Steine

Riegelsteine 7,00 m
Sohlbreite

Die Riegel haben eine Hohe von 65cm. In den Riegeln werden
zwei Schlitze eingebaut und eine Schlitzbreite von zusammen 90cm.

Stand: 05.01.2012 :,5 ER Sc.
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Hessisches Ministerium fir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz




Forderung der eigendynamischen
& Entwicklung naturnaher Gewasserstrukturen

Einbringen von Geschiebedepots aus
& bei Durchgangigkeitsmaflinahmen
i entnommenem Sohlmaterial

Februar 2013

o gl Geschiebedepot nach
&% Hochwasserabfllissen weitgehend
g verlagert

September 2014
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Forderung der eigendynamischen
Jl Entwicklung naturnaher Gewasserstrukturen
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Forderung der eigendynamischen
Entwicklung naturnaher Gewasserstrukturen
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Forderung der eigendynamischen
Entwicklung naturnaher Gewasserstrukturen
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Belsplele Entnahme Ufersmherung
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Forderung der eigendynamischen
Entwicklung naturnaher Gewésserstrukturen
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Forderung der eigendynamischen
Entwmklung naturnaher Gewasserstrukturen
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Schneider &
(alburnoides bipunctatus) . .

Verbesserungen der Gewasserstrukturen
und der Durchgangigkeit waren
Voraussetzung fir das
ArtenschutzprOJekt Mimling-Asche

5 MalRnahmen sind notwendige Voraussetzung zur
© ® Erhohung der Biodiversitat und zur Zielerreichung der WRRL




Eindricke weiterer Malihahmen
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