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1.2.1.3 Charakterisierung der Deckschichten

0} Erganzung / Konkretisierung des Bezugs zur Richtlinie und den Guidance
Papers der CIS Arbeitsgruppe

Die WRRL fordert im Anhang Il (Kap. 2.1) eine allgemeine Charakteristik der in einem
Einzugsgebiet Uber dem Grundwasser liegenden Schichten. Das bedeutet, dass nicht nur
die Deckschichten (meist geringméachtiges Verwitterungsmaterial auf Festgestein, allge-
meiner oberflachennah vorhandene quartdre Ablagerungen), sondern die sog. Grundwas-
seriiberdeckung (alle Gesteine innerhalb der ungeséitigten Zone oberhalb des Grundwas-
sers) charakterisiert wird.

(2) Bezug zur LAWA-Arbeitshilfe

Die LAWA schlagt vor, die Deckschichten (Grundwasseriiberdeckung) im Hinblick auf
ihre Schutzfunktion in einer relativen Skala (gunstig — mittel — ungiinstig) einzustufen.
Eine Bewertung der Boden hinsichtlich ihrer Schutzfunktion kann durch die Einbeziehung
der Bodenubersichtskarte 1 : 200.000 erfolgen, die allerdings bundesweit noch nicht fl&
chendeckend vorhanden ist.

Die Formulierungen in der LAWA-Arbeitshilfe sind dahingehend zu prézisieren, dass es
einen absoluten Schutz nicht gibt und Schadstoffe friher oder spéter das Grundwasser
erreichen kdnnen. Eine als ,,ginstig” eingestufte Grundwasserlberdeckung bedeutet also,
dass Schadstoffe in der ungeséttigten Zone relativ lang unterwegs sind, so dass wegen
langer Kontaktzeiten (ggf. auch wegen grof3er Kontaktflachen) zwischen im Sickerwasser
gelosten Schadstoffen und Gesteinen des Untergrundes u.U. die Geféhrdung nur noch
minimal ist. In der Regel sehr untergeordnet finden auch in der geséttigten Zone eines
Grundwasserleiters noch Reinigungsprozesse statt, die zu einer weiteren Reduzierung der
Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser fiihren kdnnen.

3) Methodisches Vorgehen in Hessen

Die LAWA-Arbeitshilfe empfiehlt eine dreistufige Charakterisierung der Schutzfunktion
der Deckschichten in Abhangigkeit von der flachenhaften Verbreitung, Homogenitét und
Méchtigkeit bindiger Schichten in der ungeséttigten Zone. In Hessen kénnen nur fir die
hydrogeologischen Teilrdume ,,Quartdre und pliozéne Sedimente der Grabenscholle”
(Oberrheingraben) und ,,Hanau — Seligenstadter-Senke” mit ihren wasserwirtschaftlich
genutzten Porengrundwasserleitern aufgrund der Existenz zahlreicher Bohrungen bzw.
Grundwassermessstellen dazu flachenhaft gultige Aussagen gemacht werden. Das ist fr
die bei weitem dominierenden Gebiete mit Festgesteinen nicht mdglich und soll nur in
bestimmten Grundwasserkérpern fur die weitergehende Beschreibung vorgenommen
werden.
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Daher wird fur die Erstmalige Beschreibung in Hessen ein ,,worst case-Ansatz* gewahlt.
Ohne Berticksichtigung der weithin unbekannten Méachtigkeit der ungeséttigten Zone bzw.
der dort vorkommenden Gesteine werden lediglich die an der Erdoberflache anstehenden
Gesteine hinsichtlich einer Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers einge-
schétzt. Die dazu nétigen Informationen werden der GUK 300 entnommen. Dies ist kon-
form mit der Vereinbarung unter den staatlichen Geologischen Diensten Deutschlands,
dass fur diese Darstellung zundchst im Rahmen der Erstbeschreibung die in den Landern
bereits vorhandenen Daten genutzt werden sollen. Diese pauschale Vorgehensweise wurde
auch gewdhlt, weil im Zusammenhang mit den hessischen Pilotprojekten und auch in
anderen Bundeslandern die Erfahrung gemacht worden ist, dass es auch bei ,,glnstig”
eingeschétzter Funktion weitgehend von der Art und Intensitét der Landnutzung abhangt,
ob eine Gefahrdung des Grundwassers besteht oder nicht. Das gilt speziell fir Festgesteine
mit ihrem Kluftnetz, das einen raschen Transport von Schadstoffen in den Untergrund
beglinstigt.

Daspeziell in Gebieten mit ausstreichenden Festgesteinen in der Regel lediglich die Bdden
das Verschmutzungsrisiko vermindern, werden aber zusétzlich auch pedologische Daten
ausgewertet, um insbesondere das Nitratauswaschungsgefahrdung beurteilen zu kdnnen.
Wenn Bodenwasser in einem Horizont nur langsam ausgetauscht wird, wie z.B. in bindi-
gen Bodenarten, ist damit eine Schutzfunktion insbesondere in Gebieten mit Festgesteinen
verbunden.

(4) Erganzung / Konkretisierung der Grundlagenmaterialien

In Hessen wurde auf die vorhandene GUK 300 zurlickgegriffen, die an der Erdoberflache
in einer Méachtigkeit von mindestens 2 m anstehenden Gesteine werden im Hinblick auf
ihre Schutzwirkung mit der Erfahrung der regional tétigen Hydrogeologen des HLUG be-
wertet. Das in der resultierenden Karte dokumentierte Ergebnis bezieht sich somit nicht
auf die Schutzwirkung der gesamten Grundwasseriberdeckung, sondern auf die Ver-
schmutzungsempfindlichkeit der Grundwasserleiter selbst. Zusétzlich wurde auf Basis der
Bodenflachendaten 1:50.000 eine Karte der Nitrataustragsgefahrdung erstellt.

(5) Erforderliche Arbeiten auf der Berichts- und Aggregationsebene

Eswird eine Karte der Deckschichten erzeugt (Mal3stab 1:300.000), die die Schutzwirkung
der Grundwasserliberdeckung ohne Berticksichtigung der Bodeneigenschaften zeigt sowie
eine Karte der Nitrataustragsgefahrdung.
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(6) Erforderliche Arbeiten auf der Arbeitsebene
Lfd. | Arbeitsschritt Wer? (Zwischen-) Pro- Daten / Verweis auf
Nr. dukt (Karte, Tabel- | Fundstelle andere HB-
le, Text/Grafik) Kapitel bzw.
sonstige Unter-
lagen
1 Umattributierung | HLUG, | Zwischenprodukt GIS-Server
der vorhandenen | G6, G5 |, Karte der Schutz- HLUG
Karte wirkung der Grund-
,verschmuzung- wasseriiberdeckung
sempfindlichkeit in Hessen*
des Grundwas-
sers” in drei
Stufen geman
LAWA
2 Abstimmung und | HLUG, | Endprodukt: Bun- HLUG, BGR
Anpassung der | G6, desweit angepasstes
Karte ,Schutz- UAG Kartenwerk der
wirkung“ mit den | EU- Schutzwirkung der
Nachbarlandern | WRRL | GW-Uberdeckung
der
SGD,
BGR
3 Erstellung einer | HLUG, |Endprodukt Karte mit | HLUG, GIS-
Karte ,Nitrataus- | G3 Beschreibung der Server
tragsgefahrdung® Erstellungsmethode
4 Textformulierung | HLUG, | Endprodukt Be-
zur Beschrei- G6, G3 | schreibungstexte der
bung von Ent- Karten
stehung und
Kurzerlauterung
zu den Karten
5 Ausschneiden HLUG, | Endprodukt Karte mit | HLUG,
von Kartenteilen | G6,G3, |Beschreibung der Federfuihren-
und Lieferung fir | G5 Erstellungsmethode | de Stellen
Bearbeitungsge- fur Bearbeitungsge-
biete biete
6 Statistik fur die HLUG, | Endprodukt als HLUG,
Grundwasser- G6, G5 | Bestandteil von Federfiihren-
korper in den Tabellen fur Bearbei- | de Stellen

Bearbeitungsge-
bieten

tungsgebiete (z.B.
Weserplan)
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(7) Anwendungsbeispiele aus Hessen

Ergebniskarten zu diesem Thema sind auf der Homepage zur Umsetzung der Wasserrah-

menrichtlinie in Hessen (www.flussgebiete.hessen.de>> Stadt Land Fluss) einschlief3lich
textlicher Erlauterungen unter der jeweiligen Kapitelnummer zu finden.

(8) Fragen und mdgliche Vorschlage flur Antworten

Die bundesweit machbare Vorgehensweise hat eine sehr pauschale Bewertung der Schutz-
wirkung der Grundwasseriiberdeckung zum Inhalt, die aber in Ubereinstimmung mit der
Redlitdt der grolr&umigen Datenlage ist. Um wenigstens punktuell (lokal) zu genaueren
Aussagen zu kommen, wird in der Weitergehenden Beschreibung unter Berticksichtigung
des Konzepts zur Ermittlung der Schutzfunktion der Grundwassertiberdeckung (HOlting et
al, Geol. JB., Reihe C, H. 63, 1995) zumindest fur die gefdhrdeten Grundwasserkorper die
Schutzwirkung der Grundwasserliberdeckung sehr viel genauer betrachtet.

In Hessen werden die bodenkundlichen Daten, die flachenhaft und in digitaler Form vor-
liegen, in die Bewertung einbezogen. Die vorgenommene Auswertung bezieht sich auf die
Tatsache, dass speziell in Gebieten mit Festgesteinen der Hauptanteil der Schutzfunktion
weitgehend von den Bdden bestimmt wird, weniger vom Gestein, aus dem sie hervorge-
gangen sind.
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