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TEIL 3 FACHLICHE UMSETZUNG DER WASSERRAHMEN-
RICHTLINIE IN HESSEN

2 Zusatzliche Beschreibung oberirdische Gewasser

2.1  Mischwassereinleitungen

Problembeschreibung

Misch- oder Regenwassereinleitungen von befestigten Flachen stellen eine potenzielle Beein-
trachtigung des anzustrebenden guten 6kologischen und chemischen Zustandes fiir Oberfla-
chengewdsser dar. Dabei ist zu unterscheiden zwischen

- stofflichen Belastungen. durch Néhrstoff- und Schwermetallfrachten oder durch Konzentra-
tionsspitzen sauerstoffzehrender Stoffe oder Ammonium oder durch die Sedimentation ab-
setzbarer Stoffe sowie

- hydraulischen Belastungen durch ,hydraulischen Stress* aufgrund unnatiirlich hoher Ab-
flussspitzen im Gewdsser durch die temporiren Einleitungen .

Die verschiedenen Belastungsarten haben jeweils ein vollstindig unterschiedliches Wir-
kungsgefiige und miissen daher auch getrennt betrachtet werden.

Die Nihrstoff- und Schwermetallfrachten aus Misch- und Regenwassereinleitungen kénnen
zu problematisch hohen Gewisserfrachten beitragen. Die Konzentrationsspitzen sauerstoff-
zehrender Stoffe oder Ammonium konnen bei ungiinstigen Randbedingungen ein Fischster-
ben auslosen. Die Sedimentation absetzbarer Stoffe kann zur Verschlammung der Gewisser-
sohle fithren und dadurch den Lebensraum des Makrozoobenthos stark beeintrachtigen.

Der ,,hydraulische Stress* durch Misch- oder Regenwassereinleitungen kann zur Verdriftung
der Gewisserbiozonose fithren und dadurch zur biologischen Verarmung eines Gewdissers
beitragen.

Bei der weiteren Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist es wesentlich, bei den Wasser-
korpern mit unklarer oder unwahrscheinlicher Zielerreichung zu entscheiden, ob und in wel-
chem Umfang diese jeweils durch Misch- und Regenwassereinleitungen beziiglich der Errei-
chung eines guten Gewisserzustands belastet sind. Denn nur wenn diese Frage bei jedem
einzelnen Wasserkorper richtig entschieden ist, konnen die Ergebnisse der Gewdsseriiberwa-
chung (Monitoring) hinsichtlich der Ursache angemessen bewertet werden und vor allem nur
dann wirklich zielfiihrende kosteneffiziente Mafnahmenkombinationen entwickelt werden.
Ohne eine fundierte Abschitzung der Belastung durch Misch- und Regenwassereinleitungen
ist bei wohlmeinend aufgestellter Manahmenkombinationen die Gefahr entweder der Wir-
kungslosigkeit oder der Kostenineffezienz unvermeidbar.

Weiterhin ist dabei eine integrierte wasserwirtschaftliche Vorgehensweise wesentlich: Im
Rahmen einer ,.,gesamtschaulichen* wasserwirtschaftlichen Betrachtung miissen alle Be-
lastungspfade eines Wasserkorpers beriicksichtigt werden. Der Anteil der Gewisserbelastung
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durch Misch- und Regenwassereinleitungen an der Gesamtbelastung eines Wasserkorpers
muss jeweils abgeschitzt und dieser mit der besonderen Belastungscharakteristik innerhalb
der Gesamtbelastung bewertet und eingeordnet werden.

Derzeitiger Sachstand

Bei der Abschitzung der Erreichung des Zielzustands wurde in Hessen der Einfluss der
Misch- und Regenwassereinleitungen bisher nicht explizit beriicksichtigt. Jedoch wurden bei
der Zielerreichungsabschitzung der Oberflichenwasserkorper viele hydromorphologische und
stoffliche Kriterien beriicksichtigt, die auch die Mehrzahl der Effekte aufgrund hydraulischer
und stofflicher Belastungen durch Misch- und Regenwassereinleitungen umfassen. Es kann
daher davon ausgegangen werden, dass vermutlich ziemlich alle Wasserkorper, deren Zustand
durch Misch- und Regenwassereinleitungen moglicherweise beeintrdchtigt wird, in Hessen
,rot“ oder ,,grau® ausgewiesen sind.

Erforderliche Arbeitsschritte

Nr | Arbeitsschritte wer bis wann | Bemerkungen

1 Erfassung aller (potentiell signi- | UWB’en, Mirz
fikanten) Misch- und Regenwas- | RPU’en 2006
sereinleitungen in HAA

2 | Entwicklung eines Vorschlags RPU Darmstadt | Mirz
beim Pilotprojekt Modau zum mit TU Darm- | 2006
Umgang mit Misch- und Re- stadt
genwassereinleitungen in
WRRL-MafBnahmenprogrammen
(auf der Basis theoretischer U-
berlegungen und der ersten Mo-
nitoringergebnisse)

3 | Diskussion des Vorschlags und | UAG Mischwa- | Ende 2006
Abkldrung der weiteren erforder- | ser- (wird vom
lichen Arbeitsschritte in einer SMUSI-
entsprechenden Unterarbeits- Arbeitskreislei-
gruppe ter gebildet)

4

5

6

7

8
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